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PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU KAMIENNEGO MURU OPOROWEGO
PRZY BARAKU SIEMENSA
DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN

Obiekt, adres: Kamienny mur oporowy przy baraku Siemensa dawnego
Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen
ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica
58-152 Goczatkow
Dziatka nr 438, Obreb Rogoznica

Inwestor: Muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy Watbrzychu
ul. Szarych Szeregow 9,
58-304 Watbrzych

Branza: Konstrukcja

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Przedmiotowy
projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. nr 24 z 1994r).

Niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na postawie art. 20
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami).
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Oswiadczenie

Projektanta oraz sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Ja nizej podpisany: ADAM MAREK upr. 123/D0S/03.
(imig i nazwisko projektanta)

Zamieszkaty: ul. Sucharskiego 6E/4, 56-400 Olesnica

Sprawdzajacy: ]

Ja nizej podpisany: JERZY JASIENKO  upr. 59/86/UW
(imig i nazwisko sprawdzajacego)

Zamieszkaly: ul. Olszewskiego 174, 51-647 Wroctaw

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm) zgodnie z art. 20ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt opracowany dla:

Muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy Watbrzychu
ul. Szarych Szeregéw 9,
58-304 Watbrzych

dotyczacy:
REMONTU KAMIENNEGO MURU OPOROWEGO
PRZY BARAKU SIEMENSA

DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN
ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica
58-152 Goczatkéw
Dziatka nr 438, Obreb Rogoznica

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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I.ZZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont kamiennego muru oporowego przy baraku
Siemensa dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen.

1.1.  Inwestor: Muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy
Watbrzychu
ul. Szarych Szeregéw 9,
58-304 Watbrzych

1.2.  Obiekt: Kamienny mur oporowy przy baraku
Siemensa
1.3. Adres: ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica,

58-152 Goczatkdéw
Dziatka nr 438, Obreb Rogoznica

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Omawiane obiekt lezy na terenie dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w
Rogoznicy.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Nie wprowadza sie zadnych dodatkowych (wzgledem istniejgcych) elementéow
zagospodarowania terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.4. Powierzchnia dziatki: 237 300 m?

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Dziatka wpisana do rejestru zbytkéw decyzjg 973 z dnia 9.04.1963.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Wedlug wiedzy projektantow obiekt nie wprowadza szczeg6lnych zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Obiekt w przewidywanym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegllnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen.
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Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. DANE EWIDENCYJNE

1.1, Inwestor: Muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy Watbrzychu
ul. Szarych Szeregéw 9,
58-304 Watbrzych

1.2. Obiekt: Kamienny mur oporowy przy baraku Siemensa

1.3. Adres: ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica,
58-152 Goczatkéw
Dziatka nr 438, Obreb Rogoznica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE
2.1. Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej.

2.2. Motdawa M.: Gross-Rosen. Ob6z koncentracyjny na Slgsku. Wydawnictwo
MON. Warszawa 1979.

2.3. Winniczek W.: Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-
ekonomicznych i przegladdéw sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych,
CUTOB PZiTB, Warszawa-Wroctaw, 1986.

2.4. Wizje lokalne.
2.5. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
2.6. Informacje uzyskane od Inwestora.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu kamiennego muru
oporowego przy baraku Siemensa dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen.
Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane obiekt objety opracowaniem kwalifikuje sie jako
budowle.

Projektuje sie remont i zabezpieczenie zachowanej konstrukcji bez ingerencji w
architekture obiektu.

4. OGOLNY OPIS OBIEKTU | OCENA STANU ISTNIEJACEGO

4.1.Stan istniejacy

Kamienny mur oporowy przy baraku Siemensa znajduje sie w tzw. czesci
wiezniarskiej dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen. Jest usytuowany
wzdtuz gtéwnej drogi obozowe;j.
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4.2.0cena stanu istniejgcego

Stan techniczny poszczegélnych elementéw budynku ocenia sie zgodnie z
klasyfikacjg przedstawiong w pozycji 2.3. Wedtug tej klasyfikacji wyr6znia sie pie¢
nastepujgcych stanéw zachowania elementow:

— stan dobry — stopien zuzycia elementu 0-15%;

— stan zadowalajacy — stopien zuzycia elementu 16-30%;

— stan sredni — stopien zuzycia elementu 31-50%;

— stan lichy (nieodpowiedni) — stopien zuzycia elementu 51-70%;
— stan zly — stopieh zuzycia elementu 71-100%;

Zgodnie z ta klasyfikacja oceniono, ze:

— mur oporowy jest ogblnie w stanie ztym. Murowany z kamienia dzikiego,
nieregularnego, posadowiony na kamiennych tawach fundamentowych,
murowanych (nie wykonano odkrywek sondazowych, przyjeto na podstawie
analogii do innych obiektow obozu), zachowanych w cato$ci z materiatu
historycznego. Lokalnie zdeformowany, silnie spekany, posiadajgcy wtérne
przemurowania w miejscach szczegdélnych uszkodzeh. Wymaga pilnego
przemurowania, stabilizacji konstrukcyjnej i zabezpieczenia przed wptywem
warunkow atmosferycznych.

Oceniono, ze obecny stan techniczny wymusza podjecie szybkich prac
remontowych.

5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY.

5.1.Przeznaczenie obiektu
Utrzymanie w stanie statecznosci uskoku naziomoéw gruntéw.

5.2.Charakterystyczne parametry:
Kamienny mur oporowy o dtugosci ok. 31m i sredniej wysokosci 1,90m.

5.3.0pis formy i funkcji budowli

Zachowane obiekty dawnego Obozu Koncentracyjnego uswiadamiajg zwiedzajgcym
jego historyczny uktad. W ramach projektu funkcja ani historyczna forma budowli nie
ulega zmianie. Zaktada sie zachowanie obecnych wymiarow.

5.4.Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt nieuzytkowany, nie dotyczy.

5.5.Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt jest budowlg zabytkowg — zalicza sie go do trzeciej kategorii geotechniczne;.
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Ze wzgledu na brak przestanek o niekorzystnym wptywie posadowienia na obiekt, nie
istnieje potrzeba ustalenia geotechnicznych warunkdéw gruntowych dla celow
projektowych.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE | KONSERWATORSKIE
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW OBIEKTU.

6.1. Kolejnosé prowadzonych prac

- schodkowe usunieciu nasypu wzdtuz kamiennych muréw oporowych
(odcinkami po max 4m),

- rozbiérka kamiennych muréw oporowych (odcinkami po max 4m) do poziomu
terenu (w przypadkach stwierdzenia uszkodzen spoin gtebiej), oczyszczenie
elementédw kamiennych z resztek zaprawy oraz innych zanieczyszczen,

- odtworzenie dolnej partii kamiennych muréw oporowych (do wysokosci ok.
105cm ponad poziom terenu) przy uzyciu zaprawy recepturowej z montazem
dolnego pasa saczkdéw ceramicznych w rozstawie co ok. 3m,

- odtworzenie dolnego fragmentu nasypu z materiatu rodzimego
zageszczanego warstwami grubosci max. 25cm do stopnia Is = 0.95,

- wykonanie wzdtuz muréw poziomej ptyty zelbetowej grubosci 12cm,

- montaz goérnego pasa sgczkoéw ceramicznych w rozstawie co ok. 1.5m,
- zabezpieczenie ptyty preparatem ABIZOL (2-krotnie),

- ostoniecie ptyty zelbetowej geowtdkning gramatury min. 200g/m2,

- odtworzenie gbérnego fragmentu nasypu z materiatu rodzimego
zageszczanego warstwami grubosci max. 25cm do stopnia Is = 0.95,

- hydrofobizacja goérnych powierzchni muréw preparatem Remmers Funcosil
WS.

6.2. Prace rozbidrkowe i roboty ziemne

Rozbiérka i oczyszczenie elementéw kamiennych. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen spoin w murach oporowych ponizej poziomu terenu, mur nalezy rozebrac
az do warstw bez uszkodzen zaprawy. Wykopy prowadzi¢ recznie na odkiad, ze
wzgledu na przewidywane powtdrne wykorzystanie gruntu rodzimego.

Prace remontowe prowadzi¢ odcinkami po max 4m. Po odtworzeniu muréw, wykop
nalezy zasypaé¢ gruntem rodzimym i zagesci¢ warstwami.

6.3. Fundamenty, mury oporowe

Fundamenty — zaktada sie wykorzystanie istniejgcych fundamentéw pod kamiennymi
murami oporowymi. Mury nalezy odtworzy¢ przy uzyciu zaprawy Baumit Bayosan
MC55W. W odtwarzanych murach nalezy na przestrzat zamontowaé sgczki
ceramiczne, w dolnym pasie przy podstawie muréw w rozstawie 3m, w gérnym pasie
przy oparciu zelbetowej ptyty stabilizujgcej w rozstawie 1,5m, przy wykonaniu
nachylenia kazdego sgczka w kierunku strony zewnetrznej minimum 3%. Dolne
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sgczki nalezy montowac¢ na poziomie ok. 10cm powyzej poziomu terenu. Od strony
nasypu nalezy wykona¢ poziomg zelbetowg ptyte wspartg na murze z zachowaniem
kamiennej warstwy licowej szerokosci minimum 10cm. Ptyte zelbetowg grubosci
12cm nalezy wykonac z betonu B20 i zazbroi¢ jg pretami @10mm (RB500) w siatce o
oczkach 15x15cm. Powierzchnie ptyty zabezpieczy¢ preparatem ABIZOL (2-krotnie) i
przed zasypaniem gruntem rodzimym ostoni¢ geowtdkning gramatury min. 200g/m2.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Nie dotyczy.

8. OSWIETLENIE.
Nie dotyczy.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.
Nie dotyczy.

10. ZAGADNIENIA BHP.

Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie robét budowlano — montazowych i
instalacyjnych powinno by¢ zgodne z zasadami i przepisami BHP.

UWAGI OGOLNE:

Prace nalezy prowadzi¢ scisle wg projektu pod cigglym nadzorem osob
uprawnionych i nadzorem autorskim.

Nie dopuszcza sie do odstepstw od projektu bez zgody jego autorow.

Zaprojektowano preparaty firmy Baumit Bayosan, dopuszcza sie po konsultaciji
z projektantami zastosowanie porownywalnych parametrami technicznymi
preparatéw innych producentow.

W przypadku odkrycia podczas prac rozbiorkowych historycznych elementéw
wyposazenia obiektow (np. okladziny ceramiczne, kamieniarka, zamocowania,
dokumenty, naczynia, sztuéce itp.) nalezy elementy te zabezpieczyé¢ oraz
bezzwlocznie informowaé¢ o tym Inwestora i projektantéw, a w szczegolnosci
Wojewodzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé¢ wszelkie wymagane pozwolenia.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA REMONTU KAMIENNEGO MURU OPOROWEGO PRZY
BARAKU SIEMENSA
DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN

Obiekt, adres: Kamienny mur oporowy przy baraku Siemensa dawnego Obozu
Koncentracyjnego Gross-Rosen

ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica,
58-152 Goczatkéw
Dziatka nr 438, Obreb Rogoznica

Inwestor: Muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy Watbrzychu
ul. Szarych Szeregow 9,
58-304 Watbrzych

Sporzadzit: mgrinz. Adam Marek

Wroctaw, kwiecien 2010
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Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Projektant jest zobowigzany do sporzgdzenia
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.

1. ZAKRES ROBOT
W ramach projektowanych prac przewidziano:

schodkowe usunieciu nasypu wzdtuz kamiennych muréw oporowych
(odcinkami po max 4m),

rozbiérka kamiennych muréw oporowych (odcinkami po max 4m) do poziomu
terenu (w przypadkach stwierdzenia uszkodzen spoin gtebiej), oczyszczenie
elementédw kamiennych z resztek zaprawy oraz innych zanieczyszczen,

odtworzenie dolnej partii kamiennych muréw oporowych (do wysokosci ok.
105cm ponad poziom terenu) przy uzyciu zaprawy recepturowej z montazem
dolnego pasa saczkdéw ceramicznych w rozstawie co ok. 3m,

odtworzenie dolnego fragmentu nasypu z materiatu rodzimego
zageszczanego warstwami grubosci max. 25cm do stopnia Is = 0.95,

wykonanie wzdtuz muréw poziomej ptyty zelbetowej grubosci 12cm,
montaz gérnego pasa saczkéw ceramicznych w rozstawie co ok. 1.5m,
zabezpieczenie ptyty preparatem ABIZOL (2-krotnie),

ostoniecie ptyty zelbetowej geowtdkning gramatury min. 200g/m2,

odtworzenie gérnego fragmentu nasypu z materiatu rodzimego
zageszczanego warstwami grubosci max. 25cm do stopnia Is = 0.95,

hydrofobizacja gérnych powierzchni muréw preparatem Remmers Funcosil
WS.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zachowane elementy obiektéw dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE

Brak.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Projektowane prace stwarzajg nastepujgce zagrozenia podczas realizacji robot
budowlanych:

zagrozenie przysypaniem ziemia,

zagrozenie uderzeniem lub przygniecieniem ciezkim elementem budowlanym,
zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznienh skory i oczu,

zagrozenie porazenia prgdem.

11



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KAMIENNEGO MURU OPOROWEGO PRZY BARKU SIEMENSA
DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN

CCI Sp. z 0. 0.; ul. Robotnicza 69; 55-095 Mirkéw; Dtugoteka; tel. 71 3467829; fax. 71 3467831; e-mail:cci@cci.com.pl

Czes¢ z podanych zagrozen wystepuje tgcznie.

Wg wiedzy projektantdw projektowane prace budowlane nie wprowadzajg
szczegOblnych zakiécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wdd powierzchniowych i podziemnych.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:
— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— poinformowaé¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikéw $Srodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen,

— okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substanciji oraz preparatéw na terenie budowy,

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdét
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

— roboty ziemne i rozbiérkowe (zagrozenie przysypaniem ziemiag, zagrozenie
uderzeniem lub przygniecieniem ciezkim elementem budowlanym) — Obszar
na ktérym prowadzone beda roboty nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi. Wykopy prowadzi¢ etapami o dlugosci max 4m ze
schodkowym wykonywaniem skarpy pod katem max 40° od poziomu.

— roboty impregnacyjne wraz z innymi niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi (zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skory i oczu)
— roboty impregnacyjne wraz z innymi substancjami chemicznymi
stanowigcymi zagrozenie dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi powinny byc¢
prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta srodkéw stuzacych do
wykonywania tych rob6t. Zaleca sie noszenie w czasie pracy rekawic, maski i
okularéw ochronnych. Teren, na kiérym bedg prowadzone takie roboty
odpowiednio oznakowuje sie. W miejscach wykonywania tego typu robét
niedopuszczalne jest uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz
spozywanie positkbw, a niezwlocznie pod zakonczeniu roboét oraz w
przerwach na positki osobom wykonujacym roboty nalezy umozliwi¢ umycie
sie cieptg woda i korzystanie ze srodkéw higieny osobistej. Roboty te powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami
chemicznymi.

— roboty z uzyciem elekironarzedzi (zagrozenie porazenia prgdem) — uzywac
sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania.
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Dodatkowo zaleca sie co nastepuje:

Plac budowy nalezy zabezpieczyé poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie
terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu
placu budowy nalezy wykonac¢ oddzielne wejscia dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdéw. Bramy nalezy umiejscowi¢ w dogodnym miejscu
umozliwiajgcym tatwy wjazd na teren budowy.

Na placu budowy nalezy wyznaczyé miejsca sktadowania materiatow i
wyrobdw budowlanych oraz wykona¢ tymczasowe sieci i oswietlenie.

Tablice informacyjng budowy nalezy umiesci¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Po zakonczeniu prac, tymczasowe urzadzenia placu budowy nalezy
zdemontowac, a teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.

Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,
materiatow budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

Wykonawca powinien utrzymywac drogi dojazdowe do placu budowy oraz
drogi wewnetrzne, chodniki i $ciezki w nalezytym stanie i czystosci. Pojazdy
przewozace tadunki o potencjalnej ucigzliwosci pytéw lub zabrudzen, jak np.
kruszywo, piasek, zwir, ziemia itd. powinny byé zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajgcy spadanie materiatdw z pojazdu.

Wszystkie prace budowlano - montazowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z
aktualng dokumentacjg techniczng, przepisami prawa, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej.

Oswietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drog komunikacyjnych powinno
by¢, w miare mozliwosci, Swiattem dziennym. Jezeli Swiatto naturalne jest
niewystarczajgce do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy
stosowacé oswietlenie sztuczne. W razie konieczno$ci mogg by¢ stosowane
przenosne zrédta sSwiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb
zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowaé zagrozenia porazeniem
prgdem elekirycznym. Do oswietlenia miejscowego na stanowiskach
roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazenia prgdem i we wszystkich
przypadkach umieszczenia zrdédet Swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywac
opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24 V) za pomoca transformatoréw
bezpieczenstwa wykonanych w Il klasie ochronnosci.

Odpady powinny by¢é segregowane i umieszczane w odpowiednich
pojemnikach. Ich wywozem i utylizacja powinny zajmowacé sie
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizaciji ilosci odpadoéw, a takze do
ograniczania ilosci zanieczyszczeh emitowanych do atmosfery.

Kierownictwo budowy powinno dazy¢é réwniez do ograniczenia lub
eliminowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacji robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoz, w
szczegolnosci rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony
osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymogami
Polskich Norm w tym zakresie. W celu eliminowania potencjalnych zagrozen, przed
przystgpieniem do realizacji zostanie sporzadzony wykaz prac szczegoblnie
niebezpiecznych. Strefy niebezpieczne na placu budowy powinny byé wyznaczone
oraz odpowiednio oznakowane.

Dostawy materialow

Do realizacji rob6t nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzgdzenia techniczne muszg by¢ dostarczone, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, certyfikaty na znak bezpieczehstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, Swiadectwa jakosci,
atesty, wymagane prawem opinie i oSwiadczenia.
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