pt = poziom terenu

PRZEKROJ I-|
1:50

pt+1,90m

Zasypka z gruntu rodzimego

12

|pt+1,17m
I

Zasypka z gruntu rodzimego

UWAGA:
pt = poziom terenu = ~240,90m npm

BETON: B20
STAL: @10mm RB500
OTULINA: 5cm

Zakres prac:

schodkowe usunieciu nasypu wzdtuz kamiennych murow
oporowych (odcinkami po max 4m),

rozbioérka kamiennych muréw oporowych (odcinkami po max
4m) do poziomu terenu (w przypadkach stwierdzenia
uszkodzen spoin gtebiej), oczyszczenie elementéw
kamiennych z resztek zaprawy oraz innych zanieczyszczen,

odtworzenie dolnej partii kamiennych muréw oporowych (do
wysokos$ci ok. 105¢cm ponad poziom terenu) przy uzyciu
zaprawy Baumit MC55W z montazem dolnego pasa saczkéw
ceramicznych w rozstawie co ok. 3m,

odtworzenie dolnego fragmentu nasypu z materiatu rodzimego
zageszczanego warstwami grubosci max. 25cm do stopnia Is =
0.95,

wykonanie wzdtuz muréw poziomej ptyty zelbetowej grubosci
12cm,

odtworzenie gornej partii muréw oporowych, montaz gérnego
pasa saczkdéw ceramicznych w rozstawie co ok. 1.5m,

zabezpieczenie ptyty preparatem ABIZOL (2-krotnie),

ostoniecie ptyty zelbetowej geowtdkning gramatury min.
200g/m2,

odtworzenie gérnego fragmentu nasypu z materiatu rodzimego
zageszczanego warstwami grubosci max. 25cm do stopnia Is =
0.95,

hydrofobizacja gérnych powierzchni muréw preparatem
Remmers Funcosil WS.
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