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PROJEKT BUDOWLANO - KONSERWATORSKI
REKONSTRUKCJI OBRYSU | REMONTU
ZACHOWANYCH ELEMENTOW BUDYNKU REWIR V
i W DAWNYM OBOZIE KONCETRACYJNYM

: / o _ GROSS-ROSEN
chudy beton sgczki ceramiczne w rozstawie 3m .
y nachylone w kierunku Obiekt:
strony zewnetrznej min. 3% REWIR V
Adres:

ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH PRAC:

1. Skucie wylewki betonowej z podmuréwek.
2. Zebranie ok 24cm warstwy gruntu w zewnetrznym obrysie budynku w pasie 1m (do poziomu posadowienia).
3. Zebranie 23cm warstwy gruntu w wewnetrznym obrysie budynku.
4. Zebranie ok 40cm warstwy gruntu w wewnetrznym obrysie budynku w pasie 1m (do poziomu posadowienia).

5. Oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych. W przypadku braku lub uszkodzenia betonowej kratki, studzienke przykry¢ betonowa pokrywa.

6. Oczyszczenie zachowanej nawierzchni z kostki kamiennej w sasiedztwie studzienek kanalizacyjnych.
7. Rozbiérka kamiennej podmuréwki.
8. Oczyszczenie formakow kamiennych z resztek zaprawy oraz innych zanieczyszczen.
9. Wykonanie podktadu z chudego betonu.

10. Otworzenie podmurdwki kamiennej przy uzyciu zaprawy recepturowej z cze$ciowym spoinowaniem kompozycjg Spoina KB firmy Poltrade (lub

poréwnywalng) z montazem saczkoéw ceramicznych w rozstawie co 3m.
11. Zasypanie wykopow (zewnetrznego i wewnetrznego) przy podmuréwce.
12. Rozebranie uszkodzonych fragmentéw posadzki ceramicznej.
13. Odtworzenie uszkodzonych fragmentéw posadzki ceramicznej.

14. Oczyszczenie zachowanej posadzki ceramicznej z ewentualnym uzuciem preparatu REMMERS Fassadenreiniger-Paste (lub pordwnywalnego)

15. Wzmocnienie zachowanej i wbudowanej posadzki preparatem REMMERS KSE 300 lub poréwnywalnym.
16. Zdemontowanie silnie spekanych fragmentow posadzki betonowej.
17. Powtorne wbudowanie spekanych fragmentéw posadzki betonowej.

18. Oczyszczenie zachowanej posadzki betonowej z ewentualnym uzuciem preparatu REMMERS Fassadenreiniger-Paste (lub poréwnywalnego)

19. Wzmocnienie zachowanej i wbudowanej posadzki preparatem REMMERS KSE 300 lub poréwnywalnym.
20. Oczyszczenie zachowanych fragmentéw obetonowanych ceglanych schodéw z ewentualnym uzyciem preparatu REMMERS
Fassadenreiniger-Paste (lub poréwnywalnego) i wzmocnienie ich preparatem REMMERS KSE 300 lub poréwnywalnym.

21. Oczyszczenie i ustabilizowanie ceglanych pozostatosci po podmuréwkach podtrzymujacych korytkowe umywalki stosujac zaprawe REMMERS

Historic Kalkspatzenmdrtel lub poréwnywalna.
22. Utozenie geowtokniny w obrysie budynku.
23. Obsypanie geowtdkniny grysem bazaltowym gr. 5¢cm.
24. Hydrofobizacja gérnych powierzchni podmuréwek, schodéw i posadzek preparatem REMMERS Funcosil WS lub poréwnywalnym.

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI:

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOZNICA
58-152 GOCZALKOW
DZIALKA NR 438, OBREB ROGOZNICA

Inwestor:

- gres bazaltowy
- kostka granitowa

- istniejaca posadzka ceramiczna - 17,45m?
- istniejaca posadzka betonowa

-291,43m?

MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26
58-152 GOCZALKOW

- 440,88m?

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI

-0,12m?

Branza:

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Opracowat/architektura:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z zapisami opisu technicznego.
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Poziom £0.00 przyjeto na poziomie istniejacej posadzki.

4. Wszystkie zmiany w trakcie budowy konsultowac z Projektantem.

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak tez jego fragmentow, w tym
koncepciji, jedynie za zgoda Autora i Inwestora. Przekazywanie w jakiejkolwiek
formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku, |DPata:
oraz dokonywanie zmian bez zgody Autora jest zabronione i podlega
odpowiedzialnosci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz.u.nr 24,p0z.83 z 1994r).

mgr inz. arch. Magdalena Wankowska
upr. nr: 43/06/DOIA

Opracowat/konstrukcja:

mgr inz. Adam Marek
upr. nr: 123/D0OS/03

Wspéipraca/konstrukcja:

mgr inz. Adam Kondolewicz

Sprawdzit/konstrukcja:

prof. dr hab. inz. Jerzy Jasienko
upr. nr: 59/86/UW
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