CCI Sp. z 0.0. Diugoteka k/Wroctawia, ul. Robotnicza 69

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45453000-7 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45453100-8 Roboty renowacyjne
45454100-5 Odnawianie

NAZWA INWESTYCJI : REKONSTRUKCJA OBRYSU | REMONT ZACHOWANYCH ELEMENTOW BUDYNKU REWIR V W
DAWNYM OBOZIE KONCENTRACYJNYM GROSS-ROSSEN
ADRES INWESTYCJI  : ul. Ofiar Goss-Rosen 26, Rogoznica, 58-152 Goczatkdéw
INWESTOR : Muzeum Gross-Rosen
ADRES INWESTORA  : ul. Ofiar Goss-Rosen 26, Rogoznica, 58-152 Goczatkéw
BRANZA . ogbinobudowlana
SPORZADZIL : mgrinz. Adam Marek, upr. 123/D0OS/03
mgr inz. Adam Kondolewicz
DATA OPRACOWANIA . lipiec 2015
CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

Niniejsze opracowanie dotyczy prac budowlano-konserwatorskich opisanych szczegétowo w "Projekcie budowlano-konserwatorskim re
konstrukgji obrysu i remontu zachowanych elementéw budynku Rewir V w dawnym Obozie Koncentracyjnym Gross-Rosen." autor mg
inz. Adam Marek, Wroctaw, lipiec 2015.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZAJACE TEREN ROBOT
1/NNRNKB 202 |Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych |m
d.1/1618-02
analogia
194.85 m 194.850
RAZEM 194.850
2|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki stalowej na |m
d.1/1006-01 stupkach drewnianych
analogia
poz.1 m 194.850
RAZEM 194.850
2/45111300-1 PRACE ROZBIORKOWE
3/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2|0212-01 grubosci do 15 cm
analogia
Nadlewka podmurdwki: (2cm)
0.02*(0.4%(2"65.49+2*11.59)) m3 1.233
A (sumaczesciowa) || e
m3 1.233
Betonowy podkiad pod posadzka ceramiczna: (10cm)
0.1*poz.6 m3 0.524
B (sumaczesciowa) || e
m3 0.524
Spekane fragmenty posadzki betonowej: (10cm)
0.125%%291.43 m3 7.286
C (sumaczesciowa) || e
m3 7.286
RAZEM 9.043
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zapra-|m3
d.2/0201-08 wie cementowo-wapiennej powyzej terenu (catos¢ zachowanej
analogia podmuréwki kamiennej)
50%7(0.45%(0.4*(265.49+2"11.59))) m3 13.874
RAZEM 13.874
5/KNR 4-04 Przygotowanie kamieni na zaprawie wapiennej z rozbiérki do szt.
d.2/1001-01 uzytku (100% z rozbiorki)
analogia
poz.4/(0.2*0.2*0.4) szt. 867.125
RAZEM 867.125
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej (czes¢ m2
d.2/0811-07 poszadzki - szacunkowo)
analogia
30%*17.45 m?2 5.235
RAZEM 5.235
7|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.2{1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
poz.3A+poz.3B m3 1.757
RAZEM 1.757
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.2/1101-05 wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy na-
analogia stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 12
poz.7 m3 1.757
RAZEM 1.757
3/45112000-5 ROBOTY ZIEMNE
9/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10| m3
d.3/0304-01 m (kat. gruntu I-1l) - gérna warstwa gruntu w obrysie baraku
analogia (23cm warstwa gruntu)
0.23*(440.88+60%*(0.4*(2*65.49+2*11.59))) m3 109.912
RAZEM 109.912
10/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie-|m3
d.3/0104-01 jacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11
analogia (wykop wzdtuz $cian)
1m pas w obrysie zewnetrznym: (24cm gruntu)
0.24*(1.0%(2"65.49+2*12.39-(2.59+1.73))) m3 36.346
A (sumaczesciowa) ] e
m3 36.346
1m pas w obrysie wewnetrznym: (40cm gruntu)
0.4%(1.0%(2"64.69+279.59-(3.74+2.25+4.87+2.40+4.87+7.48+ m3 43.232
14.87)))
B (sumaczesciowa) || e
m3 43.232
Wykop pod podktad z chudego betonu: (10cm gruntu)
0.1%(0.4*(265.49+2*11.59)) m3 6.166
C (sumaczesciowa) | e
m3 6.166
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RAZEM 85.744
11|/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.3/0105-01 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
analogia (po odtworzeniu podmurowki)
1m pas w obrysie zewnetrznym: (12cm gruntu)
0.12*(1.0%(2"65.49+2*12.39-(2.59+1.73))) m3 18.173
1m pas w obrysie wewnetrznym: (40cm gruntu)
poz.10B m3 43.232
RAZEM 61.405
12/KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geowtékniny na dnie i $cia- |m?2
d.3/0104-01 nach wykopu
analogia
440.88 m?2 440.880
RAZEM 440.880
13|KNR 2-31 Podsypka grysowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warst- |[m2
d.3/0105-01 Wy po zageszcz.
analogia
poz.12 m?2 440.880
RAZEM 440.880
14/KNR 2-31 Podsypka grysowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.3/0105-02 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
analogia Krotnos¢ = 2
poz.12 m?2 440.880
RAZEM 440.880
15/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.3/0108-05 1 km grunt.kat. I-11
analogia
poz.9+0.12%(1.0*(265.49+2*12.39-(2.59+1.73)))+p0z.10C m3 134.251
RAZEM 134.251
16/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.3/0108-05 1 km grunt.kat. I-11
analogia Krotnos¢ = 4
poz.15 m3 134.251
RAZEM 134.251
4/45262350-9 ROBOTY BETONOWE
17/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4(1101-01
analogia
Podktad z chudego betonu pod podmuréwki: (10cm)
poz.10C m3 6.166
Podktad pod posadzke z ptytek ceramicznych: (10cm)
poz.3B m3 0.524
Podktad pod spekane fragmenty posadzki betonowej: (10cm)
poz.3C m3 7.286
RAZEM 13.976
5/45262500-6 ROBOTY MUROWE
18/KNR 2-02 Odtworzenie podmuréwki kamiennej (100% kamienia z rozbiérki) |m3
d.5/0102-02
analogia
0.45%*(0.4*(2*65.49+2*11.59)) m3 27.749
RAZEM 27.749
19/KNR INSTAL |Odptywy z ksztaltek ceramicznych szt
d.5/0401-06
analogia
(2765.49+2*12.39)/3 szt 51.920
RAZEM 51.920
6/45453000-7 ROBOTY POSADZKOWE
20| TZKNBK XV  |Czyszczenie i mycie posadzek oraz schoddw (oczyszczenie za- |m2
d.6/0756-01 chowanych posadzek i schodéw)
analogia
Posadzki ceramiczne:
70%*17.45 mz2 12.215
A (sumaczesciowa) || e
mz2 12.215
Posadzki betonowe:
75%291.43 m2 218.573
B (sumaczesciowa) || e
m2 218.573
Schody:
(0.971.73)+0.22%(2*0.9+1.73) m2 2.334
(0.85*1.63)+0.22*(2*0.85+1.63)+(270.48*1.2)+(0.35*1.63)+0.22* |m2 4.938
(271.2+2.59)
C (sumaczesciowa) || e
m?2 7.272
RAZEM 238.060
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21|KNR 4-01 Odtworzenie posadzki z ptytek klinkierowych (ptyki klinkierowe z |m?2
d.6/0809-06 rozbiorki)
analogia
poz.6 m?2 5.235
RAZEM 5.235
22|KNR 4-01 Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.6/0205-08 (szacunek)
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
23|KNP 01 1256- |Powtérne wbudowanie fragmentéw posadzki betonowej m2
d.6(01.01
analogia
25%*291.43 m?2 72.858
RAZEM 72.858
24/KNR 2-11 Spoinowanie fragmentéw posadzki betonowej (szacunek) m2
d.6|0412-01
analogia
5%*p0z.23 m?2 3.643
RAZEM 3.643
25/KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni z kostki granitowejj m2
d.6/1004-02
analogia
0.12 m?2 0.120
RAZEM 0.120
7/45453100-8 ROBOTY IMPREGNACYJNE
26|KNR 0-26 Wzmocnienie metoda natryskowg powierzchni betonowych m2
d.7/0639-01
analogia
Posadzki betonowe:
poz.20B m?2 218.573
Schody betonowe:
poz.20C m2 7.272
RAZEM 225.845
27|KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchni kamiennych m2
d.7/0640-01
analogia
Podmuréwka kamienna:
0.4*(2*65.49+2*11.59) m?2 61.664
RAZEM 61.664
28|KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchni ceramicznych m2
d.7|0640-01
analogia
Posadzki:
17.45 m?2 17.450
Pozostatosci po podmuréwkach:
4*1.55 m?2 6.200
RAZEM 23.650
29|KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchni betonowych betonowych m2
d.7/0639-01
analogia
Posadzki betonowe:
291.43 m?2 291.430
Schody betonowe:
(0.9¥1.73) m?2 1.557
(0.85"1.63)+(270.48"1.2)+(0.35*1.63) m?2 3.108
RAZEM 296.095
8/45454100-5 ZABEZPIECZENIE ZACHOWANYCH RELIKTOW
30|KNR 4-05I1 Reczne czyszczenie studzienek sciekowych szt.
d.8/0219-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31| TZKNBK XVIII |Wymiana kratki $ciekowej szt.
d.8|1l B-41
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32 Oczyszczenie i zabezpieczenie reliktow dawnych instalacji (sza- |kpl
d.8|kalk. wlasna  |cunek)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 19-01 Stabilizacja ceglanych pozostatosci po podmuréwkach podtrzy- |m2
d.8/0310-02 mujgcych umywalki korytkowe (szacunkowo)
analogia
20 m?2 20.000
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