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Il.ZZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementow
budynku Rewir V w dawnym Obozie Koncentracyjnym Gross-Rosen.

1.1.  Inwestor: Muzeum Gross-Rosen
ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica
58-152 Goczatkéw

1.2. Obiekt: Zachowane fragmenty budynku Rewir V

1.3. Adres: ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica,
58-152 Goczatkéw
Dziatka nr 438, Obreb Rogoznica

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Omawiane obiekty lezg na terenie dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen
w Rogoznicy.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Nie wprowadza sie zadnych dodatkowych (wzgledem istniejgcych) elementéow
zagospodarowania terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.4.  Powierzchnia dziatki: 237 300 m?
1.5. Powierzchnia zabudowy: 816,2 m?

5. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Dziatka wpisana do rejestru zbytkdéw decyzjg 973 z dnia 9.04.1963.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wedlug wiedzy projektantdw obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakidcen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Obiekt w przewidywanym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegOblnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie pogarsza
istniejgcego stanu srodowiska.
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7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

8. STREFA ODDZIALYWANIA
Strefa oddziatywania jest rbwna granicy dziatki nr 438.

Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Inwestor: Muzeum Gross-Rosen
ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica
58-152 Goczatkéw

1.2. Obiekt: Zachowane fragmenty budynku Rewir V

1.3. Adres: ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica,
58-152 Goczatkéw
Dziatka nr 438, Obreb Rogoznica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE
2.1. Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej.

2.2. Motdawa M.: Gross-Rosen. Ob6z koncentracyjny na Slgsku. Wydawnictwo
MON. Warszawa 1979.

2.3. Ekspertyza stanu technicznego zespotu zachowanych obiektow Obozu Gross-
Rosen wraz z inwentaryzacjg budowlang podstawowych elementéw zespotu:
bramy gtéwnej, kuchni, tazni i baraku francuskiego. Autor: A. Marek, J.
Jasienko. Wroctaw 2004.

2.4. Winniczek W.: Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-
ekonomicznych i przegladéw sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych,
CUTOB PZiTB, Warszawa-Wroctaw, 1986.

2.5. Archiwalna dokumentacja fotograficzna udostepniona przez Muzeum Gross-
Rosen w Rogoznicy Watbrzychu.

2.6. Wizje lokalne.
2.7. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
2.8. Informacje uzyskane od Inwestora.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-konserwatorski rekonstrukcji
obrysu i remontu zachowanych elementéw budynku Rewir V w dawnym Obozie

6
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Koncentracyjnym Gross-Rosen. Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane obiekty objete
opracowaniem kwalifikuje sie jako budowle (pomniki historii).

Projektuje sie remont i zabezpieczenie zachowanej konstrukcji bez ingerencji w
architekture obiektu. Przyjeto zasade konserwacji zachowawczej.

4. OGOLNY OPIS OBIEKTU | OCENA STANU ISTNIEJACEGO

4.1.Stan istniejacy

Obiekt Rewir V znajduje sie w na zachodnim krancu tzw. czesci wiezniarskiej
dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w bliskim sgsiedztwie budynku tzw.
Blaupunkta. Pierwotnie budynek wolnostojacy jednokondygnacyjny o konstrukcji
drewnianej ,szkieletowej , obitej deskami na podmuréwce kamiennej. Zbudowany na
planie prostokata o szerokosci 12,39m i dtugosci 65,49m. Wejscia do budynku
znajdowaly sie na jego dtuzszej scianie zwrdoconej na pétnoc i krotszej zwrdéconej na
wschéd. Obecnie zachowaty sie fragmenty kamiennej podmuréwki, pozostatosci
obetonowanych ceglanych schodéw, fragment ceramicznej posadzki, posadzka
betonowa, studzienki kanalizacji deszczowej, ceglane pozostatosci po
podmuréwkach podtrzymujgcych korytowe umywalki oraz fragmenty dawnych
instalacji wewnetrznych — kanalizacyjnej i wodociggowej. Fragmenty tereny wokot
studzienek utwardzono granitowg kostkg kamienng.

4.2.0cena stanu istniejgcego

Stan techniczny poszczegélnych elementéw budynku ocenia sie zgodnie z
klasyfikacjg przedstawiong w pozycji 2.4. Wedtug tej klasyfikacji wyr6znia sie piec
nastepujgcych stanéw zachowania elementow:

— stan dobry — stopien zuzycia elementu 0-15%;

— stan zadowalajacy — stopien zuzycia elementu 16-30%;

— stan sredni — stopien zuzycia elementu 31-50%;

— stan lichy (nieodpowiedni) — stopien zuzycia elementu 51-70%;
— stan zly — stopien zuzycia elementu 71-100%;

Zgodnie z ta klasyfikacjg oceniono, ze:

— Fundamenty i sciany fundamentowe — posadowienie na kamiennych
tawach fundamentowych, murowanych (przyjeto na podstawie odkrywek
archeologicznych wykonanych w naroznikach oraz analogii do innych
zachowanych obiektébw obozu), zachowanych w catosci z materiatu
historycznego. Stan techniczny podmurdwki oceniono na zlty. Wymaga
przemurowania i zabezpieczenia przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

— Sciany zewnetrze drewniane — brak, nie zachowaly sie.

- Sciany wewnetrzne — brak, nie zachowaly sie.
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— Posadzki — zachowaly sie spore fragmenty posadzek betonowych oraz
niewielki fragment posadzki z ptytek klinkierowych. Stan techniczny posadzek
oceniono na lichy (nieodpowiedni) a miejscami zty.

— Dach — brak, nie zachowat sie.

— Nadproza — brak, nie zachowaly sie.

— Tynki wewnetrzne — brak, nie zachowaly sie.

— Stolarka okienna i drzwiowa — brak, nie zachowata sie.

- Schody — zachowaty sie fragmenty pierwotnych, obetonowanych, ceglanych
schodéw zewnetrznych do budynku. Ich stan oceniono jako lichy
(nieodpowiedni), lokalnie zty.

— Instalacje — do dnia dzisiejszego zachowaty sie jedynie niewielkie fragmenty
dawnej instalacji kanalizacyjnej i wodociggowe;.

- Inne - zachowaly sie ceglane pozostatosci po podmurdéwkach
podtrzymujgcych korytowe umywalki. Ich stan oceniono na zty.

Oceniono, ze wiekszo$¢ z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentéw
historycznych obiektéw jest obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub ztym, co
wymusza podjecie szybkich prac remontowych.

5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY.

5.1.Przeznaczenie obiektu
Funkcja pomnika pamieci (jak obecnie).

5.2.Charakterystyczne parametry
— Powierzchnia zabudowy — po obrysie budynku — 816,2 m?
— Dtugosé¢ — 65,49m
— Szerokos¢ — 12,39m

5.3.0pis formy i funkcji budynku

Obecnie obiekt petni funkcje pomnika pamieci, uswiadamiajac zwiedzajgcym
historyczny ukfad obozu na bazie zachowanych szczatkowo reliktbw dawnych
budynkéw. W ramach projektu funkcja ani historyczna forma budowli nie ulega
zmianie. Ze wzgledu na podniesienie obecnego poziomu terenu wzgledem poziomu
historycznego z powoddw naturalnych (zwiekszenie grubosci warstwy humusu) nie
zaktada sie powrotu do pierwotnego poziomu podmuréwek — zmniejszytoby to



PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI OBRYSU | REMONTU
ZACHOWANYCH ELEMENTOW BUDYNKU REWIR VW DAWNYM OBOZIE
KONCENTRANCYJNYM GROSS-ROSEN

CCI Sp. z 0. 0.; ul. Robotnicza 69; 55-095 Mirkéw; Diugofeka; tel. 071 3152015; fax. 071 3467831; e-mail:cci@cci.com.pl

znacznie ich postrzegalnos¢ wsrdd otaczajgcego terenu. W zwigzku z tym zaktada
sie zachowanie obecnych gabarytow.

6. DOSTOSOWANIE DO OTACZAJACEGO KRAJOBRAZU.

Forma obiektu nie ulega zmianie. Rekonstrukcja i remont zachowanych elementow
obrysu budynku nie zakt6ca otaczajgcego krajobrazu (nie zmienia).

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Obiekt nieuzytkowany. Nie dotyczy.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Obiekty sag budowlami zabytkowymi — zalicza sie je do trzeciej kategorii
geotechniczne;.

Ze wzgledu na brak przestanek o niekorzystnym wptywie warunkéw gruntowych na
obiekty, nie istnieje potrzeba ustalenia geotechnicznych warunkéw gruntowych dla
celéw projektowych.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE | KONSERWATORSKIE
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW OBIEKTU.

9.1. Kolejnosé prowadzonych prac
- skucie wylewki betonowej z podmuréwek,

- zebranie ok. 24cm warstwy gruntu w zewnetrznym obrysie budynku w pasie
1m (do poziomu posadowienia),

- zebranie ok. 20cm warstwy gruntu w wewnetrznym obrysie budynku.

- zebranie ok. 40cm warstwy gruntu w wewnetrznym obrysie budynku w pasie
1m (do poziomu posadowienia),

- oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych. W przypadku braku lub
uszkodzenia betonowej kratki, studzienke przykry¢ betonowa pokrywa,

- oczyszczenie zachowanej nawierzchni z kostki kamiennej w sasiedztwie
studzienek kanalizacyjnych,

- rozbiérka podmurdwki kamiennej. Uwaga: stabilne elementy podmurdwki
zachowac po uzyskaniu zgody projektanta.

- oczyszczenie formakéw kamiennych z resztek zaprawy oraz innych
zanieczyszczen,

- wykonanie podktadu z chudego betonu,
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- odtworzenie podmuroéwki kamiennej z montazem sgczkéw ceramicznych w
rozstawie co 3m,
- zasypanie wykopdéw (zewnetrznego i wewnetrznego) przy podmuréwce,
- rozebranie uszkodzonych fragmentéw posadzki ceramicznej,
- skucie uszkodzonego podktadu betonowego pod rozebrang posadzka,
- uzupetnienie podktadu betonowego pod odtwarzang posadzke ceramicznag,
- odtworzenie uszkodzonych fragmentdéw posadzki ceramicznej,
- oczyszczenie zachowanej posadzki ceramicznej,
- zdemontowanie silnie spekanych fragmentow posadzki betonowej,
- powtdérne wbudowanie spekanych fragmentéw posadzki betonowej,
- oczyszczenie zachowanej posadzki betonowej,

- wzmocnienie zachowanej i powtérnie wbudowanej posadzki betonowej oraz
zachowanych podktadéw pod posadzke ceramiczna,

- oczyszczenie i wzmocnienie zachowanych fragmentéw schodow,

- oczyszczenie i ustabilizowanie ceglanych pozostatosci po podmuréwkach
podtrzymujgcych korytowe umywalki,

- utozenie geowtokniny w obrysie budynku,
- obsypanie geowtokniny grysem bazaltowym,

- hydrofobizacja gérnych powierzchni podmuréwek, posadzek i zachowanych
fragmentéw schodow.

9.2. Prace rozbidrkowe i roboty ziemne

Skucie wylewki z betonowej z fragmentéw podmurowki. Rozbiérka podmuréwki
kamiennej i oczyszczenie formakéw kamiennych. Rozbiérka uszkodzonych
fragmentéw posadzki klinkierowej wraz z uszkodzonym podktadem betonowym i
oczyszczenie ptytek nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania. Zdemontowanie
silnie spekanych fragmentow posadzki betonowe;.

Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcych wymurowan kamiennych, znajdujgcych sie
w dobrym stanie technicznym, po uzyskaniu zgody autordéw projektu.

W wewnetrznym obrysie budynku nalezy zebra¢ warstwe gruntu grubosci ok 23cm.
W pasie 1m przy podmuréwce, zarbwno od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej,
nalezy wybra¢ grunt do poziomu posadowienia podmurdwki. Po odtworzeniu
podmurdwki i obsypaniu czesci bez zachowanych posadzek grysem bazaltowym
wykopy (zewnetrzny i wewnetrzny) nalezy zasypac i zagescic.

9.3. Fundamenty, sciany fundamentowe

Zaktada sie odtworzenie rozebranej podmuréwki kamiennej na wykonanym
uprzednio podkfadzie z chudego betonu. Do tego celu nalezy wykorzysta¢, nadajace
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sie do powtornego uzytku, materiaty pochodzgce z rozbiérki. Podmuréwke kamienng
nalezy odtworzy¢ z montazem sgczkéw ceramicznych w rozstawie co 3m, przy
wykonaniu nachylenia kazdego sgczka w kierunku strony zewnetrznej minimum 3%.
Nalezy jg odtworzyé na czesciowych (do 2 wymiaru elementu kamiennego) spoinach
poziomych i pionowych z zaprawy recepturowej mineralnej o sktadzie (na 1m3):

- cement portlandzki - 118 kg/m3,

- zawiesina gliniana - 0,196 m3/m3,
- piasek z miejscowego kruszywa #0-2mm - 0,83 m3/m3,
- Kruszywo miejscowe #2-5mm - 0,15 m3/m3,
- woda - 180 dm3/m3.

Do przygotowania 1 m3 zawiesiny glinianej o konsystencji Smietany nalezy uzy¢ 0,90
m3 gliny ttustej (o zawartosci piasku do 3%) usypanej luzno. Przy recznym sposobie
mieszania zaprawy w pierwszej kolejnosci nalezy wla¢ do skrzyni zawiesineg, wsypac
cement i wymieszaé sktadniki do utrzymania jednolitej barwy. W drugiej kolejnosci do
mieszaniny nalezy wsypac piasek i dolewajgc wody mieszac catos¢ az do uzyskania
jednolitej masy.

Zuzycie przygotowanej ilosci zaprawy powinno nastgpi¢ w ciggu 2 godzin, przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz 20°C w ciggu 1 godziny.

Reszte przestrzeni spoin nalezy zachowa¢ pustg w celu recznego wypetnienia
kompozycjg o nazwie handlowej ,Spoina KB” firmy Poltrade lub poréwnywalnej.
Pomiedzy pracami murarskimi z wykorzystaniem zaprawy recepturowej a ,Spoiny
KB” nalezy zachowa¢ minimum 7-dniowg przerwe roboczg. Ze wzgledu na
sztywnos$¢ tak wykonanego muru nalezy réwniez wykonaé przerwy dylatacyjne co
maksymalnie 10 mb dtugosci podmuréwki, w ktdérych spoiny pionowe wypetnione
zostang materiatem trwale plastycznym o kolorze zblizonym do zastosowanej
zaprawy recepturowej, np. ,Weber tec PU K25” firmy Saint-Gobain Construction
Products Polska lub poréwnywalnym. Prace =z wykorzystaniem zapraw
recepturowych nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej, w okresie jesienno-
zimowym pod tymczasowym zadaszeniem.

Po zakonhczeniu prac murarskich nalezy hydrofobizowaé gérne powierzchnie
podmuréwki preparatem Remmers Funcosil WS lub poréwnywalnym

9.4.Posadzki i schody

Zachowane posadzki i schody nalezy oczysci¢. Do czyszczenia nalezy stosowac jak
najdelikatniejsze metody, np. natryskiwanie zimng wzglednie gorgcg wodg lub
czyszczenie parg wodng a w przypadku trudnych do usuniecia zabrudzen pastg
czyszczacg Remmers Alkutex Fassadenreiniger Paste lub poréwnywalng.

Fragmenty posadzki betonowej znajdujgce sie w fazie destruktu nalezy usunac.
Silnie spekane duze fragmenty posadzki betonowej nalezy zdemontowac oraz
powtornie wbudowaé w miejscach pierwotnych na stabilnym podkitadzie z betonu
C12/15, styki wyspoinowa¢ preparatem Remmers Flexfuge (lub poréwnywalnym) w
kolorze cementowoszarym.

Zachowane powierzchnie betonowe (posadzki betonowe, podktad pod posadzkag
ceramiczng i schody) nalezy wzmocni¢ powierzchniowo preparatem Remmers KSE
300 lub poréwnywalnym. W celu osiggniecia pozadanej gtebokosci wnikania nalezy
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nasgcza¢ wskazanym preparatem mate powierzchnie bez przerw, mokre na mokre,
az nanoszony materiat nie bedzie juz wchtaniany przez podtoze. llos¢ preparatu
niezbedna do wzmocnienia zalezy od stopnia zwietrzenia materiatu budowlanego.
Zuzycie moze wynosié pomiedzy 0,5 a 9 I/m?. Wymagane zuzycie nalezy okresli¢ w
trakcie badahn wstepnych oraz na powierzchni probnej. Aplikacja przy uzyciu
niskocisnieniowego urzgdzenia natryskowego lub opryskiwacza butelkowego. Aby
mozna byto nasgczy¢ catg ostabiong strefe preparatem wzmacniajgcym konieczne
jest, aby wzmacniana powierzchnia byta powietrznie sucha, chtonna i nie podgrzana.
W momencie wykonywania zabiegu zaréwno temperatury preparatu jak i podtoza
oraz otaczajgcego powietrza powinny miesci¢ sie w zakresie pomiedzy 8°C i 25°C.
Dla unikniecia silnego podgrzania mozna stosowac np. ostony przeciwstoneczne.

Z betonu C12/15 nalezy wykona¢ podktady pod odtwarzang nawierzchnie z ptytek
klinkierowych. Ptytki nalezy uktada¢ na zaprawie Remmers Extraflex lub
porownywalnej, spoinowa¢ preparatem Remmers Flexfuge (lub poréwnywalng) w
kolorze cementowo-szarym. W przypadku zbyt matej ilosci ptytek w stosunku do
pokrywanej powierzchni, nalezy nimi w pierwszej kolejnosci pokry¢é zewnetrzne
krawedzie.

Po okresie 4 tygodni od momentu strukturalnego wzmocnienia betonu nalezy
wykona¢ hydrofobizacje powierzchni betonowych oraz posadzek ptytkowych
preparatem Remmers Funcosil WS lub poréwnywalnym. Sposob aplikacji jak w
przypadku preparatu wzmacniajgcego.

W czesci bez zachowanych posadzek zaprojektowano utozenie w obrysie budynku
geowtokniny i obsypanie jej warstwg grysu bazaltowego gr. 5cm.

9.5.Inne

Ceglane pozostatosci po podmuréwkach podtrzymujgcych korytowe umywalki nalezy
oczysci¢, ustabilizowac¢ przy uzyciu zaprawy REMMERS Historic Kalkspatzenmdrtel
(lub porownywalnej) oraz hydrofobizowac ich gbrna powierzchnie preparatem
Remmers Funcosil WS lub porownywalnym.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Nie dotyczy.

11. ANALIZA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.

12. INSTALACJE BUDOWLANE
Zakres projektu nie dotyczy wykonania zadnych prac instalacyjnych.
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13. OSWIETLENIE.
Nie dotyczy.

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.
Nie dotyczy.

15. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Rekonstrukcje i remont obrysu obiektu zaprojektowano w catosci z materiatdw
naturalnych sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym (ceramika,
beton, kamien)

16. ZAGADNIENIA BHP.

Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie robét budowlano — montazowych i
instalacyjnych powinno by¢ zgodne z zasadami i przepisami BHP.

17. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Zaprojektowany zakres prac nie wprowadza zaktdécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych. Powierzchnia
biologicznie czynnego terenu nie ulega zmianie.
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UWAGI OGOLNE:

Prace nalezy prowadzi¢ scisle wg projektu pod cigglym nadzorem osob
uprawnionych i nadzorem autorskim, przy bezwzglednym przestrzeganiu Planu
BIOZ.

Nie dopuszcza sie do zadnych odstepstw od projektu bez zgody jego autoréow.

Zaprojektowano preparaty firmy Remmers, dopuszcza sie po konsultacji z
projektantami zastosowanie porownywalnych parametrami technicznymi
preparatow innych producentow.

W przypadku odkrycia podczas prac rozbiorkowych historycznych elementow
wyposazenia obiektéw (np. okladziny ceramiczne, kamieniarka, zamocowania,
dokumenty, naczynia, sztu¢ce itp.) nalezy elementy te zabezpieczy¢ oraz
bezzwlocznie informowaé¢ o tym Inwestora i projektantéw, a w szczegdlnosci
Wojewodzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane pozwolenia.

Opracowali:
Magdalena Wankowska
Adam Marek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA PRZY REKONSTRUKCJI
OBRYSU | REMONTU ZACHOWANYCH ELEMENTOW
BUDYNKU REWIR VW DAWNYM OBOZIE
KONCETRACYJNYM GROSS-ROSEN

Obiekt, adres: Zachowane fragmenty budynku Rewir V
ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica,
58-152 Goczatkow
Dziatka nr 438, Obreb Rogoznica

Inwestor: Muzeum Gross-Rosen
ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica
58-152 Goczatkow

Sporzadzit: mgrinz. Adam Marek
upr. 123/DOS/03

Wroctaw, 28 lipiec 2015
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Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Projektant jest zobowigzany do sporzgdzenia
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.

1. ZAKRES ROBOT
W ramach projektowanych prac przewidziano:
- skucie wylewki betonowej z podmuréwek,

- zebranie ok. 24cm warstwy gruntu w zewnetrznym obrysie budynku w pasie
1m (do poziomu posadowienia),

- zebranie ok. 20cm warstwy gruntu w wewnetrznym obrysie budynku,

- zebranie ok. 40cm warstwy gruntu w wewnetrznym obrysie budynku w pasie
1m (do poziomu posadowienia),

- oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych. W przypadku braku lub
uszkodzenia betonowej kratki, studzienke przykry¢ betonowa pokrywa,

- oczyszczenie zachowanej nawierzchni z kostki kamiennej w sasiedztwie
studzienek kanalizacyjnych,

- rozbiérka podmuréwki kamiennej,

- oczyszczenie formakéw kamiennych z resztek zaprawy oraz innych
zanieczyszczen,

- wykonanie podkfadu z chudego betonu,

- odtworzenie podmuréwki kamiennej z montazem sgczkéw ceramicznych w
rozstawie co 3m,

- zasypanie wykopdw (zewnetrznego i wewnetrznego) przy podmuréwce,

- rozebranie uszkodzonych fragmentdéw posadzki ceramicznej,

- skucie uszkodzonego podktadu betonowego pod rozebrang posadzka,

- uzupetnienie podktadu betonowego pod odtwarzang posadzke ceramiczna,
- odtworzenie uszkodzonych fragmentéw posadzki ceramicznej,

- oczyszczenie zachowanej posadzki ceramicznej,

- zdemontowanie silnie spekanych fragmentow posadzki betonowej,

- powtdérne wbudowanie spekanych fragmentéw posadzki betonowej,

- oczyszczenie zachowanej posadzki betonowej,

- wzmocnienie zachowanej i powtérnie wbudowanej posadzki betonowej oraz
zachowanych podktadéw pod posadzke ceramiczna,

- oczyszczenie i wzmocnienie zachowanych fragmentéw schodow,

- oczyszczenie i ustabilizowanie ceglanych pozostatosci po podmuréwkach
podtrzymujgcych korytowe umywalki,

16



PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI OBRYSU | REMONTU
ZACHOWANYCH ELEMENTOW BUDYNKU REWIR VW DAWNYM OBOZIE
KONCENTRANCYJNYM GROSS-ROSEN

CCI Sp. z 0. 0.; ul. Robotnicza 69; 55-095 Mirkéw; Diugofeka; tel. 071 3152015; fax. 071 3467831; e-mail:cci@cci.com.pl

- utozenie geowtokniny w obrysie budynku,
- obsypanie geowtokniny grysem bazaltowym,

- hydrofobizacja gérnych powierzchni podmuréwek, posadzek i zachowanych
fragmentéw schodow.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zachowane elementy obiektéw dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem teren jest uksztattowany tarasowo.
Nie dopuszcza sie wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Projektowane prace stwarzajg nastepujgce zagrozenia podczas realizacji robot
budowlanych:

- zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skéry i oczu,
- zagrozenie porazenia prgdem,
- okaleczenie mechanicznymi urzgdzeniami recznymi,

Czes¢ z podanych zagrozen wystepuje tgcznie.

Wg wiedzy projektantéw projektowane prace budowlane nie wprowadzajg
szczegOblnych zakiécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wdd powierzchniowych i podziemnych.

Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie
BHP.
5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:
— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow $Srodkdw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen,

— okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdbw, wyrobow,
substanciji oraz preparatéw na terenie budowy,

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdét
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

17



PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI OBRYSU | REMONTU
ZACHOWANYCH ELEMENTOW BUDYNKU REWIR VW DAWNYM OBOZIE
KONCENTRANCYJNYM GROSS-ROSEN

CCI Sp. z 0. 0.; ul. Robotnicza 69; 55-095 Mirkéw; Diugofeka; tel. 071 3152015; fax. 071 3467831; e-mail:cci@cci.com.pl

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

roboty rozbiérkowe, murarskie, kamieniarskie i zabezpieczajgce — Obszar na
ktorym prowadzone bedg roboty nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Nalezy wyposazy¢ pracownikdw w sprawny i sprawdzony
sprzet ochronny, ochrony osobistej (hetmy oraz obuwie robocze) i inny
konieczny przy danych warunkach pracy,

roboty impregnacyjne wraz z innymi niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi (zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skory i oczu)
— roboty impregnacyjne wraz z innymi substancjami chemicznymi
stanowigcymi zagrozenie dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi powinny byc¢
prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta srodkéw stuzacych do
wykonywania tych rob6t. Zaleca sie noszenie w czasie pracy rekawic, maski i
okularéw ochronnych. Teren, na kitérym bedg prowadzone takie roboty
odpowiednio oznakowuje sie. W miejscach wykonywania tego typu robét
niedopuszczalne jest uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz
spozywanie positkbw, a niezwlocznie pod zakonczeniu robdét oraz w
przerwach na positki osobom wykonujacym roboty nalezy umozliwi¢ umycie
sie cieptg wodg i korzystanie ze srodkoéw higieny osobistej. Roboty te powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami
chemicznymi.

roboty z uzyciem elektronarzedzi (zagrozenie porazenia pradem, okaleczenie)
— uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne
atesty i dopuszczenia do stosowania.

Dodatkowo zaleca sie co nastepuje:

Plac budowy nalezy zabezpieczyé poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie
terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla ruchu
pieszego oraz bramy dla pojazdéw. Bramy nalezy umiejscowi¢ w dogodnym
miejscu umozliwiajgcym tatwy wjazd na teren budowy.

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatéw i
wyrobow budowlanych oraz wykona¢ tymczasowe sieci i oswietlenie.

Tablice informacyjng budowy nalezy umiesci¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Po zakonczeniu prac, tymczasowe urzgdzenia placu budowy nalezy
zdemontowac, a teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.

Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
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Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,
materiatow budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

— Woykonawca powinien utrzymywac¢ drogi dojazdowe do placu budowy oraz
drogi wewnetrzne, chodniki i sciezki w nalezytym stanie i czystosci. Pojazdy
przewozgce tadunki o potencjalnej ucigzliwosci pytdéw lub zabrudzen, jak np.
kruszywo, piasek, zwir, ziemia itd. powinny byé zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajgcy spadanie materiatdw z pojazdu.

— Wszystkie prace budowlano - montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z
aktualng dokumentacjg techniczng, przepisami prawa, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej.

— Oswietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drég komunikacyjnych powinno
by¢, w miare mozliwosci, Swiattem dziennym. Jezeli Swiatto naturalne jest
niewystarczajgce do wykonywania robét oraz w porze nocnej, nalezy
stosowacé oswietlenie sztuczne. W razie konieczno$ci mogg by¢ stosowane
przenosne zrédta sSwiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb
zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowaé zagrozenia porazeniem
prgdem elekirycznym. Do oswietlenia miejscowego na stanowiskach
roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazenia prgdem i we wszystkich
przypadkach umieszczenia zrdédet Swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywac
opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24 V) za pomoca transformatorow
bezpieczenstwa wykonanych w Il klasie ochronno$ci.

— Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich
pojemnikach. Ich wywozem i utylizacjg powinny zajmowacé sie
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizaciji ilosci odpadoéw, a takze do
ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.

— Kierownictwo budowy powinno dazyé rdéwniez do ograniczenia lub
eliminowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacji robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoz, w
szczegOlnosci rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony
osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymogami
Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne na placu budowy powinny by¢
wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane.

Dostawy materialow

Do realizacji rob6t nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzgdzenia techniczne muszg by¢ dostarczone, zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami, certyfikaty na znak bezpieczehstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje

zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, Swiadectwa jakosci,
atesty, wymagane prawem opinie i oSwiadczenia.
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