Rodos 7.0.13 [13003]
) Przedmiar
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| Nr| Podstawa |Opis robot | Jm | Tlosé
‘ 1 | KNR19-01 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w gruntach suchych kat. IV ‘
‘ | 0114/03 ‘ ;
| | analogia
| ‘ 4,7%7,5%0.4 m3| 141
| 13,9%7,5%0,4 'm3 | 11,7|
‘ w | |
f [1,9%7,5*%0,4 m3 | 57|
razem | m3 | 31,5
! { — | — — — e — — — - —c
| 2| KNR4-04 |Rozebranie murow z kamienia (powyzej terenu) o gruboéci ponad 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej
0201/08
1 ‘
0,7*0,7*0,9*2*3 m3 | 2,646|
0,7*0,7*1,2%2 'm3 | 1,176
[0,7*1,2*0,5*2 m3 0,84/
‘ 0,7%3,2%0,5%2 m3 2,24
| |0,7#4%0,5%2%2 'm3 56

| 3 wi "TZKNBK. 77‘&1;ohrt;iistopni prosfych blokoWych obsadzanych na zaprawie cem.dwustronnie o pmel;;jg elementu do 0,06m2

razem [;n37 12,5021

| XVIcz2 10/4
| analogia
[
‘ 7,5%0+7,5%947,545+7,5%3 m 195
[ ] B - . razem m | 195|
‘ 4 ‘ KNR 4-04  Przesortowanie gruzu pochodzacego z rozbiérek/oczyszezenie z resztek zaprawy i betonu/
‘ 1002/01
1 1195%0,25%0,5+(12,502*0,5) ‘m3 | 30,626
* razem | m3 30,626
I = i s o *‘ e T —
| 5 | KNR4-01  Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegloéé do 1km, grunt kategorii I-II ‘ ‘
| 0108/01 ‘

|
1195%0,5%0,3

6 | KNR4-01 7@}@3&1&&1«3 ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

0108/04
(doplata 4x)

1 ‘ 195*0,5*0,3

7 | KNR2-02 |Mury oporowe z kamienia twardego na zaprawic TUBAG TWM-s (kamief z rozbiérki) ’ .

\ ‘

‘ 0102/02 |

| analogia |

|| 10,7%0,7%0,9%2*3

1 | [0,7%0,7*1,2*2
0,7*1,2%0,5%2
|0,7%3,2%0,5%2
[0,7*4*0,5*2*2

8 | KNR4-01 |Przygotowanic i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy do 6mm
C0202001

29,25

m3 |
_ razem m3| 2925

‘m3 | 2,646

m3 | 1,176
'm3 0,84
'm3 | 2,24
| m3 | 5,6/

_razem | m3 7 12,502

L 150%4%0,9%0,22 kg | 396
| ) B 7 - - - N razem | kg 39,6
l9 KNR 4-01  Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich o érednicy 10-14mm
i 0202/03
i \belki fundamentowe 7,5%4%4*0,617 ‘ kg | 74,04i
\ | zbrojenie stopni  195%2%0,617 | kg 1 240,63‘
e - - mzem|kg 31467
10| KNR4-01  |Uzupelnienie betonu w zbrojonych tawach i stopach fundamentowych ‘ 11

0203/04 |

10,25%0,25%4%7,5 m3 | 1875

I R R - i S - ~razem|m3 | 1875
|11 | KNR2-10 |Wykonanie kotwienia kotwami ocynk $rednicy fi 8-10mm osadzanymi iniekcyjnie w wierconych otworach o dhugoséi 50cm wraz | |
; 1001/03 |z podktadem z zaprawy cementowej
| ANALOGIA |

L |195/0,6%0,5
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Przedmiar
REMONT I KONSERWACJA KAMIENNYCH SCHODOW PRZY BLOKACH WEZN@REHQE}%,IS,I9,21 . -
Nr Podstawa lOpis rob6t ]\ Jm , llos¢ |
| - f - - . razem| m | 162§
12 | TZKNBK lMontai stopni prostych blokowych obsadzanych na zaprawie cementowej o przekroju elementu do 0,06m2/z materiatu z odzysku { | ‘
XVlez2 10/4 [po oczyszcezeniu/ | |
analogia 1
| |
| 7,5%9+7,5%9+7,5%5+7,5%3 | m | 195j
| | | — T =
} | - . razem ' m 195
13 ; TZKNBK ‘Spoinowanie muréw cyklopowych bez wykucia spoin (bez wzgledu na rodzaj zaprawy) ‘ ‘
i Vllczl ‘
5-133/01 | ‘ | ‘
1 ‘ ‘ \
| |stopnie  195%0,5+195%0,25 |m2 | 146,25
| |7,5%8*0,25+7,5%8*0,5 m s
3 murki  (0,7+0,7+0,7)*0,9*6 m2 11,34|
| (0,7+0,7+0,7)*1,2*2 m2 5,04
‘ (0,7+0,7)*8 m2 11,2
i [((0,7+0,4)%(1,2+3,2+4+4))*2 m2 | 2728
) - - razem | m2 | 246,11
14 1 KNR0-26  Hydrofobizacja gérnych powierzchni murkéw i stopni schodowych/Remmers/ |
| 0640/01 f
} analogia ‘ ‘
;‘stopnie 195%0,5+195%0,25 m2| 14625
7,5%8%*0,25+7,5*8*0,5 m2 45
murki  (0,7+0,7+0,7)*0,9*6 m2 11,34
(0,7+0,7+0,7)*1,2*2 m2 5,04|
(0,7+0,7)*8 m2| 112
[((0,7+0,4)%(1,2+3,2+4+4))*2 m2 27,28
| 1 ) ) razem | m2 | 246,11
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; Przedmiar
REMONT I KONSERWACIA KAMIENNYCH SCHODOW PRZY PLACU APELOWYM -
LNr Podstawa | Opis robét | Jm | Tlos¢
| 1 KNR 19-01  |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w gruntach suchych kat. IV
0114/03  |Kod pozycji: 177,6%
analogia \
5%2,4%0,4 'm3 | 4.8
1 5%1,8%0,4 ' m3 | 3,6
[3%2,4%0,4 ‘m3| 2,88
14,5%1,2%0,4 |m3 | 2,16/
14%3,6%0,4 ‘m3| 576
e razem | m3 | 192
2 | KNR4-04 |Rozebranie muréw z kamienia (powyzej terenu) o grubo$ci ponad 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej ‘
0201/08
‘ 1,2*1,9*0,5%0,6*2 | m3 1,368
1,4%0,9*0,6*0,6%2 'm3 | 0,907
10,9*0,6*0,7 'm3| 0,378
2,7*0,6*0,5%2 'm3 | 1,62
10,7%0,6%0,6%2 ‘m3 | 0,504
[1,2%0,7*0,6 'm3 | 0,504
} [0,9%1,2%0,6*2 m3 1,296/
10,7*0,6%0,6*2 'm3 | 0,504
? 11,2%0,6%0,9 ‘m3| 0,648
[1,2*0,5*0,5%2 | m3 | 0,6/
10,7%0,5%0,5%2 /m3 | 0,35}
1 13,2%0,6%0,5%2 | m3 | 1,92

—

3 | TZKNBK ,‘6én§ontai stopni prostych blokowych obsadzanych na zaprawie cem.dwustronnic o przekroju elementu do 0,06m2

| XVIez2 10/4 |
analogia
|9%5,0+7%5,0+5%2,9+5%4 5+1 1*¥4,0+5%1,5+3*1,3+4*1,3
-~ ¢ = S .
4 KNR4-04 |Przesortowanie gruzu pochodzacego z rozbidrek/oczyszczenie z resztek zaprawy i betonu/
‘ 1002/01
1 [1,2%1,9%0,5*0,6%2
‘ 11,4%0,9%0,6%0,6%2
f 10,9*0,6%0,7
2,7*0,6*0,5%2
10,7*0,6%0,6*2
1,2*%0,7*0,6
0,9*1,2%0,6*2
0,7%0,6%0,6*2
| [1,2%0,6*0,9
‘ 1,2%0,5%0,5%2
10,7*0,5%0,5%2
13,2%0,6%0,5%2
1177,6%0,25%0,3
t — e — - — — — — — — - — —
5| KNR 4-01  |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km, grunt kategorii I-1I
0108/01
1177,6%0,3*%0,3
| 6 | KNR4-01 |Wywiczienic ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km .
‘ 0108/04
(doplata 4x)
| 177,6%0,3%0,3
"7 | KNR2-02 |Mury oporowe z kamienia twardego na zaprawie TUBAG TWM-s (kamicti 7 rozbiérki) :
3 | 0102/02
analogia

~11,2%0,6%0.9

11,2%1,9%0,5%0,6*2
1,4%0,9%0,6%0,6%2
10,9%0,6*0,7
2,7%0,6*0,5%2
10,7%0,6%0,6%2
11,2%0,7*0,6
0,9%1,2%0,6%2
0,7%0,6*0,6*2

e m3 | 10,599

[ m | 177,6

_ rzem m | 1776

‘m3 | 1,368
'm3 | 0,907
' m3 0,378
[ m3 | 1,62
'm3 | 0,504
'm3 | 0,504
‘m3 | 1,296
'm3 | 0,504
'm3 0,648
|m3 | 0,6/
m3 0,35/
| m3 1,92}
‘m3 | 13,32

razem | m3 | 23919

m3 | 15,984
razem | m3 | 115,984

Im3 | 15,984

razem | m3 | 15984

'm3 | 1,368
m3 | 0,907
/m3| 0,378

' m3 1,62
‘m3 | 0,504
m3 | 0,504/
'm3| 1,296
'm3 | 0,504/
~Im3 | 0,648
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) Przedmiar
REMONT [ KONSERWACJA KAMIENNYCH SCHODOW PRZY PLACU APELOWYM .
| Nr i Podstawa | Opis rob6t ‘ Jm | Tlos¢
1,2%0,5%0,5%2 ‘m3 06
0,7%0,5%0,5%2 Im3| 0,35
13,2%0,60,5%2 m3 1,92

8§ | KNR 401 7\'Przyg7(7)t7<;w2riie i montaz ibrojenia ziperéw stalowyc}iigTaalzi‘crﬁoiéireid;licyrd'(; 6mm
0202/01 3

|(5+5+2,9+4,5+4)*7%0,9*0,22

I
|

9 ’ KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o §rednicy 10-14mm
0202/03
|belki fundamentowe  5%4%2%*0,617
12,9%4*0,617
|4,5%4*0,617
14*4*%0,617

|zbrojenie stopni  177,6%2%0,617

10 KNR4-01 ﬁz]ipehxienie betonu w zbrojonych'{awach i stop;clifu;l(iam;to;vycihi

0203/04

[(5+4+4,5+2,9+5)%0,25%0 25

razem | m3 10,599

3kgi 29,66
razem | kg | 29,66
Ll

[

kg | 24,68
| kg | 7,157
kg | 11,106

ke | 9.872
kg | 219,158

razem| kg | 271,973

‘m3| 1,338

razem m3 | 1338

11 | KNR 2-10 iwykbnahie kotwienia kotwami ocynk sredmcyffS-lOmmosadzanyml ihiekcyjnie w wierconych otworach o'(ritugroéic’;SOcm wraz |
1001/03 |z podkladem z zaprawy cementowej
| ANALOGIA | 1
| | [
1177,6/0,6%0,5 ''m 148
I , . rwemm| 148
| 12| TZKNBK 'Montaz stopni prostych blokowych obsadzanych na zaprawie cementowej o przekroju elementu do 0,06m2/z materialu z odzysku |
XVlIcz2 10/4 | po oczyszczeniu/ :
analogia ‘
\
|9%5,0+7*5,045%2,9+5%4, 5+11%4,0+5*%1,5+3%1,3+4*1 3 'm | 1776
| T
. 0 memim| 177§
113 TZKNBK  |Spoinowanie muréw cyklopowych bez wykucia spoin (bez wzgledu na rodzaj zaprawy) | ‘ }
Vilezl | ‘
5-133/01
stopnie  177,6%(0,25+0,3) | m2 \ 97,68,
imurki  (0,7+0,6+0,6)*0,7*4 | m2 | 5,32/
1(0,6+0,6+0,6)*1,2*2 |m2 | 4,32
1(0,5+0,5+0,5)*0,7*2 | m2 | 2,1|
; (2,4+2,4)%0,3%2 m2 | 288
[(1,8+1,8)*0,5%2 | m2 | 3,6
(3,3+3)*1,2 m2| 7,56
[(1,2+1,8)*1,2 | m2 | 3,6
1(0,6+3,6)*0,3 ‘m2| 1,26
| o rzem m2| 12832
| 14 KNRO0-26  |Hydrofobizacja gérnych powierzchni murkéw i stopni schodowych/Remmers/ ‘ ]
0640/01
analogia
'stopnie  177,6%(0,25+0,3) ‘m2| 97,68
murki  (0,7+0,6+0,6)*0,7*4 [m2 | 5,32|
(0,6+0,6+0,6)*1,2%2 m2 | 432
1(0,5+0,5+0,5)*0,7*2 | m2 | 2,1
[(2,4+2,4)%0,3*2 m2 | 2,88
1(1,8+1,8)*0,5%2 m2 | 3,6
1(3,3+3)%1,2 ‘m2| 7,56
[(1,2+41,8)*1,2 m2 | 3,6/
| (0,6+3,6)%0,3 m2 126

razem EZ ‘7 !233321



