BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

CCI Sp. z 0.0., ul. Robotnicza 69, 55-095 Mirkéw-Dtugoteka ; tel. (71)34 678 29, e-mail:proj@cci.com.pl; www:cci.com.pl

TEMAT: PROJEKT REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH DAWNEGO
OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOZNICY — ROWY
PRZECIWLOTNICZE

OBIEKT: ROWY PRZECIWLOTNICZE (NR: 1, NR:2, NR:3)

KAT.OBIEKTU: VIII

ADRES: MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26,
ROGOZNICA, 58-152 GOCZALKOW
DZIALKA NR 438, AM -1 OBREB ROGOZNICA:
WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE

INWESTOR: MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. SZARYCH SZEREGOW 9;
58-304 WALBRZYCH
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PROJEKTANT/BRANZA IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN PODPIS | PIECZEC
ARCHITEKTURA mgr inz. arch.
PROJEKTANT Magdalena Wankowska

upr. 43/06/DOIA
specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczen

ARCHITEKTURA mgr inz. arch.

SPRAWDZAJACY Daria Sutek-Chlebowska

upr. 67/DSOKK/2011

specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczen

KONSTRUKCJA mgr inz. arch.

PROJEKTANT Daria Sutek-Chlebowska

upr. 84/DOS/09

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

KONSTRUKCJA mgr inz.

SPRAWDZAJACY Adam Marek

upr. 123/D0S/03

specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana

13 MAJ 2019




BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

PROJEKT REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOZNICY - ROWY
PRZECIWLOTNICZE

TEMAT: PROJEKT REMONTU OBIRKTOW POOBOZOWYCH DAWNEGO
OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOZNICY - ROWY
PRZECIWLOTNICZE

OBIEKT: ROWY PRZECIWLOTNICZE (NR: 1, NR:2, NR:3)

KAT.OBIEKTU: VIII

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadcza sie, ze projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
fart. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245
z 2019 . poz. 51 z pdzniejszymi zmianami/

PROJEKTANT/BRANZA IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN PODPIS | PIECZEC
ARCHITEKTURA mgr inz. arch.
PROJEKTANT Magdalena Wankowska

upr. 43/06/DOIA
specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczen

ARCHITEKTURA mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY Daria Sutek-Chlebowska

upr. 67/DSOKK/2011
specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczen

KONSTRUKCJA mgr inz. arch.

PROJEKTANT Daria Sutek-Chlebowska

upr. 84/DOS/09

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

KONSTRUKCJA mgr inz.

SPRAWDZAJACY Adam Marek

upr. 123/D0S/03

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

13 MAJ 2019




BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

PROJEKT REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOZNICY - ROWY
PRZECIWLOTNICZE

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE
CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OSWIADCZENIA PROJKETANTOW ZNAJDUJA SIE ZA STRONA TYTULOWA



BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

PROJEKT REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOZNICY - ROWY
PRZECIWLOTNICZE

SPIS OPRACOWANIA
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA .....eoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseseesasensasessasensassnsasssassasessasesssensassnsasensassanenssneenans 3
SPIS ZALACZNIKOW FORMALNO PRAWNYCH.......eeeeeeeeeeeeeeeseeseseesesessasessassnsassssasssassasassasensassnsasensassnssssnssennes 6
ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE .......ocucuiueuescscsescscsesessssssssssssssssssssssssssssesssssessssssssssssnssssssssssssssssssnsnsns 7
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA -CZESC OPISOWAL........covememeeeererersssssssssssesssesesssesesessssssssssssssssssssssssssssans 16
1 PRZEDMIOT INWESTYCUI .ottt ee ettt ettt e e et e et e et ee e e e eee e, 16
1.1 LOKALIZACIA OBIEKTU ..ot ettt e et et e et e ee e e e e e e e e e ee e 16
1.2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES PROUJEKTU ....oeiueoeeeeeee oot eee e eeeeen e 16
1.3 PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA .......ooe oot 16
2 INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEY .....oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn 16
3 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ..o en e, 17
4 RYS HISTORYCZNY ..o et e e e e e e e e et e e et e e eee e e e e e e e e e e e e reeenen e 17
5 FORMA ARCHITEKTONICZNA ..o oot ee e e e e e e e e e e e e e eeen e 17
6 ISTNEIJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..o 17
7 FUNKCUIA OBIEKTU ..ot ee et et et et e e e e et e et e e e et eeeee e, 17
8 DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY .....ovveeeeeeeeeeeen. 17
9 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY ..ot e e, 17
10 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU ...ovoveoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 17
11 UKLAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTOW ...t ee e ee e ee e e e e 18
111 ROW PRZECIWLOTNICZY NR T .ottt ee et et s e se e e e e e se e 18
11.2 ROW PRZECIWLOTNICZY NR 2. oo e e e e e ee e e 18
11.3 ROW PRZECIWLOTNICZY NR 3o e e e en e 18
12 WARUNKI GEOTECHNICZNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU ...ocovovveveeeeen 18
13 OCENA STANU TECHNICZNEGO ...t en e 18
13.1 ROW PRZECIWLOTNICZY NR T oot ee e ee e 19
13.2 ROW PRZECIWLOTNICZY NR 2. oo oot et eee e ee e eeeas 21
13.3 ROW PRZECIWLOTNICZY NR 3.ttt ee et ee e ee e ee e 28
14 ANALIZA PRZYCZYN ZNISZCZEN ... oot ee e ee e e e eeeas 32
15  POSADOWIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI
GORNICZEU. .o e ee et ettt et e, 32

16 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH (ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO -
MATERIALOWE | KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU) ...ttt en e 32
16.1 ROW PRZECIWLOTNICZY 1 ...ttt 32
16.1.1KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC ... oeeeoee et eee e e e e e e eee e e eeeeeeeee e eneee s 32
16.1.2PRACE ZABEZPIECZAJACE ...ttt 33
16.1.3PRACE ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE .. oooeeeee oo e e eeee e e eaneen e 33
16.1.4S5CIANY ROWOW PRZECIWLOTNICZYCH ... 33
16.1.5KAMIENNE STOPNIE. ... oottt ee e e e e e e ee e e e ee e 33
16.1.6DNO ROWOW PRZECIWLOTNICZYCH. ...t 34
16.1.7WALY ZIEMNE. ... oo oot ee e et e et et ee e 34
16.2 ROW PRZECIWLOTNICZY 2.....ooooeoeeeeeee oot eee e e e e ee e e e et e e e e e et e eeeseeeeaeeeeeneeenee e, 34
16.2.1KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC .. oot eee e e e e e e eee e e ereeee e e eeeeeaese s 34
16.2.2PRACE ZABEZPIECZAJACE ...ttt 34
16.2.3PRACE ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE ...oooeeeee oot e e e e 34
16.2.4SCIANY ROWOW PRZECIWLOTNICZYCH ...t oo eee e ee e eeee e e eaesn e 34
16.2. 5KAMIENNE STOPNIE. ...t eeeeee ettt ee e e e e e e e e e e e e e e e e eeeese e e eeeeeeeeeeeeeeeesseeseseeeeeaeeeeeenns 35
16.2.6DNO ROWOW PRZECIWLOTNICZYCH. ..ottt ee e 35
1B.2. 7WALY ZIEMNE. ..ottt et ee e 35
16.3 ROW PRZECIWLOTNICZY 3 ..o oottt ettt ettt et et e e ee ettt e ee e 35
16.3.1KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC ..o oo 35
16.3.2PRACE ZABEZPIECZAJACE ... en e en e 35
16.3.3PRACE ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE .. .ot 36

16.3.4SCIANY ROWOW PRZECIWLOTNICZYCH ....ooviiiieeieieieieieeeieie e 36



BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

PROJEKT REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOZNICY - ROWY
PRZECIWLOTNICZE

16.3.5KAMIENNE STOPNIE. ... s 36
16.3.6DNO ROWOW PRZECIWLOTNICZYCH. ...oviiieiieieieicieieie et 36
16.3.7WALY ZIEMNE. ... 36
17 WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYUINE ......oouiuiiririieieieieieinisseseieie s 36
18 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH. ..................... 36
19  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. .....oooiiiiiieiiciee e 36

20  ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL

ENERGILL ... e s e 37
21  ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......ccccccevevnnne. 37
22  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH .................... 37
221 PRZEPISY PRAW A et e e s e e 37
22.2 ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA. ... 37
23 INFORMAGCUJA O PLANIE BIOZ.......coiiitieiit et 37
24  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU......cciiiiiiiiieiieeie e 37
25  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU ......ccuiuiirieieieieieeneeeneee e seseseenen. 38
26 ZAGADNIENIA BHP ...ttt 38

27  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

(WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO)....oo.vvooeiiiriiiriiiceiessi s 38
28  WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE

ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE .......ccoouriiiriieiiniiessisinns 38
29 UWAGI KONCOWE. ......oomiimiiimicisinsiss s 38
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - CZESCE RYSUNKOWA.......cvvusrerssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 40
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA...........covuunersssesssassesssssssssssssassssssnasses 43
L ZAKRESROBOT ..o 44
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH..........oovvoiricociiceicess 44
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE............ovomrveociierriiecinnean. 44
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.........ooorviiriiiniisssiiesis s 44
5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW........ooovoooiiieieiiii e 44
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM .......vovuiuieieciieieeeeieeeieseae et 45



BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

PROJEKT REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOZNICY - ROWY

PRZECIWLOTNICZE

SPIS ZALACZNIKOW FORMALNO PRAWNYCH

Zat 1.
Zat 2.
Zat 3.
Zat 4.
Zat 5.
Zat 6.
ZatT.
Zat 8.

Decyzja nadania uprawnien budowlanych - mgr inz. arch. Magdalena Wankowska
Zaswiadczenie czionkostwa w DOIA- mgr inz. arch. Magdalena Wankowska
Decyzja nadania uprawnien budowlanych - mgr inz. arch. Daria Sutek-Chlebowska
Zaswiadczenie cztonkostwa w DOIA- mgr inz. arch. Daria Sutek-Chlebowska
Decyzja nadania uprawnien budowlanych - mgr inz. arch. Daria Sutek-Chlebowska
ZaSwiadczenie cztonkostwa w DOIIB- mgr inz. arch. Daria Sutek-Chlebowska
Decyzja nadania uprawnien budowlanych - mgr inz. Adam Marek

Zaswiadczenie czlonkostwa w DOIIB- mgr inz. Adam Marek



BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

PROJEKT REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOZNICY - ROWY
PRZECIWLOTNICZE

ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

PROJEKT REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOZNICY - ROWY
PRZECIWLOTNICZE

IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2z. arch. Magdalena Joanna Wankowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 43/06/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkdédw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1124.

Czionek czynny od: 13-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-04-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1124-B192-7A67-44F4-81A4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA -CZESC OPISOWA
PRZEDMIOT INWESTYCJI

1

1.1

LOKALIZACJA OBIEKTU

Istniejace obiekty dawnych rowéw przeciwlotniczych zlokalizowane sg na terenie dawnego obozu
koncentracyjnego w czesci tzw ,wiezniarskiej” w Rogoznicy, Muzeum Gross - Rosen przy
ul. Ofiar Gross — Rosen 26, 58-152 Goczatkéw, dz. nr: 438, AM-1, obreb — Rogoznica.

1.2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES PROJEKTU

¢ Przedmiotem opracowania remont dawnych rowdw przeciwlotniczych (trzy rowy przeciwlotnicze nr 1, nr 2,
nr 3) na terenie dawnego obozu koncentracyjnego Gross Rosen.

e Celem opracowania jest projekt remontowo-konserwatorski zabezpieczenia i stabilizacji istniejacych
obiektdw dawnych rowdw przeciwlotniczych. Obiekty narazone sg na ustawiczne wptywy czynnikdw
atmosferycznych oraz Srodowiska naturalnego. Opracowanie ma na celu stabilizacje oraz fragmentaryczne
odtworzenie oraz zabezpieczenie rowoéw przed dalszg degradacjg obiektow historii. Remont istniejgcych
obiektéw ma w celu powstrzymania postepujacych procesow niszczenia.

e Zakres opracowania dotyczy trzech obiektow dawnych rowow przeciwlotniczych i wykonania projektu
remontu zabezpieczajgcego i stabilizujgcego istniejace obiekty. Opracowanie dotyczy fragmentarycznego
odtworzenia oraz zabezpieczenie przed dalszg degradacijg obiektdw historii.

Wszelkie prace stabilizujace nie wykraczajg poza obrys dawnych obiektow.

Projektowane prace majg na celu zabezpieczenie istniejacych obiektdw i mozliwosci prezentowania ich jako
reliktow historii.

Zastosowane materiaty budowlane oraz technologia w znacznym stopniu odpowiadajg czasom powstania
obiektu dodatkowo dostosowane sg do obecnych parametréw technicznych i obowigzujacych przepisow.
Zatozeniem projektowym jest aby nowo wprowadzone elementy byly wyodrebnione pod wzgledem
materiatowym.

Projektuje sie remont i zabezpieczenie zachowanej konstrukcji Scian bez ingerenciji w architekture obiektu.
Przyjeto zasade konserwacji zachowawczej.

e Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu. Zakres opracowania nie dotyczy projekiu
zagospodarowania terenu.

o Wszelkie prace budowlane nalezy skorelowa¢ z badaniami archeologicznymi.

1.3  PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

[1]
[2]
3]

[4]
5]
[6]

[7]
(8]

Umowa z Inwestorem,

Wizje lokalne, odkrywki i pomiary przeprowadzone na obiekcie w okresie 02-03. 2019r.,

Wypis i wyrys z MPZP obszaréw wiejskich dla czesci pétnocno — zachodniej gminy Strzegom
obejmujacej wsie: Goczatkow, Goczatkdw Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Zotkiewka, Kostrza,
Zelazéw zatwierdzonego uchwatg nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r.,
ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 2005r., poz.
255.

Obowigzujace normy i przepisy.

Prawo budowlane i szczeg6towe warunki techniczne,

Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw sprawnosci
technicznej budynkéw mieszkalnych. W. Winniczek, CUTOB PZiTB, Warszawa-Wroctaw, 1986.

Internet

Dokumentacja fotograficzna udostepniona przez Muzeum w Gross Rosen w Rogoznicy

INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Dziatka wpisana do rejestru zbytkéw decyzjg 973 z dnia 9.04.1963.
Teren wraz z obiektami objety jest ochrong konserwatorskg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroctawiu, delegatura w Watbrzychu
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3

6

10

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wedtug wiedzy projektantéw projektowane prace nie wprowadzajq szczegdinych zaktécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Projektowane prace
remontowe nie pogarszajq istniejacego stanu srodowiska. Materialy przewidziane do realizacji posiadajg
stosowne atesty i aprobaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

RYS HISTORYCZNY

Obdz koncentracyjny w Gross-Rosen - niemiecki ob6z koncentracyjny, istniejacy w latach 1940-1945,
nieopodal wsi Rogoznica. Ob6z Gross-Rosen powstat w sierpniu 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen,
ktdrej wiezniowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym kamieniotomie granitu.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejace obiekty trzech rowdw przeciwlotniczych pierwotnie petnity funkcje ochronne. W rzucie stanowig
ksztatty nieregularnych zygzakéw. Rowy stanowig wykopy o gtebokosci okoto 1,20 m o przekroju trapezu.
Sciany wykopow obudowane sa oktadzing z kamienia tamanego uktadanego na sucho. Wykopy
zabezpieczone sq watami ziemnymi 0 wysokosci korony okoto 60cm ponad poziom terenu. Wejscia do
budowli, stanowig kamienne stopnie.

Projektowane prace remontowo - stabilizacyjne majg na celu odstonienie i zabezpieczenie historycznych
obiektow.

ISTNEIJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekty rowow przeciwlotniczych (nr 1, nr 2, nr 3) zlokalizowane sgq w potudniowo-zachodniej czesci
,wiezniarskiej" na terenie dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen. Rowy znajdujg sie w bliskim
sasiedztwie tzw. Rewiru I,

Obecnie czesciowo zachowaly sie waty ziemne, fragmenty kamiennych schodéw oraz w wigkszosci
oktadzina kamienna $cian wykopow. Obiekt na catej powierzchni i do potowy swojej pierwotnej gtebokosci
jest zasypany gruzem i ziemig z okalajgcych go watéw ziemnych.

Teren przylegajacy bezposrednio do obiektéw jest obecnie zagospodarowany. Obiekty stanowig cato$é
ukfadu dawnego obozu. Tren wokét poro$niety jest trawa.

Topografia terenu, na ktérym znajdujg sie obiekty jest w spadku w kierunku potudniowo- wschodnim.
Rzedne rzezby terenu obszaru obiektu stanowig poziomy migdzy 233.40 m n.p.m. a 231.80 m n.p.m.
Catos¢ terenu muzeum jest ogrodzona.

Nie wprowadza sie zadnych dodatkowych (wzgledem istniejacych) elementdw zagospodarowania terenu.

FUNKCJA OBIEKTU

Teren muzeum petni funkcje pomnika pamieci, uswiadamiajac zwiedzajacym historyczny uktad obozu na
bazie zachowanych szczatkowo reliktéw dawnych budynkéw.

Opracowywane obiekty znajdujace sie na terenie muzeum i stanowig integralng czes¢ ukazujgcg dawny
ukfad obozu.

DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Docelowe prace nie zmieniajg formy, kubatury oraz bryty obiektow.
Nie wptyng znaczaco na odbidr catego istniejacego zatozenia wzgledem krajobrazu i otoczenia.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekty stanowig relikty pamieci historii.
Przeznaczenie obiektdw pozostaje bez zmian.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

- powierzchnia dziatki nr 438 24 2184,00 m?
Réw przeciwlotniczy nr 1
wymiary — $redniej dlugos¢ biezaca rowu przeciwlotniczego 11.40m
- powierzchnia terenu / zabudowy obiektu 53.70 m?
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Réw przeciwlotniczy nr 2

wymiary — dtugo$¢ biezaca 30.40m
- powierzchnia terenu / zabudowy obiektu 194.20 m2
Réw przeciwlotniczy nr 3
wymiary — dtugos¢ biezaca 55.80 m
- powierzchnia terenu / zabudowy obiektu 290.50 m?

11 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTOW
11.1  ROW PRZECIWLOTNICZY NR 1

W rzucie stanowig ksztatt nieregularny. Rowy stanowig wykopy o gtebokosci okoto 1,20 m o przekroju
trapezu.

Sciany wykopéw obudowane sg okladzing z kamienia tamanego uktadanego na sucho. Wykopy
zabezpieczone sgq watami ziemnymi o wysokosSci korony okoto 60cm ponad poziom terenu. Wejscia do
budowli, stanowig kamienne stopnie.

Obecnie czeSciowo zachowaly sie waly ziemne, fragmenty kamiennych schodéw oraz w wiekszosci
oktadzina kamienna $cian wykopdw. Obiekt na catej powierzchni i do potowy swojej pierwotnej gtebokosci
jest zasypany gruzem i ziemig z okalajacych go watéw ziemnych.

Koniec rowu nr 1 - strona zachodnia - na dwéch $ciana (potnocno - zachodniej i potudniowo - zachodnig))
nie posiada oktadziny kamiennej. Réw pierwotnie nie zostat dokonczony badz tez kamienie z oktadziny
zostaty wyjete i przeniesione w inne miejsce.

11.2  ROW PRZECIWLOTNICZY NR 2

W rzucie stanowig ksztatt nieregularny. Rowy stanowig wykopy o gtebokosci okoto 1,20 m o przekroju
trapezu.

Sciany wykopéw obudowane sg okladzing z kamienia tamanego uktadanego na sucho. Wykopy
zabezpieczone sg watami ziemnymi o wysokosci korony okoto 60cm ponad poziom terenu. Wejscia do
budowli, stanowig kamienne stopnie.

Obecnie czeSciowo zachowaty sie waty ziemne, fragmenty kamiennych schodéw oraz w wigkszosci
oktadzina kamienna $cian wykopow. Obiekt na catej powierzchni i do potowy swojej pierwotnej gtebokosci
jest zasypany gruzem i ziemig z okalajgcych go watéw ziemnych.

11.3  ROW PRZECIWLOTNICZY NR 3

W rzucie stanowig ksztatt nieregularny. Rowy stanowig wykopy o gtebokosci okoto 1,20 m o przekroju
trapezu.

Sciany wykopéw obudowane s okladzing z kamienia tamanego uktadanego na sucho. Wykopy
zabezpieczone sg watami ziemnymi o wysoko$ci korony okoto 60cm ponad poziom terenu. Wejscia do
budowli, stanowig kamienne stopnie.

Obecnie czesciowo zachowaty sie waty ziemne, fragmenty kamiennych schodéw oraz w wigkszoSci
okfadzina kamienna $cian wykopdw. Obiekt na catej powierzchni i do potowy swojej pierwotnej gtebokosci
jest zasypany gruzem i ziemig z okalajacych go watéw ziemnych.

Réw nr 3 jest rowem najdtuzszym.

12 WARUNKI GEOTECHNICZNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Obiekty sg budowlami zabytkowymi — zalicza si¢ je do trzeciej kategorii geotechnicznej.

Projekt obejmuje prace stabilizujace elementy kamienne Scian, schodéw oraz elementy watéw ziemnych.
Ze wzgledu na brak obcigzen ustrojow konstrukcyjnych nie zachodzi potrzeba wykonania badan
geotechnicznych.

13 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Dla celéw projektu przeprowadzono ocene stanu technicznego wybranych elementéw obiektow objetych
opracowaniem.

Stan techniczny poszczegdinych elementdw obiektéw oceniano zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w [6].
W tej klasyfikacji wyrdznia sie pie¢ nastepujacych standw zachowania elementow:

- stan dobry — stopieni zuzycia elementu 0-15 %,

- stan zadowalajacy — stopien zuzycia elementu 16-30 %,
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- stan $redni — stopien zuzycia elementu 31-50 %,

- stan lichy (nieodpowiedni) — stopien zuzycia elementu 51-70 9%,

- stan zty — stopien zuzycia elementu 71-100 %.

Zgodnie z tg klasyfikacjg ponizej oceniono poszczegoine elementy objete opracowaniem.

13.1  ROW PRZECIWLOTNICZY NR 1

Sciany rowéw — éciany o nachyleniu 1:3,2, wzmocnione okfadzing z kamienia famanego, zachowane w
catosci z historycznego materiatu. Sciany czeéciowo odksztatcone i z ubytkami oktadziny oraz poro$niete
ro$linno$cia. Miejscami uszkodzone przez korzenie krzewdw i mniejszych drzew. Stan techniczny $cian
rowdw i oktadziny kamiennej oceniono na lichy oraz zly. Sciany wymagaja reprofilacji i naprawy.

Dno rowoéw - ze wzgledu na zalegajace na dnie budowli gruz, ziemie i porastajaca je roslinnos¢, nie jest
mozliwa ocena jego stanu technicznego.

Schody kamienne — wykonane z kamienia famanego. Nieliczne zachowane stopnie porosniete sg
roslinnoscia i spekane a ich stan techniczny oceniono na lichy (nieodpowiedni).

Waly ziemne — zachowane cze$ciowo. Fragmentami uszkodzone badz rozebrane. Zachowane fragmenty
porosniete sg trawa. Stan techniczny zachowanych fragmentéw watéw oceniono na sredni a miejscami
lichy.

Oceniono, ze wiekszo$¢ z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentéw historycznych obiektu jest
obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub ztym, co wymusza podjecie szybkich prac remontowych oraz
zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy ich realizacii.

Ponizej przedstawiono stan obiektu na fotografiach.

Fot. 1. Row przeciwlotniczy nr: 1 — wejécie od strony potnocno - wschodniej — stan obecny,
marzec 2019.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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Fot. 2. Row przeciwlotniczy nr: 1 — naroznik potudniowo - wschodni — stan obecny, marzec 2019.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

Fot. 3. Row przeciwlotniczy nr: 1 — naroznik potudniowo - zachodni — widoczna $ciana zachodnia
bez oktadziny kamiennej.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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Fot. 4. Row przeciwlotniczy nr: 1 — naroznik potudniowo - zachodni i zachodni — widoczna $ciana
zachodnia bez oktadziny kamiennej.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

13.2  ROW PRZECIWLOTNICZY NR 2

Sciany rowéw — Sciany o nachyleniu 1:3,2, wzmocnione oktadzing z kamienia tamanego, zachowane w
catoci z historycznego materiatu. Sciany czeéciowo odksztatcone i z ubytkami oktadziny oraz poroéniete
ro$linno$cia. Miejscami uszkodzone przez korzenie krzewdw i mniejszych drzew. Stan techniczny $cian
rowow i oktadziny kamiennej oceniono na lichy oraz zty. Sciany wymagaja reprofilacji i naprawy.

Dno rowéw - ze wzgledu na zalegajace na dnie budowli gruz, ziemie i porastajaca je roslinnos¢, nie jest
mozliwa ocena jego stanu technicznego.

Schody kamienne — wykonane z kamienia tamanego. Nieliczne zachowane stopnie poro$nigte sg
roslinnoScig i spekane a ich stan techniczny oceniono na lichy (nieodpowiedni).

Waly ziemne — zachowane czesciowo. Fragmentami uszkodzone badz rozebrane. Zachowane fragmenty
poro$niete sq trawa. Stan techniczny zachowanych fragmentéw watéw oceniono na $redni a miejscami
lichy.

Oceniono, ze wiekszo$¢ z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentéw historycznych obiektu jest
obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub ztym, co wymusza podjecie szybkich prac remontowych oraz
zachowanie szczegolnej ostroznosci przy ich realizacji.

Ponizej przedstawiono stan obiektu na fotografiach.
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Fot. 5. Row przeciwlotniczy nr: 2 — wejscie do rowu od strony pétnocne;.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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Fot. 6. Row przeciwlotniczy nr: 2 — wejscie do rowu od strony pdétnocnej - detal schodow.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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Fot. 7. Row przeciwlotniczy nr: 2 — wejscie do rowu od strony potnocnej - widok na rowy.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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Fot. 8. Row przeciwlotniczy nr: 2 —widok na pierwszy naroznik idgc od wejscia od strony
potnocne;.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

Fot. 9. Row przeciwlotniczy nr: 2 — Sciany rowéw porosniete mchem.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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Fot. 10. Row przeciwlotniczy nr: 2 — widok na $ciany rowoéw.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

Fot. 11. Row przeciwlotniczy nr: 2 — naroznik w okolicy wyjscia od strony pétnocne;j.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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Fot. 12. Row przeciwlotniczy nr: 2 — wyjscie od strony poétnocne;j.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

Fot. 13. Row przeciwlotniczy nr: 2 — widok na schody od strony pétnocne;.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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13.3  ROW PRZECIWLOTNICZY NR 3

Sciany rowéw — Sciany o nachyleniu 1:3,2, wzmocnione okfadzing z kamienia tamanego, zachowane w
catoéci z historycznego materiatu. Sciany czesciowo odksztatcone i z ubytkami oktadziny oraz porosnigte
ro$linno$cia. Miejscami uszkodzone przez korzenie krzewdw i mniejszych drzew. Stan techniczny $cian
rowdw i oktadziny kamiennej oceniono na lichy oraz zly. Sciany wymagaja reprofilacji i naprawy.

Dno rowéw - ze wzgledu na zalegajace na dnie budowli gruz, ziemie i porastajaca je roslinno$¢, nie jest
mozliwa ocena jego stanu technicznego.

Schody kamienne — wykonane z kamienia tamanego. Nieliczne zachowane stopnie poro$niete sq
roslinnoscia i spekane a ich stan techniczny oceniono na lichy (nieodpowiedni).

Waly ziemne — zachowane cze$ciowo. Fragmentami uszkodzone badZ rozebrane. Zachowane fragmenty
poro$nigte sq trawg. Stan techniczny zachowanych fragmentéw watéw oceniono na $redni a miejscami
lichy.

Oceniono, ze wigkszo$¢ z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentoéw historycznych obiektu jest
obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub ztym, co wymusza podjecie szybkich prac remontowych oraz
zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy ich realizacii.

Ponizej przedstawiono stan obiektu na fotografiach.

Fot. 14. Réw przeciwlotniczy nr: 3 — widok na schody od strony pétnocno - wschodniej
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[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

Fot. 15. Réw przeciwlotniczy nr: 3 — widok na sciany rowu.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

Fot. 16. Row przeciwlotniczy nr: 3 — widok na poluzowane kamienie $cian rowu.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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Fot. 16. Row przeciwlotniczy nr: 3 — widok na fragmenty odkrytych $cian rowu - stan obecny.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

Fot. 17. Row przeciwlotniczy nr: 3 — widok na fragmenty odkrytych $cian rowu - stan obecny.
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autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.

Fot. 18. Row przeciwlotniczy nr: 3 — widok na fragmenty odkrytych $cian rowu - stan obecny.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

Fot. 19. Row przeciwlotniczy nr: 3 — widok na fragmenty odkrytych $cian rowu - stan obecny.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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Fot. 20. Row przeciwlotniczy nr: 3 — widok na wejscie wschodnie wysuniete na poétnocny -
wschod - stan obecny.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

14 ANALIZA PRZYCZYN ZNISZCZEN
Przyczynami zniszczen sa;
e Zniszczenia wywotane prawdopodobnymi prébami zatarcia Sladéw obozu w latach 40-tych XX
wieku.

o  Oddziatywanie wody opadowej intensyfikujacej korozje elementéw budowlanych
e Cykliczne procesy zamarzania wody w okresach mrozéw.

15 POSADOWIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE..
Nie dotyczy. Niniejszy obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd i eksploatacji gorniczych.

16 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH (ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO — MATERIALOWE |
KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU)

16.1 ROW PRZECIWLOTNICZY 1
16.1.1 KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem archeologa i w korelaciji z pracami odkrywkowymi
wykonywanymi przez stuzby archeologiczne.
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Prace remontowe i zabezpieczajace nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci (nie dopuszcza sie innej
kolejnosci ze wzgledu na mozliwo$¢ utraty reliktow obiektu):

- ostrozne zebranie warstwy gruntu i gruzu zalegajacej na dnie rowu,

- ostrozne usunigcie roslinnosci porastajacej boczne $Sciany wykopu i kamienne stopnie,

- usuniecie korzeni oraz pozostatosci pni drzew i krzewéw z dna oraz $cian bocznych rowu,

- dokfadna inspekcja stanu technicznego oktadziny kamiennej we fragmentach obecnie zakrytych,

- ostrozne rozebranie kamiennej oktadziny na odksztatconych fragmentach $cian rowow w czesciach
przewidzianych do rekonstrukcii,

- odtworzenie kamiennej oktadziny na reprofilowanych fragmentach $cian,

- stabilizacja luznych kamieni oktadziny i stopni,

- uzupetnienie ubytkdw w kamiennej oktadzinie Scian rowdw,

- odtworzenie brakujgcych fragmentow oktadziny,

- odtworzenie brakujacych stopni kamiennych,

- oczyszczenie zachowanych fragmentéw oktadziny i stopni,

- zabezpieczenie kamiennych $cian i stopni preparatem roslinobéjczym,

- utozenie geowtdkniny w obrysie dna rowu przeciwlotniczego,

- utozenie na geowtdkninie nawierzchni z grysu bazaltowego,

- otworzenie brakujgcych lub uszkodzonych fragmentéw watdéw ziemnych okalajacych rowy, obsianie ich
trawa.

16.1.2 PRACE ZABEZPIECZAJACE

Przed przystapieniem do realizacji robét teren na ktérym bedq prowadzone prace nalezy ogrodzic€ i
umiescic tablice ostrzegawcze.

16.1.3 PRACE ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE

Zaktada sie zebranie warstwy gruntu i gruzu zalegajgcej na dnie wykopu do pierwotnego poziomu
chodnika budowli. Kamienne Sciany wykopu nalezy ostroznie oczy$ci¢ z porastajacej je roslinno$ci
oraz pozostatosci korzeni i pni w celu utatwienia weryfikacji ostatecznej ich stanu technicznego. Prace
te nalezy prowadzi¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 3m jednocze$nie nie sgsiadujacymi z sobg oraz
nalezy je skoordynowa¢ z pracami opisanymi w pkt. 16.1.4. W zwigzku z zabytkowym charakterem
obiektu prace nalezy wykonywaé recznie i ostroznie. W przypadku natrafienia na przedmioty o
charakterze zabytkowym nalezy niezwtocznie - wstrzymaé prace i zawiadomi¢ Inwestora, nadzér
konserwatorski oraz autorski.

16.1.4  SCIANY ROWOW PRZECIWLOTNICZYCH

Nalezy dokona¢ doktadnej inspekcji stanu technicznego Scian rowéw. W na odcinkach $cian
catkowicie zniszczone lub nieznacznie zachowane oraz stabo zachowanych nalezy ostroznie rozebra¢
oktadzine kamienng. Powierzchnie $ciany wykopu nalezy w tym miejscu reprofilowa¢ a nastepnie
otworzy¢ oktadzine kamienng metodg ,na sucho” tak jak pierwotnie, starajac sie odtworzy¢ oryginalny
uktad muru tzw. dzikiego. W powyzszych czynno$ciach nalezy uwzgledni¢ rowniez uszkodzone strefy
oktadziny wykazane podczas inspekcji wykonanej po usunieciu zalegajacego na dnie rowu gruntu.
Na pozostatych, lepiej zachowanych, odcinkach $cian rowu nalezy osadzi¢ i ustabilizowac¢ luzno
zwigzane pojedyncze kamienie. Podobnie nalezy postepowaé w przypadku stwierdzenia ubytkéw w
kamiennej oktadzinie $cian rowéw. Odcinki na ktérych oktadzina jest niekompletna nalezy otworzy¢
rowniez metodg ,na sucho’. Powyzsze prace nalezy prowadzi¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 3m
jednoczes$nie nie sasiadujacymi z sobg oraz w koordynacji z pracami ziemnymi opisanymi w punkcie
9.3. Na odcinkach gdzie Sciany nie wymagajq napraw nalezy oczySci¢ oktadzine kamienng i
pozostawi¢. Cato$¢ powierzchni $cian kamiennych nalezy zabezpieczy¢ preparatem roslinobéjczym.

16.1.5  KAMIENNE STOPNIE.

Zachowane nielicznie kamienne stopnie nalezy oczysci¢, luzne kamienie ustabilizowa¢ a brakujace
uzupetnié. Brakujace stopnie nalezy odtworzy¢ i utozy¢é metoda ,na sucho”, na wz6r zachowanych
przy uzyciu kamienia miejscowego. Schody nalezy zabezpieczy¢ preparatem ro$linobdjczym.
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16.1.6  DNO ROWOW PRZECIWLOTNICZYCH.

W obrysie dna rowu przeciwlotniczego nalezy utozy¢ geowtdkning a na niej nawierzchnie z grysu
bazaltowego grafitowego, frakcji 8/16 lub 16/22 w nawigzaniu do nawierzchni w innych czesSciach
dawnego obozu.

16.1.7  WALY ZIEMNE.

Brakujace i uszkodzone fragmenty watéw ziemnych okalajacych rowy przeciwlotnicze nalezy
odtworzy¢ na wzér i ksztatt tych zachowanych. Po otworzeniu nalezy obsiac je trawa.

16.2 ROW PRZECIWLOTNICZY 2
16.2.1 KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem archeologa i w korelacji z pracami odkrywkowymi
wykonywanymi przez stuzby archeologiczne.

Prace remontowe i zabezpieczajace nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci (nie dopuszcza sig innej
kolejnosci ze wzgledu na mozliwo$¢ utraty reliktow obiektu):

- ostrozne zebranie warstwy gruntu i gruzu zalegajacej na dnie rowu,

- ostrozne usunigcie roslinnosci porastajacej boczne Sciany wykopu i kamienne stopnie,

- usuniecie korzeni oraz pozostatosci pni drzew i krzewéw z dna oraz Scian bocznych rowu,

- dokfadna inspekcja stanu technicznego oktadziny kamiennej we fragmentach obecnie zakrytych,

- ostrozne rozebranie kamiennej oktadziny na odksztatconych fragmentach scian rowow w czesciach
przewidzianych do rekonstrukii,

- odtworzenie kamiennej oktadziny na reprofilowanych fragmentach $cian,

- stabilizacja luznych kamieni oktadziny i stopni,

- uzupetnienie ubytkéw w kamiennej oktadzinie Scian rowéw,

- odtworzenie brakujacych fragmentow oktadziny,

- odtworzenie brakujacych stopni kamiennych,

- oczyszczenie zachowanych fragmentow oktadziny i stopni,

- zabezpieczenie kamiennych $cian i stopni preparatem roslinobéjczym,

- utoZenie geowtokniny w obrysie dna rowu przeciwlotniczego,

- utozenie na geowtokninie nawierzchni z grysu bazaltowego,

- otworzenie brakujgcych lub uszkodzonych fragmentéw watdéw ziemnych okalajacych rowy, obsianie ich
trawa.

16.2.2 PRACE ZABEZPIECZAJACE

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t teren na ktérym bedg prowadzone prace nalezy ogrodzi¢ i
umiescic tablice ostrzegawcze.

16.2.3 PRACE ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE

Zaktada sie zebranie warstwy gruntu i gruzu zalegajacej na dnie wykopu do pierwotnego poziomu
chodnika budowli. Kamienne $ciany wykopu nalezy ostroznie oczy$ci¢ z porastajacej je roslinnosci
oraz pozostatosci korzeni i pni w celu utatwienia weryfikacji ostatecznej ich stanu technicznego. Prace
te nalezy prowadzi¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 3m jednoczesnie nie sasiadujacymi z sobg oraz
nalezy je skoordynowac z pracami opisanymi w pkt. 16.1.4. W zwigzku z zabytkowym charakterem
obiektu prace nalezy wykonywac recznie i ostroznie. W przypadku natrafienia na przedmioty o
charakterze zabytkowym nalezy niezwtocznie - wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inwestora, nadzor
konserwatorski oraz autorski.

16.2.4  SCIANY ROWOW PRZECIWLOTNICZYCH

Nalezy dokona¢ doktadnej inspekcji stanu technicznego $cian rowéw. W na odcinkach $cian
catkowicie zniszczone lub nieznacznie zachowane oraz stabo zachowanych nalezy ostroznie rozebra¢
oktadzine kamienng. Powierzchnie $ciany wykopu nalezy w tym miejscu reprofilowaé a nastepnie
otworzy¢ oktadzine kamienng metodg ,na sucho” tak jak pierwotnie, starajac sie odtworzy¢ oryginalny
uktad muru tzw. dzikiego. W powyzszych czynno$ciach nalezy uwzgledni¢ réwniez uszkodzone strefy
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oktadziny wykazane podczas inspekcji wykonanej po usunieciu zalegajacego na dnie rowu gruntu.
Na pozostatych, lepiej zachowanych, odcinkach scian rowu nalezy osadzi¢ i ustabilizowaé luzno
zwigzane pojedyncze kamienie. Podobnie nalezy postepowaé w przypadku stwierdzenia ubytkéw w
kamiennej okfadzinie $cian rowéw. Odcinki na ktérych oktadzina jest niekompletna nalezy otworzyé
rowniez metodg ,ha sucho”. Powyzsze prace nalezy prowadzi¢ odcinkami nie diuzszymi niz 3m
jednoczes$nie nie sasiadujacymi z sobg oraz w koordynacji z pracami ziemnymi opisanymi w punkcie
9.3. Na odcinkach gdzie $ciany nie wymagajg napraw nalezy oczy$ci¢ oktadzine kamienng i
pozostawi¢. Cato$¢ powierzchni $cian kamiennych nalezy zabezpieczy¢ preparatem roslinobéjczym.

16.2.5  KAMIENNE STOPNIE.

Zachowane nielicznie kamienne stopnie nalezy oczysci¢, luzne kamienie ustabilizowa¢ a brakujace
uzupetnic. Brakujgce stopnie nalezy odtworzy¢ i utozy¢ metodg ,na sucho”, na wzor zachowanych
przy uzyciu kamienia miejscowego. Schody nalezy zabezpieczy¢ preparatem roslinobdjczym.

16.26  DNO ROWOW PRZECIWLOTNICZYCH.

W obrysie dna rowu przeciwlotniczego nalezy utozy¢ geowtdkning a na niej nawierzchnie z grysu
bazaltowego grafitowego, frakcji 8/16 lub 16/22 w nawigzaniu do nawierzchni w innych czesciach
dawnego obozu.

16.2.7  WALY ZIEMNE.

Brakujace i uszkodzone fragmenty watéw ziemnych okalajacych rowy przeciwlotnicze nalezy
odtworzy¢ na wzér i ksztatt tych zachowanych. Po otworzeniu nalezy obsia¢ je trawa.

16.3 ROW PRZECIWLOTNICZY 3
16.3.1 KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem archeologa i w korelacji z pracami odkrywkowymi
wykonywanymi przez stuzby archeologiczne.

Prace remontowe i zabezpieczajace nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci (nie dopuszcza sig innej
kolejno$ci ze wzgledu na mozliwo$¢ utraty reliktow obiektu):

- ostrozne zebranie warstwy gruntu i gruzu zalegajacej na dnie rowu,

- ostrozne usuniecie roslinnosci porastajacej boczne Sciany wykopu i kamienne stopnie,

- usuniecie korzeni oraz pozostatosci pni drzew i krzewdw z dna oraz $cian bocznych rowu,

- dokfadna inspekcja stanu technicznego oktadziny kamiennej we fragmentach obecnie zakrytych,

- ostrozne rozebranie kamiennej oktadziny na odksztatconych fragmentach Scian rowéw w cze$ciach
przewidzianych do rekonstrukii,

- odtworzenie kamiennej oktadziny na reprofilowanych fragmentach $cian,

- stabilizacja luznych kamieni oktadziny i stopni,

- uzupetnienie ubytkow w kamiennej oktadzinie Scian rowow,

- odtworzenie brakujacych fragmentow oktadziny,

- odtworzenie brakujacych stopni kamiennych,

- oczyszczenie zachowanych fragmentow oktadziny i stopni,

- zabezpieczenie kamiennych Scian i stopni preparatem roslinobéjczym,

- utozenie geowtokniny w obrysie dna rowu przeciwlotniczego,

- utozenie na geowtokninie nawierzchni z grysu bazaltowego,

- otworzenie brakujacych lub uszkodzonych fragmentéw watéw ziemnych okalajacych rowy, obsianie ich
trawa.

16.3.2 PRACE ZABEZPIECZAJACE

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t teren na ktérym bedg prowadzone prace nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ tablice ostrzegawcze.
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16.3.3 PRACE ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE

Zaktada sie zebranie warstwy gruntu i gruzu zalegajacej na dnie wykopu do pierwotnego poziomu
chodnika budowli. Kamienne Sciany wykopu nalezy ostroznie oczysci¢ z porastajacej je roslinnosci
oraz pozostato$ci korzeni i pni w celu utatwienia weryfikacji ostatecznej ich stanu technicznego. Prace
te nalezy prowadzi¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 3m jednocze$nie nie sagsiadujacymi z sobg oraz
nalezy je skoordynowa¢ z pracami opisanymi w pkt. 16.1.4. W zwigzku z zabytkowym charakterem
obiektu prace nalezy wykonywaé recznie i ostroznie. W przypadku natrafienia na przedmioty o
charakterze zabytkowym nalezy niezwtocznie - wstrzyma¢ prace i zawiadomi¢ Inwestora, nadzér
konserwatorski oraz autorski.

16.3.4  SCIANY ROWOW PRZECIWLOTNICZYCH

Nalezy dokona¢ doktadnej inspekcji stanu technicznego Scian rowdéw. W na odcinkach $cian
catkowicie zniszczone lub nieznacznie zachowane oraz stabo zachowanych nalezy ostroznie rozebraé
oktadzine kamienng. Powierzchnie $ciany wykopu nalezy w tym miejscu reprofilowa¢ a nastepnie
otworzy¢ oktadzine kamienng metoda ,na sucho” tak jak pierwotnie, starajgc sie odtworzy¢ oryginalny
uktad muru tzw. dzikiego. W powyzszych czynno$ciach nalezy uwzgledni¢ réwniez uszkodzone strefy
oktadziny wykazane podczas inspekcji wykonanej po usunieciu zalegajacego na dnie rowu gruntu.
Na pozostatych, lepiej zachowanych, odcinkach $cian rowu nalezy osadzi¢ i ustabilizowaé luzno
zwigzane pojedyncze kamienie. Podobnie nalezy postepowac w przypadku stwierdzenia ubytkéw w
kamiennej okfadzinie $cian rowéw. Odcinki na ktérych oktadzina jest niekompletna nalezy otworzy¢
rowniez metodg ,ha sucho”. Powyzsze prace nalezy prowadzi¢ odcinkami nie diuzszymi niz 3m
jednoczes$nie nie sgsiadujacymi z sobg oraz w koordynacji z pracami ziemnymi opisanymi w punkcie
9.3. Na odcinkach gdzie Sciany nie wymagajg napraw nalezy oczy$ci¢ oktadzing kamienng i
pozostawi¢. Cato$¢ powierzchni Scian kamiennych nalezy zabezpieczy¢ preparatem ro$linobojczym.

16.3.5  KAMIENNE STOPNIE.

Zachowane nielicznie kamienne stopnie nalezy oczysci¢, luzne kamienie ustabilizowac¢ a brakujace
uzupetnié. Brakujace stopnie nalezy odtworzy¢ i utozy¢é metodq ,ha sucho’, na wzor zachowanych
przy uzyciu kamienia miejscowego. Schody nalezy zabezpieczy¢ preparatem ro$linobdjczym.

16.3.6  DNO ROWOW PRZECIWLOTNICZYCH.

W obrysie dna rowu przeciwlotniczego nalezy utozy¢ geowtdknine a na niej nawierzchnig z grysu
bazaltowego grafitowego, frakcji 8/16 lub 16/22 w nawigzaniu do nawierzchni w innych cze$ciach
dawnego obozu.

16.3.7  WALY ZIEMNE.

Brakujace i uszkodzone fragmenty watéw ziemnych okalajgcych rowy przeciwlotnicze nalezy
odtworzy¢ na wzor i ksztatt tych zachowanych. Po otworzeniu nalezy obsiac je trawa.

17 WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJINE

Opracowanie dotyczy wytgcznie remontu i stabilizacji obiektow.
Zakres projektu nie dotyczy wykonania zadnych prac instalacyjnych.

18 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy.
Caty teren muzeum dostepny jest dla 0s6b niepetnosprawnych.

19 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Nie dotyczy.
Zakres prac dotyczy wytacznie remontu i stabilizacji obiektéw, ktdry to nie wplywajg na zmiane
charakterystyki energetycznej obiektu. Brak przegrod — budowla.
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20 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Nie dotyczy.
21 ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania jest zgodny z MPZP.

MPZP obszarow wiejskich dla czeSci potnocno — zachodniej gminy Strzegom obejmujacej wsie:
Goczatkéw, Goczatkow Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wieénica, Zotkiewka, Kostrza, Zelazéw
zatwierdzonego uchwatg nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r., ogtoszonego
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolno$laskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 2005r., poz. 255.

Teren oznaczony symbolem 10UK1 - teren pomnika zagtady Rogoznica — zatacznik nr 10 do uchwaty.
Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug kultury — muzeum Gross — Rosen — Pomnik Zagtady.

22 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obszar oddziatywania obiektéw na teren w otoczeniu obiektéw nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Obiekty w zakresie funkcji jaki i w zakresie bryty nie wptywajg negatywnie na sgsiednie nieruchomosci,
obiekty.

22.1 PRZEPISY PRAWA.

Analize obszaru oddziatywania obiektéw budowlanych wykonano w oparciu o nastepujgce przepisy
prawa:

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016,p0z.290), art. 7.2.1 (warunki techniczne);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych  obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719);

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.);

- Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446)

- Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozow zagtady. (Dz.U. 1999
Nr 41 poz. 412)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030);

22.2 ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Projektowana inwestycja, remont realizowane sg na dziatce nr: 438; obreb — Rogoznica. Goczatkow,
Zgodnie z art. 3. ust. 20 ustawy z dnia 20 lipca 1994r prawo budowlane ,obszar oddziatywania
obiektu” nalezy rozumie¢ jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane =z tymi obiektami ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace nie wptywaja na zmiane obszaru oddziatywania budynku.

23 INFORMACJA O PLANIE BIOZ.

Roboty budowlane, ktore nalezy wykonaé, w zwigzku z projektowanym remontem wymagajq objecia
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w rozumieniu art. 21a, poz.1a, ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane.

24 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Prace projektowe remontu obiektéw zaprojektowano w cato$ci z materiatow naturalnych sprawdzonych
w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym.

Zakres robot nie zmienia warunkéw oddziatywania obiektu na Srodowisko, w szczegolnosci nie
zmienione zostaty warunki:
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- zaopatrzenia obiektu w wode oraz odprowadzenia $ciekow;

- emisji zanieczyszczen;

- iloci wytwarzanych odpadow;

- wtasciwo$ci akustycznych, emisji drgan oraz promieniowania;

- wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

25 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Nie dotyczy.
Opracowanie dotyczy wytacznie remontu i stabilizacji obiektow.

26 ZAGADNIENIA BHP

Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie rob6t remontowych, budowlano — montazowych i
instalacyjnych powinno by¢ zgodne z zasadami i przepisami BHP.

27 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA (WPLYW
INWESTYCJI NA SRODOWISKO)

Projektowane prace remontowe nie pogarszajq istniejacego stanu srodowiska.

28 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Zaprojektowany zakres prac nie wprowadza szczegélnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Teren biologicznie czynny poza
powierzchnig zabudowy jest zachowany.
Zakres projektowanych prac nie wptywa negatywnie na $rodowisko. Projektowany remont nie
pogarsza istniejacego stanu $rodowiska.

29 UWAGI KONCOWE.

o Wszelkie prace budowlane nalezy skorelowac z badaniami archeologicznymi.

e Z uwagi na historyczny charakter obiektu mozliwe jest odkrycie na etapie wykonywania objetych
opracowaniem robo6t okoliczno$ci utrudniajacych realizowanie prac, w szczegdlno$ci: nieciggtosci
struktury muru, obnizonych parametréw wytrzymatosciowych elementéw murowych, zapraw,
nieujetych w inwentaryzacji zmian w geometrii $cian, odchylenia filaréw itp. W przypadku zaistnienia
w/w okoliczno$ci nalezy konsultowac¢ sie z autorami projektu.

o O wszystkich brakach lub niezgodno$ciach nalezy powiadomi¢ nadzor autorski — przed wykonaniem
zakresu robdt, w stosunku do ktdrego wystepujg watpliwo$ci.

e Prace nalezy prowadzi¢ SciSle wg projektu pod ciggtym nadzorem os6b uprawnionych i nadzorem
autorskim.

o Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyska¢ zgode projektantdéw oraz Inwestora.

e Pojawiajgce sie w dokumentacji wskazania nazw producentow oraz znaki towarowe sg tylko
rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych materiatéw, montowanych
urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw/wyrobéw pod warunkiem zachowania
poréwnywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i estetycznych po uzyskaniu zgody
projektantéw oraz Inwestora.

e Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mie¢ wymagane
atesty, certyfikaty lub $wiadectwa zgodno$ci dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

e Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne muszg by¢ wykonane przez przedsiebiorstwo
wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich, zatrudniajgce wysokiej klasy pracownikow i majace
udokumentowane osiggniecia w dziedzinie konserwacji. Prace wymagajg statego nadzoru
inwestorskiego oraz statego nadzoru autorskiego.

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.”

e Zagospodarowanie odpadéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o
odpadach.
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W przypadku odkrycia podczas prac rozbiorkowych historycznych elementéw wyposazenia obiektéw

(np. oktadziny ceramiczne, kamieniarka, zamocowania, dokumenty, naczynia, sztuéce itp.) nalezy

elementy te zabezpieczy¢ oraz bezzwiocznie informowaé¢ o tym Inwestora i projektantéw, a w

szczegolnosci Wojewddzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow.

o W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstepstw od zatozen przyjetych w projekcie
nalezy niezwtocznie poinformowac o fakcie Inwestora oraz projektanta.

o Wszelkie prace prowadzone przy uzyciu materiatow wybranej technologii prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami/kartami technicznymi tych materiatow.

e Prace nalezy prowadzi¢c pod stalym nadzorem Stuzb Konserwatorskich - Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw — Delegatura w Watbrzychu.

¢ Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywaé¢ catosciowo (niniejszy projekt budowlano — wykonawczy —
rysunki wraz z opisami i in. elementami zawartymi w opracowaniach projektowych).

o Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszq dokumentacje projektowa cato$ciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak, jak by byty ujete we wszystkich
czesciach dokumentacji projektowej, zarowno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji.

¢ Na wykonanie prac nalezy uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia.

Opracowat:

mgr inz. arch.
Magdalena Wankowska

mgr inz. arch.
Daria Sutek-Chlebowska
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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - CZESC RYSUNKOWA
1 PLAN SYTUACYJNY LOKALIZACJA skala 1:1000

2 ROWY PRZECIWLOTNICZE skala 1:100
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CCI Sp. z 0. 0.; ul. Robotnicza 69; 55-095 Mirkéw; Diugoteka; tel. (71)3152015; e-
mail:cci@cci.com.pl

TEMAT:

PROJEKT REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH DAWNEGO
OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOZNICY — ROWY
PRZECIWLOTNICZE

OBIEKT:

ROWY PRZECIWLOTNICZE (NR: 1, NR:2, NR:3)
KAT.OBIEKTU: VIII

ADRES:

INWESTOR:

STADIUM:

MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26,

ROGOZNICA, 58-152 GOCZALKOW
DZIALKA NR 438, AM -1 OBREB ROGOZNICA;
WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE

MUZEUM GROSS-ROSEN

UL. SZARYCH SZEREGOW 9;
58-304 WALBRZYCH

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN PODPIS | PIECZEC

SPORZADZIt
PROJEKTANT

mgr inz. arch.

Daria Sutek-Chlebowska
upr. nr: 67/DSOKK/2011
specjalnos¢ architektoniczna
adres:

ul. Miedzygérska 13

52-315 Wroctaw

13 MAJ 2019
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Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia
23.06.2003r.(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) z pdzniejszymi zmianami.

1. ZAKRES ROBOT

- ostrozne zebranie warstwy gruntu i gruzu zalegajacej na dnie rowu,

- ostrozne usuniecie roslinnosci porastajacej boczne Sciany wykopu i kamienne stopnie,

- usuniecie korzeni oraz pozostatosci pni drzew i krzewow z dna oraz scian bocznych rowu,

- doktadna inspekcja stanu technicznego oktadziny kamiennej we fragmentach obecnie
zakrytych,

- ostrozne rozebranie kamiennej oktadziny na odksztatconych fragmentach $cian rowéw w
czesciach przewidzianych do rekonstrukcii,

- odtworzenie kamiennej oktadziny na reprofilowanych fragmentach $cian,

- stabilizacja luznych kamieni oktadziny i stopni,

- uzupetnienie ubytkdw w kamiennej oktadzinie Scian rowow,

- odtworzenie brakujgcych fragmentow oktadziny,

- odtworzenie brakujacych stopni kamiennych,

- oczyszczenie zachowanych fragmentdw oktadziny i stopni,

- zabezpieczenie kamiennych scian i stopni preparatem ro$linobdjczym,

- utozenie geowtdkniny w obrysie dna rowu przeciwlotniczego,

- UloZenie na geowtdkninie nawierzchni z grysu bazaltowego,

- otworzenie brakujacych lub uszkodzonych fragmentéw watéw ziemnych okalajacych rowy,
obsianie ich trawa.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zachowane elementy obiektow dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem teren jest uksztattowany tarasowo. Nie dopuszcza sie
wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Projektowane prace stwarzajg nastepujgce zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

— Zzagrozenie przysypaniem,

— zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem kamieniami, lub ciezkimi elementami w trakcie prac

rozbiorkowych i remontowych,

— zagrozenie porazenia pradem,

— okaleczenie mechanicznymi urzgdzeniami recznymi,
Cze$¢ z podanych zagrozen wystepuje tacznie.
Wg wiedzy projektantow projektowane prace budowlane nie wprowadzajg szczegolnych zakidcen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadac¢ niezbedne przeszkolenie BHP.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw, w tym:
— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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— poinformowac o konieczno$ci stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,
— okreslic sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow na terenie budowy,
Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM

— roboty ziemne (zagrozenie przysypaniem ziemig) — z uwagi na mozliwos¢ utraty statecznosci
Scian wykopdw nalezy prowadzi¢ odcinkami o dtugosci nie wiekszej niz 3 m, przed wykopaniem
nastepnego odcinka nalezy zakonczy¢ prace w odcinku poprzednim. Nie dopuszcza sie do
pozostawienia wykopanego odcinka bez zabezpieczenia poza godzinami pracy budowy. Sciany
wykopow nalezy zabezpieczy¢ przez uformowanie skarp o odpowiednim nachyleniu. Jesli
warunki nie pozwalajg na uformowanie skarpy, wykopy nalezy odeskowac z zastosowaniem
odpowiedniego rozparcia, lub podparcia Scian. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

— roboty rozbiorkowe, murarskie, kamieniarskie i zabezpieczajace (uderzeniem lub
przygnieceniem ciezkimi elementami) — Obszar na ktérym prowadzone bedg roboty nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Nie dopuszcza si¢ do przebywania
jakichkolwiek oséb ponizej pracownikdéw prowadzacych roboty rozbiérkowe. Nalezy wyposazy¢
pracownikéw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony osobistej (hetmy oraz obuwie
robocze) i inny konieczny przy danych warunkach pracy,

— roboty z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi (zagrozenie porazenia pradem, okaleczenie) —
uzywa¢ sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

Dodatkowo zaleca sie co nastepuje:

— Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu budowy
wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Bramy nalezy umiejscowi¢ w dogodnym miejscu
umozliwiajgcym fatwy wjazd na teren budowy.

— Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych
oraz wykona¢ tymczasowe sieci i oSwietlenie.

— Tablice informacyjng budowy nalezy umie$ci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Po zakonczeniu prac, tymczasowe urzadzenia placu budowy nalezy zdemontowac, a teren
doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.

— Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— Drogi i dojscia powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich, materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

— Wykonawca powinien utrzymywac drogi i dojécia do placu budowy, chodniki i $ciezki w
nalezytym stanie i czysto$ci. Pojazdy przewozace fadunki o potencjalnej ucigzliwosci pytow lub
zabrudzen, jak np. kruszywo, piasek, zwir, ziemia itd. powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajacy spadanie materiatow z pojazdu.

— Wszystkie prace budowlano - montazowe powinny byé wykonywane zgodnie z aktualng
dokumentacjg techniczna, przepisami prawa, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej.

— OsSwietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drdg komunikacyjnych powinno by¢, w miare
mozliwosci, $wiattem dziennym. Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajace do wykonywania
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robot oraz w porze nocnej, nalezy stosowac os$wietlenie sztuczne. W razie konieczno$ci mogg,
by¢ stosowane przenosne zrodta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb
zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowaC zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym. Do os$wietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwigkszonym
zagrozeniu porazenia pragdem i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrodet Swiatta w
zasiegu reki, powinno sie uzywac opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24 V) za pomocg
transformatorow bezpieczenstwa wykonanych w Il klasie ochronnosci.

— Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem
i utylizacjqg powinny zajmowaC sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace
odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpadow, a
takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.

— Kierownictwo budowy powinno dazy¢ réwniez do ograniczenia lub eliminowania hatasu
ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacji robdt

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoz, w szczegdinosci
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). Pracownikdéw nalezy
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z
wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne na placu budowy powinny by¢
wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane.

Dostawy materiatéw

Do realizacji robét nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq
techniczna, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajagce wymagane dokumenty
jakoSciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne muszg by¢
dostarczone, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, $wiadectwa jako$ci,
atesty, wymagane prawem opinie i o$wiadczenia. Drogi dojazdowe oraz dopuszczalnie obcigzenie
pojazdow dostawczych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126), = uwzgledniajac ~ szczegblowy  zakres  robét  budowlanych
(Dz.U.2003.120.1126, §6), o ktorych mowa w art.21a ust. 1a, 2 ustawy Prawo Budowlane -
o$wiadczam, ze dla prac zwigzanych z remontem obiektéw poobozowych dawnego obozu
koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoznicy — rowy przeciwlotnicze zachodzi obowigzek
sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika budowy prowadzacego realizacje.

Opracowata:

mgr inz. arch. Daria Sutek-Chlebowska
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