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obetonowe $ciany 1 B
- ostukaé i usuna¢ ospojone fragmenty betonu
- oczysci¢ i wzmocni¢ zachowane fragmenty pow. betonowej 1 - 5 O
- uszkodzone powierzchnie naprawi¢ zaprawg wyréwnujacg .
- korone naprawi¢ betonem C16/20
- powierzchnie $cian zabezpieczy¢ masg bitumiczng
- korone hydrofobizowaé
/ T T
| | projektowana opaska z siatek RUREDIL
7 el T T T S Hnie e el X **************
= ! h '
e miszczonabelka zeboetowa s w7 G\ miszzonyzebetowyzoionk
- rozebra¢ 1 1 - rozebrac¢
- odtworzy¢ z betonu C16/20 zbrojac elelent jak oryginalnie e s E - odtworzy¢ z betonu C16/20 zbroja¢ d$ciany i dno osiowo
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betonowe dno niecki
- oczyscic z zalegajgcego gruzu i roslinnosci
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- ostukac i usunaé¢ ospojone fragmenty betonu

- oczysci¢ i wzmocni¢ zachowane fragmenty pow. betonowej
- uszkodzone powierzchnie naprawi¢ zaprawa wyréwnujaca,
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- wyptywajaca zywice z otwordéw nalezy natychmiast zbierac,

- wklejanie wykonac¢ w lecie przy temperaturze 18°-25°C,
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ie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim.

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z zapisami opisu technicznego.
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Poziom £0.00 przyjeto na poziomie korony $cian niecki.

4. Wszystkie zmiany w trakcie budowy konsultowac z Projektantem.

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak tez jego fragmentéw, w tym koncepcii, jedynie za zgoda Autora i
Inwestora. Przekazywanie w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcii,
przedruku, oraz dokonywanie zmian bez zgody Autora jest zabronione i podlega odpowiedzialno$ci karnej z mocy
art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz.u.nr 24,p0z.83 z 1994r).
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Temat:

PROJEKT BUDOWLANO - KONSERWATORSKI
ZACHOWANIA ELEMENTOW OCZYSZCZALNI

SCIEKOW W DAWNYM OBOZIE
KONCETRACYJNYM GROSS-ROSEN

ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH PRAC:

1. Wybranie ok 60cm warstwy zuzla w pasie 1m, w wewnetrznym obrysie niecki, przy $cianach betonowych oraz wzdtuz belki zelbetowej. W razie stwierdzenia uszkodzen gtebiej, do
poziomu bez widocznych uszkodzen.

2. Montaz konstrukcji stalowej zabezpieczajacej odksztatcone $ciany niecki.

3. Udroznienie odptywu wody z niecki.

4. Oczyszczenie dna niecki z zalegajacego gruzu i roslinnosci.

5. Rozebranie zniszczonego zelbetowego zbiornika.

6. Odtworzenie zbiornika przy uzyciu betonu C16/20 zbrojac jego $ciany i dno osiowo siatkami z pretow @10 o oczkach 10x10cm.

7. Rozebranie zniszczonej belki zelbetowe;.

8. Odtworzenie belki zelbetowej przy uzyciu betonu C16/20 zbrojac jak oryginalnie.

9. Ostukanie betonowej powierzchni i korony $cian niecki i usuniecie odspojonych fragmentéw betonu.

10. Wykonanie opaski wzmacniajacej w zewnetrznych $cianach betonowych z siatek weglowych w technologii RUREDIL lub poréwnywalnej.

11. Oczyszczenie zachowanych w dobrym stanie fragnetow betonowych $cian niecki z ewentualnym uzuciem preparatu REMMERS Fassadenreiniger-Paste (lub poréwnywalnego) i
wzmocnienie ich preparatem REMMERS KSE 300 lub poréwnywalnym.

12. Naprawa uszkodzonej betonowej powierzchni $cian niecki zaprawa wyréwnujacg EXTRA BUILDFIX firmy MAPE! lub poréwnywalna. W przypadku ubytkéw gtebszych niz 5¢cm
naprawe wykonywac etapami.

13. Naprawa uszkodzonej powierzchni korony $cian niecki betonem C16/20.

14. Ostukanie betonowej powierzchni dna niecki i usuniecie odspojonych fragmentéw betonu.

15. Oczyszczenie zachowanych w dobrym stanie fragmetow betonowego dna niecki z ewentualnym uzuciem preparatu REMMERS Fassadenreiniger-Paste (lub poréwnywalnego) i
wzmocnienie ich preparatem REMMERS KSE 300 lub poréwnywalnym.

16. Naprawa uszkodzonej betonowej powierzchni dna niecki zaprawg wyréwnujaca EXTRA BUILDFIX firmy MAPEI lub poréwnywalng. W przypadku ubytkéw gtebszych niz 5cm
naprawe wykonywac etapami.

17. Zabezpieczenie powierzchni Scian i dna niecki masg bitumiczng ABIZOL lub poréwnywalna.

18. Rdwnomierne rozplantowanie zalegajacego zuzla.

19. Ostukanie betonowej powierzchni schodéw oraz innych betonowych powierzchni otaczajacych niecke i usuniecie odspojonych fragmentéw betonu.

20. Oczyszczenie zachowanych w dobrym stanie powierzchni betonowych ewentualnym uzuciem preparatu REMMERS Fassadenreiniger-Paste (lub poréwnywalnego) i wzmocnienie
ich preparatem REMMERS KSE 300 lub poréwnywalnym.

21. Naprawa uszkodzonej powierzchni schodéw oraz innych betonowych powierzchni otaczajacych niecke zaprawa wyréwnujacg EXTRA BUILDFIX firmy MAPEI lub poréwnywalng. W

przypadku ubytkéw gtebszych niz 5cm naprawe wykonywac etapami.
22. Wykonanie balustrady z rur kwadratowych 60x60x5 oraz linki stalowej 1x19 @4mm. Stupki barustrady zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
23. Hydrofobizacja gérnych powierzchni $cian, schodéw oraz innych betonowych powierzchni otaczajacych niecke preparatem REMMERS Funcosil WS lub poréwnywalnym.

Obiekt:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Adres:

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOZNICA
58-152 GOCZALKOW
DZIALKA NR 438, OBREB ROGOZNICA

Inwestor:

MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26
58-152 GOCZALKOW

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI

Branza:

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Opracowat - Architektura:

mgr inz. arch. Magdalena Wankowska
upr. nr: 43/06/DOIA specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen

Opracowat - Konstrukcja:

mgr inz. Adam Marek
upr. nr: 123/D0OS$/03 specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzit - Architektura:

mgr inz. arch. Daria Sutek - Chlebowska
upr. nr: 67/DSOKK/2011 specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczen

Sprawdzit - Konstrukcja:

mgr inz. Marta Tomaszewska - Marek
upr. nr: 194/D0OS/13 specjalno$é konstrukcyjno-budowlana

Data:

01.2019

Rysunek:

RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKROJE | SZCZEGOLY

Skala: Numer rysunku:
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