
zniszczony żelbetowy zbiornik
- rozebrać
- odtworzyć z betonu C16/20 zbrojąć dściany i dno osiowo
  siatkami z prętów Ø10 o oczkach 10x10cm
- dno i sciany zabezpieczyc masą bitumiczną
- korone scian hydrofobizować

projektowana konstrukcja stalowa
zabezpieczajaca
odkształcone ściany betonowe

oczyścic dno niecki z
zalegającego gruzu i roślinności

udrożnić odpływ
wody z niecki

zniszczony żelbetowy zbiornik
- rozebrać
- odtworzyć z betonu C16/20 zbrojąć dściany i dno osiowo
  siatkami z prętów Ø10 o oczkach 10x10cm
- dno i sciany zabezpieczyc masą bitumiczną
- korone scian hydrofobizować

rozplantować równomiernie
zalegajacy żużel

rozplantować równomiernie
zalegajacy żużel

obetonowe ściany
- ostukać i usunąć ospojone fragmenty betonu
- oczyścić i wzmocnić zachowane fragmenty pow. betonowej
- uszkodzone powierzchnie naprawić zaprawą wyrównujacą
- korone naprawić betonem C16/20
- powierzchnie ścian zabezpieczyć masą bitumiczną
- koronę hydrofobizować

projektowana opaska z siatek RUREDIL

Rysunek:

Inwestor:

Stadium:

Branża:

Skala: Numer rysunku:

PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY

1:50; 1:10; 1:5 PB2

Temat:

ul. Robotnicza 69, 55-090 Długołęka k/Wrocławia, POLAND

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Obiekt:

Adres:

PROJEKT BUDOWLANO - KONSERWATORSKI

ZACHOWANIA ELEMENTÓW OCZYSZCZALNI

ŚCIEKÓW W DAWNYM OBOZIE

KONCETRACYJNYM GROSS-ROSEN

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOŹNICA

58-152 GOCZAŁKÓW

DZIAŁKA NR 438, OBRĘB ROGOŹNICA

MUZEUM GROSS-ROSEN

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26

58-152 GOCZAŁKÓW

ELEMENT WARSZTATOWY - 4szt.
1:10

200

RURA OKRAGŁA 60.3x10 - 8szt.
1:10WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z BOKU

     200 - 4szt.
1:10

projektowana opaska z siatek RUREDIL

projektowana opaska z siatek RUREDIL

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ C

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ C

SZCZEGÓŁ C
1:5

SZCZEGÓŁ B
1:5

1. Rysunek nalezy rozpatrywać łącznie z zapisami opisu technicznego.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
3. Poziom ±0.00 przyjęto na poziomie korony ścian niecki.
4. Wszystkie zmiany w trakcie budowy konsultować z Projektantem.

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, jedynie za zgodą Autora i
Inwestora. Przekazywanie w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji,
przedruku, oraz dokonywanie zmian bez zgody Autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy
art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz.u.nr 24,poz.83 z 1994r).

SZCZEGÓŁ A
1:5

zaprawa wyrównawcza RUREDIL
RUREWALL lub porównywalna

2x siatka RUREDIL X MESH C10
lub porównywalna

zaprawa RUREDIL X MESH M25
lub porównywalna

SZCZEGÓŁ A

bl. 15x360x360 bl. 10x130x360

bl. 10x60x60

4 szt. 4 szt.

8 szt.

8 szt.
bl. 10x130x200 bl. 10x130x200

200

60.3x10

60.3x10

60.3x10

60.
3x1

0

60.3x10

200

bl. 10x130x200

7x112

7x1127x112

7x112

7x170 7x170

7x170 7x170

7x360

7x360

Beton: C16/20
Stal: 18G2

SZCZEGÓŁ C

A

RZUT
1:50

PRZEKRÓJ A-A
1:50

projektowana konstrukcja stalowa
zabezpieczajaca
odkształcone ściany betonowe

projektowana konstrukcja stalowa
zabezpieczajaca
odkształcone ściany betonowe

obetonowe ściany
- ostukać i usunąć ospojone fragmenty betonu
- oczyścić i wzmocnić zachowane fragmenty pow. betonowej
- uszkodzone powierzchnie naprawić zaprawą wyrównujacą
- korone naprawić betonem C16/20
- powierzchnie ścian zabezpieczyć masą bitumiczną
- koronę hydrofobizować

 betonowe ściany
obetonowe ściany
- ostukać i usunąć ospojone fragmenty betonu
- oczyścić i wzmocnić zachowane fragmenty pow. betonowej
- uszkodzone powierzchnie naprawić zaprawą wyrównujacą
- korone naprawić betonem C16/20
- powierzchnie ścian zabezpieczyć masą bitumiczną
- koronę hydrofobizować

obetonowe ściany
- ostukać i usunąć ospojone fragmenty betonu
- oczyścić i wzmocnić zachowane fragmenty pow. betonowej
- uszkodzone powierzchnie naprawić zaprawą wyrównujacą
- korone naprawić betonem C16/20
- powierzchnie ścian zabezpieczyć masą bitumiczną
- koronę hydrofobizować

projektowana opaska z siatek RUREDIL

rozplantować równomiernie
zalegajacy żużel

rozplantować równomiernie
zalegajacy żużel

obetonowe ściany
- ostukać i usunąć ospojone fragmenty betonu
- oczyścić i wzmocnić zachowane fragmenty pow. betonowej
- uszkodzone powierzchnie naprawić zaprawą wyrównujacą
- korone naprawić betonem C16/20
- powierzchnie ścian zabezpieczyć masą bitumiczną
- koronę hydrofobizować

projektowana opaska z siatek RUREDIL

0.00m± 0.00m±

1.90m-1.90m-

1.45m-

3.75m- 3.75m-

1.45m-

zachowane schody
- oczyścić
- wzmocnic
- hydrofobizować

zachowane schody bedonowe
- oczyścić
- wzmocnic
- hydrofobizować

zachowane schody
- oczyścić
- wzmocnic
- hydrofobizować

powierzchnia betonowa
- oczyścić
- wzmocnic
- hydrofobizować

powierzchnia betonowa
- oczyścić
- wzmocnic
- hydrofobizować

UWAGA:
- otwory pod pręty wklejane Ø20 wykonać otwory o średnicy Ø24  i głebokości 20cm ,
- przed wklejeniem pętów otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem,
- prety wklejać żywica iniekcyjną HILTI HIT-HY 70 lub kompozycją epoksydową o

składzie:
- epidian 5                                                 100  części wagowo
- mączka kwarcowa                                  150      "           "
- plastyfikator - ftalan dwu izobutylu             5      "           "
- utwardzacz Z-1                                         11      "           "
przy zachowaniu następujących warunków:

- pręty bezpośrednio przed wklejeniem piaskować, co jest warunkiem
przyczepności w połączeniu,

- wypływającą żywicę z otworów należy natychmiast zbierać,
- wklejanie wykonać w lecie przy temperaturze 18˚-25˚C,
- ograniczyć czas wklejania do 40 minut, z uwagi na wiązanie kompozycji

epoksydowej.
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bl. 15x360x360
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60.
3x1

0

60.3x10

60.3x10

60.
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WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z GÓRY

N

Ø20 Ø20

w pasie 1m, w obrysie wewnętrznym
niecki, przy ścianach betonowych należy
wybrać żużel na minimum 60cm poniżej
pozimu , w razie stwierdzenia uszkodzeń
głębiej, do poziomu bez widicznych uszkodzeń

 betonowe dno niecki
- oczyścic  z zalegającego gruzu i roślinności
- ostukać i usunąć ospojone fragmenty betonu
- oczyścić i wzmocnić zachowane fragmenty pow. betonowej
- uszkodzone powierzchnie naprawić zaprawą wyrównujacą
- powierzchnie dna zabezpieczyć masą bitumiczną

w pasie 1m, w obrysie wewnętrznym
niecki, przy ścianach betonowych należy
wybrać żużel na minimum 60cm poniżej
pozimu , w razie stwierdzenia uszkodzeń
głębiej, do poziomu bez widicznych uszkodzeń

w pasie 1m, w obrysie wewnętrznym
niecki, przy ścianach betonowych należy
wybrać żużel na minimum 60cm poniżej
pozimu , w razie stwierdzenia uszkodzeń
głębiej, do poziomu bez widicznych uszkodzeń

 betonowe dno niecki
- oczyścic  z zalegającego gruzu i roślinności
- ostukać i usunąć ospojone fragmenty betonu
- oczyścić i wzmocnić zachowane fragmenty pow. betonowej
- uszkodzone powierzchnie naprawić zaprawą wyrównujacą
- powierzchnie dna zabezpieczyć masą bitumiczną

linka stalowa 1x19 Ø 4mm

linka stalowa 1x19 Ø 4mm

linka stalowa 1x19 Ø 4mm

linka stalowa 1x19 Ø 4mm

linka stalowa 1x19 Ø 4mm

linka stalowa 1x19 Ø 4mm

M16 M16 M16 M16 M16

słupek podporowy
60x60x5

słupek krańcowy
60x60x5

słupek pośredni
60x60x5

M16M16

60
x6

0x
5

60
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SŁUPKI
BALUSTRADY

1:10

POŁACZENIE SŁUPKA
PODPOROWEGO ZE

SŁUPKIEM NAROŻNYM
1:5

3x288

30x30x3

30
x3

0x
3

bl. 10x200x200 bl. 10x100x200

M16

3x240 3x288

M16

M16
M16

bl. 10x200x200 bl. 10x100x200

SŁUPKI SKRAJNE
 I POŚREDNIE

PODSTAWY SŁUPKÓW BALUSTRADY
1:10

SŁUPKI PODPOROWE

M16
M16

M16
M16

słupek krańcowy
60x60x5 słupek podporowy

60x60x5

słupek pośredni
60x60x5

M16

M16

M16

M16

M16
M16

STALOWA BALUSTRADA
1:10

ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PROWADZONYCH PRAC:
1. Wybranie ok 60cm warstwy żużla w pasie 1m,  w wewnętrznym obrysie niecki,  przy ścianach betonowych oraz wzdłuż belki żelbetowej. W razie stwierdzenia uszkodzeń głębiej, do

poziomu bez widocznych uszkodzeń.
2. Montaż konstrukcji stalowej zabezpieczajacej odkształcone ściany niecki.
3. Udrożnienie odpływu wody z niecki.
4. Oczyszczenie dna niecki z zalegającego gruzu i roślinności.
5. Rozebranie zniszczonego żelbetowego zbiornika.
6. Odtworzenie zbiornika przy użyciu betonu C16/20 zbrojąc jego ściany i dno osiowo siatkami z prętów Ø10 o oczkach 10x10cm.
7. Rozebranie zniszczonej belki żelbetowej.
8. Odtworzenie belki żelbetowej przy użyciu betonu C16/20 zbrojąc jak oryginalnie.
9. Ostukanie betonowej powierzchni i korony ścian niecki i usunięcie odspojonych fragmentów betonu.
10. Wykonanie opaski wzmacniającej w zewnetrznych ścianach betonowych z siatek węglowych w technologii RUREDIL lub porównywalnej.
11. Oczyszczenie zachowanych w dobrym stanie fragnetów betonowych ścian niecki z ewentualnym użuciem preparatu REMMERS Fassadenreiniger-Paste (lub porównywalnego) i

wzmocnienie ich preparatem REMMERS KSE 300 lub porównywalnym.
12. Naprawa uszkodzonej betonowej powierzchni ścian niecki  zaprawą wyrównującą EXTRA BUILDFIX firmy MAPEI lub porównywalną. W przypadku ubytków głębszych niż 5cm

naprawę wykonywać etapami.
13. Naprawa uszkodzonej powierzchni korony ścian niecki betonem C16/20.
14. Ostukanie betonowej powierzchni dna niecki i usunięcie odspojonych fragmentów betonu.
15. Oczyszczenie zachowanych w dobrym stanie fragmetów betonowego dna niecki z ewentualnym użuciem preparatu REMMERS Fassadenreiniger-Paste (lub porównywalnego) i

wzmocnienie ich preparatem REMMERS KSE 300 lub porównywalnym.
16. Naprawa uszkodzonej betonowej powierzchni dna niecki  zaprawą wyrównującą EXTRA BUILDFIX firmy MAPEI lub porównywalną. W przypadku ubytków głębszych niż 5cm

naprawę wykonywać etapami.
17. Zabezpieczenie powierzchni ścian i dna niecki masą bitumiczną ABIZOL lub porównywalną.
18. Równomierne rozplantowanie zalegającego żużla.
19. Ostukanie betonowej powierzchni schodów oraz innych betonowych powierzchni otaczających nieckę i usunięcie odspojonych fragmentów betonu.
20. Oczyszczenie zachowanych w dobrym stanie powierzchni betonowych ewentualnym użuciem preparatu REMMERS Fassadenreiniger-Paste (lub porównywalnego) i wzmocnienie

ich preparatem REMMERS KSE 300 lub porównywalnym.
21. Naprawa uszkodzonej powierzchni schodów oraz innych betonowych powierzchni otaczających nieckę  zaprawą wyrównującą EXTRA BUILDFIX firmy MAPEI lub porównywalną. W

przypadku ubytków głębszych niż 5cm naprawę wykonywać etapami.
22. Wykonanie balustrady z rur kwadratowych 60x60x5 oraz linki stalowej 1x19 Ø4mm. Słupki barustrady zabezpieczyć antykorozyjnie.
23. Hydrofobizacja górnych powierzchni ścian, schodów oraz innych betonowych powierzchni otaczających nieckę preparatem REMMERS Funcosil WS lub porównywalnym.

STALOWA KONSTRUKCJA ZABEZPIECZAJACA ODKSZTAŁCONE ŚCIANY NIECKI

UWAGA:
- otwory pod pręty wklejane Ø16 wykonać otwory o średnicy  Ø20 i głebokości 20cm ,
- przed wklejeniem pętów otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem,
- prety wklejać żywica iniekcyjną HILTI HIT-HY 70 lub kompozycją epoksydową o

składzie:
- epidian 5                                                 100  części wagowo
- mączka kwarcowa                                  150      "           "
- plastyfikator - ftalan dwu izobutylu             5      "           "
- utwardzacz Z-1                                         11      "           "
przy zachowaniu następujących warunków:

- pręty bezpośrednio przed wklejeniem piaskować, co jest warunkiem
przyczepności w połączeniu,

- wypływającą żywicę z otworów należy natychmiast zbierać,
- wklejanie wykonać w lecie przy temperaturze 18˚-25˚C,
- ograniczyć czas wklejania do 40 minut, z uwagi na wiązanie kompozycji

epoksydowej.

w pasie 1m, w wzdłuż belki żelbetowej należy
wybrać żużel na minimum 60cm poniżej
pozimu

zniszczona belka żelbetowa
- rozebrać
- odtworzyć z betonu C16/20 zbrojąc elelent jak oryginalnie
- górna powierzchnie hydrofobizować

zniszczona belka żelbetowa
- rozebrać
- odtworzyć z betonu C16/20 zbrojąc elelent jak oryginalnie
- górna powierzchnie hydrofobizować
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