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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 5456

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 OBIEKT NR 1
1.1/45100000-8 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZAJACE TEREN ROBOT
1|NNRNKB 202 |Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych |m
d.1.1/1618-02
analogia
4*20 m 80.000
RAZEM 80.000
2|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - ze- |m3
d.1.1/0101-01 branie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy (szacunek)
3.0"4.0"0.05 m3 0.600
RAZEM 0.600
3|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.1.1/0101-04 wiezienie zanieczyszczer samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
poz.2 m3 0.600
RAZEM 0.600
4|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.1.1/0101-05 wiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5
km (do 10km)
Krotnosé = 9
poz.3 m3 0.600
RAZEM 0.600
5|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.10436-01
analogia
3*4 m 12.000
RAZEM 12.000
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.1.1/0436-05
analogia
poz.5 m 12.000
RAZEM 12.000
7/KNNR-W 10 |Wykoszenie porostéw recznie ze skarp rowdw, koron i skarp na- |m?2
d.1.1/2508-05 sypdw; porost gesty, twardy
analogia
pow. $cian 4.0*5.0"150%+2.0*3.5+4*3.5 m?2 51.000
RAZEM 51.000
8/KNR 2-11 Odchwaszczanie kep z nawtoci i chwastéw recznie. Porost $redni.|m?2
d.1.1]0605-02
analogia
poz.7 m2 51.000
RAZEM 51.000
9|TZKNBK Il -  |Reczne karczowanie pni o gubosci 8-15 cm - pnie o gtebokim za- |szt
d.1.1|24 korzenieniu (szacunek - pozostatosci wczesniejszego zadrzewie-
analogia nia)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10| TZKNBK Il - |Reczne $cinanie zagajnikdw - drzewa i krzewy iglaste i lisciaste o |szt
d.1.1/23 grubosci do 7 cm z wykarczowaniem pni (szacunek - pozostatosci
analogia wczesniejszego zadrzewienia)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.2/45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE
11|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.1.2/0101-04 (przyjeto $rednio 20cm)
analogia
poz.7*0.20 m3 10.200
RAZEM 10.200
12/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.1.2/0108-01 grunt.kat. |-l (75% humusu do wywozu)
p0z.11*75% m3 7.650
RAZEM 7.650
13|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1.2/0108-04 km
Krotnosé = 4
poz.12 m3 7.650
RAZEM 7.650
14/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1.2/0106-02 natrz budynku przy istniejgcych fundamentach
analogia
1m pas w obrysie wewnetrznym:
(3.94*3.01)*0.05+(2*3.94+2*2.0)*0.5*0.10 m3 1.187
RAZEM 1.187
15/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1.2/0106-04 natrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi




GR_OBIEKT1-2_PRZEDMIAR_2021 PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 5456

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.14 m3 1.187
RAZEM 1.187
16/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1.2/0105-03 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
analogia
poz.14 m3 1.187
RAZEM 1.187
17|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5|m3
d.1.2/0103-03 m w gruncie kat. IV (odkrycie stropu i przylegtych fragmentow
analogia murkéw oporowych od goéry)
poz.7*0.50 m3 25.500
RAZEM 25.500
18/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1.2/0105-03 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
analogia (odtworzenie nasypu na stropie)
poz.17 m3 25.500
RAZEM 25.500
19|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geowtékniny (strop obiektu) |m2
d.1.2/0104-01
analogia
4.94*4.07+0.25*3.5*2+0.25"4.07 m?2 22.873
RAZEM 22.873
20|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geowtékniny (wnetrze obiektu) |m?2
d.1.2/0104-01
analogia
3.01*3.94 m?2 11.859
RAZEM 11.859
21/KNR 2-25 Nawierzchnia o grubosci do 10 cm grysu bazaltowego - budowa |m2
d.1.2/0410-01
analogia
poz.20 m2 11.859
RAZEM 11.859
1.3/45262500-6 |ROBOTY MUROWE
22|KNR AT-26  |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin |m2
d.1.3/0101-03 w murach mieszanych (przewidziano oczyszczenie 100% muru
od wnetrza obiektu)
(3.94+3.01)*2.3-1.21*1.93 m?2 13.650
RAZEM 13.650
23|KNR AT-26  |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin |m2
d.1.3/0101-03 w murach mieszanych (przewidziano oczyszczenie widocznych
fragmentéw muru od zewnatrz obiektu)
2"1.5"1.5"0.5+4.0771.93-1.21"1.93+2"0.5*1.93 m?2 9.700
RAZEM 9.700
24|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 30 |msc
d.1.3/0317-04 cm i pow. do 0,25 m2 (szacunek)
analogia
8 msc 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 30 |msc
d.1.3/0317-05 cm i pow. do 0,35 m2 (szacunek)
analogia
4 msc 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 30 |msc
d.1.3/0317-06 cm i pow. ponad 0,35 m2 (szacunek)
analogia
2 msc 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-02 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie (obiekt) m?2
d.1.3/0102-06
p0z.22+p0z.23 m2 23.350
RAZEM 23.350
28|KNR 4-04 Rozebranie oktadziny kamiennej ponizej terenu (sprzyjeto 100% |m3
d.1.3/0203-04 catosci powierzchni murkéw oporowych)
analogia
(2.0+4.0)*0.85*0.35 m3 1.785
RAZEM 1.785
29|KNR 4-04 Przesortowanie gruzowiska m3
d.1.3/1002-01
analogia
poz.28 m3 1.785
RAZEM 1.785
30|KNR 4-04 Przygotowanie kamieni rozbiorki i gruzowiska do uzytku (przyjeto |szt.
d.1.3/1001-02 odzysk 100% kamieni z rozbiérki, szacunkowa objetos¢ jednego
analogia kamienia 0,02m3)
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poz.29/0.02 szt. 89.250
RAZEM 89.250
31|KNR 2-02 Sciany podziemia z kamienia twardego na zaprawie (kamien z m3
d.1.3/0102-02 rozbiorki)
analogia
poz.28 m3 1.785
RAZEM 1.785
32|analogia KNR |Odptywy z ksztattek ceramicznych szt
d.1.3|INSTAL 0401-
06
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 2-02 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie (murki oporowe) m?2
d.1.3/0102-06
(2.0+4.0)*0.85 m?2 5.100
RAZEM 5.100
1.4/45223500-1 |ROBOTY ZELBETOWE
34|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych nie |m2
d.1.4/0101-01 malowanych (stary beton od wnetrza)
analogia
3.01*3.94 m?2 11.859
RAZEM 11.859
35|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie |m2
d.1.4/0101-01 malowanych (stary beton od zewnatrz)
analogia
4.07*4.94+2*4.07*0.2+2*4.94*0.2 m?2 23.710
RAZEM 23.710
36|KNR K-01 Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia ér.do 12 mm |m
d.1.4/0105-05 na pow. stropowych (od wnetrza, szacunek 4mb/m2)
poz.34*4 m 47.436
RAZEM 47.436
37|KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw (od wne-  |m?2
d.1.4/0105-08 trza)
poz.34 m2 11.859
RAZEM 11.859
38|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdéw w konstrukcjach betonowych zapra- |m
d.1.4/0109-03 wa cementowo-polimerows - zabezpieczenie antykorozyjne od-
rdzewionych pretéw o $r. do 12 mm na powierzchniach stropo-
wych powtokg cementowo-polimerowg
poz.36 m 47.436
RAZEM 47.436
39|KNR 19-01 Wyréwnanie powierzchni zaprawg RUREWALL R/Z m?2
d.1.4/0729-03
analogia
poz.34+(0.22+0.50+0.22)*1.21 m?2 12.996
RAZEM 12.996
40|KNR 0-39 Wykonanie wzmocnienia siatkami RUREDIL X MESH C10 (3 war-|m2
d.1.4/0111-02 stwy siatki)
analogia
poz.39 m2 12.996
RAZEM 12.996
41/KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomoca iniekcji ci$nieniowej zywica - uszczelnie- |m
d.1.4/0216-04 nie rys od gory (szacunek 1mb/m2)
analogia
poz.34*1.0 m 11.859
RAZEM 11.859
1.5/45442300-0 |POWLOKI OCHRONNE
42|KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne |m2
d.1.5/0115-04 powierzchni stropowych betonu (od spodu)
p0z.39 m?2 12.996
RAZEM 12.996
43|KNR 0-26 Wzmocnienie metodg natryskowg powierzchni betonowych m2
d.1.5/0639-01
analogia
poz.35 m2 23.710
RAZEM 23.710
44|/KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchni betonowych m2
d.1.5/0639-01
analogia
poz.43 m?2 23.710
RAZEM 23.710
45/KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian w istniejgcym budynku - szlam  |m2
d.1.5/0213-01 mineralny
analogia
poz.19 m2 22.873
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RAZEM 22.873
1.6/45223100-7 | ROBOTY METALOWE
46|KNR 2-05 Wykonanie i montaz stalowej kraty t
d.1.6/0208-05
analogia
0.030 t 0.030
RAZEM 0.030
47 Oczyszczenie i zabezpieczenie starych i nowych elementéw me- |kpl
d.1.6|kalk. wtasna |talowych
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.7/45112710-5 |PRACE W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA ZIELENI
48|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV |m3
d.1.7/0105-06 (humus z odktadu do powt6érnego wbudowania)
analogia
poz.11"25% m3 2.550
RAZEM 2.550
49|KNP 01 1306- | Rozplantowanie ziemi zyznej na skarpach o nachyleniu do 1:2 m?2
d.1.7/02.01 (humus gr. 5¢cm)
analogia
poz.7 m2 51.000
RAZEM 51.000
50|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy m?2
d.1.7/0402-06 uprawie recznej na gruncie kat. IV z nawozeniem
analogia
poz.7 m2 51.000
RAZEM 51.000
2 OBIEKT NR 2
2.1/45100000-8 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZAJACE TEREN ROBOT
51|NNRNKB 202 |Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych |m
d.2.1/1618-02
analogia
4*20 m 80.000
RAZEM 80.000
52|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - ze- |m3
d.2.1/0101-01 branie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy (szacunek)
1.71*2.16*0.10 m3 0.369
RAZEM 0.369
53|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.2.1/0101-04 wiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
poz.52 m3 0.369
RAZEM 0.369
54| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.2.1/0101-05 wiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5
km (do 10km)
Krotnosé = 9
poz.53 m3 0.369
RAZEM 0.369
55|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2.10436-01
analogia
22 m 4.000
RAZEM 4.000
56| KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.2.1/0436-05
analogia
poz.55 m 4.000
RAZEM 4.000
57|KNNR-W 10 |Wykoszenie porostow recznie ze skarp rowdw, koron i skarp na- |m2
d.2.1/2508-05 sypdéw; porost gesty, twardy (géra i pasy szerokosci 1m wzdtuz
analogia Scian)
pow. $cian 2.6"2.3+2*3.0*1.0 m2 11.980
RAZEM 11.980
58/ KNR 2-11 Odchwaszczanie kep z nawtoci i chwastéw recznie. Porost $redni. |m?2
d.2.1/0605-02
analogia
poz.57 m2 11.980
RAZEM 11.980
2.2/45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE
59|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.2.2/0101-04 (przyjeto $rednio 20cm z pasa szerokosci 1m wzdtuz scian)
analogia
273.071.0"0.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
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60|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.2.2/0106-02 natrz budynku przy istniejgcych fundamentach
analogia
1m pas w obrysie wewnetrznym:
1.71*2.16*0.10 m3 0.369
RAZEM 0.369
61|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.2.2/0106-04 natrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.60 m3 0.369
RAZEM 0.369
62| KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.2.2/0105-03 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
analogia
poz.60 m3 0.369
RAZEM 0.369
63|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.2.2|0108-01 grunt.kat. |-l (75% humusu do wywozu)
p0z.59*75%+p0z.60 m3 1.269
RAZEM 1.269
64|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.2.2/0108-04 km
Krotnos¢ = 4
poz.63 m3 1.269
RAZEM 1.269
65|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geowtékniny (wnetrze obiektu) |m?2
d.2.2/0104-01
analogia
1.6*1.06 m?2 1.696
RAZEM 1.696
66 KNR 2-25 Nawierzchnia o grubosci do 10 cm grysu bazaltowego - budowa |m2
d.2.2/0410-01
analogia
poz.65 m2 1.696
RAZEM 1.696
2.3/45262500-6 |ROBOTY MUROWE
67|KNR AT-26  |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin |m2
d.2.3/0101-03 w murach mieszanych (przewidziano oczyszczenie 100% muru
od wnetrza obiektu)
2.16"2.3+1.71"1.7+2.16"1.7 m?2 11.547
RAZEM 11.547
68/KNR AT-26  |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin |m2
d.2.3/0101-03 w murach mieszanych (przewidziano oczyszczenie widocznych
fragmentéw muru od zewnatrz obiektu)
2"1.7*2.0"0.5+0.4*1.7+0.22*1.7 m?2 4.454
RAZEM 4.454
69|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 30 |msc
d.2.3/0317-04 cm i pow. do 0,25 m2 (szacunek)
analogia
4 msc 4.000
RAZEM 4.000
70|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 30 |msc
d.2.3/0317-05 cm i pow. do 0,35 m2 (szacunek)
analogia
2 msc 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,5 |msc
d.2.3/0314-05 m2 w jednym miejscu
analogia
3 msc 3.000
RAZEM 3.000
72/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kuciado 1/2  |msc
d.2.3/0314-06 cegty - do 1,0 m2 w jednym miejscu
analogia
1 msc 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 2-02 Sciany z kamienia i cegty - dodatek za spoinowanie m?2
d.2.3/0102-06
analogia
p0z.67+p0z.68 m2 16.001
RAZEM 16.001
74|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o gru- |m3
d.2.3/0203-01 bosci do 30 cm na zaprawie wapiennej ponizej terenu ("studnia”
wewnatrz obiektu)
(1.6+1.06)*2*0.5*0.20 m3 0.532
RAZEM 0.532
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75|KNR 4-04 Przygotowanie kamieni rozbiorki i gruzowiska do uzytku (przyjeto |szt.
d.2.3/1001-02 odzysk 100% kamieni z rozbiérki, szacunkowa objetos¢ jednego
analogia kamienia 0,01m3)
p0z.74/0.01 szt. 53.200
RAZEM 53.200
76|KNR 2-02 Sciany podziemia z kamienia twardego na zaprawie (kamien z m3
d.2.3/0102-02 rozbiorki)
analogia
poz.74 m3 0.532
RAZEM 0.532
77|KNR 2-02 Sciany z kamienia i cegty - dodatek za spoinowanie ("studnia") m2
d.2.3/0102-06
analogia
(1.6+1.06)*2*0.5 m?2 2.660
RAZEM 2.660
2.4/45223500-1 |ROBOTY ZELBETOWE
78/ KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie |m2
d.2.4|0101-01 malowanych (stary beton od wnetrza)
analogia
1.71*2.16 m?2 3.694
RAZEM 3.694
79|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych nie |m2
d.2.4|0101-01 malowanych (stary beton od zewnatrz)
analogia
2.56*2.28+2*2.28*0.15+2.56*0.15 m2 6.905
RAZEM 6.905
80|KNR K-01 Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia ér.do 12 mm |m
d.2.4/0105-05 na pow. stropowych (od wnetrza, szacunek 1mb/m2)
poz.78*1 m 3.694
RAZEM 3.694
81|KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw (od wne-  |m?2
d.2.4/0105-08 trza)
poz.78 m2 3.694
RAZEM 3.694
82|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach betonowych zapra- |m
d.2.4/0109-03 wa cementowo-polimerowg - zabezpieczenie antykorozyjne od-
rdzewionych pretéw o $r. do 12 mm na powierzchniach stropo-
wych powtokg cementowo-polimerowg
poz.80 m 3.694
RAZEM 3.694
83|KNR 19-01 Wyréwnanie powierzchni zaprawg RUREWALL R/Z m?2
d.2.4/0729-03
analogia
poz.78 m2 3.694
RAZEM 3.694
84|KNR 0-39 Wykonanie wzmocnienia siatkami RUREDIL X MESH C10 (3 war-|m2
d.2.4/0111-02 stwy siatki)
analogia
poz.83 m2 3.694
RAZEM 3.694
85/KNR BC-02 [Sklejenie rys za pomoca iniekcji cisnieniowej zywicg - uszczelnie- |m
d.2.4/0216-04 nie rys od gory (szacunek 1mb/m2)
analogia
poz.78*1.0 m 3.694
RAZEM 3.694
2.5/45442300-0 |POWLOKI OCHRONNE
86|KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne |m2
d.2.5/0115-04 powierzchni stropowych betonu (od spodu)
p0z.83 m?2 3.694
RAZEM 3.694
87|KNR 0-26 Wzmocnienie metodg natryskowg powierzchni betonowych m2
d.2.5/0639-01
analogia
poz.79 m2 6.905
RAZEM 6.905
88|KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchni betonowych m2
d.2.5/0639-01
analogia
poz.87 m2 6.905
RAZEM 6.905
2.6/45223100-7 |ROBOTY METALOWE
89|KNR 2-05 Wykonanie i montaz stalowej kraty t
d.2.6/0208-05
analogia
0.030 t 0.030
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.030
90 Oczyszczenie i zabezpieczenie starych i nowych elementéw me- |kpl
d.2.6|kalk. wtasna |talowych
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2.7/45112710-5 |PRACE W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA ZIELENI
91|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV |m3
d.2.7/0105-06 (humus z odktadu do powt6érnego wbudowania)
analogia
p0z.59*25% m3 0.300
RAZEM 0.300
92|KNP 01 1306- | Rozplantowanie ziemi zyznej na skarpach o nachyleniu do 1:2 m?2
d.2.7/02.01 (humus gr. 5¢cm)
analogia
2"3.0"1.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
93|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy m?2
d.2.7|/0402-06 uprawie recznej na gruncie kat. IV z nawozeniem
analogia
2"3.0"1.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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