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1/45100000-8 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZAJACE TEREN ROBOT
1{NNRNKB 202 |Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych |m
d.1{1618-02
analogia
162 m 162.000
RAZEM 162.000
2|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki stalowej na |m
d.1{1006-01 stupkach drewnianych
analogia
poz.1 m 162.000
RAZEM 162.000
2/45111300-1 | PRACE ROZBIORKOWE
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2|0212-01 grubosci do 15 cm (nadlewka na scianach)
analogia
80%*(0.02*(2*(0.51*19.59+0.34*16.85+0.27*14.52))) m3 0.628
RAZEM 0.628
4|ZKNR C-2 Odbicie tynkéw cementowych na $cianach, filarach, pilastrach -  |m2
d.2|0401-03 do 5 m2 (odbicie odspojonych fragmentéw betonu ze $cian i dna
analogia niecki) - szacunkowo
Sciany: (66%)
66%(4*(2.0*3.75)+2*(17.87*3.75)+(15.59%1.45)+2*(7.05*1.45))  |m2 136.670
66%(2*((2*7.92+16.85)*2.55)) m?2 110.035
66%(2*((16.85*1.1)+(16.85*3.70)+(2.51*3.70))) m2 119.020
66%*(0.5*(2*16.05+2*1.71)) m?2 11.722
66%"(8*(2%(2.5170.9))+7*(2*(1.250.9))) m2 34.250
A (sumaczesciowa) ] e
m2 411.697
Dno: (66%)
66%7(2.51716.85) m2 27.914
B (sumaczesciowa) || s
m?2 27.914
RAZEM 439.611
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm (roze- |m3
d.2|0306-01 branie zbiornika zelbetowego)
analogia
Zbiornik:
1.65*1.47+5.03*0.15 m3 3.180
Belka:
(0.23*0.37)*16.85+3*(0.23*0.25*0.75) m3 1.563
RAZEM 4.743
6|TZKNBK Ill - |Reczne wykucie w betonie lub zelbecie bruzd, gniazd, wnek itp. o |m3
d.2|58 objetosci ponad 0.015 m3 (bruzda pod wzmocnienie siatkami z
analogia wiokien weglowych)
(2*17.87+2*19.59)*(0.03*0.35) m3 0.787
RAZEM 0.787
7/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - ze- |m3
d.2|/0101-01 branie i zZtozenie zanieczyszczen w pryzmy - szacunkowo
analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wy-|ms3
d.2{1101-02 tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
p0z.3+(p0z.4*0.05)+p0z.5+p0z.6+p0oz.7 m3 38.139
RAZEM 38.139
9|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wy-|ms3
d.2|1101-05 tadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastep-
analogia ny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 12
poz.8 m3 38.139
RAZEM 38.139
3/45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE
10/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- |m3
d.3|0104-01 jacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l (wy-
analogia kop wzdtuz Scian i belki)
1m pas w obrysie wewnetrznym:
2*((2*7.8+2*16.85)*0.79)+ 14.85*0.98 m3 92.447
RAZEM 92.447
11|/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.3|0105-01 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
analogia (zasypanie wykopow zuzlem)
poz.10 m3 92.447
RAZEM 92.447
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12/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 zie- |m3
d.3/0415-03 mi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.IV (rozplantowanie zuzla)
analogia
0.5%(2*(7.78*16.85)) m3 131.093
RAZEM 131.093
4 ROBOTY TYNKARSKIE
13/KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylin- m2
d.4/0402-02 drycznych (oczyszczenie zachowanych powierzchni $cian) - sza-
analogia cunkowo
Korona:
20%7(0.02%(2*(0.51*19.59+0.34"16.85+0.27*14.52))) m?2 0.157
A (sumaczesciowa) ] e
m2 0.157
Powierzchnie scian: (33%)
34%*(4*(2.0*3.75)+2*(17.87*3.75)+(15.59%1.45)+2*(7.05*1.45)) |mz2 70.406
34%*(2*((2*7.92+16.85)*2.55)) m?2 56.684
34%(2*((16.85*1.1)+(16.85*3.70)+(2.51*3.70))) m2 61.314
34%*(0.5*(2*16.05+2*1.71)) m?2 6.038
34%*(8*(2%(2.5170.9))+7*(2*(1.25*0.9))) m2 17.644
B (sumaczesciowa) || e
m?2 212.086
RAZEM 212.243
14/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych - wypetnianie m?2
d.4/0215-04 ubytkéw gr. 10 mm (naprawa uszkodzonej powierzchni $cian) -
analogia szacunkowo
poz.4A m2 411.697
RAZEM 411.697
15/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych - dodatek za m2
d.4/0215-06 kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy (naprawa uszkodzonej
analogia powierzchni $cian) - szacunkowo
Krotnosé = 15
poz.14 m2 411.697
RAZEM 411.697
5/45453000-7 |ROBOTY POSADZKOWE
16/ TZKNBK XV |Czyszczenie i mycie posadzek (oczyszczenie zachowanych po-  |m2
d.5|0756-01 wierzchni betonowych) - szacunkowo
analogia
Dno:
34%7(2.51%16.85) m2 14.380
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 14.380
Schody i pozostate powierzchnie betonowe:
1.5"4.64+1.45"2.9+1*1.1 m?2 12.265
13*0.2*1.4 m?2 3.640
B (sumaczesciowa) | e
m?2 15.905
13*0.18*1.4 m?2 3.276
C (sumaczesciowa) L e
m?2 3.276
RAZEM 33.561
17|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych - wypetnianie m?2
d.5/0215-04 ubytkéw gr. 10 mm (naprawa uszkodzonej powierzchni betono-
analogia wych) - szacunkowo
poz.4B m2 27.914
RAZEM 27.914
18/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych - dodatek za m2
d.5/0215-06 kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy (naprawa uszkodzonej
analogia powierzchni betonowych) - szacunkowo
Krotnosé = 15
poz.17 m2 27.914
RAZEM 27.914
6/45453100-8 | ROBOTY IMPREGNACYJNE
19/KNR 0-26 Wzmocnienie metodg natryskowg powierzchni betonowych m2
d.6|0639-01
analogia
poz.13+p0z.16 m2 245.804
RAZEM 245.804
20|KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchni betonowych m2
d.6|0639-01
analogia
Korona $cian:
27(0.51719.59+0.34"16.85+0.27*14.52) m2 39.281
poz.16B m2 15.905
RAZEM 55.186
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7/45223500-1 |ROBOTY ZELBETOWE
21|KNR 19-01 Deskowanie konstrukgji prostych betonowych i zelbetowych o m2
d.7/0201-02 pow. w rozwinigciu do 0,5 m2
analogia
Zbiornik:
(272.33+2.87)*1.47+(470.17+2"1.73+2"2.33)*1.32+(2.51*2.33) m?2 28.533
Belka:
(270.4+0.23)*16.85+3*((2*0.23+2*0.25)*0.75) m?2 19.516
RAZEM 48.049
22|/KNR 19-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje proste ze stalio  |kg
d.7|0202-01 §r.do 12 mm
analogia
(p0z.5*0.01)*7860 kg 372.800
RAZEM 372.800
23|KNR 19-01 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych pros-|m3
d.7/0203-16 tych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm o obj. ponad 1,5
analogia m3
poz.5 m3 4.743
RAZEM 4.743
8 ROBOTY WZMACNIAJACE
24|KNR 19-01 Wyréwnanie powierzchni bruzdy zaprawg RUREWALL R/Z m?2
d.8/0729-03
analogia
(2"17.87+2*19.59)*0.3 m?2 22.476
RAZEM 22.476
25|KNR 0-39 Wykonanie wzmocnienia siatkami RUREDIL X MESH C10 (1 war-|m2
d.8/0111-02 stwa siatki)
analogia
poz.24 m2 22.476
RAZEM 22.476
9/45223100-7 |ROBOTY STALOWE
26|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 24 mm technika cm
d.9|0103-01 z.sz. |diamentowg w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
1.3.
analogia
820 cm 160.000
RAZEM 160.000
27|KNR 2-05 Wykonanie stalowej konstrukcji zabezpieczajacej $ciany niecki t
d.9|0208-05
analogia
0.001*(4*((2.35*25.3)+(2*1.5*12.4)+2*2.04+3.68+15.28)) t 0.479
RAZEM 0.479
28|Kalk. wtasna |Wklejanie kotew fi20mm /prace pomocnicze nieskatalogowane, |szt.
d.9 np. przedmuchanie sprezonym powietrzem, piaskowanie preta
stalowego, wypetnienie gniazda klejem epoksydowym itp./
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29/KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 20 mm technika cm
d.9|0103-01 z.sz. |diamentowg w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
1.3.
analogia
20*20 cm 400.000
RAZEM 400.000
30|KNR 2-05 Wykonanie i montaz stupkéw stalowych balustrady t
d.9|0208-05
analogia
Stupki:
0.001%(4*(1.12*8.42+3.14)) t 0.050
Stupki podporowe:
0.001*(2*(1.18"8.42+1.57)) t 0.023
RAZEM 0.073
31|Kalk. wiasna |Wklejanie kotew fi16mm /prace pomocnicze nieskatalogowane, |szt.
d.9 np. przedmuchanie sprezonym powietrzem, piaskowanie preta
stalowego, wypetnienie gniazda klejem epoksydowym itp./
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
32| TZKNBK XVII |Instalowanie nosnych linek stalowych o przekroju do 16 mm2 - m
d.9|65-03 przesto o rozpietosci do 10 m
analogia
674.56 m 27.360
RAZEM 27.360
10/45442100-8 |ROBOTY MALARSKIE
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33|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m2
d.10/0103-01
analogia
Element zabezpieczajacy:
4%(2.35*0.661+2%(1.5*0.189)+2*(2*0.1370.2)+(270.13*0.36)+(2* m?2 10.309
0.36%0.36))
Balustrada:
4*1.12*0.227+2*1.18*0.227+4*(2*0.2*0.2)+2*(2*0.1*0.2) m?2 1.953
RAZEM 12.262
34|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyro- |m2
d.10{0202-01 0201 |bami jednosktadnikowymi - podktad Tikkurila Temaprime AB o
co2 grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydaj-
analogia nos¢ katalogowa 8.7 m2 / dm3)
poz.33 m2 12.262
RAZEM 12.262
35|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyro-|m2
d.10{0202-01 0201 |bami jednosktadnikowymi - farba Tikkurila Temalac AB 50 o gru-
C02 bosci od 26 do 70 mikrometrow (pierwsza warstwa) (wydajnos$¢
analogia katalogowa 8.7 m2 / dm3)
p0z.33 m?2 12.262
RAZEM 12.262
11 ROBOTY IZOLACYJNE
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.11]0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
analogia
Dno niecki:
2.51*16.85 m2 42.294
Dno zbiornika:
5.03 m?2 5.030
RAZEM 47.324
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.11/0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
analogia
Sciany niecki:
(2*((2*7.92+16.85)*2.55)) m?2 166.719
(27((16.85*1.1)+(16.85"3.70)+(2.51*3.70))) m2 180.334
(0.5%(2*16.05+2*1.71)) m?2 17.760
(8*(2*(2.51*0.9))+7*(2*(1.25*0.9))) m2 51.894
A (sumaczesciowa) | e
m?2 416.707
Sciany zbiornika:
(272.33+2.87)"1.47+(4"0.17+2"1.73+2"2.33)*1.32 m?2 22.685
RAZEM 439.392
12/45454100-5 |ZABEZPIECZENIE ZACHOWANYCH RELIKTOW
38 Oczyszczenie i zabezpieczenie reliktbw dawnych instalacji kpl
d.12|kalk. wlasna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
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