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TEREN W SASIEDZTWIE OBRYSU MUROW
WYPROFILOWANIE TERENU W OBREBIE OBIEKTOW -
W KIERUNKU NA ZEWNATRZ OD OBIEKTU - DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY.

MUR KAMIENNY - OBRYS
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Z MATERIALU JAK ISTNIEJACY
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E "I ISTNEIJACA SCIANY WYKONANE Z KAMIENIA NA ZAPRAWIE
)

SCIANA OPOROWA:

BETON  C20/25 W8

STAL RB500W

OTULINA 2,5cm
OTULINA NA GRUNCIE/STYKU

Z GRUNTEM 5cm

UWAGA:

WYPROFILOWANIE TERENU W OBREBIE OBIEKTOW -

W KIERUNKU NA ZEWNATRZ OD OBIEKTU - DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY.
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST ROZPATRYWAC NINIEJSZA DOKUMENTACJE
PROJEKTOWA CALOSCIOWO. WSZELKIE ELEMENTY NIE UJETE NA RYSUNKACH,

A UJETE W OPISIE TECHNICZNYM, LUB UJETE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE
TECHNICZNYM LUB ZESTAWIENIU MATERIALOW, NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAK BY
BYLY UJETE WE WSZYSTKICH CZESCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ZAROWNO
W JEJ PAPIEROWEJ JAK | ELEKTRONICZNEJ WERSJI.

Zastrzega sig¢ wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim.

———— CCI Sp. z 0.0. ——
ul. Robotnicza 69, 55-090 Diugoteka k/Wroctawia, POLAND
tel. (071) 315 20 15, (071) 346 78 22, fax (071) 346 78 31, e-mail: cci@cci.com.p

Temat:

PROJEKT REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH
DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO

GROSS-ROSEN W ROGOZNICY - SZKLARNIE

Obiekt:

OBIEKT NR S1; NR S2; S3; S4; S5

Adres:

MUZEUM GROSS-ROSEN

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOZNICA,
58-152 GOCZALKOW

DZIALKA NR 438, AM -1 OBREB ROGOZNICA,;
WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE

Inwestor:

MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. SZARYCH SZEREGOW 9;
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