
                    BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
 

CCI Sp. z o.o., ul. Robotnicza 69, 55-095 Mirków-Długołęka ;  tel. (71)34 678 29,  e-mail:proj@cci.com.pl;  www:cci.com.pl 
 

 
 
 
 
TEMAT: PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO 
 OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

OBIEKT: DAWNA SZKLARNIA (OBIEKT NR S1; NR S2; S3; S4; S5 ) 
KAT.OBIEKTU: VIII 

 
ADRES: MUZEUM GROSS-ROSEN 

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26,  
ROGOŹNICA,  58-152 GOCZAŁKÓW 
DZIAŁKA NR 438, AM -1 OBRĘB ROGOŹNICA; 
WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE 
 

INWESTOR: MUZEUM GROSS-ROSEN 
UL. SZARYCH SZEREGÓW 9; 
58-304 WAŁBRZYCH 
 

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 
 
 
 

 

PROJEKTANT/BRANŻA 

 

IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ 

 

PODPIS I PIECZĘĆ 

 
ARCHITEKTURA 
PROJEKTANT 

 
mgr inż. arch. 

Magdalena Wankowska 

upr. 43/06/DOIA 
specjalność architektoniczna bez ograniczeń 
 

 

 

 

ARCHITEKTURA 
SPRAWDZAJĄCY 

 
mgr inż. arch. 

Daria Sułek-Chlebowska 

upr. 67/DSOKK/2011 
specjalność architektoniczna bez ograniczeń 
 

 

 

 

KONSTRUKCJA 
PROJEKTANT  

 
mgr inż. arch. 

Daria Sułek-Chlebowska 

upr. 84/DOŚ/09 
specjalność konstrukcyjno-budowlana 

  

 

 
 
 

 

KONSTRUKCJA 
SPRAWDZAJĄCY 

 
mgr inż. 

Adam Marek 

upr. 123/DOŚ/03 
specjalność konstrukcyjno-budowlana 

 

 

 

 
 
 

13 MAJ 2019 
 
 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

2 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

TEMAT: PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO 
 OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

OBIEKT: DAWNA SZKLARNIA (OBIEKT NR S1; NR S2; S3; S4; S5 ) 
KAT.OBIEKTU: VIII 

 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
 

Oświadcza się, że projekt budowlany jest sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej 
/art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane - /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245 
z 2019 r. poz. 51 z późniejszymi zmianami/ 

 

PROJEKTANT/BRANŻA 

 

IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ 

 

PODPIS I PIECZĘĆ 

 
ARCHITEKTURA 
PROJEKTANT 

 
mgr inż. arch. 

Magdalena Wankowska 

upr. 43/06/DOIA 
specjalność architektoniczna bez ograniczeń 
 

 

 

 

ARCHITEKTURA 
SPRAWDZAJĄCY 

 
mgr inż. arch. 

Daria Sułek-Chlebowska 

upr. 67/DSOKK/2011 
specjalność architektoniczna bez ograniczeń 
 

 

 

 

KONSTRUKCJA 
PROJEKTANT  

 
mgr inż. arch. 

Daria Sułek-Chlebowska 

upr. 84/DOŚ/09 
specjalność konstrukcyjno-budowlana 

  

 

 
 
 

 

KONSTRUKCJA 
SPRAWDZAJĄCY 

 
mgr inż. 

Adam Marek 

upr. 123/DOŚ/03 
specjalność konstrukcyjno-budowlana 

 

 

 

 
 
 

13 MAJ 2019 

 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

3 
 

 

 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIA PROJKETANTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ ZA STRONĄ TYTUŁOWĄ 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

4 
 

 

 

SPIS OPRACOWANIA 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA .............................................................................................................. 3 

SPIS ZAŁACZNIKOW FORMALNO PRAWNYCH ................................................................................................ 6 

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE ................................................................................................................ 7 

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA -CZĘŚĆ OPISOWA .................................................................................... 16 

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI ......................................................................................................... 16 
1.1 LOKALIZACJA OBIEKTU ............................................................................................................ 16 
1.2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES PROJEKTU ................................................................................. 16 
1.3 PODSTAWA FORMALNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA .............................................. 16 
2 INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ........................................... 16 
3 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ................................................................................ 16 
4 RYS HISTORYCZNY ................................................................................................................... 17 
5 FORMA ARCHITEKTONICZNA .................................................................................................. 17 
6 ISTNEIJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ............................................................. 17 
7 FUNKCJA OBIEKTU .................................................................................................................... 17 
8 DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY ..................................... 17 
9 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY ............................................................................ 17 
10 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU ........................................... 17 
11 UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTÓW .................................................................................... 18 
11.1 OBIEKT NR S1 ............................................................................................................................ 18 
11.2 OBIEKT NR S2 ............................................................................................................................ 18 
11.3 OBIEKT NR S3 ............................................................................................................................ 18 
11.4 OBIEKT NR S4 ............................................................................................................................ 18 
11.5 OBIEKT NR S5 ............................................................................................................................ 18 
12 WARUNKI GEOTECHNICZNE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU .......................... 18 
13 OCENA STANU TECHNICZNEGO ............................................................................................. 18 
13.1 OBIEKT NR S1 ............................................................................................................................ 18 
13.2 OBIEKT NR S2 ............................................................................................................................ 24 
13.3 OBIEKT NR S3 ............................................................................................................................ 27 
13.4 OBIEKT NR S4 ............................................................................................................................ 30 
13.5 OBIEKT NR S5 ............................................................................................................................ 32 
14 ANALIZA PRZYCZYN ZNISZCZEŃ ............................................................................................ 37 
15 POSADOWIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI 

GÓRNICZEJ. ............................................................................................................................... 37 
16 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH (ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – 

MATERIAŁOWE I KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU) .............................................................................................. 37 

16.1 KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC ....................................................................................... 37 
16.2 PRACE ZABEZPIECZAJĄCE ...................................................................................................... 38 
16.3 PRACE ROZBIÓRKOWE ............................................................................................................ 38 
16.4 ROBOTY ZIEMNE ....................................................................................................................... 38 
16.5 REKONSTRUKCJA MURÓW CEGLANYCH .............................................................................. 39 
16.5.1 REKONSTRUKCJA MURÓW KAMIENNYCH ............................................................................. 40 
16.6 ŻELBETOWE ŚCIANY OPOROWE (PRZY OBIEKCIE NR: S2) ................................................ 40 
16.7 POSADZKI I NAWIERZCHNIE .................................................................................................... 41 
17 WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE ...................................................................... 41 
18 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ..................... 41 
19 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. .............................................................. 41 
20 ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM 

TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII....................................................................................................................................... 41 

21 ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......................... 41 
22 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH .................... 42 
22.1 PRZEPISY PRAWA. .................................................................................................................... 42 
22.2 ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA. ...................................................................................... 42 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

5 
 

 

23 INFORMACJA O PLANIE BIOZ. .................................................................................................. 42 
24 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU ..................................................................... 42 
25 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU ....................................................... 42 
26 ZAGADNIENIA BHP .................................................................................................................... 43 
27 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA  DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA 
(WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO) .............................................................................. 43 

28 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ 
ZIEMI, GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE .................................................... 43 

29 UWAGI KOŃCOWE. .................................................................................................................... 43 

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA.............................................................................. 45 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA ........................................................... 49 

1 ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI PRAC ...................................................... 50 
2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. .......................................................... 50 
3 WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. .................................................................................... 50 
4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. 

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW. ........................ 50 
5 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH 

NIEBEZPIECZNYCH I ICH POBLIŻU. ......................................................................................... 51 
6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM ........................................................................................................... 51 
7 INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC 

BUDOWLANYCH. ........................................................................................................................ 53 
 

 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

6 
 

 

 

SPIS ZAŁACZNIKOW FORMALNO PRAWNYCH 

Zał 1. Decyzja nadania uprawnień budowlanych - mgr inż. arch. Magdalena Wankowska 

Zał 2. Zaświadczenie członkostwa w DOIA- mgr inż. arch. Magdalena Wankowska 

Zał 3. Decyzja nadania uprawnień budowlanych - mgr inż. arch. Daria Sułek-Chlebowska 

Zał 4. Zaświadczenie członkostwa w DOIA- mgr inż. arch. Daria Sułek-Chlebowska 

Zał 5. Decyzja nadania uprawnień budowlanych - mgr inż. arch. Daria Sułek-Chlebowska 

Zał 6. Zaświadczenie członkostwa w DOIA- mgr inż. arch. Daria Sułek-Chlebowska 

Zał 7. Decyzja nadania uprawnień budowlanych - mgr inż. Adam Marek 

Zał 8. Zaświadczenie członkostwa w DOIIB- mgr inż. Adam Marek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

7 
 

 

 
ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE 
 

 
ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

8 
 

 

 
 

ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

9 
 

 

 
 

 
ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

10 
 

 

 
 

ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

11 
 

 

 
 

 

 
ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

12 
 

 

 

 
 

 
ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

13 
 

 

 

 
 

ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

14 
 

 

 
 

 
 

ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

15 
 

 

 

 
 

 
ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

16 
 

 

 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA -CZĘŚĆ OPISOWA 

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1 LOKALIZACJA OBIEKTU 

Istniejące obiekty dawnych szklarni zlokalizowane są na terenie dawnego obozu koncentracyjnego w części 
tzw „więźniarskiej” w Rogoźnicy, Muzeum Gross - Rosen przy ul. Ofiar Gross – Rosen 26, 58-152 
Goczałków, dz. nr: 438, AM-1, obręb – Rogoźnica. 

1.2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES PROJEKTU 

 Przedmiotem opracowania jest remont dawnych szkalrni (pięć obiektów nr S1, nr S2, nr S3, nr S4, nr S5) 
na terenie dawnego obozu koncentracyjnego Gross Rosen.  

 Celem opracowania jest projekt remontowo-konserwatorski zabezpieczenia i stabilizacji istniejących 
obiektów dawnych szklarni. Obiekty narażone są na ustawiczne wpływy czynników atmosferycznych oraz 
środowiska naturalnego. Opracowanie ma na celu zabezpieczenie przed dalszą degradacją obiektów 
historii. Remont istniejących obiektów ma w celu powstrzymania postępujących procesów niszczenia. 

 Zakres opracowania dotyczy pięciu obiektów i wykonania projektu remontu zabezpieczającego i 
stabilizującego istniejące obiekty, wzmocnienie ścian w celu ustabilizowania gruntu . 
Wszelkie prace stabilizujące nie wykraczają poza obrys obiektów. 
Projektowane prace mają na celu zabezpieczenie istniejących obiektów i możliwości prezentowania ich jako 
reliktów historii. 
Zastosowane materiały budowlane oraz technologia w znacznym stopniu odpowiadają czasom powstania 
obiektu dodatkowo dostosowane są do obecnych parametrów technicznych i obowiązujących przepisów. 
Założeniem projektowym jest aby nowo wprowadzone elementy były wyodrębnione pod względem 
materiałowym. Projektowane prace nie zakładają zmiany poziomu terenu wokół obiektu.  

 Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu. Zakres opracowania nie dotyczy projektu 
zagospodarowania terenu. 

 Wszelkie prace budowlane należy skorelować z badaniami archeologicznymi. 

1.3 PODSTAWA FORMALNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 

[1] Umowa z Inwestorem, 
[2] Wizje lokalne, odkrywki i pomiary przeprowadzone na obiekcie w okresie 02-03. 2019r., 
[3] Wypis i wyrys z MPZP obszarów wiejskich dla części północno – zachodniej gminy Strzegom 

obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów zatwierdzonego uchwałą nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r., 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 2005r., poz. 
255. 

[4] Obowiązujące normy i przepisy. 
[5] Prawo budowlane i szczegółowe warunki techniczne, 
[6] Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przeglądów sprawności 

technicznej budynków mieszkalnych. W. Winniczek, CUTOB PZiTB, Warszawa-Wrocław, 1986. 
[7] Internet 

[8] Dokumentacja fotograficzna udostępniona przez Muzeum w Gross Rosen w Rogoźnicy 

2 INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

Działka wpisana do rejestru zbytków decyzją 973 z dnia 9.04.1963. 
Teren wraz z obiektami objęty jest ochroną konserwatorską Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu  

3 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Według wiedzy projektantów projektowane prace nie wprowadzają szczególnych zakłóceń ekologicznych w 
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Projektowana inwestycja 
nie pogarsza istniejącego stanu środowiska. Materiały przewidziane do realizacji posiadają stosowne atesty i 
aprobaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
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4 RYS HISTORYCZNY  

Obóz koncentracyjny w Gross-Rosen - niemiecki obóz koncentracyjny, istniejący w latach 1940–1945, 
nieopodal wsi Rogoźnica. Obóz Gross-Rosen powstał w sierpniu 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen, 
której więźniowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym kamieniołomie granitu. 

5 FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Istniejące destrukty obiektów stanowią tylko częściowe obrysy lub tylko obrysy stref przyziemia dawnych 
obiektów. Całość terenu porośnięta jest trawą 
Projektowane prace remontowo - stabilizacyjne mają na celu ukazanie historycznego układu obiektu w 
poziomie terenu. Projektowane prace nie zakładają zmiany poziomu terenu wokół obiektu.  

6 ISTNEIJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obiekt zlokalizowany jest w południowo – zachodniej części terenu dawnego Obozu Koncentracyjnego 
Gross-Rosen w części tz „więźniarskiej”. 
Teren przylegający bezpośrednio do obiektu jest obecnie zagospodarowany. Obiekt stanowi całość 
urbanistycznego układu dawnego obozu. Tren wokół porośnięty jest trawą. 
Topografia terenu, na którym znajdują się obiekty jest w spadku w kierunku południowo- wschodnim. Całość 
terenu muzeum jest ogrodzona. 
Nie wprowadza się żadnych dodatkowych (względem istniejących) elementów zagospodarowania terenu.  

7 FUNKCJA OBIEKTU 

Teren muzeum pełni funkcję pomnika pamięci, uświadamiając zwiedzającym historyczny układ obozu na 
bazie zachowanych szczątkowo reliktów dawnych budynków. 
Opracowywany obiekt znajduje się na  terenie muzeum i stanowi integralną część ukazującą dawny układ 
obozu. 

8 DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 

Docelowe prace nie zmieniają formy, kubatury oraz bryły obiektu. 
Nie wpłyną  znacząco na odbioru całego istniejącego założenia  względem krajobrazu i otoczenia.  

9 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Obiekty stanowią relikty pamięci historii. 
Przeznaczenie obiektów pozostaje bez zmian. 

10 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 

- powierzchnia działki nr       24 2184,00  m2 
 
Obiekt nr S1 

  wymiary rzutu w przyziemiu      22,16 x 5,53 m 
- powierzchnia zabudowy obiektu     122,50 m2 

Obiekt nr S2 
  wymiary rzutu w przyziemiu      5,62 x 6,60 m 
- powierzchnia zabudowy obiektu     37,10 m2 

Obiekt nr S3 
  wymiary rzutu w przyziemiu      21,14 x 5,43 m 
- powierzchnia zabudowy obiektu     114,80m2 

Obiekt nr S4 
  wymiary rzutu w przyziemiu      21,66 x 2,60 m 
- powierzchnia zabudowy obiektu     56,30 m2 

Obiekt nr S5 
  wymiary rzutu w przyziemiu      17,28 x 3,06 m 
- powierzchnia zabudowy obiektu     53,70 m2 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_niemieckie_1933%E2%80%931945
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_koncentracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rogo%C5%BAnica_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie)
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11 UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTÓW 

11.1 OBIEKT NR S1 

Obrys obiektu w postaci ścian żelbetowych. Wewnątrz fragmenty ścian poprzecznych murowanych 
pierwotnie z cegły pełnej.   

11.2 OBIEKT NR S2 

Obecnie zachowane są fragmenty obrysów murów bloków kamiennych.  

11.3 OBIEKT NR S3 

Obecnie zachowane są fragmenty obrysów murów ceglanych.  

11.4 OBIEKT NR S4 

Obecnie zachowane są fragmenty obrysów murów kamiennych. 

11.5 OBIEKT NR S5 

Obrys obiektu w postaci ścian żelbetowych. Wewnątrz fragmenty ściany poprzecznej. Do obiektu prowadzą 
schody betonowe w ceglanej obudowie. 
 

12 WARUNKI GEOTECHNICZNE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 

Obiekty są budowlami zabytkowymi – zalicza się je do trzeciej kategorii geotechnicznej. 
Projekt obejmuje prace stabilizujące elementy kamienne ścian oraz elementy stropów opartych na 
kamiennych ścianach. Ze względu na niski poziom obciążeń ustrojów konstrukcyjnych nie zachodzi 
potrzeba wykonania badań geotechnicznych. 

13 OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Dla celów projektu przeprowadzono ocenę stanu technicznego wybranych elementów obiektów objętych 
opracowaniem. 
Stan techniczny poszczególnych elementów obiektów oceniano zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w [6]. 
Wg tej klasyfikacji wyróżnia się pięć następujących stanów zachowania elementów: 
- stan dobry – stopień zużycia elementu 0-15 %, 
- stan zadowalający – stopień zużycia elementu 16-30 %, 
- stan średni – stopień zużycia elementu 31-50 %, 
- stan lichy (nieodpowiedni) – stopień zużycia elementu 51-70 %, 
- stan zły – stopień zużycia elementu 71-100 %. 
Zgodnie z tą klasyfikacją poniżej oceniono poszczególne elementy objęte opracowaniem. 
 

13.1 OBIEKT NR S1 

− Fundamenty – nie wykonano odkrywek sondażowych, przyjęto na podstawie analogii do pozostałych 
zachowanych obiektów obozu - prawdopodobnie posadowiony na fundamentach kamiennych z bloków 
granitowych. 

 
− Posadzki - grunt rodzimy oraz fragmenty wylewki cementowej. Stan techniczny posadzek  oceniono 

jako zły. Posadzki z wylewki cementowej w obrzeżach granitowych. 
 
− Nawierzchnia w sąsiedztwie obiektu - grunt rodzimy. 
 
− Ściany zewnętrzne – żelbetowe. Stan techniczny  ścian oceniono jako lichy (nieodpowiedni), lokalnie 

zły. Ściany spękane, z ubytkami oraz odspajającą się warstwą wierzchnią betonu, porastające na 
fragmentach mchem, z wystającymi elementami stalowymi. Wymagają oczyszczenia, uzupełnienia, 
zabezpieczenia i wzmocnienia powierzchniowego. 

 
− Ściany wewnętrzne – występują fragmenty ścian wewnętrznych z cegły pełnej, nie połączone z 

obwodowymi ścianami. Stan oceniono jako zły. Wymagają przemurowania. W części północno - 
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zachodniej występuje spękana ściana wewnętrzna z otworami, żelbetowa równoległa do podłużnej 
ściany zewnętrznej (fot. 7). Stan oceniono jako zły . Do  ściany północno - wschodniej przylega ściana 
(fot. 8) z odspajającymi się fragmentami tynku, której stan oceniono jako zły - do przemurowania, 
ustabilizowania oraz zabezpieczenia powierzchniowego. 

 
− Stropodach – nie występuje. 
 
− Nadproża – nie występują. 
 
− Tynki wewnętrzne – nie występują. 
 
− Tynki zewnętrzne  – nie występują. 
 
− Ślusarka  - wystające element stalowe ze ścian - stan lichy/nieodpowiedni. 
 
− Obróbki blacharskie, odwodnienie – nie występuje. 
 
− Instalacje – nie występują. 
 
Oceniono, że większość z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentów historycznych obiektów jest 
obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub złym, co wymusza podjęcie szybkich prac remontowych. 
 
Poniżej przedstawiono stan obiektu na fotografiach. 

 
Fot. 1. Widok na szklarnie – widok od strony południowo – zachodniej – stan obecny,  

marzec 2019. [archiwum: Muzeum Gross-Rosen] 
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Fot. 2. Obiekt nr: S1 - narożnik północno - wschodni – stan obecny, marzec 2019. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 

 
Fot. 3. Obiekt nr: S1 - narożnik północno - wschodni - odkrywka – stan obecny, marzec 2019. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
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Fot. 4. Obiekt nr: S1 - narożnik południowo - zachodni - widok od wewnątrz  

– stan obecny, marzec 2019. [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 

 
Fot. 5. Obiekt nr: S1 - widok ściany obwodowej i prostopadłych ścian wewnętrznych 

– stan obecny, marzec 2019. [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
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Fot. 6. Obiekt nr: S1 - widok od strony południowo - wschodniej. 

 [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 

 
Fot. 7. Obiekt nr: S1 - widok spękanej ściany wewnętrznej oraz fragmentów zniszczonych 

posadzek. [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
  

PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 
 

 

23 
 

 

 
Fot. 8. Obiekt nr: S1 - widok ścian obwodowych, fragmenty ścianek wewnętrznych oraz widok 

zniszczonych posadzek. [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 

 
Fot. 9. Obiekt nr: S1 - posadzki w obrębie wejścia do obiektu. 

 [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
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Fot. 10. Obiekt nr: S1 - posadzki w obrębie wejścia do obiektu, ściana podłużna z wystającymi 

elementami stalowymi. [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 

13.2 OBIEKT NR S2 

Obecnie zachowane są fragmenty obrysów murów.  
 
− Fundamenty i ściany oporowe – nie wykonano odkrywek sondażowych, przyjęto na podstawie 

analogii do pozostałych zachowanych obiektów obozu -  posadowiony na fundamentach kamiennych z 
bloków granitowych. 
Ściany kamienne obiektu (z wtrąceniami ceglanymi) są elementami oporowymi nasypu. Zachowane 
ściany z materiału historycznego.  
Ściany wybrzuszone, kamienie w ścianach poluzowane, nie połączone spoiwem.  
Stan ten jest spowodowany naporem gruntu. 
Stan techniczny murów oceniono jako zły.  
Wymagają przemurowania, uzupełnienia i zabezpieczenia poniżej poziomu terenu oraz przed wpływem 
warunków atmosferycznych. 

 
− Posadzki - brak dostępu. 
 
− Nawierzchnia w sąsiedztwie obiektu - grunt rodzimy. 
 
− Tynki wewnętrzne – nie występują. 
 
− Tynki zewnętrzne  – nie występują. 
 
− Instalacje – nie występują. 
 
Oceniono, że większość z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentów historycznych obiektów jest 
obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub złym, co wymusza podjęcie szybkich prac remontowych. 
 
Poniżej przedstawiono stan obiektu na fotografiach. 
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Fot. 11. Obiekt nr: S2 - widok od strony obiektu nr: S1. 

 [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 

 
Fot. 12. Obiekt nr: S2 - widok wybrzuszonej ściany północno - wschodniej. 

 [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
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Fot. 13. Obiekt nr: S2 - widok ściany północno - zachodniej. 

 [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 

 
Fot. 14. Obiekt nr: S2 - widok na ścianę południowo - wschodnią i obiekt nr: 1. 

 [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
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Fot. 15. Obiekt nr: S2 - widok na narożnik północny i obiekt nr: 1. 

 [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 

 
 

13.3 OBIEKT NR S3 

Odkryto fragmenty podmurówek ceglanych. Pozostałe fragmenty obecnie zakryte.  
 
− Fundamenty – nie wykonano odkrywek sondażowych, przyjęto na podstawie analogii do pozostałych 

zachowanych obiektów obozu -  prawdopodobnie posadowiony na fundamentach kamiennych z bloków 
granitowych. 

 
− Ściany – odkryto fragmenty podmurówek ceglanych z cegły pełnej.  Obrys obiektu z cegły pełnej. 

Narożnik  Stan techniczny murów oceniono jako lichy - nieodpowiedni.  
Wymagają przemurowania, uzupełnienia i zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych. 

 
− Posadzki - brak dostępu. 
 
− Nawierzchnia w sąsiedztwie obiektu - grunt rodzimy. 
 
− Tynki – nie występują. 
 
Oceniono, że większość z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentów historycznych obiektów jest 
obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub złym, co wymusza podjęcie szybkich prac remontowych. 
 
Poniżej przedstawiono stan obiektu na fotografiach. 
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Fot. 16. Obiekt nr: S3 - widok na narożnik południowy i narożnik obiektu nr: 2. 

 [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 

 
Fot. 17. Obiekt nr: S3 - widok fragmentów ceglanych ścian/podmurówek. 

 [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
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Fot. 18. Obiekt nr: S3 - widok na ceglaną podmurówkę. 

 [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 

 
Fot. 19. Obiekt nr: S3 - widok na narożnik północny. 

 [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.] 
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Fot. 20. Obiekt nr: S3 - widok na narożnik zachodni (fragment ceglanej podmurówki z 

kamiennym blokiem) [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 

 

13.4 OBIEKT NR S4 

Odkryto fragmenty podmurówek kamiennych. Pozostałe fragmenty obecnie zakryte.  
 
− Fundamenty – nie wykonano odkrywek sondażowych, przyjęto na podstawie analogii do pozostałych 

zachowanych obiektów obozu -  prawdopodobnie posadowiony na fundamentach kamiennych z bloków 
granitowych. 

 
− Ściany – odkryto fragmenty podmurówek kamiennych, granitowych.  Kamienie poluzowane z licznymi 

ubytkami. Wymagają przemurowania, uzupełnienia i zabezpieczenia przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 

 
− Posadzki - brak dostępu. 
 
− Nawierzchnia w sąsiedztwie obiektu - grunt rodzimy. 
 
− Tynki – nie występują. 
 
Oceniono, że większość z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentów historycznych obiektów jest 
obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub złym, co wymusza podjęcie szybkich prac remontowych. 
 
Poniżej przedstawiono stan obiektu na fotografiach. 
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Fot. 21. Obiekt nr: S4 - widok kamiennych obrysów. 
 [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 

 
Fot. 22. Obiekt nr: S4 - widok na narożnik zachodni - S4 przylega do ściany obiektu S3. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 
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13.5 OBIEKT NR S5 

− Fundamenty – nie wykonano odkrywek sondażowych, przyjęto na podstawie analogii do pozostałych 
zachowanych obiektów obozu - prawdopodobnie posadowiony na fundamentach kamiennych z bloków 
granitowych. 

 
− Posadzki - grunt rodzimy oraz fragmenty posadzki ceglanej. Stan techniczny fragmentów posadzek  

ceglanych oceniono jako lichy.  Wymagają oczyszczenia, uzupełnienia, zabezpieczenia i wzmocnienia 
powierzchniowego. 

 
− Nawierzchnia w sąsiedztwie obiektu - grunt rodzimy. 
 
− Ściany zewnętrzne – żelbetowe. Stan techniczny  ścian oceniono jako lichy (nieodpowiedni), lokalnie 

zły. Ściany spękane, z ubytkami oraz odspajającą się warstwą wierzchnią betonu, porastające na 
fragmentach mchem. Wymagają oczyszczenia, uzupełnienia, zabezpieczenia i wzmocnienia 
powierzchniowego. 

 
− Ściany wewnętrzne – występuje fragment ściany wewnętrznej, betonowej oraz fragment  z cegły 

pełnej, nie połączone z obwodowymi ścianami. Stan oceniono jako zły - do przemurowania, 
ustabilizowania oraz zabezpieczenia powierzchniowego. 

 
− Płyty żelbetowe – występują osunięte płyty żelbetowe, luźno oparte o ściany obwodowe. Należy 

oczyścić teren i odsłonić posadzki w obrębie obiektu S5. Osunięte płyty ostrożnie przemieścić poza 
obrys obiektu z powtórną lokalizacją zbliżoną do obecnego położenia. 

 
− Nadproża – nie występują. 
 
− Tynki wewnętrzne –  występują na fragmencie ściany wewnętrznej, stan zły. Należy usunąć 

odspajające się fragmenty, zabezpieczyć i wzmocnić powierzchniowo. 
 
− Tynki zewnętrzne  – nie występują. 
 
− Instalacje – nie występują. 
 
Oceniono, że większość z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentów historycznych obiektów jest 
obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub złym, co wymusza podjęcie szybkich prac remontowych. 
 
Poniżej przedstawiono stan obiektu na fotografiach. 
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Fot. 23. Obiekt nr: S5 - widok od strony północno - zachodniej. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 

 
Fot. 24. Obiekt nr: S5 - wejście do obiektu. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 
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Fot. 25. Obiekt nr: S5 - widok na narożnik zachodni. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 

 

 
Fot. 26. Obiekt nr: S5 - ściana północno - wschodnia. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 
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Fot. 27. Obiekt nr: S5 - widok w kierunku południowo - wschodnim. Widoczne osunięte płyty 

żelbetowe. [autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 

 
Fot. 28. Obiekt nr: S5 - widok fragmentu ceglanej posadzki. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 
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Fot. 29. Obiekt nr: S5 - widok na narożnik południowy i ścianę południowo - zachodnią. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 

 
Fot. 30. Obiekt nr: S5 - widok na narożnik wschodni. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 
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Fot. 31. Obiekt nr: S5 - widok na narożnik południowy i ścianę południowo - zachodnią. 

[autor: Daria Sułek-Chlebowska – CCI sp. z o.o.]. 

 

14 ANALIZA PRZYCZYN ZNISZCZEŃ 

Przyczynami zniszczeń są: 

 Prymitywna technologia realizacji obiektów 

 Zniszczenia wywołane prawdopodobnymi próbami zatarcia śladów obozu i wysadzenia w latach 
40-tych XX wieku. 

 Oddziaływanie wody opadowej intensyfikującej korozję elementów budowlanych 

 Cykliczne procesy zamarzania wody w okresach mrozów. 
 

15 POSADOWIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Nie dotyczy. Niniejszy obiekt nie znajduje się na terenie szkód i eksploatacji górniczych. 

16 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH (ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE I 
KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU)  

16.1 KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC 

Wszystkie prace powinny być wykonywane pod nadzorem archeologa i w korelacji z pracami odkrywkowymi 
wykonywanymi przez służby archeologiczne. 

Prace remontowe i zabezpieczające należy wykonać w następującej kolejności (nie dopuszcza się innej 
kolejności ze względu na możliwość utraty reliktów obiektu): 

- usunięcie gruzu z terenu obiektu  

- usunięcie warstw ziemi z darnią z terenu obiektu (prace archeologiczne), odsłonięcie obrysu 
fundamentów dawnego układu ścian wewnętrznych 

- podstemplowanie zachowanych fragmentów murów, 

- wykonanie wykopów w skarpie po zewnętrznej stronie muru północno - wschodniego,  
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- oczyszczenie, przemurowanie fragmentami muru kamiennego przy użyciu zaprawy recepturowej, 

- wykonanie żelbetowych ścian oporowych wraz z izolacją , 

- zasypanie wykopu  warstwami gruntu rodzimego, zagęszczając każdą z warstw, 

- oczyszczenie, przemurowanie fragmentami muru kamiennego przy użyciu zaprawy recepturowej, 

- ostukanie powierzchni ścian i  usunięcie odspojonych fragmentów betonu, 

- oczyszczenie elementów stalowych, 

- oczyszczenie i wzmocnienie zachowanych w dobrym stanie ścian , 

- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian (uzupełnienia), 

- sklejenie spękań i zarysowań 

- demontaż stemplowań 

- wzmocnienie powierzchni żelbetowych ścian  preparatem Remmers Steinfestiger KSE 100, 

- hydrofobizacja  powierzchni ścian,  schodów preparatem Remmers Funcosil WS lub porównywalnym, 

- wykonanie izolacji poziomych na fundamentach w miejscach rekonstrukcji ścian i ich konturów 

- naprawa zachowanych fragmentów murów 

- rekonstrukcja fragmentów ścian wewnętrznych, 

- rekonstrukcja konturów ścian/murów zewnętrznych, 

- oczyszczenie zachowanych posadzek betonowych oraz posadzek z cegły pełnej, ułożenie warstw 
geowłókniny i zasypek z grysu bazaltowego grafitowego frakcji  8/16 lub 16/22 mm w nawiązaniu do 
nawierzchni na terenie muzeum w miejscach bez zachowanej posadzki. 

16.2 PRACE ZABEZPIECZAJĄCE 

Przed przystąpieniem do realizacji robót teren na którym będą prowadzone prace należy ogrodzić i 
umieścić tablice ostrzegawcze. 

Usunąć warstwy gruzu, gruntu i darni odsłaniając układ ścian wewnętrznych. Gruz należy sortować i 
zabezpieczyć, zwracając szczególnie uwagę na elementy informujące o dawnych rozwiązaniach 
konstrukcyjno materiałowych budynku. Na trasach zlokalizowanych ścian wykopy należy pogłębiać do 
ewentualnego odkrycia fundamentów kamiennych lub wykluczenia ich obecności. Nie rozbierać, 
podkopywać zachowanych wylewek posadzkowych. Odsłonić ewentualny system instalacji wraz ze 
studniami rewizyjnymi. 

Na rysunkach przedstawiono elementy układu ścian wewnętrznych zlokalizowane obecnie .  

Po zakończeniu prac archeologicznych i odkrywkowych należy podstemplować odsłonięte fragmenty 
murów w tak sposób, żeby nie uległy uszkodzeniu w trakcie wykonywania wykopów od ich 
zewnętrznej strony. 

16.3 PRACE ROZBIÓRKOWE 

Rozbiórka kamiennych ścian obiektu nr:2. 

Rozbiórka podmurówki kamiennej i oczyszczenie formaków kamiennych. Rozbiórka uszkodzonych 
fragmentów podmurówki ceglanej i oczyszczenie cegieł nadających się do powtórnego wykorzystania. 
Rozbiórka uszkodzonych fragmentów posadzki ceglanej. 

Dopuszcza się pozostawienie istniejących wymurowań kamiennych, znajdujących się w dobrym stanie 
technicznym, po uzyskaniu zgody autorów projektu. 

Rozbiórki uszkodzonych elementów pozostałych obiektów. 

16.4 ROBOTY ZIEMNE 
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Obiekt nr:2 - w pasie 2m przy podmurówce od strony zewnętrznej ściany północno - wschodniej i 
południowo-zachodniej oraz od strony wewnętrznej należy wybrać grunt do poziomu posadowienia 
podmurówek. 

Zakłada się zebranie warstwy gruntu i gruzu zalegającej w sąsiedztwie muru do pierwotnego 
poziomu. Schodkowe usunięcie nasypu wzdłuż wytypowanych do napraw fragmentów murów - ściany 
północno - wschodniej i południowo-zachodniej obiektu nr 2(odcinkami o długości maksymalnej 2,5m). 

Kamienne ściany wykopu należy ostrożnie oczyścić z porastającej je roślinności oraz pozostałości 
korzeni i pni w celu ułatwienia weryfikacji ostatecznej ich stanu technicznego. Prace te należy 
prowadzić odcinkami nie dłuższymi niż 2,5m. W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace 
należy wykonywać ręcznie i ostrożnie. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze 
zabytkowym należy niezwłocznie - wstrzymać prace i zawiadomić Inwestora, nadzór konserwatorski 
oraz autorski. 

 

Po odtworzeniu podmurówek oraz ściany oporowej w obrębie wytypowanych murów i obsypaniu 
części bez zachowanych posadzek grysem bazaltowym  wykop należy zasypać i zagęścić.  

W pozostałych obiektach roboty ziemne związane z wyodrębnieniem posadzek w obrębie 
poszczególnych obiektów. 

Urobek z wykopów składować w wyznaczonym miejscu do ponownego zasypania po realizacji 
konstrukcji. Nadmiar wywieźć poza teren według wskazań archeologów. 

16.5 REKONSTRUKCJA MURÓW CEGLANYCH 

Przewidziano rekonstrukcję podmurówki ceglanej obiektu nr: 3.  Mur z cegły pełnej na 1 cegłę, na 
zaprawie cementowo wapiennej M2. W pierwszej kolejności należy wyrównać warstwy zachowanych 
fragmentów murów i wykonać na nich izolację z przekładki papą. Należy usunąć skorodowane resztki 
spoin, wykuć obluzowane cegły i uzupełnić strukturę zachowanych murów stosując cegły rozbiórkowe 
lub stylizowane o rysunku analogicznym z istniejącymi. Szczytowe warstwy cegieł murować na 
zaprawie cementowo trasowej o hydrofobowych właściwościach, np. Quick Mix TWM-s. Pozostałe 
przemurowania w części zachowanej wykonać na zaprawie na bazie cementu portlandzkiego białego,  
recepturowej, mineralnej o składzie (na 1m3): 

- cement portlandzki    - 118 kg/m3, 

- zawiesina gliniana    - 0,196 m3/m3, 

- piasek z miejscowego kruszywa #0-2mm - 0,83 m3/m3, 

- kruszywo miejscowe #2-5mm  - 0,15 m3/m3, 

- woda     - 180 dm3/m3. 

Do przygotowania 1 m3 zawiesiny glinianej o konsystencji śmietany należy użyć 0,90 m3 gl iny tłustej 
(o zawartości piasku do 3%) usypanej luźno. Przy ręcznym sposobie mieszania zaprawy w pierwszej 
kolejności należy wlać do skrzyni zawiesinę, wsypać cement i wymieszać składniki do utrzymania 
jednolitej barwy. W drugiej kolejności do mieszaniny należy wsypać piasek i dolewając wody mieszać 
całość aż do uzyskania jednolitej masy. Zużycie przygotowanej ilości zaprawy powinno nastąpić w 
ciągu 2 godzin, przy temperaturze otoczenia wyższej niż 20°C w ciągu 1 godziny. Prace z 
wykorzystaniem zapraw recepturowych należy prowadzić przy pogodzie bezdeszczowej, w okresie 
jesienno-zimowym pod tymczasowym zadaszeniem. 

Do wyżej wymienionych prac należy stosować miejscowy kamień łamany  i cegłę pełną klasy 10 
wzorowaną na istniejącej. 

Luźno związane kamienie cegły należy osadzić i ustabilizować przy użyciu powyższych zapraw.  

Wykonać izolację poziomą z przekładki z papy a następnie murować kontur z cegły pełnej na 
zaprawie cementowo trasowej o hydrofobowych właściwościach, np. Quic Mix TWM-s, do poziomu 2 
rzędów cegieł ponad poziom posadzki. Powierzchnie boczne murków stykające się z gruntem 
izolować szlamem mineralnym oraz osadzić rurki drenarskie. 
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16.5.1 REKONSTRUKCJA MURÓW KAMIENNYCH  

Przewidziano przemurowanie i naprawy murów kamiennych - obiekt nr: S2 i obiekt nr: S4. 

Mury (obiekt nr: 2) należy odtworzyć przy użyciu zaprawy recepturowej lub zastosować mieszankę 
zaprawy Remmers Funcosil Historic Kalkspatzenmortel z dodatkiem 30% kruszywa miejscowego.  

Należy usunąć skorodowane resztki spoin, wykuć obluzowane formaki i uzupełnić strukturę 
zachowanych murów. 

Zakłada się odtworzenie rozebranych wybrzuszonych murów kamiennych (obiekt nr: 2) po uprzednim 
podstemplowaniu. Do tego celu należy wykorzystać, nadające się do powtórnego użytku, materiały 
pochodzące z rozbiórki. Podmurówkę kamienną należy odtworzyć, na wykonanym uprzednio 
podkładzie z chudego betonu, przy użyciu zaprawy REMMERS Historic Kalkspatzenmörtel (lub 
porównywalnej). Podmurówkę kamienną należy odtworzyć na częściowych (do ½ wymiaru elementu 
kamiennego) spoinach poziomych i pionowych z zaprawy recepturowej mineralnej o składzie (na 
1m3): 

- cement portlandzki    - 118 kg/m3, 

- zawiesina gliniana    - 0,196 m3/m3, 

- piasek z miejscowego kruszywa #0-2mm - 0,83 m3/m3, 

- kruszywo miejscowe #2-5mm  - 0,15 m3/m3, 

- woda     - 180 dm3/m3. 

Do przygotowania 1 m3 zawiesiny glinianej o konsystencji śmietany należy użyć 0,90 m3 gliny tłustej 
(o zawartości piasku do 3%) usypanej luźno. Przy ręcznym sposobie mieszania zaprawy w pierwszej 
kolejności należy wlać do skrzyni zawiesinę, wsypać cement i wymieszać składniki do utrzymania 
jednolitej barwy. W drugiej kolejności do mieszaniny należy wsypać piasek i dolewając wody mieszać 
całość aż do uzyskania jednolitej masy. 

Zużycie przygotowanej ilości zaprawy powinno nastąpić w ciągu 2 godzin, przy temperaturze 
otoczenia wyższej niż 20°C w ciągu 1 godziny. 

Prace z wykorzystaniem zapraw recepturowych należy prowadzić przy pogodzie bezdeszczowej, w 
okresie jesienno-zimowym pod tymczasowym zadaszeniem. 

Luźno związane kamienie należy osadzić i ustabilizować przy użyciu powyższych zapraw. 

Po zakończeniu prac murarskich należy hydrofobizować powierzchnie podmurówki preparatem 
Remmers Funcosil WS lub porównywalnym. 

Przy użyciu powyższych materiałów, analogicznie wykonać naprawy i przemurowania podmurówki 
kamiennej obiektu nr: 4. 

16.6 ŻELBETOWE ŚCIANY OPOROWE (PRZY OBIEKCIE NR: S2) 

Na dnie wykopu należy wylać podkład z chudego betonu grubości 10cm i wykonać izolację poziomą z 
dwóch warstw papy. Ława ściany oporowej szerokości 100cm i grubości 18 cm. Ściana oporowa 
grubości 15cm i wysokości 221cm, ukryta pod powierzchnią terenu. Beton konstrukcyjny 
wodoszczelny C20/25 W8. Zbrojenie poprzeczne ławy i ściany #12 co 20cm ze stali RB500W. 
Zbrojenie rozdzielcze #10 RB500W. Styki robocze zabezpieczyć taśmami  bentonitowymi np. 
Waterstop rx. Izolację pionową wykonać masą bitumiczną, grubowarstwową, elastyczną np. Weber 
Superflex 10, następnie zabezpieczyć folią grzybkową.  

Izolację pionową wyprowadzić także na część murowaną odtwarzanej ściany wznosząca się pon ad 
koronę ściany oporowej i stykającą z gruntem. Wykop zasypać materiałem rodzimym.  

UWAGA: 

ostateczną lokalizację żelbetowych płyt oporowych należy określić na etapie budowy po odkryciu 
poziomu posadowienia obiektu oraz stanu zakrytych ścian kamiennych.  
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16.7 POSADZKI I NAWIERZCHNIE 

Zachowane posadzki i powierzchnie betonowe  należy oczyścić. Do czyszczenia należy stosować jak 
najdelikatniejsze metody, np. natryskiwanie zimną względnie gorącą wodą lub czyszczenie parą 
wodną a w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń pastą czyszczącą, np. Remmers Alkutex 
Fassadenreiniger Paste lub porównywalną. 

Fragmenty posadzki i wylewki betonowej znajdujące się w fazie destruktu należy usunąć. Silnie 
spękane duże fragmenty posadzki betonowej należy zdemontować oraz powtórnie  wbudować w 
miejscach pierwotnych na stabilnym podkładzie z betonu C12/15, styki wyspoinować preparatem  
dedykowanym, np Remmers Flexfuge (lub porównywalnym) w kolorze cementowoszarym. 

Zachowane powierzchnie betonowe (posadzki betonowe, wylewki, podkład pod  posadzką 
ceramiczną) należy wzmocnić powierzchniowo preparatem dedykowanym, np. Remmers KSE 300 lub 
porównywalnym. W celu osiągnięcia pożądanej głębokości wnikania należy nasączać wskazanym 
preparatem małe powierzchnie bez przerw, mokre na mokre, aż nanoszony materiał nie będzie już 
wchłaniany przez podłoże. Ilość preparatu niezbędna do wzmocnienia zależy od stopnia zwietrzenia 
materiału budowlanego. Zużycie może wynosić pomiędzy 0,5 a 9 l/m2. Wymagane zużycie należy 
określić w trakcie badań wstępnych oraz na powierzchni próbnej. Aplikacja przy użyciu 
niskociśnieniowego urządzenia natryskowego lub opryskiwacza butelkowego. Aby można było 
nasączyć całą osłabioną strefę preparatem wzmacniającym konieczne jest, aby wzmacniana 
powierzchnia była powietrznie sucha, chłonna i nie podgrzana. W momencie wykonywania zabiegu 
zarówno temperatury preparatu jak i podłoża oraz otaczającego powietrza powinny mieścić się w 
zakresie pomiędzy 8°C i 25°C. Dla uniknięcia silnego podgrzania można stosować np. osłony 
przeciwsłoneczne.  

Po okresie 4 tygodni od momentu strukturalnego wzmocnienia betonu należy wykonać hydrofobizację 
powierzchni betonowych oraz posadzek płytkowych preparatem dedykowanym, np. Remmers 
Funcosil WS lub porównywalnym. Sposób aplikacji jak w przypadku preparatu wzmacniającego. 

Uzupełnienie powierzchni bez zachowanej posadzki wykonać w formie zasypki żwirowej 
seoparowanej warstwą geowłókniny. 

Posadzki ceglane należy wzmocnić i zabezpieczyć materiałem dedykowanym, np. Remmers Funcosil 
SNL. 

17 WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE 

Opracowanie dotyczy wyłącznie remontu i stabilizacji obiektów. 
Zakres projektu nie dotyczy wykonania żadnych prac instalacyjnych. 

18 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Nie dotyczy. 
Cały teren muzeum dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. 

19 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. 

Nie dotyczy. 
Zakres prac dotyczy wyłącznie remontu i stabilizacji obiektów, który to nie wpływają na zmianę 
charakterystyki energetycznej obiektu. Brak przegród – budowla.  

20 ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, 
EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.  

Nie dotyczy.  

21 ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zakres opracowania jest zgodny z MPZP. 
MPZP obszarów wiejskich dla części północno – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów 
zatwierdzonego uchwałą nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r., ogłoszonego 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 2005r., poz. 255. 
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Teren oznaczony symbolem 10UK1 - teren pomnika zagłady Rogoźnica – załącznik nr 10 do uchwały. 
Przeznaczenie podstawowe - tereny usług kultury – muzeum Gross – Rosen – Pomnik Zagłady. 

22 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Obszar oddziaływania obiektów na teren w otoczeniu obiektów nie wprowadza ograniczeń w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. 
Obiekty w zakresie funkcji jaki i w zakresie bryły nie wpływają negatywnie na sąsiednie nieruchomości, 
obiekty. 

 

22.1 PRZEPISY PRAWA. 

Analizę obszaru oddziaływania obiektów budowlanych wykonano w oparciu o następujące przepisy 
prawa: 
- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016,poz.290), art. 7.2.1 (warunki techniczne);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
2010.109.719);  
- Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);  
- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446) 
- Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. (Dz.U. 1999 
Nr 41 poz. 412) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz  dróg pożarowych (Dz. U. 2009.124.1030 

22.2 ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA. 

Projektowana inwestycja, remont realizowane są na działce nr: 438; obręb – Rogoźnica. Goczałków, 
Zgodnie z art. 3. ust. 20 ustawy z dnia 20 lipca 1994r prawo budowlane „obszar oddziaływania 
obiektu” należy rozumieć jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tymi obiektami ograniczenia w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 
Projektowane prace nie wpływają na zmianę obszaru oddziaływania budynku. 

23 INFORMACJA O PLANIE BIOZ. 

Roboty budowlane, które należy wykonać w związku z projektowaną inwestycją wymagają objęcia 
planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w rozumieniu art. 21a, poz.1a, ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo Budowlane. 

24 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

Prace projektowe stabilizacji i remontu destruktów zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych 
sprawdzonych w użytkowaniu pod względem ekologicznym. 
Zakres robót nie zmienia warunków oddziaływania obiektu na środowisko, w szczególności nie 
zmienione zostały warunki:  
- zaopatrzenia obiektu w wodę oraz odprowadzenia ścieków;  
- emisji zanieczyszczeń;  
- ilości wytwarzanych odpadów;  
- właściwości akustycznych, emisji drgań oraz promieniowania;  
- wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

25 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU 

Nie dotyczy. 
Zakres opracowania dotyczy prac remontowo stabilizujących. 
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26 ZAGADNIENIA BHP 

Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie robót remontowych, budowlano – montażowych powinno 
być zgodne z zasadami i przepisami BHP. 

27 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA  DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA (WPŁYW 
INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO) 

Projektowana inwestycja nie pogarsza istniejącego stanu środowiska. 

28 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, 
GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Zaprojektowany zakres prac nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce 
powierzchni ziemi, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych. Teren biologicznie czynny poza 
powierzchnią zabudowy jest zachowany.  
Zakres projektowanych prac nie wpływa negatywnie na środowisko. Projektowana inwestycja nie 
pogarsza istniejącego stanu środowiska. 

29 UWAGI KOŃCOWE. 

 Wszelkie prace budowlane należy skorelować z badaniami archeologicznymi.  

 Z uwagi na historyczny charakter obiektu możliwe jest odkrycie na etapie wykonywania objętych 
opracowaniem robót okoliczności utrudniających realizowanie prac, w szczególności: nieciągłości 
struktury muru, obniżonych parametrów wytrzymałościowych elementów murowych, zapraw, 
nieujętych w inwentaryzacji zmian w geometrii ścian, odchylenia filarów itp. W przypadku zaistnienia 
w/w okoliczności należy konsultować się z autorami projektu. 

 O wszystkich brakach lub niezgodnościach należy powiadomić nadzór autorski – przed wykonaniem 
zakresu robót, w stosunku do którego występują wątpliwości.  

 Prace należy prowadzić ściśle wg projektu pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych i nadzorem 
autorskim. 

 Na wszelkie odstępstwa od projektu należy uzyskać zgodę projektantów oraz Inwestora.  

 Pojawiające się w dokumentacji wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe są tylko 
rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard wbudowywanych materiałów, montowanych 
urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów/wyrobów pod warunkiem zachowania 
porównywalnych parametrów, technicznych, użytkowych i estetycznych po uzyskaniu zgody 
projektantów oraz Inwestora. 

 Użyte materiały powinny odpowiadać Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mieć wymagane 
atesty, certyfikaty lub świadectwa zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

 Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne muszą być wykonane przez przedsiębiorstwo 
wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich, zatrudniające wysokiej klasy pracowników i mające 
udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie konserwacji. Prace wymagają stałego nadzoru 
inwestorskiego oraz stałego nadzoru autorskiego. 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano -montażowych.” 

 Zagospodarowanie odpadów należy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o 
odpadach. 

 W przypadku odkrycia podczas prac rozbiórkowych historycznych elementów wyposażenia obiektów 
(np. okładziny ceramiczne, kamieniarka, zamocowania, dokumenty, naczynia, sztućce itp.) należy 
elementy te zabezpieczyć oraz bezzwłocznie informować o tym Inwestora i projektantów, a w 
szczególności Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. 

 W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstępstw od założeń przyjętych w projekcie 
należy niezwłocznie poinformować o fakcie Inwestora oraz projektanta.  

 Wszelkie prace prowadzone przy użyciu materiałów wybranej technologii prowadzić zgodnie z 
instrukcjami/kartami technicznymi tych materiałów. 

 Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem Służb Konserwatorskich – Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu. 
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 Niniejszą dokumentację należy rozpatrywać całościowo (niniejszy projekt budowlano - wykonawczy – 
rysunki wraz z opisami i in. elementami zawartymi w opracowaniach projektowych).  

 Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą dokumentację projektową całoś ciowo. Wszelkie 
elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 
opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak, jak by były ujęte we wszystkich 
częściach dokumentacji projektowej, zarówno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji. 

 Na wykonanie prac należy uzyskać wymagane prawem pozwolenia. 
 
 

Opracował: 
 

mgr inż. arch.  
Magdalena Wankowska 

 
mgr inż. arch. 
Daria Sułek-Chlebowska 
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ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1 PLAN SYTUACYJNY LOKALIZACJA     skala 1:1000 

2 SZKLARNIE        skala 1:50 

3 ŚCIANA OPOROWA – OBIEKT NR 2     skala  1:20 
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CCI Sp. z o. o.; ul. Robotnicza 69; 55-095 Mirków;  Długołęka;  tel. (71)3152015; e-mail:cci@cci.com.pl 
 
 

TEMAT: PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW POOBOZOWYCH DAWNEGO 
 OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE 

 
OBIEKT: DAWNA SZKLARNIA (OBIEKT NR S1; NR S2; S3; S4; S5 ) 

KAT.OBIEKTU: VIII 
 

ADRES: MUZEUM GROSS-ROSEN 
UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26,  
ROGOŹNICA,  58-152 GOCZAŁKÓW 
DZIAŁKA NR 438, AM -1 OBRĘB ROGOŹNICA; 
WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE 
 

INWESTOR: MUZEUM GROSS-ROSEN 
UL. SZARYCH SZEREGÓW 9; 
58-304 WAŁBRZYCH 
 

STADIUM:  

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ 

 

PODPIS I PIECZĘĆ 

 

SPORZĄDZIŁ 
PROJEKTANT 

 
mgr inż. arch. 

Daria Sułek-Chlebowska 
upr. nr: 67/DSOKK/2011 
specjalność architektoniczna 
adres:  
ul. Międzygórska 13 
52-315 Wrocław  

 

 

 

13 MAJ 2019 
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Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyw sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  z dnia 
23.06.2003r.(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) z późniejszymi zmianami. 

1 ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI PRAC 

W ramach projektowanych prac przewidziano: 
- usunięcie gruzu z terenu obiektu  

- usunięcie warstw ziemi z darnią z terenu obiektu (prace archeologiczne), odsłonięcie obrysu 
fundamentów dawnego układu ścian wewnętrznych 

- podstemplowanie zachowanych fragmentów murów, 

- wykonanie wykopów w skarpie po zewnętrznej stronie muru północno - wschodniego,  

- oczyszczenie, przemurowanie fragmentami muru kamiennego przy użyciu zaprawy recepturowej, 

- wykonanie żelbetowych ścian oporowych wraz z izolacją , 

- zasypanie wykopu  warstwami gruntu rodzimego, zagęszczając każdą z warstw, 

- oczyszczenie, przemurowanie fragmentami muru kamiennego przy użyciu zaprawy recepturowej, 

- ostukanie powierzchni ścian i  usunięcie odspojonych fragmentów betonu, 

- oczyszczenie elementów stalowych, 

- oczyszczenie i wzmocnienie zachowanych w dobrym stanie ścian , 

- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian (uzupełnienia), 

- sklejenie spękań i zarysowań 

- demontaż stemplowań 

- wzmocnienie powierzchni żelbetowych ścian  preparatem Remmers Steinfestiger KSE 100, 

- hydrofobizacja  powierzchni ścian,  schodów preparatem Remmers Funcosil WS lub porównywalnym, 

- wykonanie izolacji poziomych na fundamentach w miejscach rekonstrukcji ścian i ich konturów 

- naprawa zachowanych fragmentów murów 

- rekonstrukcja fragmentów ścian wewnętrznych, 

- rekonstrukcja konturów ścian/murów zewnętrznych, 

- oczyszczenie zachowanych posadzek betonowych oraz posadzek z cegły pełnej, ułożenie warstw 
geowłókniny i zasypek z grysu bazaltowego grafitowego frakcji  8/16 lub 16/22 mm w nawiązaniu do 
nawierzchni na terenie muzeum w miejscach bez zachowanej posadzki. 

2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Zachowane elementy obiektów dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen. 

3 WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Na obszarze objętym projektowanym zadaniem teren jest ukształtowany tarasowo. Nie dopuszcza się 
wykorzystania ciężkiego sprzętu budowlanego. Należy uważać na studnie instalacyjne dawnej 
kanalizacji. 

4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. WSKAZANIE 
SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW. 

Projektowane prace stwarzają następujące zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych:  
- zagrożenie uderzeniem lub przygnieceniem ciężkim elementem budowlanym, 
- zagrożenie zatrucia oraz poparzeń lub podrażnień skóry i oczu,  
- zagrożenie porażenia prądem, 
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- okaleczenie mechanicznymi urządzeniami ręcznymi, 
- zagrożenie urazem od pracujących środków transportu - ciężkich sprzętów i pojazdów 

(przejechanie, przygniecenie, uderzenie). 
Część z podanych zagrożeń występuje łącznie oraz w trakcie całego procesu budowy. 
Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadać niezbędne przeszkolenie BHP.  
Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych robót powinni otrzymać dokładne instrukcje od 
kierownika budowy lub wyznaczonego kierownika robót, odnośnie  bezpiecznego sposobu realizacji 
robót. 

Wg wiedzy projektantów projektowane prace budowlane nie wprowadzają szczególnych zakłóceń 
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.  
Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadać niezbędne przeszkolenie BHP. 
 
Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: 

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń, 
- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów na terenie budowy, 
Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni 
potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani.  
 

5 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH 
NIEBEZPIECZNYCH I ICH POBLIŻU. 

- przeszkolenie na stanowisku pracy. 
- ważne zaświadczenia lekarskie. 
- wykonywanie prac pod nadzorem. 
- właściwa organizacja robót, 
- obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i 

uprawnione. 
- wyposażenie pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt ochronny, ochrony osobistej (w 

tym szelki bezpieczeństwa i kaski) i inny konieczny przy danych warunkach pracy. 
- prowadzenie budowy w sposób określony przepisami, normami, instrukcjami, 

harmonogramami itp. 
- właściwe oznakowanie miejsc pracy. 
- zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego. 
- oznaczenie stref niebezpiecznych. 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi. 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów. 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. 
- nadzór kierownika budowy lub brygadzisty. 
- wydzielenie dróg ewakuacyjnych. 
- zastosowanie dodatkowych indywidualnych środków bezpieczeństwa (kaski ochronne, okulary 

i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na uszy, ubranie ochronne stosowne 
do wykonywanych prac) 

6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

- właściwa organizacja robót, 
- rozpoznanie przy wykonywaniu robót budowlanych lokalizacji instalacji elektrycznych  

i gazowych, zabezpieczenie stanowiska robót z wyłączeniem prądu i gazu włącznie,  
- prowadzenie robót pod nadzorem osoby uprawnionej, 
- stosowanie sprawnego sprzętu oraz materiałów posiadających wymagane atesty, świadectwa 

i aprobaty techniczne, 
- przeszkolenie pracowników w zakresie wymogów BHP, 
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- stosowanie środków ochrony indywidualnej pracowników, 
- zapewnienie na placu budowy środków pierwszej pomocy i podręcznego sprzętu gaśniczego, 
- instruktaż pracowników przez kierownika budowy przed przystąpieniem  

do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.  
- wszyscy pracownicy powinni być poinformowani przez kierownika budowy odnośnie 

niebezpieczeństw jakie stwarzają roboty związane z wykonywaniem zadania, 
- należy wyznaczyć odpowiedzialną osobę, która będzie kontrolowała przebieg czynności 

mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich (inni pracownicy lub przechodnie),  
- w przypadku gdy oświetlenie światłem dziennym jest niewystarczające, stosuje się oświetlenie 

sztuczne, które musi spełniać określone przepisami oraz normami warunki,  
- prace na stanowiskach wiertniczych i związanych z wytwarzaniem  

i podawaniem po ciśnieniem iniektu przeprowadza się w zespołach dwuosobowych, 

- roboty ziemne (zagrożenie przysypaniem ziemią) – z uwagi na możliwość utraty 
stateczności ścian wykopów należy prowadzić odcinkami o długości nie większej niż 3 m, 
przed wykopaniem następnego odcinka należy zakończyć prace w odcinku poprzednim. 
Nie dopuszcza się do pozostawienia wykopanego odcinka bez zabezpieczenia poza 
godzinami pracy budowy. Ściany wykopów należy zabezpieczyć przez uformowanie skarp 
o odpowiednim nachyleniu. Jeśli warunki nie pozwalają na uformowanie skarpy, wykopy 
należy odeskować z zastosowaniem odpowiedniego rozparcia, lub podparcia ścian. Strefę 
niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. 

- roboty rozbiórkowe, murarskie, montażowe, kamieniarskie i zabezpieczające (zag rożenie 
uderzeniem lub przygnieceniem ciężkim elementem budowlanym) – Obszar na którym 
prowadzone będą roboty należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Należy 
wyposażyć pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt ochronny, ochrony osobistej (kask i 
oraz obuwie robocze) i inny konieczny przy danych warunkach pracy,  

- Elementy konstrukcyjne należy stemplować pod nadzorem osób z odpowiednimi 
uprawnieniami, 

- roboty impregnacyjne wraz z innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (zagrożenie 
zatrucia oraz poparzeń lub podrażnień skóry i oczu)  
- roboty impregnacyjne wraz z innymi substancjami chemicznymi stanowiącymi zagrożenie 

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji 
producenta środków służących do wykonywania tych robót. Zaleca się noszenie w czasie 
pracy rękawic, maski i okularów ochronnych. Teren, na którym będą prowadzone takie 
roboty odpowiednio oznakowuje się. W miejscach wykonywania tego typu robót 
niedopuszczalne jest używanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spożywanie 
posiłków, a niezwłocznie pod zakończeniu robót oraz w przerwach na posiłki osobom 
wykonującym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i korzystanie ze środków 
higieny osobistej. Roboty te powinny być wykonywane przez osoby pos iadające 
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z substancjami i 
preparatami chemicznymi. 

- roboty z użyciem elektronarzędzi (zagrożenie porażenia prądem, okaleczenie) – używać 
sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do 
stosowania. 

Dodatkowo zaleca się co następuje: 
- Plac budowy należy zabezpieczyć poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu budowy 

wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia 
powinna wynosić co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne 
wejścia dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów. Bramy należy umiejscowić w dogodnym 
miejscu umożliwiającym łatwy wjazd na teren budowy. 

- Na placu budowy należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych 
oraz wykonać tymczasowe sieci i oświetlenie. 

- Tablicę informacyjną budowy należy umieścić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
- Po zakończeniu prac, tymczasowe urządzenia placu budowy należy zdemontować, a teren 

doprowadzić do należytego porządku. 
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- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.  
- Drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich, materiałów 

budowlanych , gromadzenia sprzętu itp. 
- Wykonawca powinien utrzymywać drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi wewnętrzne, 

chodniki i ścieżki w należytym stanie i czystości. Pojazdy przewożące ładunki o potencjalnej 
uciążliwości pyłów lub zabrudzeń, jak np. kruszywo, piasek, żwir, ziemia itd. powinny być 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający spadanie materiałów z pojazdu.  

- Wszystkie prace budowlano - montażowe powinny być wykonywane zgodnie z aktualną 
dokumentacją techniczną, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami 
wiedzy technicznej.  

- Odpady powinny być segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich 
wywozem i utylizacją powinny zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 
posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji 
ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.  

- Kierownictwo budowy powinno dążyć również do ograniczenia lub eliminowania hałasu 
uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. 

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy realizacji robót 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż, w szczególności 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). Pracowników należy 
wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z 
wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne na placu budowy powinny być 
wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane. 

 

Dostawy materiałów 
Do realizacji robót należy stosować materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty 
jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne muszą być 
dostarczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, świadectwa 
jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia.  

 

7 INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC 
BUDOWLANYCH. 

Teren prac budowlanych ogrodzić i ustawić tablice ostrzegawcze: 

 uwaga prace na wysokości. 

 uwaga teren budowy, wstęp wzbroniony. 

 uwaga prace rozbiórkowe. 
 

Plac budowy musi być wygrodzony, urządzony i eksploatowany, zgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa tak, aby nie zniszczyć istniejącej nawierzchni dziedzińca.  
Na placu budowy należy wykonać: 

 ogrodzenie 

 tymczasowe sieci i oświetlenie, 

 wyznaczyć miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych, 

 tablicę informacyjną budowy umieścić zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 tablice ostrzegawcze o zagrożeniach, 

 po zakończeniu prac tymczasowe urządzenia i zabezpieczenia placu budowy 
zdemontować, a teren doprowadzić do należytego porządku, to  jest stanu pierwotnego.  
 

Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.  
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Drogi i dojścia powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich, materiałów budowlanych , 
gromadzenia sprzętu itp. 
W trakcie realizacji prac budowlanych należy uzyskać zgody właścicieli działek na które oddziałuje 
zakres prowadzonych prac objętych projektem. 
Wykonawca powinien utrzymywać drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi wewnętrzne, 
chodniki, jezdnie, ścieżki w należytym stanie i czystości. Pojazdy przewożące ładunki o potencjalnej 
uciążliwości pyłów lub zabrudzeń, jak kruszywo, piasek, żwir, ziemia itp. winny być zabezpieczone w 
sposób uniemożliwiający spadanie materiałów z pojazdu. 
Odpady winny być segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem i 
utylizacją winny zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie 
uprawnienia. W procesie remontu należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do 
ograniczenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Należy dążyć do ograniczenia, lub 
eliminowania hałasu uciążliwego dla otoczenia i realizatorów remontu.  
Wszystkie prace budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie z aktualną dokumentacją 
techniczną, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz.U.2003.120.1126), uwzględniając szczegółowy zakres robót budowlanych   (Dz.U.2003.120.1126, 
§6), o których mowa w art. 21a ust. 1a, 2 ustawy Prawo Budowlane -  oświadczam, że dla prac 
związanych z remontem obiektów poobozowych dawnego obozu koncentracyjnego Gross -Rosen w 
Rogoźnicy - DAWNA SZKLARNIA (OBIEKT NR S1; NR S2; S3; S4; S5 ) zachodzi obowiązek 
sporządzenia planu BIOZ przez kierownika budowy prowadzącego realizację . 
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