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Rysunek:

MUZEUM GROSS-ROSEN

UL. SZARYCH SZEREGÓW 9;

58-304 WAŁBRZYCH

Opracował:

Inwestor:

Stadium:

Skala: Numer rysunku:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

SZKLARNIE

1:50

mgr inż. arch. Magdalena Wankowska

upr. nr: 43/06/DOIA specjalność architektoniczna bez ograniczeń

Data:

13.05.2019

MUZEUM GROSS-ROSEN

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOŹNICA,

58-152 GOCZAŁKÓW

DZIAŁKA NR 438, AM -1 OBRĘB ROGOŹNICA;

WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE

Temat:

ul. Robotnicza 69, 55-090 Długołęka k/Wrocławia, POLAND

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.

OBIEKT NR S1; NR S2; S3; S4; S5

Obiekt:

Adres:

2

Branża:

ARCHITEKTURA

Sprawdził:

mgr inż. arch. Daria Sułek - Chlebowska

upr. nr: 67/DSOKK/2011 - specjalność architektoniczna bez ograniczeń

KONSTRUKCJA

PROJEKT  REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH

DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO

GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY - SZKLARNIE

Opracował:

mgr inż. Adam Marek

upr. nr: 123/DOŚ/03 - uprawnienia w specjalności konstr.-bud.

Sprawdził:

mgr inż. arch. Daria Sułek - Chlebowska

upr. nr: 84/DOŚ/09 - uprawnienia w specjalności konstr.-bud.
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OBIEKT NR S2

OBIEKT NR S1
OBIEKT NR S3

OBIEKT NR S5

LEGENDA

ISTNEIJĄCA ŚCIANY WYKONANE Z KAMIENIA NA ZAPRAWIE

ISTNEIJĄCE ELEMENTY BUDOWLANE Z ŻELBETU

NAWIERZCHNIA  Z GRYSU BAZALTOWEGO

 ELEMENTY BUDOWLANE Z CEGŁY

 ELEMENTY BUDOWLANE Z CEGŁY

NAWIERZCHNIA  BETONOWA

ŚCIANKA ŻELBETOWA

ISTNIEJĄCA  ŚCIANKA ŻALBETOWA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE

I HYDROFOBIZOWAĆ

ŚCIANA ŻELBETOWA

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ŻELBETOWA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE

I HYDROFOBIZOWAĆ

ŚCIANKA ŻELBETOWA

ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE

I HYDROFOBIZOWAĆ

NAWIERZCHNIA Z GRYSU BAZALTOWEGO

WYKONAĆ NAWIERZCHNIĘ

JAK W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH

SEPAROWANA OD GRUNTU GEOWŁÓKNINĄ

NAWIERZCHNIA Z GRYSU BAZALTOWEGO

WYKONAĆ NAWIERZCHNIĘ

JAK W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH

SEPAROWANA OD GRUNTU GEOWŁÓKNINĄ

NAWIERZCHNIA Z GRYSU BAZALTOWEGO

WYKONAĆ NAWIERZCHNIĘ

JAK W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH

SEPAROWANA OD GRUNTU GEOWŁÓKNINĄ

NAWIERZCHNIA Z GRYSU BAZALTOWEGO

WYKONAĆ NAWIERZCHNIĘ

JAK W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH

SEPAROWANA OD GRUNTU GEOWŁÓKNINĄ

NAWIERZCHNIA Z GRYSU BAZALTOWEGO

WYKONAĆ NAWIERZCHNIĘ

JAK W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH

SEPAROWANA OD GRUNTU GEOWŁÓKNINĄ

ISTNIEJĄCE FRAGMENTY ŚCIAN ZEWNETRZNYCH - OBRYS

OCZYŚCIĆ I UZUPEŁNIĆ UBYTKI NA ZAPRAWIE RECEPTUROWEJ

Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW MUROWYCH ANALOGICZNYCH Z ISTNIEJĄCYMI

WYRÓWNAĆ GÓRNA POWIERZCHNIĘ POZOSTAŁOŚCI UŁOŻYĆ IZOLACJĘ POZIOMĄ

LICO ŚCIANY POZOSTAIĆ NIE TYNKOWANE, HYDROFOBIZOWAĆ

MUR  KAMIENNY

ISTNEIJĄCE PRAGMENTY OCZYŚCIĆ Z NAWARSTWIEŃ BIOLOGICZNYCH

PRZEŁOŻYĆ LUŹNY MATERIAŁ, UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE FRAGMENTY MURU

Z MATERIAŁU JAK ISTNIEJĄCY

MUR  KAMIENNY - OBRYS

ISTNEIJĄCE PRAGMENTY OCZYŚCIĆ Z NAWARSTWIEŃ BIOLOGICZNYCH

PRZEŁOŻYĆ LUŹNY MATERIAŁ, UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE FRAGMENTY MURU

Z MATERIAŁU JAK ISTNIEJĄCY

POSADZKA BETONOWA

ISTNEIJĄCE FRAGMENTY POSADZEK BETONOWYCH DO POZOSTAWIENIA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE I HYDROFOBIZOWAĆ

OBRZEŻA GRANITOWE

ISTNEIJĄCE FRAGMENTY OBRZEŻY GRANITOWYCH DO POZOSTAWIENIA

ISTNEIJĄCE FRAGMENTY ŚCIANEK CEGLANYCH

OCZYŚCIĆ I UZUPEŁNIĆ UBYTKI NA ZAPRAWIE RECEPTUROWEJ

Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW MUROWYCH ANALOGICZNYCH Z ISTNIEJĄCYMI

WYRÓWNAĆ GÓRNA POWIERZCHNIĘ POZOSTAŁOŚCI UŁOŻYĆ IZOLACJĘ POZIOMĄ

HYDROFOBIZOWAĆ

ISTNEIJĄCE FRAGMENTY ŚCIANEK CEGLANYCH

OCZYŚCIĆ I UZUPEŁNIĆ UBYTKI NA ZAPRAWIE RECEPTUROWEJ

Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW MUROWYCH ANALOGICZNYCH Z ISTNIEJĄCYMI

WYRÓWNAĆ GÓRNA POWIERZCHNIĘ POZOSTAŁOŚCI UŁOŻYĆ IZOLACJĘ POZIOMĄ

HYDROFOBIZOWAĆ

ŚCIANKA ŻELBETOWA

ISTNIEJĄCA ŚCIANKA ŻALBETOWA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE

I HYDROFOBIZOWAĆ

ŚCIANA ŻELBETOWA

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ŻALBETOWA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE

I HYDROFOBIZOWAĆ

POSADZKA / CHODNIK CEGLANY

ISTNEIJĄCE FRAGMENTY CHODNIKA CEGLANEGO DO POZOSTAWIENIA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE I HYDROFOBIZOWAĆ

ŚCIANA ŻELBETOWA

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ŻELBETOWA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE

I HYDROFOBIZOWAĆ

NAWIERZCHNIA Z GRYSU BAZALTOWEGO

WYKONAĆ NAWIERZCHNIĘ

JAK W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH

SEPAROWANA OD GRUNTU GEOWŁÓKNINĄ

POSADZKA / CHODNIK CEGLANY

ISTNEIJĄCE FRAGMENTY CHODNIKA CEGLANEGO DO POZOSTAWIENIA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE I HYDROFOBIZOWAĆ

ŚCIANA ŻELBETOWA

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ŻELBETOWA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE

I HYDROFOBIZOWAĆ

SCHODY BETONOWE

STOPNIE OCZYŚCIĆ, UZUPEŁNIC BRAKI

WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE

I HYDROFOBIZOWAĆ

ISTNEIJĄCE FRAGMENTY ŚCIANEK CEGLANYCH

OCZYŚCIĆ I UZUPEŁNIĆ UBYTKI NA ZAPRAWIE RECEPTUROWEJ

Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW MUROWYCH ANALOGICZNYCH Z ISTNIEJĄCYMI

WYRÓWNAĆ GÓRNA POWIERZCHNIĘ POZOSTAŁOŚCI UŁOŻYĆ IZOLACJĘ POZIOMĄ

HYDROFOBIZOWAĆ

ŚCIANKA ŻELBETOWA

ISTNIEJĄCA  ŚCIANKA ŻALBETOWA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE

I HYDROFOBIZOWAĆ

ŚCIANKA ŻELBETOWA

ISTNIEJĄCA  ŚCIANKA ŻALBETOWA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE

I HYDROFOBIZOWAĆ

NAWIERZCHNIA Z GRYSU BAZALTOWEGO

WYKONAĆ NAWIERZCHNIĘ

JAK W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH

SEPAROWANA OD GRUNTU GEOWŁÓKNINĄ

NAWIERZCHNIA Z GRYSU BAZALTOWEGO

WYKONAĆ NAWIERZCHNIĘ

JAK W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH

SEPAROWANA OD GRUNTU GEOWŁÓKNINĄ

POSADZKA / CHODNIK CEGLANY

ISTNEIJĄCE FRAGMENTY CHODNIKA CEGLANEGO DO POZOSTAWIENIA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE I HYDROFOBIZOWAĆ

ŚCIANKA ŻELBETOWA

ISTNIEJĄCA ŚCIANKA ŻALBETOWA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE

I HYDROFOBIZOWAĆ

ŚCIANKA ŻELBETOWA

ISTNIEJĄCA ŚCIANKA ŻALBETOWA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE

I HYDROFOBIZOWAĆ

NAWIERZCHNIA Z GRYSU BAZALTOWEGO

WYKONAĆ NAWIERZCHNIĘ

JAK W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH

SEPAROWANA OD GRUNTU GEOWŁÓKNINĄ

POSADZKA BETONOWA

ISTNEIJĄCE FRAGMENTY POSADZEK BETONOWYCH DO POZOSTAWIENIA

OCZYŚCIĆ, WZMOCNIĆ STRUKTURALNIE I HYDROFOBIZOWAĆ
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MUR  KAMIENNY

ISTNEIJĄCE PRAGMENTY OCZYŚCIĆ Z NAWARSTWIEŃ BIOLOGICZNYCH

PRZEŁOŻYĆ LUŹNY MATERIAŁ, UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE FRAGMENTY MURU

Z MATERIAŁU JAK ISTNIEJĄCY

ISTNIEJĄCE FRAGMENTY ŚCIAN ZEWNETRZNYCH - OBRYS

OCZYŚCIĆ I UZUPEŁNIĆ UBYTKI NA ZAPRAWIE RECEPTUROWEJ

Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW MUROWYCH ANALOGICZNYCH Z ISTNIEJĄCYMI

WYRÓWNAĆ GÓRNA POWIERZCHNIĘ POZOSTAŁOŚCI UŁOŻYĆ IZOLACJĘ POZIOMĄ

LICO ŚCIANY POZOSTAIĆ NIE TYNKOWANE, HYDROFOBIZOWAĆ

ŻELBETOWA ŚCIANA OPOROWA

ŻELBETOWA ŚCIANA OPOROWA

TEREN W SĄSIEDZTWIE OBRYSU MURÓW

WYPROFILOWANIE TERENU W OBRĘBIE OBIEKTÓW -
W KIERUNKU NA ZEWNĄTRZ OD OBIEKTU - DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY.

ŚCIANA OPOROWA:

BETON       C20/25 W8

STAL          RB500W

OTULINA    2,5cm

OTULINA NA GRUNCIE/STYKU

Z GRUNTEM   5cm

UWAGA:
WYPROFILOWANIE TERENU W OBRĘBIE OBIEKTÓW -
W KIERUNKU NA ZEWNĄTRZ OD OBIEKTU - DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ROZPATRYWAĆ NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ
PROJEKTOWĄ CAŁOŚCIOWO. WSZELKIE ELEMENTY NIE UJĘTE NA RYSUNKACH,
A UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM, LUB UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W OPISIE
TECHNICZNYM LUB ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW, NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK, JAK BY
BYŁY UJĘTE WE WSZYSTKICH CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ZARÓWNO
W JEJ PAPIEROWEJ JAK I ELEKTRONICZNEJ WERSJI.

TEREN W SĄSIEDZTWIE OBRYSU MURÓW

WYPROFILOWANIE TERENU W OBRĘBIE OBIEKTÓW -
W KIERUNKU NA ZEWNĄTRZ OD OBIEKTU - DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY.

TEREN W SĄSIEDZTWIE OBRYSU MURÓW

WYPROFILOWANIE TERENU W OBRĘBIE OBIEKTÓW -
W KIERUNKU NA ZEWNĄTRZ OD OBIEKTU - DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY.


