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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadcza sie, ze projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
fart. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245
22019 r. poz. 51 z pézniejszymi zmianami/
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Zat 2. Zaswiadczenie cztonkostwa w DOIA- mgr inz. arch. Magdalena Wankowska
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Zat5. Decyzja nadania uprawnien budowlanych - mgr inz. arch. Daria Sutek-Chlebowska
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ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYTOSPOLIIEI POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /26/2007

Wroctaw, dnia 11.01.2007 r.
sygnatura akt: OKK/7131/30/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217), art. 11 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 dalsze zmiany : Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247) oraz art.104 i 107 § 1i4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r.
Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) oraz § 11 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowni 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Joanna WANKOWSKA
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidenéyjny 43/06/DOIA

Decyzja ninigjsza uwzglednia w catoSci 23danie strony i nie wymaga uzasadnienia.
Od niniej

decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej: Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK

Leszek Link - v-ce przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger - _sekretarz OKK

Elzbieta Cegielska - czionek OKK

Jerzy Chmiel - czionek OKK

Krzysztof Czerkas - czionek OKK

Wanda Grochocka - _cztonek OKK

Piotr Kociotek - cztonek OKK

Jan Matkowski - _czionek OKK

Otrzymuja:

1.Pani Magdalena Joanna Wankowska, ul.Drukarska 47/9, 53-311 Wroctaw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow
4. Ala 5

|
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Joanna Wankowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 43/06/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkdédw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1124.

Czionek czynny od: 13-04-2007r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-04-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1124-B192-7A67-44F4-81A4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYTOSROLIIEINEPOESKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 99/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 12.01.2012 r.
sygnatura akt: DSOKK/7131/50/2011

DECYZJA nr 67/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104
i107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Daria Bogustawa Sutek-Chlebowska
corka Mariana, ur. 30.01.1979 r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przysiuguje Pani
odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktéry wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architekiéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

—_
Wiodzimierz Wilczewski __przewodniczacy OKK 4 —

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK \ r P

Jan i i wodnig: OKK % %

Juliusz Modlinger sekretarz OKK | e

Anna Boryska czionek OKK Rlo— <

Elzbieta Cegielska czionek OKK i

Jerzy Chmiel czionek OKK = d
Krzysztof Czerkas czionek OKK @;//k_— i
Andrze] Hubka czionek OKK /%'M/W)i(/

Grazyna Makowska czionek OKK

Otrzymuja:
1. Pani Daria Sutek-Chlebowska

ul. Ofiar Oswigcimskich 2/8, 50-069 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlaneg

- w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane,

2) Okrggowa Rada lzby Architektow.

3. aa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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7R A ARCHITERTOW
REZLCEYPOSPOLITE] POLSKILT

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Daria Boguslawa Sulek-Chlebowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 67 /DSOKK/ 2011,

jest wpisana na liste czlonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-1491.

Czlonek zynny od: 03-04-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1491-E64C-F3B9-C82E-21D9

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu mokna spravwdzid podajac nr werylikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lzby Architektdw: www.izbaanchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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DMK 7151 7157-F05/200959 Wirackaw, dma 01 vzerrca 2009 r.

DECYZJA

Ma ardstawie At F2 st 1 kL2 ustey 2 Unis 15 grudnis 20000 o ramoradack Zawodasech sncritektie,
inzyrietw budcwriclws orae wbaniskiw (D700 7 20000 Nred poz. 42 2 pozn zm) el 13 ust TRpke1 2
iust £, art. 14 ast. T pktd ustawy 7 onia 7 lincs 1954 Prawo budowlars e U = 2008 W58, ooz 1718
2 oedn Zmy g1 ueEt ple 1 rezporzgdzenia Ministra Trongpoy @ Dudeswnisbwe 2 dnie 28 kv esric 2005
wospawie surwdziclhesh funkef Sechnicrayeh wbudoviicise (0200 e 83 osz GTE 7 opoEn. zo))
WEw ARl zart 104 Kaocadag poslgpowsain  aominishavygnuege Ozl 7 20000 Nrog pos 1577,
2 od, 2.}

Ckregowa Komisja Kwalifikacyina DOIE
nadaje
Pani
Daria Suiek-Chicbowska
magisisr ingyiar 2 kierunky budossnichesn
urcdzona dnia 20 giycznia "975 1w GnicEnis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer cwidencyjny 8400500

w zpecjalnosci konstrukeyjno-bud awlaneg
do projekiowania i do kKierowania robotami budowlanymi bez agraniczen

UZASADHIENIE
Dkrznows Komisia Kwe iMhecgna Dolnzs gsivs] Okenoes) 120y Indynigrdw Sudowrnicwa ws Wroclawio
na podstaria nramkogw 2 peslgpowaris kwalTlecynegd oraz 2 preepnawadeoncgn cqzaming shvizrdza,
ze Fani Nara Side-Chlekossky poEizda wymagans prawsry wysztalzome | prakivke sswodoms oraz
uzyzhatz pozylipwny wynilt sgraminn - kenieszne co Lzpskania uorawnien budowianysh w specjalrnic
konarakcyjno-budaedassj do projekiawania | 4o kisrowoni iwbalzmi bus owlznymi bez ogranicear.
Sropag oy cokres uorawnien jest akrelony na odwrocle inie sre decyzji.
Fuauseric
1. Zgodnie xal 12 wel, 7 owie ustawy Prawo badedans — polslows doeeksnywania samodzelnych funlbcjl
azhnee g e hodkweneiaie ater sl wiple, wodradze dedvii, 4o cenbrelnzgo rejasira Clawnes n Irapekh:e: Hadeaon
Pl ko oraz wo s 13 154 SEenKs whddceg ioly sa-crzadu zewodowego, ootwerdzeny madwladeeer 2 n
wadanym prez 1 izks, = akradlanyen w nir WHENT WiZ 056,
2 oul rinie’sze] deoyz)l slury odwelonic do Krajowsi Komsi Ewalifkacyirs Moskis beby edyrizrow Badownicten
wVarszanie, 2a pasrediiciuer Okragowsj Korisji Kealiikeogne) 200U we Wiessadin w leemeriz 14 4= od dnia jsj
daraczenia.

o
Skl wevkgizoy GHE
poLNosLagla onen
Ll [y

Dhrymujg;
. Fani Daria Swiek-Chilvboszka
LI Markan [Hezwi 2305
54-608 Wirackaw
2. Clagygowu Raoa Izby
2. Grawry Inspektar
Wacre - Rudowlanego
4 ala

8
~2
g
'_'l-\.
b
a
=
3

[

LTIyl inz. Msl__q)? J&i"'ﬂikclﬂjﬂk‘#skﬁ
dariwceys 2

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

11



('c I BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

PROJEKT REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOZNICY - SZKLARNIE

m_m POLSEKA
AN

. | 7 B A
/ \&%ﬁ
A‘éﬁ? INZYNIEE QW
L =

= F'T JUDONHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenygi kacyimye
DOS-TMZ-TUX-BYX *

Pani Daria Sutek-Chlebowska o numerze ewidencyjnym DO5/B0O/0445,/09

adres zamieszkania ul. M. Hiaski 48/5, 54-608 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-15 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgrdnie art. 3 ust 2 ustawy zdnn:lswmnnzuﬂir 0 podpizie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1430] dane w postad

eleltrmnqupum bﬂ:pmm'r[m | Cznym u:qrﬁl ym pray po!mqwnnﬂ‘imw certyfikatu sy
pod wrghsdem skutiiw p ych ym podai B—
* durlymw iniejszy swindczeniu nmmusptm:mpoﬂmqnmu mﬁwmm
stronie Polsbq Izhrr Inqlﬂemﬂ B-udu'lrnu:tm www. piiborg.pl lub kontakbujgc sie z bisrem M‘uuuq Olrggowej Izhy |I1!'|‘I1IEﬂTll
Budownictam.
=8
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
SN Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131.7132-197/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1112,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pézn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Adam Jacek Marek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 11 listopada 1973 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 123/DOS/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata
Nr 9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, Ze Pan Adam Jacek Marek posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskenia
uprawnienn budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykenywania samodzielnych funkeji
technicznych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
Skiad orzelfgjgcy OKK
DOLNOS[ASKA OKREGei@
1ZBA IN?Z cTW,
Otrzymuja: YNIERIPW BUROWNJCTWA

1. Pan Adam Jacek Marek
Ul. Sucharskiego 6E/4
56-400 Olesnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Adam Jacek Marek jest upowazniony:

I. W specjalinosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPRIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

. Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku zust. 3a [ ust. 3b w/w rozporzadzenia MGPIB, - ninigjsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:
a) drég wewnegtrznych,

b) drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

d)drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktorych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i kiadek o rozpietosci
przesta do 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedtug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztowan i kiadek roboczych,

i) rozbierek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych uwzgledniania wptywow
eksploataciji gérniczej.

. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powotanegc na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0séb
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLASKA oxm«;éow/
[ZBA INZYNIEROWBLIDOW, NICTWa

{ inz. Bronisiaw Wosiek

odmc\mWK walifikacyjnej

ZA ZGODNOSC
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3ZK-1CB-FA8 *

Pan Adam Jacek Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0208/04

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 6E/4, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-26 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA -CZESC OPISOWA

1

PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1 LOKALIZACJA OBIEKTU

Istniejace obiekty dawnych szklarni zlokalizowane sg na terenie dawnego obozu koncentracyjnego w czesci
tzw ,wiezniarskiej” w Rogoznicy, Muzeum Gross - Rosen przy ul. Ofiar Gross — Rosen 26, 58-152
Goczatkdw, dz. nr: 438, AM-1, obreb — Rogoznica.

1.2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES PROJEKTU

¢ Przedmiotem opracowania jest remont dawnych szkalrni (pie¢ obiektéw nr S1, nr S2, nr S3, nr S4, nr S5)
na terenie dawnego obozu koncentracyjnego Gross Rosen.

e Celem opracowania jest projekt remontowo-konserwatorski zabezpieczenia i stabilizacji istniejacych
obiektdéw dawnych szklarni. Obiekty narazone sg na ustawiczne wptywy czynnikéw atmosferycznych oraz
Srodowiska naturalnego. Opracowanie ma na celu zabezpieczenie przed dalszg degradacjg obiektow
historii. Remont istniejgcych obiektow ma w celu powstrzymania postepujacych procesow niszczenia.

o Zakres opracowania dotyczy pieciu obiektow i wykonania projektu remontu zabezpieczajacego i
stabilizujgcego istniejace obiekty, wzmocnienie $cian w celu ustabilizowania gruntu .

Wszelkie prace stabilizujace nie wykraczajg poza obrys obiektow.

Projektowane prace majg na celu zabezpieczenie istniejacych obiektow i mozliwosci prezentowania ich jako
reliktow historii.

Zastosowane materiaty budowlane oraz technologia w znacznym stopniu odpowiadajg czasom powstania
obiektu dodatkowo dostosowane sg do obecnych parametréw technicznych i obowigzujacych przepisow.
Zatozeniem projektowym jest aby nowo wprowadzone elementy byly wyodrebnione pod wzgledem
materiatowym. Projektowane prace nie zakladajg zmiany poziomu terenu wokét obiektu.

e Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu. Zakres opracowania nie dotyczy projektu
zagospodarowania terenu.

¢ Wszelkie prace budowlane nalezy skorelowa¢ z badaniami archeologicznymi.

1.3 PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

[1] Umowa z Inwestorem,

[2] Wizje lokalne, odkrywki i pomiary przeprowadzone na obiekcie w okresie 02-03. 2019r.,

[3] Wypis i wyrys z MPZP obszardw wiejskich dla czeSci potnocno — zachodniej gminy Strzegom
obejmujacej wsie: Goczatkow, Goczatkéw Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Z6tkiewka, Kostrza,
Zelazéw zatwierdzonego uchwatg nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r.,
ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 2005r., poz.
255,

[4] Obowigzujace normy i przepisy.

[5] Prawo budowlane i szczegotowe warunki techniczne,

[6] Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw sprawnosci
technicznej budynkdw mieszkalnych. W. Winniczek, CUTOB PZiTB, Warszawa-Wroctaw, 1986.

[7] Internet

[8] Dokumentacja fotograficzna udostepniona przez Muzeum w Gross Rosen w Rogoznicy

INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Dziatka wpisana do rejestru zbytkow decyzjg 973 z dnia 9.04.1963.
Teren wraz z obiektami objety jest ochrong konserwatorskg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroctawiu, delegatura w Watbrzychu

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wedtug wiedzy projektantéw projektowane prace nie wprowadzajq szczegdinych zaktécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Projektowana inwestycja
nie pogarsza istniejacego stanu srodowiska. Materiaty przewidziane do realizacji posiadajg stosowne atesty i
aprobaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
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4 RYS HISTORYCZNY

Obdz koncentracyjny w Gross-Rosen - niemiecki ob6z koncentracyjny, istniejacy w latach 1940-1945,
nieopodal wsi Rogoznica. Ob6z Gross-Rosen powstat w sierpniu 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen,
ktdrej wiezniowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym kamieniotomie granitu.

5 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejace destrukty obiektow stanowig tylko czeSciowe obrysy lub tylko obrysy stref przyziemia dawnych
obiektow. Cato$¢ terenu porosnieta jest trawg

Projektowane prace remontowo - stabilizacyjne majg na celu ukazanie historycznego ukfadu obiektu w
poziomie terenu. Projektowane prace nie zaktadajg zmiany poziomu terenu wokdt obiektu.

6 ISTNEIJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt zlokalizowany jest w potudniowo — zachodniej czesci terenu dawnego Obozu Koncentracyjnego
Gross-Rosen w czesci tz wiezniarskiej”.

Teren przylegajacy bezposrednio do obiektu jest obecnie zagospodarowany. Obiekt stanowi cato$¢
urbanistycznego uktadu dawnego obozu. Tren wokdt porosniety jest trawa.

Topografia terenu, na ktérym znajdujq sie obiekty jest w spadku w kierunku potudniowo- wschodnim. Cato$é
terenu muzeum jest ogrodzona.

Nie wprowadza sie zadnych dodatkowych (wzgledem istniejacych) elementéw zagospodarowania terenu.

7  FUNKCJA OBIEKTU

Teren muzeum petni funkcje pomnika pamieci, uswiadamiajac zwiedzajacym historyczny uktad obozu na
bazie zachowanych szczatkowo reliktéw dawnych budynkéw.

Opracowywany obiekt znajduje si¢ na terenie muzeum i stanowi integralng cze$¢ ukazujaca dawny uktad
obozu.

8 DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Docelowe prace nie zmieniajg formy, kubatury oraz bryty obiektu.
Nie wptyng znaczaco na odbioru catego istniejacego zatozenia wzgledem krajobrazu i otoczenia.

9 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekty stanowig relikty pamieci historii.
Przeznaczenie obiektow pozostaje bez zmian.

10 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

- powierzchnia dziatki nr 24 2184,00 m?
Obiekt nr $1
wymiary rzutu w przyziemiu 22,16 x 5,53 m
- powierzchnia zabudowy obiektu 122,50 m?
Obiekt nr S2
wymiary rzutu w przyziemiu 5,62 x6,60 m
- powierzchnia zabudowy obiektu 37,10 m?
Obiekt nr S3
wymiary rzutu w przyziemiu 21,14 x 5,43 m
- powierzchnia zabudowy obiektu 114,80m?2
Obiekt nr S4
wymiary rzutu w przyziemiu 21,66 x2,60 m
- powierzchnia zabudowy obiektu 56,30 m?
Obiekt nr S5
wymiary rzutu w przyziemiu 17,28 x 3,06 m
- powierzchnia zabudowy obiektu 53,70 m?
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11 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTOW
11.1 OBIEKT NR $1

Obrys obiektu w postaci $cian zelbetowych. Wewnatrz fragmenty $cian poprzecznych murowanych
pierwotnie z cegty petnej.

11.2 OBIEKT NR S2

Obecnie zachowane sg fragmenty obryséw muréw blokéw kamiennych.
11.3 OBIEKT NR S3

Obecnie zachowane sg fragmenty obryséw murdw ceglanych.

11.4 OBIEKT NR S4

Obecnie zachowane sg fragmenty obryséw muréw kamiennych.

11.5 OBIEKT NR S5

Obrys obiektu w postaci scian zelbetowych. Wewnatrz fragmenty $ciany poprzecznej. Do obiektu prowadzg
schody betonowe w ceglanej obudowie.

12 WARUNKI GEOTECHNICZNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Obiekty sg budowlami zabytkowymi — zalicza sie je do trzeciej kategorii geotechniczne;.

Projekt obejmuje prace stabilizujgce elementy kamienne $cian oraz elementy stropéw opartych na
kamiennych Scianach. Ze wzgledu na niski poziom obcigzen ustrojéw konstrukcyjnych nie zachodzi
potrzeba wykonania badan geotechnicznych.

13 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Dla celéw projektu przeprowadzono ocene stanu technicznego wybranych elementéw obiektéw objetych
opracowaniem.

Stan techniczny poszczegdinych elementdw obiektéw oceniano zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w [6].
Wq tej klasyfikacji wyrdznia sie pie¢ nastepujacych standw zachowania elementow:

- stan dobry - stopien zuzycia elementu 0-15 %,

- stan zadowalajacy — stopien zuzycia elementu 16-30 %,

- stan $redni - stopien zuzycia elementu 31-50 %,

- stan lichy (nieodpowiedni) — stopien zuzycia elementu 51-70 %,

- stan zly - stopien zuzycia elementu 71-100 %.

Zgodnie z tg klasyfikacjg ponizej oceniono poszczegoine elementy objete opracowaniem.

13.1 OBIEKT NR $1

- Fundamenty — nie wykonano odkrywek sondazowych, przyjeto na podstawie analogii do pozostatych
zachowanych obiektéw obozu - prawdopodobnie posadowiony na fundamentach kamiennych z blokéw
granitowych.

- Posadzki - grunt rodzimy oraz fragmenty wylewki cementowej. Stan techniczny posadzek oceniono
jako zty. Posadzki z wylewki cementowej w obrzezach granitowych.

- Nawierzchnia w sasiedztwie obiektu - grunt rodzimy.

- Sciany zewnetrzne - zelbetowe. Stan techniczny $cian oceniono jako lichy (nieodpowiedni), lokalnie
zly. Sciany spekane, z ubytkami oraz odspajajaca sie warstwa wierzchnig betonu, porastajace na
fragmentach mchem, z wystajacymi elementami stalowymi. Wymagaja oczyszczenia, uzupetnienia,
zabezpieczenia i wzmocnienia powierzchniowego.

- Sciany wewnetrzne — wystepuja fragmenty écian wewnetrznych z cegly petnej, nie potaczone z
obwodowymi $cianami. Stan oceniono jako zty. Wymagajg przemurowania. W czesci pdtnocno -
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zachodniej wystepuje spekana Sciana wewnetrzna z otworami, zelbetowa réwnolegta do podituznej
$ciany zewnetrznej (fot. 7). Stan oceniono jako zly . Do $ciany p&tnocno - wschodniej przylega sciana
(fot. 8) z odspajajacymi sie fragmentami tynku, ktérej stan oceniono jako zly - do przemurowania,
ustabilizowania oraz zabezpieczenia powierzchniowego.

- Stropodach — nie wystepuije.

- Nadproza - nie wystepuja.

- Tynki wewnetrzne — nie wystepuja.

- Tynki zewnetrzne - nie wystepuja.

- Slusarka - wystajace element stalowe ze $cian - stan lichy/nieodpowiedni.

- Obrébki blacharskie, odwodnienie — nie wystepuje.

- Instalacje — nie wystepuja.

Oceniono, ze wigkszo$¢ z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentdéw historycznych obiektéw jest
obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub ztym, co wymusza podjecie szybkich prac remontowych.

przedstawiono stan obiektu na fotografiach.
e T Sy

Ponizej

Fot. 1. Widok na szklarnie — widok od strony potudniowo — zachodniej — stan obecny,
marzec 2019. [archiwum: Muzeum Gross-Rosen]
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Fot. 3. Obiekt nr: S1 - naroznik péinocno - wschodni - odrywka — stan obecny, marzec 2019.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CClI sp. z 0.0.]
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Fot. 4. biekt nr: 1 - narozni p%dnwo - zachod - wi o wewn"at
— stan obecny, marzec 2019. [autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCI sp. z 0.0.]

Fot. 5. Obiekt nr; S1 - widok $ciany obwodowej i prostopadtych $cian wewnetrznych
— stan obecny, marzec 2019. [autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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-

Fot. 6. Obiekt nr: S1 - widok od strony potudniowo - wschodniej.
autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCI sp. z 0.0.

Ft. 7. Obiekt nr: S1 - widok spekanej sciany ewnerznej oraz fragmentdéw zniszczonych
posadzek. [autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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Fot. 8. Obiekt nr: S1 - widok $cian obwdowych, fragmenty Scianek wewnetrznych oraz widok
zniszczonych posadzek. [autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

Fot. 9. Obiekt nr: S1 - posadki w obrebie wejscia do obiektu.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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elementami stalowymi. [autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
13.2 OBIEKT NR S2
Obecnie zachowane s fragmenty obrysow muréw.

- Fundamenty i Sciany oporowe — nie wykonano odkrywek sondazowych, przyjeto na podstawie
analogii do pozostatych zachowanych obiektow obozu - posadowiony na fundamentach kamiennych z
blokéw granitowych.

Sciany kamienne obiektu (z wiraceniami ceglanymi) sg elementami oporowymi nasypu. Zachowane
Sciany z materiatu historycznego.

Sciany wybrzuszone, kamienie w $cianach poluzowane, nie potaczone spoiwem.

Stan ten jest spowodowany naporem gruntu.

Stan techniczny muréw oceniono jako zly.

Wymagajq przemurowania, uzupetnienia i zabezpieczenia ponizej poziomu terenu oraz przed wptywem
warunkdw atmosferycznych.

Posadzki - brak dostepu.

Nawierzchnia w sasiedztwie obiektu - grunt rodzimy.

Tynki wewnetrzne — nie wystepuja.

Tynki zewnetrzne — nie wystepuja.

Instalacje — nie wystepuja.

Oceniono, ze wiekszos¢ z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentdw historycznych obiektdw jest
obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub ztym, co wymusza podjecie szybkich prac remontowych.

Ponizej przedstawiono stan obiektu na fotografiach.
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1 S2 - wido

Fot. 12. Obiekt nr: S2 - widok wybrzuszonej $ciany pétnocno - wschodniej.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]




[ c I BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ
PROJEKT REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOZNICY - SZKLARNIE

Fot. 13. Obiekt nr: S2 - widok Sciany poétnocno - zachodniej.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

MHoXa

p ; / e L 0 DR R i ) 3
Fot. 14. Obiekt nr: S2 - widok na $ciane p - wschodnig i obiekt nr: 1.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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Fot. 15. Obiekt nr: S2 - idok na naroznik pétnocny i obiekt nr: 1.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

13.3 OBIEKT NR S3
Odkryto fragmenty podmuréwek ceglanych. Pozostate fragmenty obecnie zakryte.

Fundamenty — nie wykonano odkrywek sondazowych, przyjeto na podstawie analogii do pozostatych
zachowanych obiektéw obozu - prawdopodobnie posadowiony na fundamentach kamiennych z blokéw
granitowych.

Sciany — odkryto fragmenty podmuréwek ceglanych z cegly pefnej. Obrys obiektu z cegly petnej.
Naroznik Stan techniczny muréw oceniono jako lichy - nieodpowiedni.

Wymagajq przemurowania, uzupetnienia i zabezpieczenia przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Posadzki - brak dostepu.

Nawierzchnia w sasiedztwie obiektu - grunt rodzimy.

Tynki — nie wystepuja.

Oceniono, ze wiekszos¢ z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentdw historycznych obiektdw jest
obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub ztym, co wymusza podjecie szybkich prac remontowych.

Ponizej przedstawiono stan obiektu na fotografiach.
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Fot. 16. Obiekt nr: S3 - widok na naroznik potudniowy i naroznik obiektu nr: 2.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

Fot. 17. Obiekt nr: S3 - widok fragmentéw ceglanych écin/podmuréwek.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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Fot. 18. Obiekt nr: S3 - widok na ceglang podmuréwke.
autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCI sp. z 0.0.

Fot. 19. Obiekt nr: S3 - widk na naroznik pétnocny.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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Fot. 20. Obiekt nr: S3 - widok na naroznik zachodni (frament ceglanej podmurowki z
kamiennym blokiem) [autor: Daria Sutek-Chlebowska — CClI sp. z 0.0.].

13.4 OBIEKT NR S4
Odkryto fragmenty podmuréwek kamiennych. Pozostate fragmenty obecnie zakryte.

- Fundamenty — nie wykonano odkrywek sondazowych, przyjeto na podstawie analogii do pozostatych
zachowanych obiektow obozu - prawdopodobnie posadowiony na fundamentach kamiennych z blokéw
granitowych.

- Sciany - odkryto fragmenty podmuréwek kamiennych, granitowych. Kamienie poluzowane z licznymi
ubytkami. Wymagajg przemurowania, uzupetnienia i zabezpieczenia przed wptywem warunkow
atmosferycznych.

- Posadzki - brak dostepu.

- Nawierzchnia w sasiedztwie obiektu - grunt rodzimy.

- Tynki - nie wystepuja.

Oceniono, ze wigkszo$C z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentéw historycznych obiektow jest
obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub ztym, co wymusza podjecie szybkich prac remontowych.

Ponizej przedstawiono stan obiektu na fotografiach.
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Fot. 21. Obit widok kamenyc
autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCI sp

! -

Fot. 22. Obiekt nr: S4 - widok na naroznik zachodni - S4 przylega do $ciany obiektu S3.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.].
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13.5 OBIEKT NR S5

Fundamenty — nie wykonano odkrywek sondazowych, przyjeto na podstawie analogii do pozostatych
zachowanych obiektéw obozu - prawdopodobnie posadowiony na fundamentach kamiennych z blokéw
granitowych.

Posadzki - grunt rodzimy oraz fragmenty posadzki ceglanej. Stan techniczny fragmentéw posadzek
ceglanych oceniono jako lichy. Wymagajg oczyszczenia, uzupetnienia, zabezpieczenia i wzmocnienia
powierzchniowego.

Nawierzchnia w sasiedztwie obiektu - grunt rodzimy.

S'cialjy zewnetrzne - zelbetowe. Stan techniczny $cian oceniono jako lichy (nieodpowiedni), lokalnie
zly. Sciany spekane, z ubytkami oraz odspajajacq sie warstwa wierzchnig betonu, porastajace na
fragmentach mchem. Wymagajg oczyszczenia, uzupetnienia, zabezpieczenia i wzmochienia
powierzchniowego.

Sciany wewnetrzne — wystepuje fragment $ciany wewnetrznej, betonowej oraz fragment z cegly
petnej, nie potaczone z obwodowymi $cianami. Stan oceniono jako zly - do przemurowania,
ustabilizowania oraz zabezpieczenia powierzchniowego.

Ptyty zelbetowe — wystepujg osuniete ptyty zelbetowe, luzno oparte o $ciany obwodowe. Nalezy
oczyscic teren i odstoni¢ posadzki w obrebie obiektu S5. Osunigte ptyty ostroznie przemiesci¢ poza
obrys obiektu z powtdrng lokalizacjg zblizong do obecnego potozenia.

Nadproza - nie wystepuja.

Tynki wewnetrzne - wystepujg na fragmencie Sciany wewnetrznej, stan zly. Nalezy usungé
odspajajace sie fragmenty, zabezpieczy¢ i wzmocni¢ powierzchniowo.

Tynki zewnetrzne - nie wystepuja.

Instalacje - nie wystepuja.

Oceniono, ze wigkszo$¢ z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentoéw historycznych obiektow jest
obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub ztym, co wymusza podjecie szybkich prac remontowych.

Ponizej przedstawiono stan obiektu na fotografiach.
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Fot. 23. Obiekt nr: S5 - widok od strony p6tnocno - zachodniej.

autor: D

aria Su%ek-hlebowska — CCl sp. z0.0.].

S

45> \
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Fot. 24. Obiekt nr: S5 - wejscie do obiektu.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCI sp. z 0.0.].
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Fot. 26. Obiekt nr: S5 - $ciana pé’mocno - wschodnia.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.].
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Fot. 28. Obiekt nr: S5 - widok fragmentu ceglanej posadzki.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.].
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Fot. 29. Obiekt nr: 5 - widok na naroznik potudniowy i $ciane potudniowo - zacodnia.
tor: Daria Sutek-Chlebowska

o S

[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCI sp. z 0.0.].
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Fot. 31. Obiekt nr: S5 - widok na naroznik potudniowy i $ciane potudniowo - zachodnia.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.].

14 ANALIZA PRZYCZYN ZNISZCZEN

Przyczynami zniszczen sg;
e Prymitywna technologia realizacji obiektow
e Zniszczenia wywotane prawdopodobnymi prébami zatarcia $ladow obozu i wysadzenia w latach
40-tych XX wieku.
e Oddziatywanie wody opadowej intensyfikujacej korozje elementéw budowlanych
Cykliczne procesy zamarzania wody w okresach mrozow.

15 POSADOWIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE.J.
Nie dotyczy. Niniejszy obiekt nie znajduje sie na terenie szkod i eksploataciji gorniczych.

16 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH (ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO - MATERIALOWE |
KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU)

16.1 KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem archeologa i w korelacji z pracami odkrywkowymi
wykonywanymi przez stuzby archeologiczne.

Prace remontowe i zabezpieczajace nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci (nie dopuszcza sie innej
kolejnosci ze wzgledu na mozliwo$¢ utraty reliktéw obiektu):

- usuniecie gruzu z terenu obiektu

- Uusuniecie warstw ziemi z darnig z terenu obiektu (prace archeologiczne), odstoniecie obrysu
fundamentéw dawnego uktadu Scian wewnetrznych

- podstemplowanie zachowanych fragmentow muréw,

- wykonanie wykopow w skarpie po zewnetrznej stronie muru pétnocno - wschodniego,
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- oczyszczenie, przemurowanie fragmentami muru kamiennego przy uzyciu zaprawy recepturowej,
- wykonanie zelbetowych $cian oporowych wraz z izolacjg ,

- zasypanie wykopu warstwami gruntu rodzimego, zageszczajac kazdg z warstw,

- oczyszczenie, przemurowanie fragmentami muru kamiennego przy uzyciu zaprawy recepturowej,
- ostukanie powierzchni écian i usuniecie odspojonych fragmentéw betonu,

- oczyszczenie elementow stalowych,

- oczyszczenie i wzmocnienie zachowanych w dobrym stanie $cian ,

- naprawa uszkodzonych powierzchni $cian (uzupetienia),

- sklejenie spekan i zarysowan

- demontaz stemplowan

- wzmocnienie powierzchni zelbetowych $cian preparatem Remmers Steinfestiger KSE 100,

- hydrofobizacja powierzchni $cian, schodéw preparatem Remmers Funcosil WS lub poréwnywalnym,
- wykonanie izolacji poziomych na fundamentach w miejscach rekonstrukcji $cian i ich konturéw

- naprawa zachowanych fragmentéw muréw

- rekonstrukcja fragmentdw $cian wewnetrznych,

- rekonstrukcja konturéw $cian/muréw zewnetrznych,

- oczyszczenie zachowanych posadzek betonowych oraz posadzek z cegly petnej, utozenie warstw
geowtokniny i zasypek z grysu bazaltowego grafitowego frakcji 8/16 lub 16/22 mm w nawigzaniu do
nawierzchni na terenie muzeum w miejscach bez zachowanej posadzki.

16.2 PRACE ZABEZPIECZAJACE

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t teren na ktérym bedg prowadzone prace nalezy ogrodzic i
umiescic tablice ostrzegawcze.

Usuna¢ warstwy gruzu, gruntu i darni odstaniajgc uktad $cian wewnetrznych. Gruz nalezy sortowac i
zabezpieczy€, zwracajac szczegOlnie uwage na elementy informujgce o dawnych rozwigzaniach
konstrukcyjno materiatowych budynku. Na trasach zlokalizowanych $cian wykopy nalezy pogtebia¢ do
ewentualnego odkrycia fundamentéw kamiennych lub wykluczenia ich obecnosci. Nie rozbieraé,
podkopywaé zachowanych wylewek posadzkowych. Odstonié ewentualny system instalacji wraz ze
studniami rewizyjnymi.

Na rysunkach przedstawiono elementy uktadu Scian wewnetrznych zlokalizowane obecnie.

Po zakonczeniu prac archeologicznych i odkrywkowych nalezy podstemplowac odstoniete fragmenty
murow w tak sposéb, Zeby nie ulegty uszkodzeniu w trakcie wykonywania wykopdw od ich
zewnetrznej strony.

16.3 PRACE ROZBIORKOWE
Rozbidrka kamiennych scian obiektu nr:2.

Rozbiérka podmurdwki kamiennej i oczyszczenie formakéw kamiennych. Rozbiérka uszkodzonych
fragmentow podmuréwki ceglanej i oczyszczenie cegiet nadajacych sie do powtérnego wykorzystania.
Rozbiérka uszkodzonych fragmentéw posadzki ceglane;.

Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcych wymurowan kamiennych, znajdujacych sie w dobrym stanie
technicznym, po uzyskaniu zgody autoréw projektu.

Rozbiérki uszkodzonych elementéw pozostatych obiektéw.
16.4 ROBOTY ZIEMNE
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Obiekt nr:2 - w pasie 2m przy podmuréwce od strony zewnetrznej $ciany potnocno - wschodniej i
potudniowo-zachodniej oraz od strony wewnetrznej nalezy wybra¢ grunt do poziomu posadowienia
podmurowek.

Zaktada si¢ zebranie warstwy gruntu i gruzu zalegajacej w sasiedztwie muru do pierwotnego
poziomu. Schodkowe usuniecie nasypu wzdtuz wytypowanych do napraw fragmentéw muréw - $ciany
pdtnocno - wschodniej i potudniowo-zachodniej obiektu nr 2(odcinkami o dtugo$ci maksymalnej 2,5m).

Kamienne sciany wykopu nalezy ostroznie oczysci¢ z porastajacej je roslinnosci oraz pozostatosci
korzeni i pni w celu utatwienia weryfikacji ostatecznej ich stanu technicznego. Prace te nalezy
prowadzi¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 2,5m. W zwigzku z zabytkowym charakterem obiektu prace
nalezy wykonywaé recznie i ostroznie. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze
zabytkowym nalezy niezwtocznie - wstrzymaé prace i zawiadomi¢ Inwestora, nadzor konserwatorski
oraz autorski.

Po odtworzeniu podmuréwek oraz $ciany oporowej w obrebie wytypowanych muréw i obsypaniu
czesci bez zachowanych posadzek grysem bazaltowym wykop nalezy zasypa¢ i zagescic.

W pozostatych obiektach roboty ziemne zwigzane z wyodrebnieniem posadzek w obrebie
poszczegblnych obiektow.

Urobek z wykopéw sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu do ponownego zasypania po realizacji
konstrukcji. Nadmiar wywiez¢ poza teren wedtug wskazan archeologow.

16.5 REKONSTRUKCJA MUROW CEGLANYCH

Przewidziano rekonstrukcje podmurowki ceglanej obiektu nr: 3. Mur z cegly peinej na 1 cegte, na
zaprawie cementowo wapiennej M2. W pierwszej kolejnoSci nalezy wyréwna¢ warstwy zachowanych
fragmentéw murdw i wykona¢ na nich izolacje z przektadki papa. Nalezy usunaé skorodowane resztki
spoin, wyku¢ obluzowane cegty i uzupetni¢ strukture zachowanych muréw stosujgc cegty rozbidrkowe
lub stylizowane o rysunku analogicznym z istniejacymi. Szczytowe warstwy cegiet murowaé¢ na
zaprawie cementowo trasowej o hydrofobowych wtadciwo$ciach, np. Quick Mix TWM-s. Pozostate
przemurowania w cze$ci zachowanej wykona¢ na zaprawie na bazie cementu portlandzkiego biatego,
recepturowej, mineralnej o sktadzie (na 1m3):

- cement portlandzki - 118 kg/m3,

- zawiesina gliniana - 0,196 m3/m3,
- piasek z miejscowego kruszywa #0-2mm - 0,83 m3/m3,
- kruszywo miejscowe #2-5mm - 0,15 m3/m3,
- woda - 180 dm3/m3.

Do przygotowania 1 m3 zawiesiny glinianej o konsystencji Smietany nalezy uzy¢ 0,90 m3 gliny ttustej
(o zawarto$ci piasku do 3%) usypanej luzno. Przy recznym sposobie mieszania zaprawy w pierwszej
kolejnosci nalezy wla¢ do skrzyni zawiesing, wsypa¢ cement i wymiesza¢ sktadniki do utrzymania
jednolitej barwy. W drugiej kolejno$ci do mieszaniny nalezy wsypac piasek i dolewajac wody mieszac
cato$¢ az do uzyskania jednolitej masy. Zuzycie przygotowanej ilosci zaprawy powinno nastgpi¢ w
ciaggu 2 godzin, przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 20°C w ciggu 1 godziny. Prace z
wykorzystaniem zapraw recepturowych nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej, w okresie
jesienno-zimowym pod tymczasowym zadaszeniem.

Do wyzej wymienionych prac nalezy stosowa¢ miejscowy kamien tamany i cegte petng klasy 10
wzorowang na istniejacej.

Luzno zwigzane kamienie cegty nalezy osadzic¢ i ustabilizowac przy uzyciu powyzszych zapraw.

Wykona¢ izolacje poziomg z przektadki z papy a nastepnie murowa¢ kontur z cegly petnej na
zaprawie cementowo trasowej o hydrofobowych wtasciwo$ciach, np. Quic Mix TWM-s, do poziomu 2
rzedéw cegiet ponad poziom posadzki. Powierzchnie boczne murkéw stykajace sie z gruntem
izolowa¢ szlamem mineralnym oraz osadzi¢ rurki drenarskie.
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16.5.1 REKONSTRUKCJA MUROW KAMIENNYCH
Przewidziano przemurowanie i naprawy murdéw kamiennych - obiekt nr: S2 i obiekt nr: S4.

Mury (obiekt nr: 2) nalezy odtworzy¢ przy uzyciu zaprawy recepturowej lub zastosowaé mieszanke
zaprawy Remmers Funcosil Historic Kalkspatzenmortel z dodatkiem 30% kruszywa miejscowego.

Nalezy usungé skorodowane resztki spoin, wyku¢ obluzowane formaki i uzupetni¢ strukture
zachowanych muréw.

Zaktada sie odtworzenie rozebranych wybrzuszonych murdéw kamiennych (obiekt nr: 2) po uprzednim
podstemplowaniu. Do tego celu nalezy wykorzysta¢, nadajace sie do powtérnego uzytku, materiaty
pochodzace z rozbiorki. Podmuréwke kamienng nalezy odtworzy¢, na wykonanym uprzednio
podktadzie z chudego betonu, przy uzyciu zaprawy REMMERS Historic Kalkspatzenmértel (lub
poréwnywalnej). Podmuréwke kamienng nalezy odtworzy¢ na czesciowych (do 2 wymiaru elementu
kamiennego) spoinach poziomych i pionowych z zaprawy recepturowej mineralnej o skfadzie (na
1m3):

- cement portlandzki - 118 kg/m3,

- zawiesina gliniana - 0,196 m3/m3,
- piasek z miejscowego kruszywa #0-2mm - 0,83 m3/m3,
- kruszywo miejscowe #2-5mm - 0,15 m3/m3,
- woda - 180 dm3/m3.

Do przygotowania 1 m3 zawiesiny glinianej o konsystencji $mietany nalezy uzy¢ 0,90 m3 gliny ttustej
(o zawarto$ci piasku do 3%) usypanej luzno. Przy recznym sposobie mieszania zaprawy w pierwszej
kolejnosci nalezy wla¢ do skrzyni zawiesing, wsypa¢ cement i wymiesza¢ sktadniki do utrzymania
jednolitej barwy. W drugiej kolejno$ci do mieszaniny nalezy wsypa¢ piasek i dolewajac wody mieszaé
cato$¢ az do uzyskania jednolitej masy.

Zuzycie przygotowanej ilosci zaprawy powinno nastgpi¢é w ciggu 2 godzin, przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz 20°C w ciggu 1 godziny.

Prace z wykorzystaniem zapraw recepturowych nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej, w
okresie jesienno-zimowym pod tymczasowym zadaszeniem.

Luzno zwigzane kamienie nalezy osadzi¢ i ustabilizowac przy uzyciu powyzszych zapraw.

Po zakonczeniu prac murarskich nalezy hydrofobizowa¢ powierzchnie podmuréwki preparatem
Remmers Funcosil WS lub poréwnywalnym.

Przy uzyciu powyzszych materiatéw, analogicznie wykona¢ naprawy i przemurowania podmurdwki
kamiennej obiektu nr: 4.

16.6 ZELBETOWE SCIANY OPOROWE (PRZY OBIEKCIE NR: S2)

Na dnie wykopu nalezy wyla¢ podktad z chudego betonu grubosci 10cm i wykonac¢ izolacje pozioma z
dwoch warstw papy. Lawa $ciany oporowej szerokoéci 100cm i gruboéci 18 cm. Sciana oporowa
grubodci 15cm i wysoko$ci 221cm, ukryta pod powierzchnig terenu. Beton konstrukcyjny
wodoszczelny C20/25 W8. Zbrojenie poprzeczne tawy i Sciany #12 co 20cm ze stali RB500W.
Zbrojenie rozdzielcze #10 RB500W. Styki robocze zabezpieczy¢ tasmami bentonitowymi np.
Waterstop rx. Izolacje pionowg wykona¢ masg bitumiczng, grubowarstwowa, elastyczng np. Weber
Superflex 10, nastepnie zabezpieczy¢ folig grzybkowa.

Izolacje pionowg wyprowadzi¢ takze na cze$¢ murowang odtwarzanej $ciany wznoszaca sie ponad
korone Sciany oporowej i stykajacg z gruntem. Wykop zasypa¢ materiatem rodzimym.

UWAGA:

ostateczng lokalizacje Zzelbetowych ptyt oporowych nalezy okreéli¢ na etapie budowy po odkryciu
poziomu posadowienia obiektu oraz stanu zakrytych Scian kamiennych.
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16.7 POSADZKI | NAWIERZCHNIE

Zachowane posadzki i powierzchnie betonowe nalezy oczysci¢. Do czyszczenia nalezy stosowaé jak
najdelikatniejsze metody, np. natryskiwanie zimng wzglednie gorgcg wodg lub czyszczenie parg
wodng a w przypadku trudnych do usuniecia zabrudzen pastg czyszczaca, np. Remmers Alkutex
Fassadenreiniger Paste lub poréwnywalna.

Fragmenty posadzki i wylewki betonowej znajdujace sie w fazie destruktu nalezy usung¢. Silnie
spekane duze fragmenty posadzki betonowej nalezy zdemontowaé oraz powtérnie wbudowa¢ w
miejscach pierwotnych na stabilnym podktadzie z betonu C12/15, styki wyspoinowa¢ preparatem
dedykowanym, np Remmers Flexfuge (lub poréwnywalnym) w kolorze cementowoszarym.

Zachowane powierzchnie betonowe (posadzki betonowe, wylewki, podktad pod posadzka
ceramiczng) nalezy wzmocni¢ powierzchniowo preparatem dedykowanym, np. Remmers KSE 300 lub
poréwnywalnym. W celu osiggniecia pozadanej gteboko$ci wnikania nalezy nasacza¢ wskazanym
preparatem mate powierzchnie bez przerw, mokre na mokre, az nanoszony materiat nie bedzie juz
wchianiany przez podtoze. llo§¢ preparatu niezbedna do wzmochienia zalezy od stopnia zwietrzenia
materiatu budowlanego. Zuzycie moze wynosi¢ pomiedzy 0,5 a 9 I/m2. Wymagane zuzycie nalezy
okre$lic w trakcie badan wstepnych oraz na powierzchni prébnej. Aplikacja przy uzyciu
niskoci$nieniowego urzadzenia natryskowego lub opryskiwacza butelkowego. Aby mozna bylo
nasaczy¢ catg ostabiong strefe preparatem wzmacniajgcym konieczne jest, aby wzmacniana
powierzchnia byta powietrznie sucha, chtonna i nie podgrzana. W momencie wykonywania zabiegu
zarowno temperatury preparatu jak i podioza oraz otaczajgcego powietrza powinny miesci¢ sie w
zakresie pomiedzy 8°C i 25°C. Dla unikniecia silnego podgrzania mozna stosowa¢ np. ostony
przeciwstoneczne.

Po okresie 4 tygodni od momentu strukturalnego wzmocnienia betonu nalezy wykona¢ hydrofobizacije
powierzchni betonowych oraz posadzek ptytkowych preparatem dedykowanym, np. Remmers
Funcosil WS lub poréwnywalnym. Sposéb aplikacji jak w przypadku preparatu wzmacniajacego.

Uzupetnienie powierzchni bez zachowanej posadzki wykona¢ w formie zasypki Zzwirowej
seoparowanej warstwg geowtokniny.

Posadzki ceglane nalezy wzmocni¢ i zabezpieczy¢ materiatem dedykowanym, np. Remmers Funcosil
SNL.

WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Opracowanie dotyczy wytacznie remontu i stabilizacji obiektéw.
Zakres projektu nie dotyczy wykonania zadnych prac instalacyjnych.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy.
Caty teren muzeum dostepny jest dla 0séb niepetnosprawnych.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Nie dotyczy.
Zakres prac dotyczy wytacznie remontu i stabilizacji obiektow, ktéry to nie wplywajg na zmiang
charakterystyki energetycznej obiektu. Brak przegrod — budowla.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Nie dotyczy.
ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania jest zgodny z MPZP.

MPZP obszarow wiejskich dla czesci potnocno — zachodniej gminy Strzegom obejmujacej wsie:
Goczatkéw, Goczatkéw Goérny, Rogoznica, Graniczna, Wieénica, Zotkiewka, Kostrza, Zelazéw
zatwierdzonego uchwatg nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r., ogtoszonego
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolno$laskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 2005r., poz. 255.
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Teren oznaczony symbolem 10UK1 - teren pomnika zagtady Rogoznica — zatacznik nr 10 do uchwaty.
Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug kultury — muzeum Gross — Rosen — Pomnik Zagtady.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obszar oddziatywania obiektow na teren w otoczeniu obiektow nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Obiekty w zakresie funkcji jaki i w zakresie bryty nie wptywajg negatywnie na sasiednie nieruchomosci,
obiekty.

22.1 PRZEPISY PRAWA.

Analize obszaru oddziatywania obiektéw budowlanych wykonano w oparciu o nastepujace przepisy
prawa:

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016,p0z.290), art. 7.2.1 (warunki techniczne);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych  obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719);

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.);

- Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446)

- Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady. (Dz.U. 1999
Nr 41 poz. 412)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030

22.2 ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Projektowana inwestycja, remont realizowane sq na dziatce nr: 438; obreb — Rogoznica. Goczatkéw,
Zgodnie z art. 3. ust. 20 ustawy z dnia 20 lipca 1994r prawo budowlane ,obszar oddziatywania
obiektu” nalezy rozumie¢ jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane =z tymi obiektami ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace nie wptywajg na zmiane obszaru oddziatywania budynku.

INFORMACJA O PLANIE BIOZ.

Roboty budowlane, ktére nalezy wykona¢ w zwigzku z projektowang inwestycjgq wymagajg objecia
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w rozumieniu art. 21a, poz.1a, ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Prace projektowe stabilizacji i remontu destruktow zaprojektowano w catosci z materiatow naturalnych
sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym.

Zakres robot nie zmienia warunkéw oddziatywania obiektu na Srodowisko, w szczegolnosci nie
zmienione zostaty warunki:

- zaopatrzenia obiektu w wode oraz odprowadzenia $ciekow;

- emisji zanieczyszczen,

- ilosci wytwarzanych odpadéw;

- whasciwosci akustycznych, emisji drgan oraz promieniowania;

- wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Nie dotyczy.
Zakres opracowania dotyczy prac remontowo stabilizujgcych.
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26 ZAGADNIENIA BHP

Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie robdt remontowych, budowlano — montazowych powinno
by¢ zgodne z zasadami i przepisami BHP.

27 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I'ICH OTOCZENIA (WPLYW
INWESTYCJI NA SRODOWISKO)

Projektowana inwestycja nie pogarsza istniejacego stanu Srodowiska.

28 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Zaprojektowany zakres prac nie wprowadza szczegélnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych. Teren biologicznie czynny poza
powierzchnig zabudowy jest zachowany.
Zakres projektowanych prac nie wptywa negatywnie na $rodowisko. Projektowana inwestycja nie
pogarsza istniejacego stanu $rodowiska.

29 UWAGI KONCOWE.

o Wszelkie prace budowlane nalezy skorelowa¢ z badaniami archeologicznymi.

e Z uwagi na historyczny charakter obiektu mozliwe jest odkrycie na etapie wykonywania objetych
opracowaniem robdt okolicznosci utrudniajgcych realizowanie prac, w szczegdlnosci: nieciggtosci
struktury muru, obnizonych parametrow wytrzymatoSciowych elementéw murowych, zapraw,
nieujetych w inwentaryzacji zmian w geometrii $cian, odchylenia filaréw itp. W przypadku zaistnienia
w/w okoliczno$ci nalezy konsultowac sie z autorami projektu.

o O wszystkich brakach lub niezgodno$ciach nalezy powiadomié¢ nadzor autorski — przed wykonaniem
zakresu robot, w stosunku do ktérego wystepujg watpliwosci.

e Prace nalezy prowadzi¢ $cisle wg projektu pod ciggtym nadzorem oséb uprawnionych i nadzorem
autorskim.

o Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyskac zgode projektantéw oraz Inwestora.

e Pojawiajgce sie w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraz znaki towarowe sg tylko
rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych materiatbw, montowanych
urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw/wyrobdw pod warunkiem zachowania
porownywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i estetycznych po uzyskaniu zgody
projektantéw oraz Inwestora.

e Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mie¢ wymagane
atesty, certyfikaty lub Swiadectwa zgodno$ci dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

e Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne muszg by¢ wykonane przez przedsigbiorstwo
wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich, zatrudniajace wysokiej klasy pracownikow i majace
udokumentowane osiagniecia w dziedzinie konserwacji. Prace wymagajg statego nadzoru
inwestorskiego oraz statego nadzoru autorskiego.

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.”

e Zagospodarowanie odpadéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o
odpadach.

e W przypadku odkrycia podczas prac rozbiorkowych historycznych elementéw wyposazenia obiektow
(np. oktadziny ceramiczne, kamieniarka, zamocowania, dokumenty, naczynia, sztucce itp.) nalezy
elementy te zabezpieczy¢ oraz bezzwiocznie informowaé o tym Inwestora i projektantow, a w
szczegolnosci Wojewddzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow.

o W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstepstw od zatozen przyjetych w projekcie
nalezy niezwtocznie poinformowac o fakcie Inwestora oraz projektanta.

o Wszelkie prace prowadzone przy uzyciu materiatbw wybranej technologii prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami/kartami technicznymi tych materiatow.

e Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Stuzb Konserwatorskich — Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw — Delegatura w Watbrzychu.
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o Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywac catoSciowo (niniejszy projekt budowlano - wykonawczy —
rysunki wraz z opisami i in. elementami zawartymi w opracowaniach projektowych).

o Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowa catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak, jak by byly ujete we wszystkich
czesciach dokumentacii projektowej, zarowno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji.

e Na wykonanie prac nalezy uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia.

Opracowat:

mgr inz. arch.
Magdalena Wankowska

mgr inz. arch.
Daria Sutek-Chlebowska
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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - CZESC RYSUNKOWA

1 PLAN SYTUACYJNY LOKALIZACJA skala 1:1000
2 SZKLARNIE skala 1:50
3 SCIANA OPOROWA — OBIEKT NR 2 skala 1:20
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CCI Sp. z 0. 0.; ul. Robotnicza 69; 55-095 Mirkéw; Dtugoteka; tel. (71)3152015; e-mail:cci@cci.com.pl

TEMAT: PROJEKT REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH DAWNEGO
OBOZU KONCENTRACYJINEGO GROSS-ROSEN W ROGOZNICY - SZKLARNIE

OBIEKT: DAWNA SZKLARNIA (OBIEKT NR S1; NR S2; S3; S4; S5)
KAT.OBIEKTU: VI
ADRES: MUZEUM GROSS-ROSEN

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26,

ROGOZNICA, 58-152 GOCZALKOW
DZIALKA NR 438, AM -1 OBREB ROGOZNICA;
WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE

INWESTOR: MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. SZARYCH SZEREGOW 9;
58-304 WALBRZYCH
STADIUM:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN PODPIS | PIECZEC
SPORZADZIL mgr inz. arch.
PROJEKTANT Daria Sutek-Chlebowska

upr. nr: 67/DSOKK/2011
specjalnos¢ architektoniczna
adres:

ul. Miedzygérska 13

52-315 Wroctaw

13 MAJ 2019

49




[‘c I BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

PROJEKT REMONTU OBIEKTOW POOBOZOWYCH DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN W ROGOZNICY - SZKLARNIE

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyw sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia
23.06.2003r.(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) z pdzniejszymi zmianami.

1 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI PRAC

W ramach projektowanych prac przewidziano:
- usuniecie gruzu z terenu obiektu

- usuniecie warstw ziemi z darnig z terenu obiektu (prace archeologiczne), odstoniecie obrysu
fundamentéw dawnego uktadu Scian wewnetrznych

- podstemplowanie zachowanych fragmentow murow,

- wykonanie wykopdw w skarpie po zewnetrznej stronie muru pétnocno - wschodniego,

- oczyszczenie, przemurowanie fragmentami muru kamiennego przy uzyciu zaprawy recepturowej,
- wykonanie zelbetowych $cian oporowych wraz z izolacjg ,

- zasypanie wykopu warstwami gruntu rodzimego, zageszczajac kazdg z warstw,

- oczyszczenie, przemurowanie fragmentami muru kamiennego przy uzyciu zaprawy recepturowej,
- ostukanie powierzchni $cian i usuniecie odspojonych fragmentéw betonu,

- oczyszczenie elementow stalowych,

- oczyszczenie i wzmochienie zachowanych w dobrym stanie Scian ,

- naprawa uszkodzonych powierzchni Scian (uzupetnienia),

- sklejenie spekan i zarysowan

- demontaz stemplowan

- wzmocnienie powierzchni zelbetowych $cian preparatem Remmers Steinfestiger KSE 100,

- hydrofobizacja powierzchni $cian, schodéw preparatem Remmers Funcosil WS lub poréwnywalnym,
- wykonanie izolacji poziomych na fundamentach w miejscach rekonstrukcji $cian i ich konturéw

- naprawa zachowanych fragmentéw muréw

- rekonstrukcja fragmentéw $cian wewnetrznych,

- rekonstrukcja konturéw Scian/muréw zewnetrznych,

- oczyszczenie zachowanych posadzek betonowych oraz posadzek z cegty petnej, utozenie warstw
geowtokniny i zasypek z grysu bazaltowego grafitowego frakcji 8/16 lub 16/22 mm w nawigzaniu do
nawierzchni na terenie muzeum w miejscach bez zachowanej posadzki.

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Zachowane elementy obiektow dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen.

3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STANOWIC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem teren jest uksztattowany tarasowo. Nie dopuszcza sie
wykorzystania cigezkiego sprzetu budowlanego. Nalezy uwaza¢ na studnie instalacyjne dawnej
kanalizacji.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT. WSKAZANIE
SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Projektowane prace stwarzajg nastepujace zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:
- zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem cigzkim elementem budowlanym,
- zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skdry i oczu,
- zagrozenie porazenia pradem,
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okaleczenie mechanicznymi urzadzeniami recznymi,
zagrozenie urazem od pracujgcych $rodkéw transportu - ciezkich sprzetow i pojazdow
(przejechanie, przygniecenie, uderzenie).

Cze$¢ z podanych zagrozen wystepuje facznie oraz w trakcie catego procesu budowy.

Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP.

Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegolnych robét powinni otrzymaé doktadne instrukcje od
kierownika budowy lub wyznaczonego kierownika robét, odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji

robot.

Wg wiedzy projektantow projektowane prace budowlane nie wprowadzajg szczeg6lnych zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadaé niezbedne przeszkolenie BHP.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

poinformowac o konieczno$ci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,

okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw na terenie budowy,

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

5 SRODKI BEZPIECZENSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH
NIEBEZPIECZNYCH | ICH POBLIZU.

przeszkolenie na stanowisku pracy.

wazne zaswiadczenia lekarskie.

wykonywanie prac pod nadzorem.

witasciwa organizacja robot,

obstuga maszyn, urzadzen i sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i
uprawnione.

wyposazenie pracownikow w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony osobistej (w
tym szelki bezpieczenstwa i kaski) i inny konieczny przy danych warunkach pracy.
prowadzenie budowy w sposéb okreSlony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.

witasciwe oznakowanie miejsc pracy.

zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego.

oznaczenie stref niebezpiecznych.

wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi.

wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow.

stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowe;.

nadzor kierownika budowy lub brygadzisty.

wydzielenie drog ewakuacyjnych.

zastosowanie dodatkowych indywidualnych $rodkdw bezpieczenstwa (kaski ochronne, okulary
i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na uszy, ubranie ochronne stosowne
do wykonywanych prac)

6 WSKAZANIE SRQDKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

witasciwa organizacja robot,

rozpoznanie przy wykonywaniu robot budowlanych lokalizacji instalacji elektrycznych
i gazowych, zabezpieczenie stanowiska robét z wytaczeniem pradu i gazu wiacznie,
prowadzenie robdt pod nadzorem osoby uprawnione;,

stosowanie sprawnego sprzetu oraz materiatow posiadajacych wymagane atesty, Swiadectwa
i aprobaty techniczne,

przeszkolenie pracownikow w zakresie wymogow BHP,
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stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej pracownikow,

zapewnienie na placu budowy $rodkéw pierwszej pomocy i podrecznego sprzetu gasniczego,

instruktaz ~ pracownikdbw  przez  kierownika  budowy  przed przystgpieniem

do wykonywania rob6t szczegélinie niebezpiecznych.

wszyscy pracownicy powinni by¢ poinformowani przez kierownika budowy odno$nie

niebezpieczenstw jakie stwarzajg roboty zwigzane z wykonywaniem zadania,

nalezy wyznaczy¢ odpowiedzialng osobe, ktéra bedzie kontrolowata przebieg czynnosci

mogacych stwarza¢ zagrozenie dla 0séb trzecich (inni pracownicy lub przechodnie),

w przypadku gdy o$wietlenie Swiattem dziennym jest niewystarczajace, stosuje sie o$wietlenie

sztuczne, ktére musi spetnia¢ okre$lone przepisami oraz normami warunki,

prace na stanowiskach wiertniczych i zwigzanych z  wytwarzaniem

i podawaniem po cis$nieniem iniektu przeprowadza sie w zespotach dwuosobowych,

roboty ziemne (zagrozenie przysypaniem ziemig) — z uwagi na mozliwos¢ utraty

statecznos$ci scian wykopdw nalezy prowadzi¢ odcinkami o dtugosci nie wiekszej niz 3 m,

przed wykopaniem nastepnego odcinka nalezy zakonczy¢ prace w odcinku poprzednim.

Nie dopuszcza sie do pozostawienia wykopanego odcinka bez zabezpieczenia poza

godzinami pracy budowy. Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przez uformowanie skarp

o odpowiednim nachyleniu. Jesli warunki nie pozwalajg na uformowanie skarpy, wykopy

nalezy odeskowac z zastosowaniem odpowiedniego rozparcia, lub podparcia $cian. Strefe

niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

roboty rozbiérkowe, murarskie, montazowe, kamieniarskie i zabezpieczajace (zagrozenie

uderzeniem lub przygnieceniem ciezkim elementem budowlanym) - Obszar na ktérym

prowadzone bedg roboty nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Nalezy
wyposazy¢ pracownikéw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony osobistej (kaski
oraz obuwie robocze) i inny konieczny przy danych warunkach pracy,

Elementy konstrukcyjne nalezy stemplowa¢ pod nadzorem os6b z odpowiednimi

uprawnieniami,

roboty impregnacyjne wraz z innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (zagrozenie

zatrucia oraz poparzen lub podraznien skory i oczu)

- roboty impregnacyjne wraz z innymi substancjami chemicznymi stanowigcymi zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji
producenta Srodkéw stuzacych do wykonywania tych robét. Zaleca sie noszenie w czasie
pracy rekawic, maski i okularow ochronnych. Teren, na ktérym bedg prowadzone takie
roboty odpowiednio oznakowuje sie. W miejscach wykonywania tego typu robot
niedopuszczalne jest uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spozywanie
positkdw, a niezwtocznie pod zakonczeniu robdt oraz w przerwach na positki osobom
wykonujgcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie cieptg wodg i korzystanie ze Srodkdw
higieny osobistej. Roboty te powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i
preparatami chemicznymi.

roboty z uzyciem elektronarzedzi (zagrozenie porazenia pradem, okaleczenie) — uzywaé

sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do

stosowania.

Dodatkowo zaleca sie co nastepuie:

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu budowy
wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne
wejscia dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdoéw. Bramy nalezy umiejscowi¢ w dogodnym
miejscu umozliwiajacym tatwy wjazd na teren budowy.

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych
oraz wykonac tymczasowe sieci i oSwietlenie.

Tablice informacyjng budowy nalezy umie$ci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po zakonczeniu prac, tymczasowe urzadzenia placu budowy nalezy zdemontowaé, a teren
doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.
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- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich, materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- Wykonawca powinien utrzymywac drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi wewnetrzne,
chodniki i sciezki w nalezytym stanie i czystosci. Pojazdy przewozace tadunki o potencjalne;
ucigzliwosci pytéw lub zabrudzen, jak np. kruszywo, piasek, zwir, ziemia itd. powinny by¢
zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy spadanie materiatéw z pojazdu.

- Wszystkie prace budowlano - montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualng
dokumentacjg techniczng, przepisami prawa, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej.

- Odpady powinny byé segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich
wywozem i utylizacjg powinny zajmowaé sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji
iloéci odpadéw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.

- Kierownictwo budowy powinno dazy¢ réwniez do ograniczenia lub eliminowania hatasu
ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacji robot

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoz, w szczegdlnosci
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z
wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne na placu budowy powinny byé¢
wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane.

Dostawy materiatéw

Do realizacji robdt nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane dokumenty
jakosciowe. Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne muszg by¢
dostarczone, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodno$ci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, $wiadectwa
jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia.

7 INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC
BUDOWLANYCH.

Teren prac budowlanych ogrodzié¢ i ustawi¢ tablice ostrzegawcze:
e uwaga prace na wysokosci.

e uwaga teren budowy, wstep wzbroniony.

e uwaga prace rozbidrkowe.

Plac budowy musi byé wygrodzony, urzadzony i eksploatowany, zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa tak, aby nie zniszczy¢ istniejacej nawierzchni dziedzinca.
Na placu budowy nalezy wykonac:

e ogrodzenie

e tymczasowe sieci i o$wietlenie,

e wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych,

e tablice informacyjng budowy umie$ci¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami,

o tablice ostrzegawcze o zagrozeniach,

epo zakonczeniu prac tymczasowe urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy

zdemontowac, a teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku, to jest stanu pierwotnego.

Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
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Drogi i dojécia powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich, materiatéw budowlanych ,
gromadzenia sprzetu itp.

W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy uzyska¢ zgody witascicieli dziatek na ktére oddziatuje
zakres prowadzonych prac objetych projektem.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi wewnetrzne,
chodniki, jezdnie, $ciezki w nalezytym stanie i czysto$ci. Pojazdy przewozace fadunki o potencjalnej
ucigzliwosci pytdéw lub zabrudzen, jak kruszywo, piasek, zwir, ziemia itp. winny by¢ zabezpieczone w
sposdb uniemozliwiajacy spadanie materiatow z pojazdu.

Odpady winny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem i
utylizacjg winny zajmowaé sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. W procesie remontu nalezy dagzy¢ do minimalizacji iloéci odpadéw, a takze do
ograniczenia iloSci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Nalezy dazy¢ do ograniczenia, lub
eliminowania hatasu ucigzliwego dla otoczenia i realizatoréw remontu.

Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualng dokumentacjg
techniczna, przepisami prawa, obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126), uwzgledniajac szczegbtowy zakres robdt budowlanych (Dz.U.2003.120.1126,
§6), o ktérych mowa w art. 21a ust. 1a, 2 ustawy Prawo Budowlane - os$wiadczam, ze dla prac
zwigzanych z remontem obiektéw poobozowych dawnego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w
Rogoznicy - DAWNA SZKLARNIA (OBIEKT NR S1; NR S2; S3; S4; S5 ) zachodzi obowigzek
sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika budowy prowadzacego realizacje.

Opracowata:

mgr inz. arch. Daria Sutek-Chlebowska



