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SPIS ZALACZNIKOW FORMALNO PRAWNYCH

Zat 1. Decyzja nadania uprawnien budowlanych - mgr inz. Adam Marek

Zat 2. Zaswiadczenie cztonkostwa w DOIIB - mgr inz. Adam Marek

Zat 3. Decyzja nadania uprawnien budowlanych - mgr inz. Marta Tomaszewska-Marek
Zat 4. Za$wiadczenie cztonkostwa w DOIIB - mgr inz. Marta Tomaszewska-Marek
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ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
S | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131.7132-197/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Adam Jacek Marek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 11 listopada 1973 r. w Ole$nicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 123/D0$/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 9/0OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Adam Jacek Marek posiada wymagane prawem:
wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskenia
uprawnien budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkdéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

-

Skiad orzef{ajgcy OKK
DOLNOSHASKA OKREG@WA

1ZBA INZ ;
Otrzymuja; YWIERDW BUDOWNJCTWA

1. Pan Adem Jacek Marek
Ul. Sucharskiego 6E/4
56-400 Olesnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2 pr'df. dr inz. Kazimierz Czaplifyski

3. mgrinz. M zata Janiaczy

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Adam Jacek Marek jest upowazniony:

I. W specjainosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestarskiego,

- sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

. Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a i ust. 3b w/w rozporzadzenia MGPIB, - ninigjsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:
a) drog wewnetrznych,

b) drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

d)drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego | postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

) rozbitrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i kladek o rozpigtosci
przesta do 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedtug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztowan i kiadek roboczych,

i) rozbiérek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzgledniania wptywow
eksploataciji gérniczej.

. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu o0séb
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSEASKA OKREGOW2
IZBA INZYNIEROWBUDOV, NICTWa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-94R-8J4-WYU *

Pan Adam Jacek Marek o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/0208/04

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 6E/4, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-265/2011/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn.zm.), art12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 12 marca 1979 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 194/D0$/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek jest uprawniona:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wi/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke
zawodowg oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOLNYSLASKA OXKREGOWA
‘ 1ZBA INAYNIERDW 8JDOWNICTWA
Otrzymuja: e Ty BT, ARz imi inski
1. Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek " TN /’ [ s plnient

Ul. Pugeta 28/1
51-628 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

? "“‘. ) /,- OKre 3owei Komish K li{ikacyinej
/<3 \ ~\ 1. prof. drinz. Kazimi rz[zapliﬁski

2. drinz. Zofia Zwjerzch a

3. mgr inz. Ma ata Mikotajewska-

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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POLSKA
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3KE-NAX-Z9U *

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0216/15

adres zamieszkania ul. Pugeta 28/1, 51-628 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1 LOKALIZACJA OBIEKTU

Istniejacy obiekt dawnego kamieniotomu zlokalizowany jest na terenie dawnego obozu koncentracyjnego w
czesci tzw ,wiezniarskiej” w Rogoznicy, Muzeum Gross - Rosen przy
ul. Ofiar Gross — Rosen 26, 58-152 Goczatkow, dz. nr: 431/11, AM-1, obreb — Rogoznica.

1.2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES PROJEKTU

¢ Przedmiotem opracowania jest remont i zabezpieczenie zagrozonego osunieciem fragmentu Sciany
wschodniej kamieniotomu na terenie dawnego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.

¢ Celem opracowania jest zaprojektowanie dziatan remontu i zabezpieczenia. Obiekt narazony jest na
ustawiczne wpltywy czynnikéw atmosferycznych oraz srodowiska naturalnego. Opracowanie ma na celu
stabilizacje oraz fragmentaryczne odtworzenie oraz zabezpieczenie muru przed dalszg degradacjq obiektow
historii. Remont istniejgcego obiektu ma w celu powstrzymania postepujacych procesdw niszczenia.

¢ Zakres opracowania dotyczy fragmentu Sciany wschodniej kamieniotomu na odcinku o dtugo$ci ok. 4m
(wraz z terenem przylegtym, wynikajgcym z technologii realizacji prac). Opracowanie dotyczy
zabezpieczenia przed degradacjq i likwidacjg niebezpieczenstwa dla zwiedzajacych oraz zabytkowej
substancii obiektu historii w zwigzku z postepujacym sie osuwaniem $ciany kamieniotomu.
Podejmowane prace nie zmieniajg obecnego zagospodarowania terenu. Zakres opracowania nie dotyczy
projektu zagospodarowania terenu.
Projektowane prace majg na celu zabezpieczenie istniejgcego obiektu z mozliwoscig prezentowania go jako
reliktu historii.

1.3 PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

[1] Umowa z Inwestorem,

[2] Wizje lokalne, odkrywki i pomiary przeprowadzone na obiekcie w okresie 02-03. 2019r.,

[3] Wypis i wyrys z MPZP obszaréw wiejskich dla czeSci pdinocno — zachodniej gminy Strzegom
obejmujacej wsie: Goczatkow, Goczatkow Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Zotkiewka, Kostrza,
Zelazéw zatwierdzonego uchwatg nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r.,
ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 2005r., poz.
255.

[4] Obowigzujace normy i przepisy.

[6] Prawo budowlane i szczegétowe warunki techniczne,

[6] Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladdéw sprawnosci
technicznej budynkéw mieszkalnych. W. Winniczek, CUTOB PZiTB, Warszawa-Wroctaw, 1986.

[7] Internet

[8] Dokumentacja fotograficzna udostepniona przez Muzeum w Gross Rosen w Rogoznicy

[9] Badania geologiczne i hydrogeologiczne na terenie kamieniolomu nalezacego do Muzeum Gross-Rosen
w Rogoznicy, Raport Politechniki Wroctawskiej, autor M. Derkowska-Sitarz, K. Zagozdzon, P.
Zagozdzon, grudzien 2019.

2 INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Dziatka wpisana do rejestru zbytkéw decyzjg 973 z dnia 9.04.1963.
Teren wraz z obiektami objety jest ochrong konserwatorskg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu, delegatura w Watbrzychu

3 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wedtug wiedzy projektantéw projektowane prace nie wprowadzajg szczegoinych zaktdcen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Projektowane prace
remontowe nie pogarszajq istniejacego stanu Srodowiska. Materiaty przewidziane do realizacji posiadajg
stosowne atesty i aprobaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
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4  RYSHISTORYCZNY

Obdz koncentracyjny w Gross-Rosen - niemiecki ob6z koncentracyjny, istniejacy w latach 1940-1945,
nieopodal wsi Rogoznica. Obdz Gross-Rosen powstat w sierpniu 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen,
ktorej wiezniowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym kamieniotomie granitu.

5 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wykute w skale nieczynne obecnie wyrobisko granitu strzegomskiego, o stromych, prawie pionowych
Scianach i gteboko$ci (zmiennej) dochodzacej do 80m, zalane w dolnej czesci wodg. Obecna wysoko$é
$cian w strefie przylegtej do projektowanych prac przekracza 20m ponad lustro wody.
Projektowane prace remontowe majg na celu zabezpieczenie historycznego obiektu.

6 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kamieniotom znajduje sie w po pdinocnej stronie dawnego KL Gross-Rosen, jako czes¢ dawnego ukfadu
obdz-kamieniotom. Stanowi zagtebienie terenu o ksztalcie ,prostokata o wymiarach ok. 270x195m,
wydtuzonego w kierunku NE-SW”, zlokalizowanego na zboczach wzgérza Krowiarka (305,3 m n.p.m) [9].
Od strony wschodniej po koronie skat przeprowadzono trakt pieszy o nawierzchni zwirowej, odgrodzony od
strony niecki kamieniotomu ogrodzeniem z siatki stalowej na stupkach stalowych, po przeciwnej stronie
traktu utozone masywne, nieregularne bloki skalne o masie kilku ton. Wokét teren porosniety jest trawa. W
odlegtosci od kilku do kilkudziesieciu metrow od obszaru objetego pracami znajdujg sie fragmenty maszyn
wyciggowych oraz murowanych strézéwek. Po krawedzi kamieniotomu poprowadzona jest kablowa linia
zasilajgca stupy oswietleniowe. W trakcie realizacji prac, po odkopaniu linii kablowej zaktada sie
zabezpieczenie jgj rurg ostonowg dwudzielng

W chwili obecnej nie eksploatowany, wykorzystywany do zwiedzania jako relikt historii dawnego obozu KL
Gross-Rosen.

Nie wprowadza sie zadnych dodatkowych (wzgledem istniejacych) elementdw zagospodarowania terenu.

7  FUNKCJA OBIEKTU

Teren muzeum petni funkcjie pomnika pamieci, uswiadamiajac zwiedzajacym historyczny uktad obozu na
bazie zachowanych reliktow dawnych obiektow.

Opracowywane obiekty znajdujgce sie na terenie muzeum i stanowig integralng cze$¢ ukazujaca dawny
uktad obozu.

8 DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Docelowe prace nie zmieniajg formy, kubatury oraz bryty obiektéw oraz zagospodarowania terenu.
Nie wptyng znaczaco na odbidr catego istniejacego zatozenia wzgledem krajobrazu i otoczenia.

9 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekty stanowig relikty pamieci histori.
Przeznaczenie obiektdw pozostaje bez zmian.

10 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

- powierzchnia dziatki nr 126 437,00 m?
Sciana wschodnia kamieniotomu

Wymiar po catej dtugosci ok. 246 m

Wymiar odcinka objetego pracami  ok. 6m

11 UKLAD KONSTRUKCYJNY

Przewidziano przekrycie ,szczeliny” uskoku ptyta Zelbetowag jednoprzestowa, opartg na gérotworze w
strefach stabilnej skaty, niespekanej i niezwietrzatej.

W rzucie mury biegng okalajac utworzone na terenie nasypy. Mury stanowig konstrukcje z luzno utozonego
granitu tamanego uktadanego na sucho. Po dokonaniu odkrywek, w miejscu ich wykonania od korony muréw
do oparcia muru na skale gteboko$¢ wynosi ok. 1,8m. Wysoko$¢ muru od poziomu terenu jest zréznicowana
i wynosi ok. 1-1,6m w przypadku muru pdtnocno - zachodniego. W przypadku muru potudniowo -
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zachodniego w wiekszo$ci jest poro$niety roslinnoscig i nie mozna okresli¢ jego wysokosci i stanu
technicznego.

Obiekt na catej dlugosci jest zasypany gruzem i ziemig oraz zaro$niety roslinnoscig niskg i srednig. Tylko na
nielicznych fragmentach jest widoczny od strony nizszej nasypu.

WARUNKI GEOTECHNICZNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Obiekt jest budowlg zabytkowa — zalicza si¢ je do trzeciej kategorii geotechniczne;.
Projekt obejmuje prace stabilizujgce elementy kamienne na podiozu skalistym. Wystarczajace do
zaprojektowania prac sg badania [9].

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Dla celéw projektu przeprowadzono ocene stanu technicznego wybranych elementoéw obiektow objetych
opracowaniem.

Stan techniczny poszczegdlnych elementdw obiektdw oceniano zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w [6].
Wq tej klasyfikacji wyroznia sie pie¢ nastepujacych stanéw zachowania elementéw:

- stan dobry — stopien zuzycia elementu 0-15 %,

- stan zadowalajacy - stopien zuzycia elementu 16-30 %,

- stan $redni - stopien zuzycia elementu 31-50 %,

- stan lichy (nieodpowiedni) — stopien zuzycia elementu 51-70 %,

- stan zly — stopien zuzycia elementu 71-100 %.

Zgodnie z tg klasyfikacjg ponizej oceniono poszczegolne elementy objete opracowaniem.

Nawierzchnia traktu pieszego po gérnej krawedzi kamieniolomu — piaskowo-zwirowa z materiatu
rodzimego, o lekkim nachyleniu od kamieniotomu, zageszczona o grubosci od ok. 5 do 15¢cm, w zaleznosci
od przebiegu gorotworu. Stan techniczny zadowalajacy.

Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych - zabezpieczenie wykonane wspdtcze$nie, przed
kilku laty. Fragmenty zlokalizowane w strefie osuwiska zagrozone niestabilnym posadowieniem. Stan
techniczny dobry.

Podtoze skalne — w miejscach granitu niezwietrzatego stan dobry, umozZliwiajacy wykorzystanie jako
podpory dla konstrukcji zabezpieczajacej strefy skruszone i spekane. W strefach skruszen i spekan stan
nieodpowiedni, ze wzgledu na powoli postepujace od lica przemieszczenia podioza skalnego, grawitacyjnie
osypujacego sie w kierunku kamieniotomu.

Postepujacy stan zniszczen skaty w obszarze ,szczeliny” wymusza podjecie prac remontowych w celu
zabezpieczenia osuwiska i Sciezki pieszej, po ktérej odbywa sie ruch zwiedzajacych.

Ponizej przedstawiono stan obiektu na fotografiach.

Fot. 1. Widok z na frégrrient éciahy kaﬁ’iienioomu Iezac kresie projektu.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]
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\

Fot. 2. Zblizenie na fragment $ciany kamieniotomu Iezacy w zakresie projektu. Widoczne
ogrodzenie state oraz tymczasowe, wygradzajgce strefy niebezpieczne.
[autor: Daria Sutek-Chlebowska — CCl sp. z 0.0.]

14 ANALIZA PRZYCZYN ZNISZCZEN

Przyczynami zniszczen sg [9]:

- tektoniczne spekania skaly;

- spekania i skruszenia wywotane dtugotrwatym dziataniem czynnikow wietrzenia fizycznego (wahania
temperatury, zmiany wilgotno$ci, zamarzanie i rozmrazanie).

Proces wg [9] postepuje powoli, w tempie wieloletnim, liczonym dziesigcioleciami.

15 POSADOWIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE..
Nie dotyczy.
16 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE, ZALOZENIA | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN.

Ze wzgledu na lokalizacje obiektu przyjeto: | strefe obcigzenia Sniegiem.

Obcigzenia charakterystyczne:

- uzytkowe — samochody cigzarowe terenowe z tadunkiem — 15kN/m2

- $nieg — 0,56kN/m2

- naziom zwiry i pospotki mokre zageszczone o Sredniej grubosci 20cm — 4,2kN/m2

Maksymalna pomierzona rozpieto$¢ szczeliny 140cm, ze wzgledu na mozliwe nieregularno$ci przyjeto
rezerwe po obu stronach o wymiarze 100cm, co daje tacznie 340cm rozpietoSci obliczeniowej.

Geometria przyjeta do obliczen (pasmo piyty szerokosci 100cm):

} 3,400

Obcigzenia:
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Dla ptyty o grubosci min. 40cm z betonu C30/37 zbrojonego pretami @16mm RBS500 (otulina 5cm, dotem co
10cm, gdra co 20cm, rozdzielcze co 20cm) wykorzystanie nosnosci 19%, rysa Omm, ugiecie 0,8mm.

17 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH (ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
| KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU)

17.1 KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Prace remontowe i zabezpieczajace nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci (nie dopuszcza sie innej

kolejnosci):

- przemieszczenie blokdw granitu zalegajacych po wschodniej stronie traktu pieszego na odlegtos¢ min. 3 m

od frontu robot;
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- zebranie warstwy podtoza zwirowego z powierzchni skaty (uwaga: ze wzgledu na przebieg linii kablowej
oSwietlenia terenu wykopy prowadzi¢ sprzetem recznym ze szczegdlng ostroznoscia),

- montaz rury ostonowej dla linii kablowej dwudzielnej HDPE $rednicy 110mm:;

- demontaz ogrodzenia na odcinku prowadzonych prac;

- montaz pomostdw roboczych przewieszonych nad urwiskiem, mocowanych bezpo$rednio do gérotworu,
zabezpieczonych przed mozliwo$cig upadku pracownikéw z wysokosci;

- rozebranie rozluznionych stref licowych szczeliny, grozacych odpadnigciem i upadkiem;

- podkucie gornej powierzchni skaly w celu uzyskania docelowej geometrii ptyty (uwaga: podkucie nalezy
wykonac z naddatkiem ok. 5cm w celu wyprofilowania ptaskiej i rownej powierzchni podparcia ptyty przy
wykorzystaniu zaprawy cementowej szybkowigzace));

- wykucie gniazd w niespekanej skale i montaz dwuteownikdw 1200 na zaprawie cementowej
szybkosprawnej o wysokiej wytrzymatoSci dla oparcia fragmentu ptyty przewieszonej nad rozpadling;

- wyréwnanie powierzchni dolnych i bocznych pod plyte zaprawg cementowg szybkosprawng o wysokiej
wytrzymatosci;

- pokrycie przygotowanej pod ptyte zelbetowa powierzchni papg termozgrzewalng SBS podktadowa
grubo$ci min. 4mm dla zachowania mozliwo$ci wzajemnych przemieszczen ptyty i gorotworu;

- montaz deskowania plyty, w strefie przewieszonej z wprowadzeniem licowej strefy ptyty Zelbetowej z
ptyt kamiennych o grubosci 10cm, z materiatu skalnego rodzimego;

- montaz zbrojenia ptyty z pretéw @16mm RB500, na dolnej powierzchni zbrojenia prety co 10cm,
rozdzielcze co 20cm, przy gérnej powierzchni zbrojenia prety co 20cm, rozdzielcze co 20cm, otulina
zbrojenia 5cm (uwaga: przewidzie¢ przebieg rury ostonowej z linig kablowg w grubosci piyty);

- wylanie ptyty z betonu klasy C30/37 z wyprofilowaniem spadkoéw;

- zamocowanie obrzezy gr. 6x20x100cm na ptask po krawedzi ptyty od strony urwiska przy wykorzystaniu
zaprawy cementowej szybkosprawnej, przy zachowaniu odstepu miedzy obrzezami szeroko$ci 10cm;

- po minimum 14 dniach od wylania betonu demontaz deskowar;

- odtworzenie stupkow zdemontowanego ogrodzenia;

- 2-krotne zabezpieczenie gornej powierzchni piyty Zelbetowej preparatem powtokowym bitumicznym;

- ostoniecie ptyty zelbetowej geowtokning gramatury min. 200g/m2;

- odtworzenie nawierzchni nasypu z materiatu z rozbiorki/'wykopu zageszczanego do stopnia 1s=0,97 z
przywréceniem pierwotnego uksztattowania terenu;

- odtworzenie siatki zdemontowanego ogrodzenia;

- przemieszczenie blokdw z granitu w ich pierwotne lokalizacje.

17.2 PRACE ZABEZPIECZAJACE

Przed przystgpieniem do realizacji robot teren na ktérym bedg prowadzone prace nalezy ogrodzic i
umiescic tablice ostrzegawcze.

Przewidzie¢ konieczno$¢ montazu rury ochronnej instalacji kablowej, wykonanej z materiatow
trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ochronnymi HDPE dwudzielnymi sztywnymi
$rednicy 110mm, zgodnymi z normg PN-EN 61386. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden
kabel. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o
krawedzie otwordéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢é uszczelnione a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zaleca sie wykonanie uszczelnien piankg uszczelniajaca.

Nie dopuszcza sig, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly si¢ we wnetrzu rur
ochronnych.

Prace prowadzone bedg na gdrnej krawedzi urwiska kamieniotomu, na wysokoéci ok. 20m. Nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wprowadzenia zabezpieczen przed upadkiem z wysoko$ci dla pracownikow
wykonujacych prace. Mozliwy technologicznie jest wspornikowy montaz pomostow do $ciany
kamieniotomu lub wykonanie pomostéw przewieszonych. Zastosowane rusztowania winny posiadac
wymagane prawem certyfikaty, a do uzytkowania mozna przystapi¢ wytacznie po odbiorze
rusztowania przez kierownika budowy, zgodnie z paragrafem 110 Dz.U.2003.47.401 -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

18



[‘c I BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | ZABEZPIECZENIA ZAGROZONEGO OSUNIECIEM FRAGMENTU SCIANY WSCHODNIEJ
KAMIENIOLOMU KL GROSS-ROSEN W ROGOZNICY

17.3 PRACE ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE
Prace rozbidrkowe i roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu sprzetu recznego.

Przed przystapieniem do wiasciwych robot nalezy odtaczy¢ zasilanie linii o$wietlenia terenu i wykonaé
recznie przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistego rodzaju i przebiegu linii kablowych. Po
wykonaniu przekopow kontrolnych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje odstonietych sieci.

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym nalezy niezwtocznie - wstrzymac
prace i zawiadomi¢ Inwestora, nadzor konserwatorski oraz autorski.

17.4 PLYTA ZELBETOWA

Przewidziano poziomg ptyte zelbetowg grubosci minimalnej 40cm, gérna powierzchnia ze spadkami
2%, zbrojong pretami @16mm RB500, otulina 5cm, beton C30/37. Plyte zabezpieczy¢ od gory
preparatem powtokowym bitumicznym a nastepnie ostoni¢ geowtokning gramatury min. 200g/m2.
Goérny fragmentu nasypu odtworzyé z materiatu rodzimego zageszczanego do stopnia 1s=0,95.

18 WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Opracowanie dotyczy wytgcznie remontu i zabezpieczenia.
Zakres projektu nie dotyczy wykonania zadnych prac instalacyjnych.

19 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.
20 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Nie dotyczy.
Zakres prac dotyczy wytgcznie remontu i stabilizacji obiektu, ktéry to nie wptywajg na zmiang
charakterystyki energetycznej obiektu. Brak przegréd — budowla.

21 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Nie dotyczy.
22 ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania jest zgodny z MPZP.

MPZP obszaréw wiejskich dla czesci potnocno — zachodniej gminy Strzegom obejmujacej wsie:
Goczatkoéw, Goczatkow Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Zotkiewka, Kostrza, Zelazéw
zatwierdzonego uchwatg nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r., ogtoszonego
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolno$lgskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 2005r., poz. 255.

Teren oznaczony symbolem 10UK1 - teren pomnika zagtady Rogoznica — zatgcznik nr 10 do uchwaty.
Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug kultury — muzeum Gross — Rosen — Pomnik Zagtady.

23 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obszar oddziatywania na teren w otoczeniu nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.

Obiekty w zakresie funkcji jaki i w zakresie bryty nie wptywajg negatywnie na sasiednie nieruchomosci,
obiekty.

23.1 PRZEPISY PRAWA.

Analize obszaru oddziatywania obiektéw budowlanych wykonano w oparciu o nastepujace przepisy
prawa:

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016,p0z.290), art. 7.2.1 (warunki techniczne);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych  obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719);
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- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.);

- Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446)

- Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady. (Dz.U. 1999
Nr 41 poz. 412)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030);

23.2 ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Projektowana inwestycja, remont realizowane sg na dziatce nr: 438; obreb — Rogoznica. Goczatkdw,
Zgodnie z art. 3. ust. 20 ustawy z dnia 20 lipca 1994r prawo budowlane ,obszar oddziatywania
obiektu” nalezy rozumie¢ jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tymi obiektami ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace nie wpltywajg na zmiane obszaru oddziatywania budynku.

24 INFORMACJA O PLANIE BIOZ.

Roboty budowlane, ktore nalezy wykonaé, w zwigzku z projektowanym remontem wymagajg objecia
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w rozumieniu art. 21a, poz.1a, ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane.

25 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Prace zaprojektowano w cato$ci z materiatbw naturalnych sprawdzonych w uzytkowaniu pod
wzgledem ekologicznym.

Zakres robot nie zmienia warunkéw oddziatywania obiektu na $rodowisko, w szczegolnoSci nie
zmienione zostaty warunki:

- zaopatrzenia obiektu w wode oraz odprowadzenia $ciekow;

- emisji zanieczyszczen;

- ilosci wytwarzanych odpadoéw;

- whasciwo$ci akustycznych, emisji drgan oraz promieniowania;

- wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

26 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Nie dotyczy.
Opracowanie dotyczy wytgcznie remontu i stabilizacji obiektow.

27 ZAGADNIENIA BHP

Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie robdt remontowych, budowlano — montazowych i
instalacyjnych powinno by¢ zgodne z zasadami i przepisami BHP.

28 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I'ICH OTOCZENIA (WPLYW
INWESTYCJI NA SRODOWISKO)

Projektowane prace remontowe nie pogarszajq istniejacego stanu srodowiska.

29 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Zaprojektowany zakres prac nie wprowadza szczegélnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Teren biologicznie czynny poza
powierzchnig zabudowy jest zachowany.
Zakres projektowanych prac nie wptywa negatywnie na Srodowisko. Projektowany remont nie
pogarsza istniejacego stanu Srodowiska.

30 UWAGI KONCOWE.

e Z uwagi na ukryty pod podtozem charakter obiektu mozliwe jest odkrycie na etapie wykonywania
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objetych opracowaniem rob6t okolicznosci utrudniajacych realizowanie prac, w szczeg6lnosci:
nieciagtosci struktury podtoza skalnego, obnizonych parametréw wytrzymatoSciowych, nieujetych w
inwentaryzacji zmian w geometrii itp. W przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci nalezy konsultowaé
sie z autorami projektu.

o O wszystkich brakach lub niezgodno$ciach nalezy powiadomi¢ nadzér autorski — przed wykonaniem
zakresu robot, w stosunku do ktérego wystepujg watpliwos$ci.

e Prace nalezy prowadzi¢ $cisle wg projektu pod ciggtym nadzorem osob uprawnionych i nadzorem
autorskim.

o Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyska¢ zgode projektantéw oraz Inwestora.

e Pojawiajgce sie w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraz znaki towarowe sg tylko
rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych materiatéw, montowanych
urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow/wyrobow pod warunkiem zachowania
poréwnywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i estetycznych po uzyskaniu zgody
projektantow oraz Inwestora.

o Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mie¢ wymagane
atesty, certyfikaty lub $wiadectwa zgodno$ci dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.”

e Zagospodarowanie odpadow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o
odpadach.

o W przypadku odkrycia podczas prac rozbiérkowych historycznych elementéw wyposazenia obiektow
(np. oktadziny ceramiczne, kamieniarka, zamocowania, dokumenty, naczynia, sztu¢ce itp.) nalezy
elementy te zabezpieczy¢ oraz bezzwitocznie informowa¢ o tym Inwestora i projektantow, a w
szczegblnosci Wojewddzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkdw.

o W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstepstw od zatozen przyjetych w projekcie
nalezy niezwtocznie poinformowac o fakcie Inwestora oraz projektanta.

o Wszelkie prace prowadzone przy uzyciu materiatbw wybranej technologii prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami/kartami technicznymi tych materiatow.

e Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Stuzb Konserwatorskich - Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw — Delegatura w Watbrzychu.

¢ Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywac catoSciowo (niniejszy projekt budowlano — wykonawczy —
rysunki wraz z opisami i in. elementami zawartymi w opracowaniach projektowych).

o Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie technicznym lub zestawieniu materiatdw, nalezy traktowac tak, jak by byty ujete we wszystkich
czesciach dokumentacji projektowej, zardbwno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji.

e Na wykonanie prac nalezy uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia.

Opracowat:

mgr inz. Adam Marek
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CZESC RYSUNKOWA
1 PLAN SYTUACYJNY, ORIENTACJA skala 1:200
2 PLYTA ZELBETOWA PZ skala 1:50

22



Kl

BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

K<«

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | ZABEZPIECZENIA ZAGROZONEGO OSUNIECIEM FRAGMENTU SCIANY WSCHODNIEJ
KAMIENIOLOMU KL GROSS-ROSEN W ROGOZNICY

TEMAT:
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OBIEKT:

DAWNY KAMIENIOLOM
KAT.OBIEKTU: VIl

ADRES:

INWESTOR:

STADIUM:

MUZEUM GROSS-ROSEN

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26,

ROGOZNICA, 58-152 GOCZALKOW

DZIALKA NR 431/11, AM -1 OBREB ROGOZNICA
WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE

MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. SZARYCH SZEREGOW 9
58-304 WALBRZYCH

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN PODPIS | PIECZEC

PROJEKTANT

mgr inz.

Adam Marek

upr. 123/D0S/03

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

27 LIPCA 2020
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Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia
23.06.2003r.(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) z pdzniejszymi zmianami.

1. ZAKRES ROBOT

Prace remontowe i zabezpieczajace:

- przemieszczenie blokéw granitu zalegajacych po wschodniej stronie traktu pieszego na odlegtos¢ min. 3 m
od frontu robot;

- zebranie warstwy podioza zwirowego z powierzchni skaty;
- montaz rury ostonowej dla linii kablowej;
- demontaz ogrodzenia na odcinku prowadzonych prac;
- montaz pomostdw roboczych przewieszonych nad urwiskiem;
- rozebranie rozluznionych stref licowych szczeliny, grozacych odpadnieciem i upadkiem;
- podkucie gornej powierzchni skaty w celu uzyskania docelowej geometrii piyty;
- wykucie gniazd w niespekanej skale i montaz dwuteownikéw 1200;
- wyréwnanie powierzchni dolnych i bocznych pod plyte;
- pokrycie przygotowanej pod ptyte zelbetowg powierzchni papg termozgrzewalng SBS;
- montaz deskowania piyty;
- montaz zbrojenia ptyty z pretow @16mm RB500;
- wylanie ptyty z betonu klasy C30/37;
- zamocowanie obrzezy gr. 6x20x100cm na ptask po krawedzi piyty;
- demontaz deskowan;
- odtworzenie stupkow zdemontowanego ogrodzenia;
- zabezpieczenie gornej powierzchni ptyty Zelbetowej preparatem powtokowym bitumicznym;
- ostoniecie ptyty zelbetowej geowtokning gramatury min. 200g/m2;
- odtworzenie nawierzchni nasypu z materiatu z rozbiorki/wykopu;
- odtworzenie siatki zdemontowanego ogrodzenia;
- przemieszczenie blokdw z granitu w ich pierwotne lokalizacje.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zachowane elementy obiektow dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen, w szczegdlno$ci kamieniotomu
granitu, w tym konstrukcje wsporcze dawnych maszyn wyciggowych i bloki kamienne o duzej masie.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE

Niecka kamieniotomu o stromych $cianach i znacznej gtebokosSci, przekraczajacej 20m. Nie dopuszcza sie
wykorzystania cigzkiego sprzetu budowlanego. Nalezy zwrdci¢ uwage na zagtebione w podtozu instalacje
kablowe o$wietlenia terenu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT. WSKAZANIE
SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Projektowane prace stwarzajg nastepujace zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:
— zagrozenie upadkiem z wysoko$ci,
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— zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem kamieniami, lub ciezkimi elementami w trakcie prac,
— zagroZzenie porazenia pradem,
— okaleczenie mechanicznymi urzadzeniami recznymi.

Czes¢ z podanych zagrozen wystepuje tacznie oraz w trakcie catego procesu budowy.

Wg wiedzy projektantéw projektowane prace budowlane nie wprowadzajg szczegdinych zaktocen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP.

Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegdlnych robét powinni otrzyma¢ doktadne instrukcje od kierownika
budowy lub wyznaczonego kierownika robot, odno$nie bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Kierownik budowy winien przeprowadzic¢ instruktaz pracownikow, w tym:
— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikdéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,
— okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substanciji oraz preparatéw na
terenie budowy,
Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy powinni potwierdzi¢
pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

5. SRODKI BEZPIECZENSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH
NIEBEZPIECZNYCH | ICH POBLIZU

- przeszkolenie na stanowisku pracy.

- wazne zaswiadczenia lekarskie.

- wykonywanie prac pod nadzorem.

- wia$ciwa organizacja robot,

- obstuga maszyn, urzadzen i sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i
uprawnione.

- wyposazenie pracownikéw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony osobistej (w
tym szelki bezpieczenstwa i kaski) i inny konieczny przy danych warunkach pracy.

- prowadzenie budowy w sposdb okreSlony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.

- wiasciwe oznakowanie miejsc pracy.

- zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego.

- oznaczenie stref niebezpiecznych.

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi.

- wyznaczenie migejsc biezacego sktadowania materiatow.

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowe;.

- nadzor kierownika budowy lub brygadzisty.

- wydzielenie drég ewakuacyjnych.

- zastosowanie dodatkowych indywidualnych $rodkéw bezpieczenstwa (kaski ochronne, okulary
i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na uszy, ubranie ochronne stosowne
do wykonywanych prac)

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

- wiasciwa organizacja robét,

- rozpoznanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych lokalizacji instalacji elekirycznych,
zabezpieczenie stanowiska robét z wytaczeniem pradu wigcznie,

- prowadzenie robdt pod nadzorem osoby uprawnionej,

- stosowanie sprawnego sprzetu oraz materiatéw posiadajacych wymagane atesty, Swiadectwa i
aprobaty techniczne,

- przeszkolenie pracownikow w zakresie wymogow BHP,

- stosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej pracownikow,
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- zapewnienie na placu budowy $rodkéw pierwszej pomocy i podrecznego sprzetu gasniczego,

- instruktaz pracownikéw przez kierownika budowy przed przystapieniem
do wykonywania robot szczegélnie niebezpiecznych.

- wszyscy pracownicy powinni by¢ poinformowani przez kierownika budowy odnosSnie
niebezpieczenstw jakie stwarzajg roboty zwigzane z wykonywaniem zadania,

- nalezy wyznaczy¢ odpowiedzialng osobe, ktora bedzie kontrolowata przebieg czynno$ci mogacych
stwarza¢ zagrozenie dla 0sdb trzecich (inni pracownicy lub przechodnie),

- w przypadku gdy o$wietlenie Swiattem dziennym jest niewystarczajace, stosuje sie o$wietlenie
sztuczne, ktdre musi spetnia¢ okre$lone przepisami oraz normami warunki,

- roboty ziemne (zagrozenie porazeniem pradem) — z uwagi na mozliwos¢ innej niz podana na mapie
lokalizacja linii kablowej przed rozpoczeciem prac nalezy odtaczy¢ zasilanie lini a wykopy
prowadzi¢ recznie ze szczegolng ostroznoscig. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

- roboty na wysoko$ci (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysoko$ci oraz przygnieceniem
ciezkimi elementami) — do pracy na wysokosci nalezy zatrudni¢ wytacznie pracownikéw
posiadajgcych uprawnienia do pracy na wysokosci, pracownicy zatrudnieni przy tych pracach winni
by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, przymocowanymi do kotw zamocowanych w
gtéwnych elementach konstrukcji. Obszar na ktorym bedg prowadzone roboty nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna, liczac od obiektow, nie moze wynosi¢
mniej niz 1/10 wysokosci z ktorej mogq spadaé przedmioty i nie mniej niz 6,0 m. Przy pracach tych
konieczny jest montaz rusztowan na wysoko$ci ponad 20m i/lub rusztowan podwieszonych lub
wspornikowych. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczna. Rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem osob i przedmiotéw balustrada,
deskami kraweznikowymi i siatkami ochronnymi. Ze szczegdIng starannoscig nalezy wykonaé
instalacie odgromowg rusztowan. Nie dopuszcza sie do prowadzenia prac w warunkach nocnych,
silnego wiatru, burz, opadéw deszczu.

- roboty rozbiérkowe, montazowe, kamieniarskie i zabezpieczajace (zagrozenie uderzeniem lub
przygnieceniem ciezkim elementem budowlanym) — obszar na ktérym prowadzone bedg roboty
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wyposazy¢ pracownikdéw w sprawny
i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony osobistej (kaski oraz obuwie robocze) i inny konieczny przy
danych warunkach pracy,

- elementy konstrukcyjne nalezy stemplowac pod nadzorem o0séb z odpowiednimi uprawnieniami,

- roboty z uzyciem elektronarzedzi (zagrozenie porazenia pradem, okaleczenie) — uzywaé sprzetu i
narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Dodatkowo zaleca sie co nastepuije:

- Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje
sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢
co najmniej 1,5 m. Wejscia i bramy nalezy umiejscowi¢ w dogodnym miejscu umozliwiajacym tatwy
wjazd na teren budowy.

- Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow i wyrobdéw budowlanych oraz
wykonac tymczasowe sieci i o$wietlenie.

- Tablice informacyjng budowy nalezy umiesci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Po zakonczeniu prac, tymczasowe urzadzenia placu budowy nalezy zdemontowaé, a teren
doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.

- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.

- Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich, materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- Wykonawca powinien utrzymywaé drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi wewnetrzne,
chodniki i sciezki w nalezytym stanie i czystoSci. Pojazdy przewozace tadunki o potencjalnej
ucigzliwosci pytow lub zabrudzen, jak np. kruszywo, piasek, zwir, ziemia itd. powinny by¢
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy spadanie materiatéw z pojazdu.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualng
dokumentacjq techniczna, przepisami prawa, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej.

- Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem i
utylizacjg powinny zajmowa¢ sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace odpowiednie
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uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpadow, a takze do
ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.

- Kierownictwo budowy powinno dazy¢ rowniez do ograniczenia lub eliminowania hatasu ucigzliwego
dla realizatoréw i otoczenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacji robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoz, w szczegolnosci
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z
wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne na placu budowy powinny byé
wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane.

Dostawy materiatéw

Do realizacji robdt nalezy stosowaé materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane dokumenty
jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne muszg by¢
dostarczone, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, $wiadectwa
jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i o$wiadczenia.

INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC
BUDOWLANYCH

Teren prac budowlanych ogrodzi¢ i ustawi¢ tablice ostrzegawcze:
e uwaga prace na wysokosci.

e uwaga teren budowy, wstep wzbroniony.

e uwaga prace rozbidrkowe.

Plac budowy musi byé wygrodzony, urzadzony i eksploatowany, zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa tak, aby nie zniszczy¢ istniejacej nawierzchni.
Na placu budowy nalezy wykonac:

e ogrodzenie

o tymczasowe sieci i o$wietlenie,

e wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych,

o tablice informacyjng budowy umieéci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

o tablice ostrzegawcze o zagrozeniach,

epo zakonczeniu prac tymczasowe urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy
zdemontowac, a teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku, to jest stanu pierwotnego.

Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

Drogi i dojécia powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich, materiatéw budowlanych ,
gromadzenia sprzetu itp.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi wewnetrzne,
chodniki, jezdnie, $ciezki w nalezytym stanie i czystosci. Pojazdy przewozace tadunki o potencjalnej
ucigzliwosci pytow lub zabrudzen, jak kruszywo, piasek, zwir, ziemia itp. winny by¢ zabezpieczone w
sposdb uniemozliwiajacy spadanie materiatdw z pojazdu.

Odpady winny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem i
utylizacjq winny zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia. W procesie remontu nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpadéw, a takze do
ograniczenia iloSci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Nalezy dazy¢ do ograniczenia, lub
eliminowania hatasu ucigzliwego dla otoczenia i realizatoréw remontu.
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Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualng dokumentacjq
techniczna, przepisami prawa, obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126), uwzgledniajac szczegbtowy zakres robo6t budowlanych (Dz.U.2003.120.1126,
§6), o ktérych mowa w art.21a ust. 1a, 2 ustawy Prawo Budowlane - o$wiadczam, Ze dla prac
zwigzanych z remontem i zabezpieczeniem zagrozonego osunigciem fragmentu $ciany wschodnie;
kamieniotomu KL Gross-Rosen w Rogoznicy zachodzi obowigzek sporzadzenia planu BIOZ przez
kierownika budowy prowadzacego realizacje.

Opracowat:

mgr inz. Adam Marek
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