
A

B
B

gres bazaltowy - 23,75m²

gres bazaltowy - 49,49m² gres bazaltowy - 34,72m²

gres bazaltowy - 125,61m² gres bazaltowy - 141,05m²

posadzka istniejaca betonowa - 237,52m²

RZUT PRZYZIEMIA   1:100

w pasie 1m przy podmurówce
należy wybrać ziemię minimum
do poziomu posadowienia

w pasie 1m przy podmurówce
należy wybrać ziemię minimum

do poziomu posadowienia

podmurówka kamienna
- przemurować
- hydrofobizować

podmurówka kamienna
- przemurować
- hydrofobizować

podmurówka kamienna
- przemurować
- hydrofobizować

podmurówka kamienna
- przemurować
- hydrofobizować

zachowana posadzka betonowa
- oczyścić
- wzmocnić
- hydrofobizować

zachowane schody
- oczyścić
- wzmocnić
- hydrofobizować

zachowane schody
- oczyścić
- wzmocnić
- hydrofobizować

studzienka kanalizacyjna
- oczyścic
- nakryć betonową pokrywą

studzienka kanalizacyjna
- oczyścic
- nakryć betonową pokrywą

studzienka kanalizacyjna
- oczyścic

studzienka kanalizacyjna
- oczyścic
- nakryć betonową pokrywą

kostka kamienna
- oczyścić

REWIRY VI

Rysunek:

Inwestor:

Stadium:

Branża:

Skala: Numer rysunku:

PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

RZUT PRZYZIEMIA I PRZEKROJE

1:100, 1:50 PB2

Temat:

ul. Robotnicza 69, 55-090 Długołęka k/Wrocławia, POLAND

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.

REWIR VI

Obiekt:

Adres:

PROJEKT BUDOWLANO - KONSERWATORSKI

REKONSTRUKCJI OBRYSU  I REMONTU

ZACHOWANYCH ELEMENTÓW BUDYNKU REWIR VI

W DAWNYM OBOZIE KONCETRACYJNYM

GROSS-ROSEN

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOŹNICA

58-152 GOCZAŁKÓW

DZIAŁKA NR 438, OBRĘB ROGOŹNICA

MUZEUM GROSS-ROSEN

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26

58-152 GOCZAŁKÓW

N

1. Rysunek nalezy rozpatrywać łącznie z zapisami opisu technicznego.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
3. Poziom ±0.00 przyjęto na poziomie istniejacej posadzki.
4. Wszystkie zmiany w trakcie budowy konsultować z Projektantem.

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym
koncepcji, jedynie za zgodą Autora i Inwestora. Przekazywanie w jakiejkolwiek
formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku,
oraz dokonywanie zmian bez zgody Autora jest zabronione i podlega
odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz.u.nr 24,poz.83 z 1994r).

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI:
- istniejaca posadzka betonowa - 237,52m²
- gres bazaltowy - 374,62m²
- kostka granitowa - 0,28m²

ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PROWADZONYCH PRAC:
1. Skucie wylewki betonowej z podmurówek.
2. Zebranie ok 24cm warstwy gruntu w zewnetrznym obrysie budynku w pasie 1m (do poziomu posadowienia).
3. Zebranie 23cm warstwy gruntu w wewnetrznym obrysie budynku.
4. Zebranie ok 40cm warstwy gruntu w wewnętrznym obrysie budynku w pasie 1m (do poziomu posadowienia).
5. Oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych. W przypadku braku lub uszkodzenia betonowej kratki, studzienke przykryć betonowa pokrywą.
6. Oczyszczenie zachowanej nawierzchni z kostki kamiennej w sąsiedztwie studzienek kanalizacyjnych.
7. Rozbiórka kamiennej podmurówki.
8. Oczyszczenie formaków kamiennych z resztek zaprawy oraz innych zanieczyszczeń.
9. Wykonanie podkładu z chudego betonu.
10. Otworzenie podmurówki kamiennej przy użyciu zaprawy recepturowej z częściowym spoinowaniem kompozycją Spoina KB firmy Poltrade (lub

porównywalną) z montażem sączków ceramicznych w rozstawie co 3m.
11. Zasypanie wykopów (zewnetrznego i wewętrznego) przy podmurówce.
12. Zdemontowanie silnie spekanych fragmentów posadzki betonowej.
13. Powtórne wbudowanie spekanych fragmentów posadzki betonowej.
14. Oczyszczenie zachowanej posadzki betonowej z ewentualnym użuciem preparatu REMMERS Fassadenreiniger-Paste (lub porównywalnego)
15. Wzmocnienie zachowanej i wbudowanej posadzki preparatem REMMERS KSE 300 lub porównywalnym.
16. Oczyszczenie zachowanych fragmentów obetonowanych ceglanych schodów z ewentualnym użyciem preparatu REMMERS Fassadenreiniger-Paste

(lub porównywalnego) i wzmocnienie ich preparatem REMMERS KSE 300 lub porównywalnym.
17. Ułożenie geowłókniny w obrysie budynku.
18. Obsypanie geowłókniny grysem bazaltowym gr. 5cm.
19. Hydrofobizacja górnych powierzchni podmurówek, schodów i posadzek preparatem REMMERS Funcosil WS lub porównywalnym.

0.07m-

0.51m-

sączki ceramiczne w rozstawie 3m
nachylone w kierunku

strony zewnętrznej min. 3%
chudy beton

istniejaca podmurówka z kamienia
- przemurować
- hydrofobizować

zachowane schody
- oczyścić
- wzmocnić
- hydrofobizować

0.29m-
0.18m-

sączki ceramiczne w rozstawie 3m
nachylone w kierunku
strony zewnętrznej min. 3%

chudy betonw pasie 1m przy podmurówce
należy wybrać ziemię minimum

do poziomu posadowienia

istniejaca podmurówka z kamienia
- przemurować
- hydrofobizować

gres bazaltowy gr. 5cm

geowłóknina

0.00m±

istniejąca posadzka betonowa
- oczyścić
- wzmocnić
- hydrofobizować

0.51m-

0.51m-

pierwotny poziom gruntu

0.18m-

sączki ceramiczne w rozstawie 3m
nachylone w kierunku
strony zewnętrznej min. 3%

chudy betonw pasie 1m przy podmurówce
należy wybrać ziemię minimum

do poziomu posadowienia

istniejaca podmurówka z kamienia
- przemurować
- hydrofobizować

gres bazaltowy gr. 5cm

geowłóknina
0.51m-

0.51m-

pierwotny poziom gruntu0.00m±

istniejąca posadzka betonowa
- oczyścić
- wzmocnić
- hydrofobizować

0.07m-

0.51m-

sączki ceramiczne w rozstawie 3m
nachylone w kierunku

strony zewnętrznej min. 3%
chudy beton

istniejaca podmurówka z kamienia
- przemurować
- hydrofobizować

zachowane schody
- oczyścić
- wzmocnić
- hydrofobizować

0.29m-

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A
1:50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
1:50

ZASADA WYKONANIA SPOIN ŁĄCZĄCYCH
ELEMENTY GRANITOWE

zaprawa recepturowa

WIDOK Z GÓRY  1:20

"Spoina KB" lub porównywalna

PRZEKRÓJ POPRZECZNY  1:20

a - szerokość elementu granitowego
h - wysokość elmentu granitowego

Beton: C8/10; C12/15

"Spoina KB" lub
porównywalna

zaprawa recepturowa

zaprawa recepturowa

Opracował - Architektura:

mgr inż. arch. Magdalena Wankowska

upr. nr: 43/06/DOIA specjalność architektoniczna bez ograniczeń

Data:

01.2019

Opracował - Konstrukcja:

mgr inż. Adam Marek

upr. nr: 123/DOŚ/03 specjalność konstrukcyjno-budowlana

Sprawdził - Konstrukcja:

mgr inż. Marta Tomaszewska - Marek

upr. nr: 194/DOŚ/13 specjalność konstrukcyjno-budowlana

Sprawdził - Architektura:

mgr inż. arch. Daria Sułek - Chlebowska

upr. nr: 67/DSOKK/2011 specjalność architektoniczna bez ograniczeń


