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. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementow
budynku Rewir V w dawnym Obozie Koncentracyjnym Gross-Rosen.

1.1. Inwestor: Muzeum Gross-Rosen
ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica
58-152 Goczatkow

1.2. Obiekt: Zachowane fragmenty budynku Rewir VI

1.3. Adres: ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica,
58-152 Goczatkow
Dziatka nr 438, Obreb Rogoznica

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Omawiane obiekty lezg na terenie dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen
w Rogoznicy.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Nie wprowadza sie zadnych dodatkowych (wzgledem istniejgcych) elementow
zagospodarowania terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.4. Powierzchnia dziatki: 237 300 m?
1.5. Powierzchnia zabudowy: 680,4 m?

5. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Dziatka wpisana do rejestru zbytkdw decyzjg 973 z dnia 9.04.1963.
Teren wraz z obiektami objety jest ochrong konserwatorskg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu, delegatura w Watbrzychu

6. RYS HISTORYCZNY

Obodz koncentracyjny w Gross-Rosen - niemiecki obéz koncentracyjny, istniejgcy w
latach 1940-1945, nieopodal wsi Rogoznica. Ob6z Gross-Rosen powstat w sierpniu
1940 roku jako filia KL Sachsenhausen, ktérej wiezniowie przeznaczeni byli do pracy
w miejscowym kamieniotomie granitu.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wedlug wiedzy projektantéw obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakidcen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Obiekt w przewidywanym sposobie uzytkowania nie emituje
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szczegolnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczenh. Projektowana inwestycja nie pogarsza
istniejgcego stanu srodowiska.

8. POSADOWIENIE ~ ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.
II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Inwestor: Muzeum Gross-Rosen
ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica
58-152 Goczatkow

1.2. Obiekt: Zachowane fragmenty budynku Rewir VI

1.3. Adres: ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica,
58-152 Goczatkow
Dziatka nr 438, Obreb Rogoznica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

e Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowe;j.

e Motdawa M.: Gross-Rosen. Obdz koncentracyjny na Slgsku. Wydawnictwo MON.
Warszawa 1979.

e Ekspertyza stanu technicznego zespotu zachowanych obiektéw Obozu Gross-
Rosen wraz z inwentaryzacjg budowlang podstawowych elementéw zespotu:
bramy gtéwnej, kuchni, tazni i baraku francuskiego. Autor: A. Marek, J. Jasienko.
Wroctaw 2004.

e Winniczek W.: Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-
ekonomicznych i przegladow sprawnosci technicznej budynkéow mieszkalnych,
CUTOB PZITB, Warszawa-Wroctaw, 1986.

e Archiwalna dokumentacja fotograficzna udostepniona przez Muzeum Gross-
Rosen w Rogoznicy Watbrzychu.

e Wizje lokalne.

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

¢ Informacje uzyskane od Inwestora.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-konserwatorski rekonstrukcji
obrysu i remontu zachowanych elementéw budynku Rewir VI w dawnym Obozie
Koncentracyjnym Gross-Rosen. Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane obiekty objete
opracowaniem kwalifikuje sie jako budowle (pomniki historii).

Projektuje sie remont i zabezpieczenie zachowanej konstrukcji bez ingerencji w
architekture obiektu. Przyjeto zasade konserwacji zachowawczej.
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4. OGOLNY OPIS OBIEKTU | OCENA STANU ISTNIEJACEGO

4.1.Stan istniejacy

Obiekt Rewir VI znajduje sie w na zachodnim krancu tzw. czesci wiezniarskiej
dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w bliskim sgsiedztwie budynku tzw.
Blaupunkta. Pierwotnie budynek wolnostojgcy jednokondygnacyjny o konstrukciji
drewnianej ,szkieletowej , obitej deskami na podmuréwce kamiennej. Zbudowany na
planie prostokgta o szerokosci 12,46m i dtugosci 54,11m. Wejscia do budynku
znajdowalty sie na jego dtuzszej Scianie zwroconej na potnoc i krotszej zwrdconej na
zachdd. Obecnie zachowaty sie fragmenty kamiennej podmurowki, pozostatosci
obetonowanych ceglanych schodéw, posadzka cementowa, studzienki kanalizaciji
deszczowe] oraz fragmenty dawnych instalacji wewnetrznych — kanalizacyjnej i
wodociggowej. Fragmenty tereny wokét studzienek utwardzono granitowg kostkg
kamienna.

4.2.0cena stanu istniejgcego

Stan techniczny poszczegdlnych elementow budynku ocenia sie¢ zgodnie z
klasyfikacjg przedstawiong w pozycji 2.4. Wedtug tej klasyfikacji wyrdznia sie pie¢
nastepujgcych stanéw zachowania elementéw:

— stan dobry — stopien zuzycia elementu 0-15%;
— stan zadowalajacy — stopien zuzycia elementu 16-30%;
— stan sredni — stopien zuzycia elementu 31-50%;

stan lichy (nieodpowiedni) — stopien zuzycia elementu 51-70%;
— stan zty — stopienh zuzycia elementu 71-100%;

Zgodnie z ta klasyfikacja oceniono, ze:

— Fundamenty i sciany fundamentowe - posadowienie na kamiennych
tawach fundamentowych, murowanych (przyjeto na podstawie odkrywek
archeologicznych wykonanych w naroznikach oraz analogii do innych
zachowanych obiektéw obozu), zachowanych w catosci z materiatu
historycznego. Stan techniczny podmuréwki oceniono na zly. Wymaga
przemurowania i zabezpieczenia przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

— Sciany zewnetrze drewniane — brak, nie zachowaly sie.
— Sciany wewnetrzne — brak, nie zachowaly sie.

— Posadzki — zachowaty sie spore fragmenty posadzek betonowych. Stan
techniczny posadzek oceniono na lichy (nieodpowiedni) a miejscami zly.

— Dach — brak, nie zachowat sie.
— Nadproza — brak, nie zachowaly sie.

— Tynki wewnetrzne — brak, nie zachowaty sie.
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— Stolarka okiennai drzwiowa — brak, nie zachowata sie.

— Schody — zachowaty sie fragmenty pierwotnych, obetonowanych, ceglanych
schodow zewnetrznych do budynku. Ich stan oceniono jako lichy
(nieodpowiedni), lokalnie zty.

— Instalacje — do dnia dzisiejszego zachowaty sie jedynie niewielkie fragmenty
dawnej instalacji kanalizacyjnej i wodociggowe;.

Oceniono, ze wiekszo$¢ z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentow
historycznych obiektow jest obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub ztym, co
wymusza podjecie szybkich prac remontowych.

4.3.Analiza przyczyn zniszczen
Przyczynami zniszczen obiektu sa:

e Zniszczenia wywotane prawdopodobnymi prébami zatarcia sladéw obozu w
latach 40-tych XX wieku, pozniejsze dewastacje i kradzieze.

e Wieloletnie procesy destrukcyjne zwigzane ze wzrostem drzewostanu w tym
obszarze.

e Oddziatywanie wody opadowej intensyfikujgcej korozje elementow
budowlanych

e Cykliczne procesy zamarzania wody w okresach mrozow.

5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY.

5.1.Przeznaczenie obiektu

Funkcja pomnika pamieci (jak obecnie).
Obiekty stanowig relikty historii. Przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian.

5.2.Charakterystyczne parametry
— Powierzchnia zabudowy — po obrysie budynku — 680,4 m?
— Dtugosé — 54,11m
— Szerokos¢ — 12,46m

5.3.0pis formy i funkcji budynku

Obecnie obiekt petni funkcje pomnika pamieci, uswiadamiajgc zwiedzajgcym
historyczny uktad obozu na bazie zachowanych szczatkowo relikibw dawnych
budynkéw. W ramach projektu funkcja ani historyczna forma budowli nie ulega
zmianie. Ze wzgledu na podniesienie obecnego poziomu terenu wzgledem poziomu
historycznego z powoddw naturalnych (zwiekszenie grubosci warstwy humusu) nie
zaktada sie powrotu do pierwotnego poziomu podmuréwek — zmniejszytoby to
znacznie ich postrzegalnos¢ wsrdd otaczajgcego terenu. W zwigzku z tym zaktada
sie zachowanie obecnych gabarytow.
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6. DOSTOSOWANIE DO OTACZAJACEGO KRAJOBRAZU.

Forma obiektu nie ulega zmianie. Rekonstrukcja i remont zachowanych elementow
obrysu budynku nie zaktoca otaczajgcego krajobrazu (nie zmienia).

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy. Obiekt nieuzytkowany. Teren muzeum dostepny jest dla osob
niepetnosprawnych.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Obiekty sg budowlami zabytkowymi — =zalicza sie je do trzeciej kategorii
geotechnicznej.

Ze wzgledu na brak przestanek o niekorzystnym wptywie warunkéw gruntowych na
obiekty, nie istnieje potrzeba ustalenia geotechnicznych warunkéw gruntowych dla
celéw projektowych.

9. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Uktady statycznie wyznaczalne jednoprzestowe. Nie zachodzg zmiany
wystepujgcych obcigzen. Wprowadzono dodatkowe, demontowalne rozpory w celu
zabezpieczenia przed mozliwymi deformacjami

10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO -  MATERIALOWE I
KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW OBIEKTU.

9.1. Kolejnos¢ prowadzonych prac

- skucie wylewki betonowej z podmuréwek,

- zebranie ok. 24cm warstwy gruntu w zewnetrznym obrysie budynku w pasie
1m (do poziomu posadowienia),

- zebranie ok. 20cm warstwy gruntu w wewnetrznym obrysie budynku

- zebranie ok. 40cm warstwy gruntu w wewnetrznym obrysie budynku w pasie
1m (do poziomu posadowienia),

- oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych. W przypadku braku lub
uszkodzenia betonowej kratki, studzienke przykry¢ betonowa pokrywa,

- oczyszczenie zachowanej nawierzchni z kostki kamiennej w sgsiedztwie
studzienek kanalizacyjnych,

- rozbiorka podmurowki kamiennej. Uwaga: stabilne elementy podmurowki
zachowac po uzyskaniu zgody projektanta.

- oczyszczenie formakéw kamiennych z resztek zaprawy oraz innych
zanieczyszczen,

- wykonanie podktadu z chudego betonu,

- odtworzenie podmurowki kamiennej z montazem sgczkoéw ceramicznych w
rozstawie co 3m,

- zasypanie wykopow (zewnetrznego i wewnetrznego) przy podmurowce,

- zdemontowanie silnie spekanych fragmentow posadzki betonowej,

- powtérne wbudowanie spekanych fragmentéw posadzki betonowej,

- oczyszczenie zachowanej posadzki betonowej,
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- wzmocnienie zachowanej i powtérnie wbudowanej posadzki betonowej,

- oczyszczenie i wzmochienie zachowanych fragmentéw schodow,

- ufozenie geowtdkniny w obrysie budynku,

- obsypanie geowtdkniny grysem bazaltowym,

- hydrofobizacja gornych powierzchni podmurowek, posadzki i zachowanych
fragmentéw schodéw.

9.2. Prace rozbiérkowe i roboty ziemne

Skucie wylewki z betonowej z fragmentow podmurowki. Rozbiérka podmurdwki
kamiennej i oczyszczenie formakow kamiennych. Zdemontowanie silnie spekanych
fragmentéw posadzki betonowe.

Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcych wymurowan kamiennych, znajdujgcych sie
w dobrym stanie technicznym, po uzyskaniu zgody autoréw projektu.

W wewnetrznym obrysie budynku nalezy zebra¢ warstwe gruntu grubosci ok 23cm.
W pasie 1m przy podmuréwce, zarowno od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej,
nalezy wybra¢ grunt do poziomu posadowienia podmurowki. Po odtworzeniu
podmurdwki i obsypaniu czesci bez zachowanych posadzek grysem bazaltowym
wykopy (zewnetrzny i wewnetrzny) nalezy zasypac i zagescic.

9.3. Fundamenty, sciany fundamentowe

Zaktada sie odtworzenie rozebranej podmuréwki kamiennej na wykonanym
uprzednio podktadzie z chudego betonu. Do tego celu nalezy wykorzysta¢, nadajgce
sie do powtornego uzytku, materiaty pochodzgce z rozbiorki. Podmuréwke kamienng
nalezy odtworzy¢ z montazem sgczkédw ceramicznych w rozstawie co 3m, przy
wykonaniu nachylenia kazdego sgczka w kierunku strony zewnetrznej minimum 3%.
Nalezy jg odtworzy¢ na czesciowych (do 2 wymiaru elementu kamiennego) spoinach
poziomych i pionowych z zaprawy recepturowej mineralnej o sktadzie (na 1m3):

- cement portlandzki - 118 kg/m3,

- zawiesina gliniana - 0,196 m3/m3,
- piasek z miejscowego kruszywa #0-2mm - 0,83 m3/m3,
- kruszywo miejscowe #2-5mm - 0,15 m3/m3,
- woda - 180 dm3/m3.

Do przygotowania 1 m3 zawiesiny glinianej o konsystencji Smietany nalezy uzy¢ 0,90
m3 gliny ttustej (o zawartosci piasku do 3%) usypanej luzno. Przy recznym sposobie
mieszania zaprawy w pierwszej kolejnosci nalezy wla¢ do skrzyni zawiesine, wsypac
cement i wymieszac¢ skfadniki do utrzymania jednolitej barwy. W drugiej kolejnosci do
mieszaniny nalezy wsypac piasek i dolewajgc wody mieszac cato$¢ az do uzyskania
jednolitej masy.

Zuzycie przygotowanej ilosci zaprawy powinno nastgpiC w ciggu 2 godzin, przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz 20°C w ciggu 1 godziny.

Reszte przestrzeni spoin nalezy zachowacC pustg w celu recznego wypetnienia
kompozycjg o nazwie handlowej ,Spoina KB” firmy Poltrade lub poroéwnywalne;.
Pomiedzy pracami murarskimi z wykorzystaniem zaprawy recepturowej a ,Spoiny
KB” nalezy zachowa¢ minimum 7-dniowg przerwe roboczg. Ze wzgledu na
sztywnos¢ tak wykonanego muru nalezy rowniez wykonac¢ przerwy dylatacyjne co
maksymalnie 10 mb dtugosci podmurdéwki, w ktérych spoiny pionowe wypetnione
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zostang materiatem trwale plastycznym o kolorze zblizonym do zastosowane;j
zaprawy recepturowej, np. ,Weber tec PU K25” firmy Saint-Gobain Construction
Products Polska Ilub porownywalnym. Prace 2z wykorzystaniem zapraw
recepturowych nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej, w okresie jesienno-
zimowym pod tymczasowym zadaszeniem.

Po zakonczeniu prac murarskich nalezy hydrofobizowaé goérne powierzchnie
podmurowki preparatem Remmers Funcosil WS lub poréwnywalnym

9.4.Posadzki i schody

Zachowane posadzki i schody nalezy oczysci¢. Do czyszczenia nalezy stosowac jak
najdelikatniejsze metody, np. natryskiwanie zimng wzglednie gorgcg wodg lub
czyszczenie parg wodng a w przypadku trudnych do usuniecia zabrudzen pastg
czyszczgcg Remmers Alkutex Fassadenreiniger Paste lub porownywalng.

Fragmenty posadzki betonowej znajdujace sie w fazie destruktu nalezy usungc.
Silnie spekane duze fragmenty posadzki betonowej nalezy zdemontowaé oraz
powtdrnie wbudowaé w miejscach pierwotnych na stabilnym podktadzie z betonu
C12/15, styki wyspoinowac preparatem Remmers Flexfuge (lub porownywalnym) w
kolorze cementowoszarym.

Zachowane powierzchnie betonowe (posadzki betonowe i schody) nalezy wzmocnic
powierzchniowo preparatem Remmers KSE 300 Ilub poréwnywalnym. W celu
osiggniecia pozgdanej gtebokosci wnikania nalezy nasgcza¢ wskazanym preparatem
mate powierzchnie bez przerw, mokre na mokre, az nanoszony materiat nie bedzie
juz wchtaniany przez podtoze. llo$¢ preparatu niezbedna do wzmocnienia zalezy od
stopnia zwietrzenia materiatu budowlanego. Zuzycie moze wynosi¢ pomiedzy 0,5 a 9
I/m2. Wymagane zuzycie nalezy okresli¢ w trakcie badan wstepnych oraz na
powierzchni prébnej. Aplikacja przy uzyciu niskocisnieniowego urzadzenia
natryskowego lub opryskiwacza butelkowego. Aby mozna bylo nasgczy¢ catg
ostabiong strefe preparatem wzmacniajagcym konieczne jest, aby wzmacniana
powierzchnia byta powietrznie sucha, chtonna i nie podgrzana. W momencie
wykonywania zabiegu zarowno temperatury preparatu jak i podioza oraz
otaczajgcego powietrza powinny miesci¢ sie w zakresie pomiedzy 8°C i 25°C. Dla
unikniecia silnego podgrzania mozna stosowac np. ostony przeciwstoneczne.

Po okresie 4 tygodni od momentu strukturalnego wzmocnienia betonu nalezy
wykonaé hydrofobizacje powierzchni betonowych preparatem Remmers Funcosil WS
lub poréwnywalnym. Sposéb aplikacji jak w przypadku preparatu wzmacniajgcego.

W czesci bez zachowanych posadzek zaprojektowano utozenie w obrysie budynku
geowtdkniny i obsypanie jej warstwg grysu bazaltowego gr. 5cm.
11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.
Zakres prac dotyczy stabilizacji i remontu destruktow, ktére to nie wptywajg na
zmiane charakterystyki energetycznej budynku. Brak przegréd — budowla.
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12.  ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA  POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM,
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Nie dotyczy.

13.  WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
Zakres projektu nie dotyczy wykonania zadnych prac instalacyjnych.

14. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania jest zgodny z MPZP.

MPZP obszaréw wiejskich dla czesci péthocno — zachodniej gminy Strzegom
obejmujgcej wsie: Goczatkdw, Goczatkdéw Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica,
Zbtkiewka, Kostrza, Zelazéw zatwierdzonego uchwatg nr 104/04 Rady Miejskiej w
Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r., ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Dolnoslgskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 2005r., poz. 255.

Teren oznaczony symbolem 10UK1 - teren pomnika zagtady Rogoznica — zatgcznik
nr 10 do uchwaty.

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug kultury — muzeum Gross — Rosen —
Pomnik Zagtady.

15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Obszar oddziatywania obiektu na teren w otoczeniu obiektu nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Obiekt w zakresie funkcji jaki i w zakresie bryty nie wptywa negatywnie na sgsiednie
nieruchomosci.

e Przepisy prawa.

Analize obszaru oddziatywania obiektow budowlanych wykonano w oparciu o
nastepujgce przepisy prawa:

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016,p0z.290), art. 7.2.1 (warunki
techniczne);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719);

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzn. zm.);

- Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. 2009.124.1030);
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e Zasieg obszaru oddziatywania.

Projektowana inwestycja realizowana jest na dziatce nr: 438; obreb — Rogoznica.
Goczatkéw,

Zgodnie z art. 3. ust. 20 ustawy z dnia 20 lipca 1994r prawo budowlane ,obszar
oddziatywania obiektu” nalezy rozumie¢ jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tymi
obiektami ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Projektowane prace nie wptywajg na zmiane obszaru oddziatywania budynku.

e INFORMACJA O PLANIE BIOZ.

Roboty budowlane, ktdére nalezy wykonaé w zwigzku z projektowang inwestycjg
wymagajg objecia planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w rozumieniu
art. 21a, poz.la, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

16.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Nie dotyczy.
Zakres opracowania dotyczy prac remontowo stabilizujgcych.

17. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Rekonstrukcje i remont obiektu zaprojektowano w catosci z materiatow naturalnych
sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym.

Zakres robdt nie zmienia warunkoéw oddziatywania obiektu na srodowisko, w
szczegolnosci nie zmienione zostaty warunki:

- zaopatrzenia obiektu w wode oraz odprowadzenia sciekéw;

- emisji zanieczyszczen;

- ilosci wytwarzanych odpadow;

- wlasciwosci akustycznych, emisji drgan oraz promieniowania;

- wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
| podziemne.

18. ZAGADNIENIA BHP.
Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie robét budowlano — montazowych i

instalacyjnych powinno by¢ zgodne z zasadami i przepisami BHP.

19. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA (WPLYW INWESTYCJI NA
SRODOWISKO)

Projektowana inwestycja nie pogarsza istniejgcego stanu srodowiska.
20. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Zaprojektowany zakres prac nie wprowadza szczegolnych zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, woéd powierzchniowych i podziemnych.
Teren biologicznie czynny poza powierzchnig zabudowy jest zachowany.
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Zakres projektowanych prac nie wptywa negatywnie na srodowisko. Projektowana
inwestycja nie pogarsza istniejgcego stanu srodowiska.

21. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt budowlany jest opracowaniem wykonanym w celu uzyskania
pozwolenia na budowe i nie stanowi wystarczajgcej podstawy do realizacji prac
budowlanych.

Wszelkie prace budowlane nalezy skorelowac¢ z badaniami archeologicznymi.

O wszystkich brakach lub niezgodnosciach nalezy powiadomié¢ nadzor autorski —
przed wykonaniem zakresu roboét, w stosunku do ktérego wystepujg watpliwosci.
Prace nalezy prowadzi¢ Scisle wg projektu pod ciggtym nadzorem o0so6b
uprawnionych i nadzorem autorskim.

Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyska¢ zgode projektantéw oraz
Inwestora.

Pojawiajgce sie w dokumentacji wskazania nazw producentow oraz znaki
towarowe sg tylko rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajgcymi standard
wbudowywanych  materiatdbw, montowanych urzadzen. Dopuszcza sie
zastosowanie innych  materiatow/wyrobow pod warunkiem zachowania
porownywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i estetycznych po
uzyskaniu zgody projektantéw oraz Inwestora.

Uzyte materiaty powinny odpowiadaé Polskim Normom lub/i Europejskim Normom
i mie¢ wymagane atesty, certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru robét budowlano-montazowych.”

Zagospodarowanie odpaddow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14
grudnia 2012 o odpadach.

W przypadku odkrycia podczas prac rozbiorkowych historycznych elementéw
wyposazenia obiektow (np. oktadziny ceramiczne, kamieniarka, zamocowania,
dokumenty, naczynia, sztucce itp.) nalezy elementy te zabezpieczy¢ oraz
bezzwtocznie informowaé o tym Inwestora i Wojewddzkiego Dolnoslgskiego
Konserwatora Zabytkow.

W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstepstw od zatozen
przyjetych w projekcie nalezy niezwtocznie poinformowac o fakcie Inwestora oraz
projektanta.

Na wykonanie prac nalezy uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia.

Opracowali:

mgr inz. arch.
Magdalena Wankowska

mgr inz.
Adam Marek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA PRZY REKONSTRUKCJI
OBRYSU | REMONTU ZACHOWANYCH ELEMENTOW
BUDYNKU REWIR VI W DAWNYM OBOZIE
KONCETRACYJNYM GROSS-ROSEN

Obiekt, adres:

Inwestor:

Sporzadzit:

Zachowane fragmenty budynku Rewir VI
ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica,
58-152 Goczatkow

Dziatka nr 438, Obreb RogozZnica

Muzeum Gross-Rosen
ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica
58-152 Goczatkow

mgr inz. Adam Marek

upr. 123/DOS/03
ul.Pugeta 28/1
51-628 Wroctaw

Wroctaw, 2 Styczen 2019
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Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Projektant jest zobowigzany do sporzgdzenia
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.

1. ZAKRES ROBOT
W ramach projektowanych prac przewidziano:

- skucie wylewki betonowej z podmuréwek,

- zebranie ok. 24cm warstwy gruntu w zewnetrznym obrysie budynku w pasie
1m (do poziomu posadowienia),

- zebranie ok. 20cm warstwy gruntu w wewnetrznym obrysie budynku.

- zebranie ok. 40cm warstwy gruntu w wewnetrznym obrysie budynku w pasie
1m (do poziomu posadowienia),

- oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych. W przypadku braku lub
uszkodzenia betonowej kratki, studzienke przykry¢ betonowa pokrywa,

- oczyszczenie zachowanej nawierzchni z kostki kamiennej w sgsiedztwie
studzienek kanalizacyjnych,

- rozbiérka podmurowki kamiennej,

- oczyszczenie formakdéw kamiennych z resztek zaprawy oraz innych
zanieczyszczen,

- wykonanie podktadu z chudego betonu,

- odtworzenie podmurdwki kamiennej z montazem sgczkow ceramicznych w
rozstawie co 3m,

- zasypanie wykopow (zewnetrznego i wewnetrznego) przy podmurowce,

- zdemontowanie silnie spekanych fragmentéw posadzki betonowej,

- powtdérne wbudowanie spekanych fragmentéw posadzki betonowej,

- oczyszczenie zachowanej posadzki betonowej,

- wzmocnienie zachowanej i powtérnie wbudowanej posadzki betonowej,

- oczyszczenie i wzmochienie zachowanych fragmentéw schodow,

- ufozenie geowtdkniny w obrysie budynku,

- obsypanie geowtdkniny grysem bazaltowym,

- hydrofobizacja gornych powierzchni podmuréwek, posadzki i zachowanych
fragmentéw schodoéw.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zachowane relikty obiektow dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w
stanie daleko posunietego destruktu.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem teren jest uksztaltowany tarasowo.
Mozliwa podziemna infrastruktura kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, porosnieta
zielenig, mozliwy brak zabezpieczen otworéw wiazowych. Nie dopuszcza sie
wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego.
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4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Projektowane prace stwarzajg nastepujgce zagrozenia podczas realizacji roboét
budowlanych:

- zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skory i oczu,
- zagrozenie porazenia prgdem,
- okaleczenie mechanicznymi urzgdzeniami recznymi,

Czesc¢ z podanych zagrozen wystepuje tgcznie.

Wg wiedzy projektantdéw projektowane prace budowlane nie wprowadzajg
szczegolnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych.

Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadac¢ niezbedne przeszkolenie
BHP.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
— poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen,
— okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw na terenie budowy,
Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdziC pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

— roboty rozbiorkowe, murarskie, kamieniarskie i zabezpieczajgce — Obszar na
ktérym prowadzone bedg roboty nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Nalezy wyposazy¢ pracownikbw w sprawny i sprawdzony
sprzet ochronny, ochrony osobistej (hetmy oraz obuwie robocze) i inny
konieczny przy danych warunkach pracy,

— roboty impregnacyjne wraz z innymi niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi (zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skory i oczu)
— roboty impregnacyjne wraz z innymi substancjami chemicznymi
stanowigcymi zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi powinny by¢
prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta srodkéw stuzgcych do
wykonywania tych robdt. Zaleca sie noszenie w czasie pracy rekawic, masKi i
okularow ochronnych. Teren, na ktorym bedg prowadzone takie roboty
odpowiednio oznakowuje sie. W miejscach wykonywania tego typu roboét
niedopuszczalne jest uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz
spozywanie positkbw, a niezwtocznie pod zakonczeniu robot oraz w
przerwach na positki osobom wykonujgcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie
sie cieptg wodg i korzystanie ze Srodkow higieny osobistej. Roboty te powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce orzeczenie lekarskie o braku
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przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami
chemicznymi.

roboty z uzyciem elektronarzedzi (zagrozenie porazenia prgdem, okaleczenie)
— uzywacé sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne
atesty i dopuszczenia do stosowania.

Dodatkowo zaleca sie co nastepuje:

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie
terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla ruchu
pieszego oraz bramy dla pojazdéw. Bramy nalezy umiejscowi¢ w dogodnym
miejscu umozliwiajgcym tatwy wjazd na teren budowy.

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatow i
wyrobow budowlanych oraz wykonaé tymczasowe sieci i oswietlenie.

Tablice informacyjng budowy nalezy umiesci¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Po zakonhczeniu prac, tymczasowe urzgdzenia placu budowy nalezy
zdemontowac, a teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.

Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,
materiatow budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

Wykonawca powinien utrzymywac drogi dojazdowe do placu budowy oraz
drogi wewnetrzne, chodniki i sciezki w nalezytym stanie i czystosci. Pojazdy
przewozgce tadunki o potencjalnej ucigzliwosci pytow lub zabrudzen, jak np.
kruszywo, piasek, zwir, ziemia itd. powinny by¢ zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajgcy spadanie materiatéw z pojazdu.

Wszystkie prace budowlano - montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z
aktualng dokumentacjg techniczng, przepisami prawa, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy techniczne,.

Oswietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drog komunikacyjnych powinno
by¢, w miare mozliwosci, swiattem dziennym. Jezeli swiatto naturalne jest
niewystarczajgce do wykonywania rob6ot oraz w porze nocnej, nalezy
stosowacC oswietlenie sztuczne. W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane
przenosne zrédta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposob
zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowacé zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym. Do os$wietlenia miejscowego na stanowiskach
roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazenia prgdem i we wszystkich
przypadkach umieszczenia zrédet Swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywaé
opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24 V) za pomocg transformatorow
bezpieczenstwa wykonanych w |l klasie ochronno$ci.

Odpady powinny byC segregowane i umieszczane w odpowiednich
pojemnikach. Ich wywozem i utylizacjg powinny zajmowaé sie
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpadow, a takze do
ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.

Kierownictwo budowy powinno dagzy¢é réwniez do ograniczenia lub
eliminowania hatasu ucigzliwego dla realizatorow i otoczenia.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacji robot

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoz, w
szczegolnosci rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony
osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymogami
Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne na placu budowy powinny byc¢
wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane.

Dostawy materiatow

Do realizacji robot nalezy stosowaé materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzgdzenia techniczne muszg by¢ dostarczone, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, Swiadectwa jako$ci,
atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia.

Wybor sprzetu dostawczego winien podlegac akceptacji Inwestora.
Opracowat:

mgr inzZ.
Adam Marek
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE])

DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /26/2007

Wroctaw, dnia 11.01.2007 r.
sygnatura akt: OKK/7131/30/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217), art. 1124 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 dalsze zmiany : Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247) oraz art.104 1107 § 1i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.
Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) oraz § 11 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw
stwierdza, ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Joanna WANKOWSKA
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
nr ewidencyjny 43/06/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej. Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

—
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / l
Leszek Link -_v-ce przewodniczacy OKK \ I—;‘
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK P
Elzbieta Ceqielska -_czionek OKK /
Jerzy Chmiel - czionek OKK

Krzysztof Czerkas - czionek OKK

Wanda Grochocka - czionek OKK

Piotr Kociotek - czionek OKK

Jan Matkowski - _czionek OKK

Otrzymuja:

1.Pani Magdalena Joanna Wankowska, ul.Drukarska 47/9, 53-311 Wroctaw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolnoslgska Okregowa Rada lzby Architektéw e
4. Ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Joanna Wankowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 43/06/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1124.

Cztonek czynny od: 13-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-04-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1124-B192-7A67-44F4-81A4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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DOLNOSLASKA
s OKREGOWA
S | z B A
,,;3"; T INZYNIEROW
gl

=200 L BUDOWNICTWA
CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-197/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Adam Jacek Marek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 11 listopada 1973 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 123/DOS/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata
Nr 9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, Ze Pan Adam Jacek Marek posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnienn budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pauczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykenywania samodzielnych funkeji
technicznych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia je]

dorgczenia.
Skiad orzelfgjacy OKK
DOLNOSHASKA oxm—;G@ﬁ
(ZBA INZ / CTW,
—— [} YNIERIMW BUE DWNJCTWA

1. Pan Adam Jacek Marek
Ul. Sucharskiego 6E/4
56-400 Olesnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgrinz. M

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Adam Jacek Marek jest upowazniony:

I. W specjalinosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPRIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

. Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a | ust. 3b w/w rozporzgdzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:
a) drog wewnstrznych,

b) drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

d)drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiektéw budowianych, o ktorych mowa w lit. &)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i kiadek o rozpietosci
przesta do 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedtug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztowan i kiadek roboczych,

i) rozbierek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych uwzgledniania wptywow
eksploataciji gérniczej.

. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powotanegc na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLASKA OKREGOW:
1ZBA INZYNEROW,R JDOWNICTWa

(L inz. Bronisiaw Wosiek
odniczpex Komisji K walifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-455-NUD-G44 *

Pan Adam Jacek Marek o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/0208/04

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 6E/4, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-22 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYEOSPOLITEINPOLESKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 99/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 12.01.2012 r.
sygnatura akt: DSOKK/7131/50/2011

DECYZJA nr 67/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104
i107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Daria Bogustawa Sutek-Chlebowska
corka Mariana, ur. 30.01.1979 r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Pani
odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoélgskiej Okregowej Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

P—
Wiodzimierz Wilczewski _przewodniczacy OKK /4 ] = %‘W\-—
Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK \\ \ {" P
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK A
Juliusz Modlinger sekretarz OKK
Anna Boryska czionek OKK
Elzbieta Cegielska czionek OKK
Jerzy Chmiel czionek OKK
Krzysztof Czerkas czionek OKK
Andrzej Hubka czionek OKK
Grazyna Makowska czionek OKK

Otrzymuja:
1. Pani Daria Sutek-Chlebowska
ul. Ofiar O$wigcimskich 2/8, 50-069 Wroclaw
2. Gdy decyzja stanie sig¢ ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlaneg
- w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okrggowa Rada Izby Architektdw.
3. aa.
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RZECZYPOSPOLITET POLSKIET
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

4
&‘

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Colnoslgska Okregowa Rada Izby Architekbow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Daria Boguslawa Sulek-Chlebowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pebnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 67 /DSOKK /2011,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnosglaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1491.

Czlonek =ynny od: 03-04-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2019 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 30-06-2010 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1491-E64C-F3B9-C82E-21D9

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu modna sprawdzié podajac nr werylikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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PP BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-265/2011/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 12 marca 1979 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 194/DOS/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek jest uprawniona:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke
zawodowg oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajapy OKK
DOLNYSLASKA OKREGOWA
1ZBA JNAYRIERDW 5yDOWNICTWA
OtrzmeJa . gl
. Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek / : L _f"‘ J

Ul. Pugeta 28/1
51-628 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

3. mgr inz. Ma
Janiaczyk |
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JV2-8YS-5AP *

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0216/15

adres zamieszkania ul. Pugeta 28/1, 51-628 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-20 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
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