PRZEKROJ A-A

katownik 40x40x3 istniejacy,

po oczyszczeniu i zabezpieczeniu
antykorozyjnym do ponownego
wbudowania

profil okapowy balkonowo-tarasowy,
kolor RAL 7024

zachowac istniejace spadki
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w fundamencie gruzobeton

w miejscach uszkodzonych wykonaé

rekonstrukcje posadzki

katownik 40x40x3 istniejacy,

po 0czyszczeniu i zabezpieczeniu
antykorozyjnym do ponownego
wbudowania

profil okapowy balkonowo-tarasowy,
kolor RAL 7024

cokot granitowy

poprawi¢ istniejaca folie
kubetkowa oraz wyprofilowaé
teren ze spadkami od obiektu

wyprofilowac spadek na dnie
studzienki okiennej w celu
odprowadzenia wody opadowej

zinwentaryzowany poziom
posadownienia 15 ¢cm p.p.p

w fundamencie gruzobeton

istniejaca posadzka
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zinwentaryzowany poziom
posadownienia 26-27 cm p.p.p

zachowa istnigjgce spadki
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reprofilowa¢ powierzchnig "dachu”
oraz wykona¢ nowe izolacje

katownik 40x40x3 istniejacy,

po 0czyszczeniu i zabezpieczeniu
antykorozyjnym do ponownego
wbudowania
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profil okapowy balkonowo-tarasowy,
kolor RAL 7024

nowe zadaszenie studzienek
okiennych, konstrukcja drewniana
pokryta papa elasterobitumiczng

nowa konstrukcja drewniana pod

zadaszenie studzienek okiennych

wyprofilowac spadek na dnie
studzienki okiennej w celu
odprowadzenia wody opadowej

zinwentaryzowany poziom
posadownienia 10-12 cm p.p.p

istniejaca posadzka

w fundamencie kamieni granitowy
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reprofilowa¢ powierzchnig "dachu”
oraz wykona¢ nowe izolacje
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kubetkowg oraz wyprofilowaé
teren ze spadkami od obiektu
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w  miejscach  uszkodzonych
wykona¢ rekonstrukcje posadzki

REMONT ZAGROZONEGO OSIADANIEM
BUDYNKU DAWNEJ LAZNI
KL GROSS-ROSEN W ROGOZNICY

PRZEKROJE A-A | B-B

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO
ODKRYCIU ELEMENTOW OBECNIE  ZAKRYTYCH,
WYSTAPIC ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

MOGA

W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA JEST OPIS.

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace Z ustawy o prawie autorskim
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BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ UL NORWIDA 19/5, 50-375 WROCEAW WWW .RYZALIT PL

Temat:

REMONT ZAGROZONEGO OSIADANIEM BUDYNKU
DAWNEJ LAZNI KL GROSS-ROSEN W ROGOZNICY

Obiekt: LAleA

Adres: MUZEUM GROSS-ROSEN

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOZNICA
58-152 GOCZALKOW
DZIALKA NR 438, AM-1, OB.: ROGOZNICA, WOJ.: DOLNOSLASKIE

Inwestor: MUZEUM GROSS-ROSEN

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOZNICA
58-152 GOCZALKOW

Stadium:  [PROJEKT BUDOWLANY

Projektant: | mgr inz. Adam Marek
konstrukcja upr. nr: 123/D0$/03 - specj. konstrukcyjno - budowlana

Sprawdzajacy:| mgr inz. Marta Tomaszewska - Marek
konstrukcja upr. nr: 194/DO$/13 - specj. konstrukcyjno - budowlana

Asystent: mgr inz. arch. Monika Janic

Data: 04.2021

Rysunek: PRZEKROJE A-A | B-B
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