
ŁAŹNIA - RZUT CZEŚCI PODPIWNICZONEJ

STREFY SZCZEGÓLNIE SPĘKANE/USZKODZONE/ZAWILGOCONE
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dwa kanały wentylacyjne
14x18 na wysokości 71cm i
235cm powyżej poziomu ±0.00

studzienka ceglana

ściana kamienna (granit) gr.45cm

studzienka ceglana

ściana kamienna (granit) gr.45cm

ściana kamienna
(granit) gr.55cm

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO

ODKRYCIU ELEMENTÓW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGĄ

WYSTĄPIĆ ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OPRACOWANIA JEST OPIS.

PB5 1:100Skala:

Temat:
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Rysunek:

Data: 04.2021
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Nr rysunku:

ŁAŹNIA

MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOŹNICA
58-152 GOCZAŁKÓW
DZIAŁKA NR 438, AM-1, OB.: ROGOŹNICA, WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOŹNICA
58-152 GOCZAŁKÓW

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT ZAGROŻONEGO OSIADANIEM BUDYNKU

DAWNEJ ŁAŹNI KL GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY

BIURO  PROJEKTÓW  I  EKSPERTYZ           UL. NORWIDA 19/5, 50-375 WROCŁAW            WWW.RYZALIT.PL

Zastrzega  się  wszelkie  prawa  wynikające  z  ustawy  o  prawie  autorskim.

Projektant:
konstrukcja

upr. nr: 194/DOŚ/13 - specj. konstrukcyjno - budowlana

mgr inż. Adam Marek
upr. nr: 123/DOŚ/03 - specj. konstrukcyjno - budowlana

mgr inż. Marta Tomaszewska - MarekSprawdzający:
konstrukcja

Asystent: mgr inż. arch. Monika Janic

RZUT CZĘŚCI PODPIWNICZONEJ
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RZUT CZĘŚCI PODPIWNICZONEJ

REMONT ZAGROŻONEGO OSIADANIEM

BUDYNKU DAWNEJ ŁAŹNI

KL GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY

elementy żelbetowe z widoczną destrukcją
poddać reprofilacji

lokalne pęknięcia ścian ceglanych wzmocnić
poprzez przeszycie prętami ze stali nierdzewnej
Ø8mm o przekroju spiralnym

lokalne pęknięcia ścian ceglanych
wzmocnić poprzez przeszycie prętami ze
stali nierdzewnej Ø8mm o przekroju

spiralnym

elementy żelbetowe z widoczną destrukcją
poddać reprofilacji

lokalne pęknięcia ścian ceglanych wzmocnić
poprzez przeszycie prętami ze stali nierdzewnej
Ø8mm o przekroju spiralnym

otynkować zawilgocone i zasolone ściany
(ściany wewnętrzne w strefie porażonej na
całej wysokości oraz stropy w strefie
porażonej, ostateczny zakres ze względu na
postęp uszkodzeń w czasie należy ustalić na
etapie wykonawczym w ramach nadzoru
autorskiego) za pomocą tynków
renowacyjnych

w strefach porażonych przeprowadzić prace
odgrzybieniowe - nasączyć ściany i sklepienia
preparatem grzybobójczym

w strefach porażonych przeprowadzić prace
odgrzybieniowe - nasączyć ściany i sklepienia
preparatem grzybobójczym

wykonać zabezpieczenie ścian piwnicznych
wewnętrznych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci
od strony fundamentów, wyłącznie jednak w partiach
murów, w których widoczne jest podciąganie wilgoci
od dołu i jest zastosowana cegła

w przypadku występowania rys i pęknięć
konstrukcji żelbetowej proponuje się
wykonanie iniekcji dwuskładnikową,
epoksydową żywicą iniekcyjną

otynkować zawilgocone i zasolone ściany
(ściany wewnętrzne w strefie porażonej na
całej wysokości oraz stropy w strefie
porażonej, ostateczny zakres ze względu
na postęp uszkodzeń w czasie należy
ustalić na etapie wykonawczym w ramach
nadzoru autorskiego) za pomocą tynków

renowacyjnych

malowanie ścian oraz stropów  wykonać
za pomocą silikatowej farby dyfuzyjnej

malowanie ścian oraz stropów  wykonać za
pomocą silikatowej farby dyfuzyjnej

malowanie ścian oraz stropów  wykonać za
pomocą silikatowej farby dyfuzyjnej

w miejscach uszkodzonych wykonać
rekonstrukcję posadzki

w miejscach uszkodzonych wykonać
rekonstrukcję posadzki

w miejscach uszkodzonych wykonać
rekonstrukcję posadzki


