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ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Nl 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,
CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

QOKK.7131.7132-197/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1 i Z,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1884 r.
w sprawie samodziglnych funkji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pdZn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z péin. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Adam Jacek Marek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 11 listopada 1973 r. w Clesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 123/D0$/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]j

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaty
Nr 9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Adam Jacek Marek posiada wymagane prawem:
wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnieft budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnoéci konsirukeyjno-budowlane;j.

Szezegodlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 whv ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnegoe Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkdw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
dorgczenia.

Otrzymujg:

1. Pan Adam Jacek Marek
Ul. Sucharskiego 6E/4
56-400 Olesnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Glawny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2 pr’of. dr inz. Kazimierz Czaplijski

3. mgrinz. M zata Janiaczy

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Adam Jacek Marek jest upowazniony:

I. W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 Tart. 13 ust. 3 1 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektaw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budewlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

. Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a | ust. 3b w/w rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja rowniez do prejektowania | kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:
a) drog wewnghrznych,

b) drag dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowe] ub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego | postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

6) rozbiarek obiektow budowianych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i kiadek o rozpietosci
przgslta do 20 m,

g) budowy mostaw skladanych wedtug stosownyeh instrukcji,

h) budowy rusztowan i kladek roboczych,

i) rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktorych mowa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzgledniania WPHYWOW
eksploatacji gérniczej.

. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia MGFIB, nie obejmujg
dzialalnoci zawodowej w zakresie projekiowania i budowy:
- instalac]i urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i fransportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLASKA OKREGOW,
1ZBA INZYNUE PWBLIDOWNICTWa

inz. Bronisiaw Waosiek

mﬁmwk walifikacyjne;

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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POLSKHA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LL1-X2V-I4F *

Pan Adam Jacek Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0208/04

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 6E/4, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
e BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-265/2011/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 12 marca 1979 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 194/DOS/13

w specjalnosci konStrukcyjno-budowIanej
do projektowania bez ograniczen

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek jest uprawniona:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOLNYSLASKA OXREGOWA
- IZBA INAYNIERDW 58yDOWNICTWA
Otrzymuja; ; L - imibtz Czaplinski
1. Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek % ™ p : AuDio|Z Czapliniski
Ul. Pugeta 28/1 o ""*\\ <) /7 OKTeowel Korisi K Ii?ikacyjnei
51-628 Wroctaw 3 4 2 N L 1. prof. drinz. Kazimi&rz @zaplinski
2. Okregowa Rada Izby : > :

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5PC-7N5-1V3 *

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0216/15

adres zamieszkania ul. Pugeta 28/1, 51-628 Wroctaw

jest cztonkiem DolnoS$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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(wydzial - instyiut)

SWIADECTWO
UK(Z)NCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

Marta Tomaszewska

Pan(i)

urodzony(a) w dniu ...................... 19550 I. W

dolnosiaskie 2008

(0 R RGeSy e ukonczyl(a) wroku .....oo..o........
trzy

............................................ semestralne Studia Podyplomowe w zakresie
zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa

e _ REKTOR lub KTRROWNIK
jednostki drgerijz‘ﬁyneﬁé \t%i%%!cé;] studia

352/5pm008

** Skala ocen: celujaca, bardzo dobra, dobra, dostateczna, mierna

MEN-I-9 SW ZP UMK

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1.LOKALIZACJA OBIEKTOW

Obiekt objety opracowaniem, tj.:

- budynek dawnej tazni KL Gross-Rosen w Rogoznicy,

na terenie dawnego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w czesci tzw. ,wiezniarskiej”,
Muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczatkéw, dz. nr 438, AM-
1, obreb Rogoznica.

1.2.PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES PROJEKTU

* Przedmiotem opracowania jest remont zagrozonego osiadaniem budynku dawnej tazni KL
Gross-Rosen w Rogoznicy.

¢ Celem opracowania jest projekt remontowo-konserwatorski remontu i stabilizacji istniejgcego

obiektu, zagrozonego nieréwnomiernym osiadaniem fundamentéw. Obiekt narazony jest na

ustawiczne wptywy czynnikdw atmosferycznych oraz srodowiska naturalnego. Opracowanie ma

na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszg degradacja oraz likwidacje postepujgcego

zagrozenia dla zabytkowej substancji. Remont istniejgcego obiektu ma na celu powstrzymanie

postepujgcych proceséw niszczenia.

Zakres opracowania dotyczy wykonania projektu remontu zagrozonego osiadaniem istniejgcego

obiektu. Projektowane prace majg na celu zabezpieczenie istniejgcego obiektu i mozliwos¢é

bezpiecznego prezentowania go jako reliktu historii.

Zastosowane materiaty budowlane oraz technologia w znacznym stopniu odpowiadajg czasom

powstania obiektéw, dodatkowo dostosowane sg do obecnych parametréw technicznych i

obowigzujgcych przepiséw.

Projektuje sie remont konstrukcji bez ingerencji w architekture obiektéw. Przyjeto zasade

konserwacji zachowawczej.

* Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu. Zakres opracowania nie dotyczy projektu
zagospodarowania terenu.

¢ Wszelkie prace ziemne nalezy skorelowac z badaniami archeologicznymi.

2. PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

[1] Zlecenie ze strony Inwestora z dnia 20.01.2021.

[2] Wizje lokalne, odkrywki i pomiary przeprowadzone w okresie styczen-luty 2021r.

[3] Wypis i wyrys z MPZP obszaréw wiejskich dla czesci pétnocno-zachodniej gminy Strzegom
obejmujacej wsie: Goczatkdw, Goczatkdw Gérny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Zoétkiewka,
Kostrza, Zelazéw zatwierdzonego uchwatg nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3
grudnia 2004r., ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego nr 9 z
dnia 18 stycznia 2005r., poz. 255.

[4] Ekspertyza stanu technicznego zespotu zachowanych obiektow Obozu Gross-Rosen wraz z
inwentaryzacjg budowlang podstawowych elementéw zespotu: bramy gtéwnej, kuchni, tazni i
baraku francuskiego. Autor: A. Marek, J. Jasienko. Wroctaw 2004.

[5] Projekt budowlany — remont dawnej fazni obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Archikon
s.c. Anna i Jacek Kosciuk, Wroctaw, grudzieri 2005.

[6] Ekspertyza geotechniczna - ,Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych przy istniejgcym
budynku tazni na terenie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Gross-
Rosen w Rogoznicy dz. Nr 438, gm Strzegom, woj. dolnoslaskie”, A. Budzinska-Kozllik, W.
Tutaj, A. Adamowicz-Palma, Jelcz-Laskowice, czerwiec 2020.

[7] Ekspertyza techniczna dawnej tazni obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Autor: A. Marek,
Wroctaw, lipiec 2020.

[8] Obowigzujace normy i przepisy.

[9] Prawo budowlane i szczegétowe warunki techniczne.
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[10] Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw
sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych. W. Winniczek, CUTOB PZiTB, Warszawa-
Wroctaw, 1986.

[11] Internet.

[12] Dokumentacja fotograficzna udostepniona przez Muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy.

3. INFORMACIJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Dziatka wpisana do rejestru zbytkdw decyzjg 973 z dnia 9.04.1963.
Teren wraz z obiektami objety jest ochrong konserwatorskg Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu, delegatura w Watbrzychu

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wedtug wiedzy projektantow projektowane prace nie wprowadzajg szczegdlnych zaktécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i
podziemnych. Projektowane prace remontowe nie pogarszajg istniejgcego stanu Srodowiska.
Materiaty przewidziane do realizacji posiadajg stosowne atesty i aprobaty dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

5. RYS HISTORYCZNY [7]

Obdz koncentracyjny KL Gross-Rosen - niemiecki nazistowski obdz koncentracyjny, istniejgcy w
latach 1940-1945, nieopodal wsi Rogoznica. Obdz Gross-Rosen powstat w sierpniu 1940 roku
jako filia KL Sachsenhausen, ktdrej wiezniowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym
kamieniotomie granitu. Po 1 maja 1941 roku samodzielny obdz koncentracyjny z
podporzadkowanymi ok. 100 filiami (podobozami) rozsianymi na terenie Slaska, Czech i Niemiec,
przez ktéry przeszto ok. 125 tys. wieznidw, z czego ok. 40 tys. zmarto.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek wolnostojgcy, oryginalnie dwukondygnacyjny (kondygnacja nadziemna — drewniana),
obecnie zachowata sie jedynie cze$¢ piwniczna. Zbudowany na planie prostokata o wymiarach
12,33 m x 27,92 m, usytuowany dfuzszym bokiem w strone potudniows. Zachowana czesc¢
piwniczna od pétnocy wprowadzona jest w skarpe i posiada liczne, zagtebione otwory okienne;
uktad pomieszczernn amfiladowy. Do piwnicy, z wejSciem zlokalizowanym w zachodniej Scianie,
prowadzg zewnetrzne, kamienne schody

W pomieszczeniach znajdujg sie pozostatosci po infrastrukturze technicznej tazni takie jak: kociot,
obmurdéwka pieca, krata drzwiowa, haki, szyby kominowe, rury spustowe etc.

Projektowane prace remontowo-zabezpieczajgce majg na celu stabilizacje i zabezpieczenie
historycznego obiektu przed zagrozeniem wy wyniku nieréwnomiernego osiadania fundamentéw
oraz degradujacego wptywu warunkéw atmosferycznych.

7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obdz ze wzgledu na lokalizacje na zboczach gory Krowiarki ma budowe tarasowg, o najwyzej
potoznych tarasach od strony pétnocnej.

Budynek dawnej fazni znajduje sie po potudniowej stronie gtéwnej drogi obozu KL Gross-Rosen.
Wejscie do podpiwniczonej czesci obiektu znajduje sie od strony pétnocno-zachodniej.

Teren przylegajacy bezposrednio do obiektu jest obecnie porosniety trawg i systematycznie
koszony. Obiekt stanowi cze$¢ uktadu dawnego obozu KL Gross-Rosen.

Catosc terenu dawnego obozu KL Gross-Rosen jest ogrodzona i monitorowana.

Nie wprowadza sie zadnych dodatkowych (wzgledem istniejacych) elementéw
zagospodarowania terenu.
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8. FUNKCJA OBIEKTOW

Teren dawnego KL Gross-Rosen petni funkcje muzeum - pomnika pamieci, uswiadamiajac
zwiedzajgcym historyczny uktad obozu na bazie zachowanych szczatkowo reliktéw dawnych
budynkéw.

Opracowywany obiekt znajduje sie na terenie Muzeum Gross-Rosen i stanowi integralng czes¢
ukazujacg dawny uktad obozu.

9. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Docelowe prace nie zmieniajg formy, kubatury oraz bryty obiektow.
Nie wptyng znaczgco na odbidr catego istniejgcego zatozenia wzgledem krajobrazu i otoczenia.

10. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt stanowi relikt pamieci historii.
Przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian.

11. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW

Powierzchnia dziatki 24 2184,00 m?
Powierzchnia zabudowy catosci dawnego budynku 672,95 m?
Powierzchnia zabudowy czesci podpiwniczonej budynku 345,70 m?

Budynek dawnej tazni

dtugosc catkowita obiektu ok. 54, 42m
dtugosc czesci podpiwniczonej ok. 27,92 m
szerokosc¢ obiektu ok. 12,33 m
wysokos$¢ muru nad poziomem terenu ok. 0,50-0,57 m
grubos$¢ murdw zewnetrznych ok. 0,45-0,55 m

12. UKtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

W obiekcie objetym pracami nie zmienia sie istniejgcego uktadu konstrukcji. Wszystkie prace
maja na celu powstrzymanie dalszej degradacji obiektu, remont i zabezpieczenie konstrukcji.

Sciany zewnetrzne nosne zachowanej czesci piwnicznej murowane z tzw. formakéw kamiennych
(granit strzegomski) na zaprawie cementowej, o grubosci 45-55 cm, okna i wneki okienne
wykoriczone cegta petna. Sciany fundamentowe zewnetrzne posadowione bezpoérednio na
gruncie 10+15 cm ponizej poziomu posadzki. Fundament kamienny, granitowy na zaprawie
cementowo-wapiennej lub murowany, gruzobeton na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany
wewnetrzne noSne murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, posadowione
bezposrednio na gruncie okoto 26 cm ponizej poziomu posadzki. Stropy — ptytowe, zelbetowe,
wsparte na podciggach zelbetowych, wzmocnione w 1 dekadzie XXI wieku metodg torkretowania
przy zastosowaniu betonu z aktywnymi inhibitorami korozji. Na stropodachu papa pokryta
grysem bazaltowym uktadanym luzem, w obramieniu z kgtownika stalowego, obrébki blacharskie
z blachy ocynkowanej. Na daszkach nad studzienkami otwordw okiennych pokrycie z papy na
deskowaniu. Dna studzienek betonowe bez odpowiednio wyprofilowanych spadkéw od budynku
w kierunku otwordw drenarskich. Posadzki betonowe uktadane na gruncie. Tynki wewnetrzne —
cementowo-wapienne i cementowe grubosci ok. 1-2cm. Budynek wyposazony jest w nowa
instalacje elektryczng. Posiada réwniez zabezpieczone pozostatosci po historycznych instalacjach
sanitarnych i technicznych. Wprowadzono réwniez w jednym z pomieszczenn urzgdzenie do
osuszania metodg Aquapol.

W czesci niepodpiwniczonej - podmuréwki murowane z tzw. formakéw kamiennych (granit
strzegomski) na zaprawie cementowej, o grubosci 45-55 cm, pokryte wylewka betonowa
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grubosci od ok. 10cm do 20cm w zaleznosci od lokalizacji. Nawierzchnie czesci niepodpiwniczonej
— betonowe nagie oraz wysypane grysem bazaltowym.

13. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Obiekt jest budowlg zabytkowg niemonumentalng — zaliczy¢ ja mozna do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Projekt obejmuje prace remontowe, ratownicze i stabilizujgce, wystepujg pomijalnie mate
zmiany obcigzenia w stosunku do istniejgcych. Ze wzgledu na widoczne zarysowania $cian i
podciggéw wykonano badania geotechniczne [6].

14. WARUNKI GEOTECHNICZNE [6]

Wykonane w czerwcu 2020 r. badania geotechniczne przez firme Geoproject Sp. z 0.0., w
sgsiedztwie Scian dawnego budynku tazni, wykazaty, ze fundamenty zbudowane sg z kamienia
granitowego lub gruzobetonu, posadowione bezposrednio na gruncie od 10 do 15 cm ponizej
poziomu posadzki. W poziomie posadowienia grunty spoiste mocno wysadzinowe t;j.
zwietrzelina gliniasta w stanie plastycznym. Fundamenty kamienny i gruzobetonowy na
zaprawie cementowo-wapiennej.

W zbadanym podfozu stwierdzono wystepowanie [6] cyt.: ,gruntdw antropogenicznych tj.
nasypow niekontrolowanych (zwietrzeliny gliniastej z humusem i gruzem w stanie plastycznym
lokalnie twardoplastycznym) oraz gruntéw rodzimych tj. zwietrzelin gliniastych, rumoszu
skalnego i zwietrzeliny kamienistej skaty twardej (granitu) w stanie od plastycznego po
twardoplastyczny do pétzwartego. [...]

W wyniku przeprowadzonych wiercen badawczych nalezy wywnioskowaé, ze warunki
geotechniczne w poziomie posadowienia sg niekorzystne tj. grunty spoiste wysadzinowe
(zwietrzeliny gliniaste w stanie plastycznym) oraz nasypy niekontrolowane (popiét + gruz).
Grunty te lokalnie w warunkach nawet matego obcigzenia i mozliwego nasigkania wodg
uplastyczniajg sie zmniejszajgc przy tym swojg wytrzymatosé. W stanie granicznym grunty te
bedg wypierane spod fundamentu.

Grunt wysadzinowy powoduje wiele problemdéw z nosnoscig fundamentow i posadzki budynku
tazni. W wyniku zamarzania gruntu spoistego zwieksza sie jego objetos¢ i fundament jest
podnoszony. Po rozmrozeniu grunt zmniejsza swojg objetos¢ i fundament osiada, natomiast
nieobcigzona posadzka pozostaje wyniesiona. Uwolniona w procesie rozmarzania woda
powoduje wtdrne uplastycznianie gruntu spoistego, zwiekszajgc réwnoczesnie zasieg
nawodnienia (ostabienia). Zjawisko to jest cykliczne i szczegdlnie destrukcyjne w okresie zima-
wiosna.

Stan techniczny fundamentow, posadzki oraz nosnos¢ gruntu pogarsza dodatkowo woda
opadowa wlewajaca sie do pomieszczen w czasie intensywnych opaddéw deszczu. [...] Bioragc pod
uwage uktad spekan budynku tazni oraz wystepowanie ponizej poziomu posadowienia gruntéow
wrazliwych na okresowe nawodnienie tj. zwietrzelin gliniastych nalezy wnioskowac, iz nastgpita
czesciowa utrata statecznos$ci fundamentéw budynku. Proces ten bedzie postepowat w czasie
wskutek nieodwracalnego uplastycznienia gruntéw spoistych wystepujgcych w poziomie
posadowienia. Skokowych przyrostéw przemieszczen $cian, fundamentéw i posadzki budynku
mozna spodziewac sie po intensywnych opadach deszczu oraz po mroznej zimie.”

Wg. autoréw ekspertyzy geotechnicznej — gtdéwng przyczyng spekan konstrukcji budynku tazni
($cian, fundamentow, posadzki) jest dziatanie mrozu na gruntu wysadzinowe, przy
rownoczesnym ptytkim posadowieniu fundamentéw. Stan techniczny obiektu pogarsza
dodatkowo okresowe wdzieranie sie wody pod posadzke i fundamenty, powodujac
uplastycznianie sie podtoza gruntowego.
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Szczegdtowe wyniki badan oraz wyniki rozpoznania podtoza budowy geologicznej przedstawiono
w ekspertyzie geotechnicznej [6].

OCENA STANU TECHNICZNEGO [7]

Szczegdtowa ocene stanu technicznego obiektu dokonano w ,Ekspertyzie technicznej dawnej
tazni obozu koncentracyjnego Gross-Rosen” opracowanej przez A. Marka w lipcu 2020r. na
podstawie ogledzin obiektu, analizy stanu konstrukcji oraz badan geotechnicznych.

W powyzszym opracowaniu przedstawiono wystepujgce uszkodzenia i nieprawidtowosci
istotne w kontekscie prac remontowych i wzmacniajgcych konstrukcji obiektu:

podmuréwki czesci niepodpiwniczonej — spekania;

nawierzchnie czesci niepodpiwniczonej — korozja betonu;

sciany nosne piwnicy zewnetrzne — spekania muréw i nadmierne zawilgocenie;

sciany nosne piwnicy wewnetrzne — nadmierne zawilgocenie oraz spekania muréw.

stropy — lokalnie korozja betonu i stali, zarysowania.

izolacje i nawierzchnie — deformacje obrébek i obramien; ubytki, nieszczelnosci,
uszkodzenia, pokry¢ daszkow studzienek okiennych; brak spadkéw dna studzienek w
kierunku od budynku; nieprawidtowe uksztattowanie terenu;

podtogi i posadzki — spekania, deformacje oraz nadmierne zawilgocenie, lokalnie
zanieczyszczenia odchodami ptakéw;

tynki wewnetrzne — spekania oraz liczne strefy nadmiernego zawilgocenia, lokalnie
zanieczyszczenia odchodami ptakéw;

instalacje — niedrozna historyczna instalacja kanalizacji terenu.

Oceniono, ze znaczna czes¢ z zachowanych do dnia dzisiejszego fragmentdw historycznego
obiektu jest obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub $rednim, a lokalnie ztym, co
wymusza podjecie szybkich prac remontowych oraz zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy ich
realizacji.

16. ANALIZA PRZYCZYN ZNISZCZEN [wg. 7]

Za gtdwne przyczyny wystepujgcych uszkodzen obiektu nalezy uznac:

- prymitywng technologie wykonania, btedy realizacyjne oraz niskg jakos$¢ zastosowanych
materiatow podczas budowy obiektu w trakcie Il wojny Swiatowej;

- uszkodzenia powstate bezposrednio po zakonczeniu Il wojny swiatowej w wyniku demontazu i
rozgrabienia nadziemnej czesSci oraz instalacji obiektu, co narazito szereg pozostatych elementow
na bezposrednie, niekorzystne i wieloletnie dziatanie czynnikdw atmosferycznych;

- wiek konstrukcji ok. 80 lat, ktory jest zwigzany z naturalnym procesem starzenia sie
materiatow;

- zuzycie techniczne materiatéw zastosowanych podczas remontdéw z lat 2007-2009;

- zmiany warunkéw podfoza gruntowego wynikajagce z nawodnienia gruntéw,
prawdopodobnie zintensyfikowane niedrozna historycznj instalacjq kanalizacji terenu.

POSADOWIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Nie dotyczy. Niniejszy obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd i eksploatacji gérniczych.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH (ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE |
KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTOW)

18.1.

PRACE ZABEZPIECZAJACE

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t teren na ktéorym bedg prowadzone prace nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze.
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Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy ostroznie przemiesci¢ nowgq stalowg tablice
informacyjng w bezpieczne i nie narazone na uszkodzenia miejsce. Po zakonczeniu remontu
umiesci¢ w tej samej, co przed rozpoczeciem prac, lokalizacji.

W ramach prac przygotowawczych przewidziano otwarcie i udostepnienie do rewizji studzienek
kanalizacyjnych zlokalizowanych przy obiekcie (do odlegtosci ok. 5m) oraz tymczasowe
zabezpieczenie ich przed mozliwoscig upadku oséb. Niedroznej kanalizacji na pierwszym etapie
realizacji (wzmocnienie posadowienia) nie nalezy udrazniaé¢, tylko w miare mozliwosci
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig penetracji wprowadzanego w grunt podczas palowania pod
ci$nieniem zaczynu cementowego. Sposob tymczasowego zabezpieczenia winien przewidywac
mozliwos¢ demontazu tymczasowych zabezpieczen bez uszkodzenia studzienek i rurociggow,
oraz biezgca kontrole ewentualnego pojawiania sie zaczynu w studzienkach.

Udroznienie kanalizacji w poblizu obiektu na finalnym etapie prac jest bardzo wazne ze wzgledu
na konieczno$¢ sprawnego odprowadzenia wod opadowych. Jedng z podstawowych przyczyn
wystepujgcego nierdwnomiernego osiadania budynku sg bowiem obserwowane niedroznosci
historycznej instalacji kanalizacyjnej (uwidacznia to stojgca w niektérych studzienkach woda).

Uwaga: Stan obiektu pogarsza sie w miare uptywu czasu, stad ostateczny zakres prac nalezy
zweryfikowac bezposrednio przed rozpoczeciem prac.

18.2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem archeologa i w korelacji z pracami
odkrywkowymi wykonywanymi przez stuzby archeologiczne. Nie dopuszcza sie do prowadzenia
prac w okresie zimowym oraz temperaturach powietrza i podtoza ponizej +5°C.

Prace remontowe nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosci (nie dopuszcza sie innej kolejnosci
prac bez zgody projektanta):

- ostrozna rozbiérka posadzek w strefach piwnic zlokalizowanych przy miejscach
przewidzianych do palowania od wnetrza budynku;

- wykonanie tymczasowego nasypu w strefach piwnic zlokalizowanych przy miejscach
przewidzianych do palowania;

- wprowadzenie systemu biezgcej kontroli studzienek kanalizacyjnych przed mozliwoscig
pojawienia sie zaczynu cementowego (w takim przypadku nalezy niezwtocznie wstrzymac
prace na okres minimum 24 godzin);

- wykonanie palowania fundamentéw przy uzyciu technologii jet-grouting;

- sprawdzenie droznosci, ewentualne udroznienie systemu kanalizacji wokdt budynku;

- usuniecie tymczasowych zasypek i zabezpieczen z piwnic;

- demontaz daszkow nad studzienkami okiennymi;

- oczyszczenie z obecnych powtok dna studzienek okiennych;

- wyprofilowanie dna studzienek okiennych w kierunku od budynku z udroznieniem otworéw
odptywowych;

- izolacja powtokowa dna studzienek okiennych;

- usuniecie kruszywa bazaltowego ze stropodachu nad piwnicg z przeznaczeniem do
oczyszczenia i powtdrnego wbudowania;

- demontaz geowtdékniny z wywozem;

- demontaz obramied stropodachu z katownikdéw stalowych z przeznaczeniem do
oczyszczenia, uzupetnienia powtok malarskich i powtérnego wbudowania;

- demontaz pokrycia papowego z wywozem;

- demontaz obrébek blacharskich krawedziowych z wywozem;

- oczyszczenie gornych powierzchni stropodachu z wylewki betonowej;

- sklejenie wystepujgcych najprawdopodobniej na gornych powierzchniach stropodachu
spekan (prawdopodobnie skorelowanych ze spekaniami Scian piwnicznych);

- uzupetnienie ubytkdéw goérnej powierzchni stropodachu;
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utozenie nowych obrdbek blacharskich okapowych;

przygotowanie kotew pod montaz stalowego kgtownika okalajgcego mury obwodowe;
montaz izolacji przeciwwodnej powtokowej na stropodachu;

montaz stalowego katownika okalajgcego mury obwodowe;

utozenie geowtdkniny zabezpieczajgcej izolacje przeciwwodng stropodachu;

odtworzenie zasypki z grysu bazaltowego;

odtworzenie daszkéw nad studzienkami okiennymi;

sklejenie spekan i zarysowan $cian piwnicznych;

naprawa spekanego podciggu w pomieszczeniu kotta poprzez reprofilacje systemem PCC;
odbicie porazonych i silnie zawilgoconych i zasolonych tynkéw wewnetrznych;

uzupetnienie tynkéw;

wyprofilowanie i odtworzenie zdemontowanych lub uszkodzonych posadzek z materiatu
oryginalnego, uzupetnienia wykona¢ przy uzyciu zapraw tzw. drenarskich, przepuszczalnych
dla wad;

wzmocnienie strukturalne odtworzonych ze starych elementéw betonowych posadzek
preparatem na bazie estrow kwasu krzemowego;

wykonanie tymczasowych, demontowanych na okres zimowy drewnianych deskowych
okiennic wewnetrznych na ramach regulowanych;

oczyszczenie zewnetrznych czesci muru z zabrudzen i wykwitdw oraz glondw przy uzyciu
myijki cisnieniowej;

sklejenie spekan i zarysowan muru w czesci niepodpiwniczonej;

podklejenie wiekszych, odseparowanych fragmentédw muru w czesci niepodpiwniczonej;
uzupetnienie i wyprofilowanie mniejszych ubytkéw w betonie muréw i schodéw;
hydrofobizacja muru i powierzchni betonowych w czesci niepodpiwniczonej,

malowanie wnetrz czesci podpiwniczonej farbami paroprzepuszczalnymi.

18.3. ROBOTY ZIEMNE

Zaktada sie mozliwos¢ zebrania czesci gruntu od strony nasypu w celu uksztattowania
skarpy o bezpiecznym nachyleniu, gwarantujgcym bezpieczenstwo podczas prowadzenia
prac fundamentowych (dojazd i praca sprzetu wiertniczo-iniekcyjnego).

Nalezy spetni¢ dodatkowe warunki:

- powierzchnia terenu powinna by¢ tak uksztattowana, zeby zapewni¢ bezpieczng prace
sprzetu i brak ryzyka osuniecia sie ze skarpy,

- powierzchnia terenu od strony goérnej krawedzi skarpy powinna mie¢ spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu, nie powinno sie
dopuszczaé do zalewania konstrukciji,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie powinno by¢
usuwane na biezaco,

- stan skarpy nalezy kontrolowaé¢ na biezgco, w szczegdlnosci po wystgpieniu ulewnych
opaddéw deszczu.

Pierwotng geometrie nasypow w poblizu obiektu, naruszong podczas prac, nalezy
odtworzy¢ wykorzystujgc grunt rodzimy pochodzacy w wykopdéw, powierzchnie obsiaé
trawg. Nasypy po zakonczeniu prac nalezy odtworzyé¢ unikajgc ksztattowania spadkow
nawierzchni w kierunku do budynku (woda naturalnie powinna sptywac od budynku).

W zwigzku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywaé recznie i ostroznie.
W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym nalezy niezwtocznie -
wstrzymad prace i zawiadomic Inwestora, nadzér konserwatorski oraz autorski.
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18.4. ROBOTY FUNDAMENTOWE
Kolejnosc¢ robét zwigzanych ze wzmocnieniem fundamentéw:

1. Zatozenie 8 szt. reperéw do pomiaru przemieszczen pionowych.

2. Monitoring wizyjny istniejgcej kanalizacji. Demontaz instalacji w rejonie fundamentdw,
odciecie i zaslepienie istniejgcych przytaczy kanalizacyjnych.

Demontaz istniejgcej posadzki w korytarzu.

Wykonanie zasypek piaskiem i obtozenie pachwin $cian workami z piaskiem.

Wykonanie kolumn , jet grouting”.

Usuniecie workdw z piaskiem i zasypek.

Odtworzenie kanalizacji.

Odtworzenie posadzki w korytarzu i naprawa posadzek w innych pomieszczeniach.

N AW

Sposdéb wzmochnienia posadowienia

W celu wyeliminowania stanu awaryjnego budynku tazni nalezy wzmocni¢ posadowienie
fundamentéw. Przewidziano wykonanie kolumn iniekcyjnych ¢600/800 mm dtugosci
1,5+3,0 m, bez zbrojenia. Kolumny zaproponowano w rozstawie co 0,7 m. Jako medium
iniekcyjne nalezy zastosowaé zaczyn cementowy na bazie cementu portlandzkiego CEM |
klasy 42,5 R.

Posadowienie $cian zewnetrznych zostanie wzmocnione z zewnatrz poprzez przewierty
rdzeniowe. Posadowienie $cian wewnetrznych nosnych zostanie zrealizowane z korytarza.

Przed przystgpieniem do robot wzmacniajagcych posadowienie wykonawca opracuje
projekt technologiczny wzmacniajacy posadowienie w technologii iniekcji strumieniowej
»jet grouting” i przedtozy go do zatwierdzenia projektantowi.

Po wzmocnieniu posadowienia budynku tazni nalezy odtworzy¢ kanalizacje oraz posadzke w
korytarzu i innych pomieszczeniach.

18.5. UDROZNIENIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Po zakonczeniu prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ droznosé¢ studzienek oraz catego
systemu odprowadzania wody opadowej. Zaleca sie wykonanie oceny aktualnego stanu
kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego w celu zlokalizowania
ewentualnych zaburzen. Na etapie przedprojektowym zaobserwowano juz lokalne
zaburzenia systemu odprowadzenia wody opadowej — woda stojgca w studzienkach. W
przypadku wystgpienia zatoréw zaleca sie udroznienie instalacji deszczowej.

18.6. IZOLACJA STROPU ZELBETOWEGO

Przewiduje sie rozebranie istniejgcego pokrycia ,dachu” obiektu, usuniecie zasypek (zasypki
zachowaé¢ do ponownego wykorzystania), stalowych ramek z kagtownikéw ograniczajacych
zasypki, obrébek blacharskich i izolacji oraz oczyszczenie powierzchni ptyt betonowych za
pomocg skucia mechanicznego i piaskowania (z ewentualng reprofilacja podtoza
betonowego). Powierzchnie betonowg, nalezy przygotowac poprzez usuniecie zabrudzen,
pozostatosci po izolacji bitumicznej, luznych czesci niezwigzanych z podtozem, pylacych lub
kruszacych sie warstw zaprawy, betonu; np. za pomocg skucia mechanicznego,
piaskowania, szlifowania, mycia cisnieniowego itp., az do odstoniecia nosnej warstwy
podtoza, tzn. takiej, ktéra odznacza sie wytrzymatoscig na odrywanie powyzej 1,5 N/mm2.
Zewnetrzne Sciany kamienne nalezy oczysci¢ z zabrudzen, nalotédw biologicznych, mchéw i
porostow za pomocg mycia ci$nieniowego.

W przypadku wystepowania rys i peknie¢ w konstrukcji zelbetowej (UWAGA: nalezy zwrécic
szczegdlng uwage na strefy stropodachu ponad widocznymi peknieciami muréw ponizej,
gdyz w tych lokalizacjach prawie pewne jest wystepowanie rys), proponuje sie wykonanie
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iniekcji przy pomocy dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, epoksydowej zywicy
iniekcyjnej, o niskiej lepkosci, ktéra wigze do postaci elastycznego uszczelnienia w
srodowisku suchym lub wilgotnym (np. Sikadur — 52 Injection Normal - wymagania zgodnie
z tabelg réwnowaznosci pkt. 18.12).

W celu wypetniania poréw, uzupetnienia ubytkow w betonie oraz wyréwnywania powierzchni
i odtworzenia spadkdéw, oczyszczong suchg powierzchnie ,dachu” nalezy reprofilowac
zaprawg haprawczg wzmochiong widknem rozproszonym modyfikowang polimerami,
mrozoodporng (np. ZN 30 Repair Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci
pkt. 18.12).

Zamontowac obrébki blacharskie gwarantujgce szczelne potgczenie z powtokg izolacyjng z
zaprawy uszczelniajgcej w postaci gotowego systemu profili balkonowo — tarasowych z
aluminium pokrytego poliestrowg powtoka malarskg, kolor ciemny grafit RAL 7024 (np. P10
Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt. 18.12), ktére pozwolg na
odprowadzenie wody ze strefy krawedziowej oraz zabezpieczg krawedz kamiennego muru.

Oczyszczong powierzchnie ,, dachu” zaizolowaé¢ dwusktadnikowg, polimerowo-cementowg
zaprawa uszczelniajagca do wykonywania elastycznych powtok wodoszczelnych (np. FDS 2K
Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg rdwnowaznosci pkt. 18.12). Elastyczng zaprawe
uszczelniajgcg nanosi¢ w trzech naktadanych po sobie warstwach grubosci ok. 2-3 mm.
Pierwszg warstwe starannie wetrze¢ w podtoze za pomoca szczotki dekarskiej. Kolejne
warstwy nakftada¢ po wyschnieciu warstwy poprzedzajgcej za pomocg szczotki dekarskiej
lub pacy. W warstwie drugiej zatopi¢ wodoszczelng mate uszczelniajacy z
termoplastycznego elastomeru wykonujac zaktad ok. 10 cm (np. MU Quick-mix - wymagania
zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt. 18.12). Unikaé¢ nanoszenia w jednym cyklu roboczym
wiecej niz 2 kg/m? zaprawy. Zaprawe uszczelniajagcg wraz z matg wywingé¢ na pionowe
fragmenty $cian (murowany kominek wentylacyjny) oraz podwyziszenia na powierzchni
,dachu” na wysokos$¢ min. ok. 5,0 cm.

Przewiduje sie wykonanie warstwy wykonczeniowej ,dachu” grysem bazaltowym (z
wykorzystaniem materiatu z rozbidrki) uktadanym luzem o grubosci minimalnej 5,0 cm wraz
z obramowaniem z katownika stalowego zabezpieczonego powtoka antykorozyjng. W celu
zabezpieczenia zaprawy uszczelniajgcej ,dachu” pod grysem utozy¢ na zaktady szerokosci
10,0 cm perforowang wtdknine o gramaturze min. 200g/m2.

18.7. STUDZIENKI OKIENNE

Zaktada sie rozebranie daszkdw zabezpieczajgcych nad studzienkami okiennymi oraz
wykonanie nowych o pokryciu na wzdr istniejgcy. Pokrycie daszkdw wykonac¢ papa
nawierzchniowg w kolorze grafitowo-czarnym, termozgrzewalng elastomerobitumiczng z
powierzchnig tupkowg do montazu w systemie jednowarstwowym zgodnie z normg DIN
18531 przy minimalnym spadku dachu wynoszgcym 2%, uktadang na deskowaniu petnym z
desek gr. 25mm (np. Bauder PRO F - wymagania zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt.
18.12). Pod pape nawierzchniowg stosowaé pape podkiadowag elastomerobitumiczng
zgrzewalng, piaskowang, laminowang folig. (np. Bauder PYE G 200S4 — wymagania
zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt. 18.12). Konstrukcje drewniang daszkéw impregnowaé

bezbarwnym impregnatem chronigcym drewno przed wilgocig i zabezpieczajgcym przed
sinizna, plesniami i glonami. Styki drewna z murem zabezpieczy¢ wktadkami z papy.

Sciany zewnetrzne po obrysie budynku odkopa¢ w celu poprawy istniejacej folii
kubetkowej. W przypadku widocznego uszkodzenia foli, fragmenty uszkodzone Ilub
zdegradowane wymieni¢ na nowe. Folie kubetkowg montowaé goérg przy pomocy
specjalnych profili zakonczeniowych przeznaczony do montazu folii fundamentowej. Wokét
obiektu wyprofilowac teren ze spadkami od budynku i obsia¢ trawa.

Usung¢ Zle wykonane i wyprofilowane wylewki betonowe na dnie studzienek. Powierzchnie
dna studzienek oczysci¢ za pomocg skucia mechanicznego i piaskowania oraz poddad
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reprofilacji w celu odprowadzenia wody ze spadkiem min. 2% od scian budynku przy uzyciu
szybkowigzgcej zaprawy naprawczej wzmocnhionej wtéknem rozproszonym (np. ZN 30
Repair Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 18.12). Oczyszczong
suchg powierzchnie dna studzienek nalezy pokry¢ elastyczng, mineralng zaprawa
uszczelniajgcg modyfikowang ptynnymi polimerami (np. FDS 2K Quick-mix — wymagania
zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt. 18.12).

18.8. REFROFILACJA KONSTRUKCJI ZELBETOWE)J

Powierzchnie betonowg z widocznymi objawami destrukcji korozyjnej (rdzawe wykwity, spekane
i odseparowane fragmenty betonu, skorodowane prety zbrojenia), nalezy przygotowac poprzez
usuniecie zabrudzen, luznych czesci niezwigzanych z podtozem, pylacych lub kruszacych sie
warstw zaprawy, betonu; np. za pomocg skucia mechanicznego, piaskowania, szlifowania, mycia
ci$nieniowego itp., az do odstoniecia nosnej warstwy podtoza, tzn. takiej, ktéra odznacza sie
wytrzymatoscig na odrywanie powyzej 1,5 N/mm?2.

W przypadku wystepowania rys i peknie¢ konstrukcji zelbetowej proponuje sie wykonanie
iniekcji dwusktadnikowg, epoksydowg zywicg iniekcyjng, o niskiej lepkosci, ktéra wigze do
postaci elastycznego uszczelnienia w Srodowisku suchym lub wilgotnym (np. Sikadur — 52
Injection Normal - wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 18.12).

Oczyszczong stal zbrojeniowa zabezpieczy¢ antykorozyjnie i wykonujac jednoczesnie warstwe
szczepng przy uzyciu jednosktadnikowej zaprawy cementowo-polimerowej (PCC/SPCC)
zawierajgcej mikrokrzemionke (np. Sika MonoTop - 910N - wymagania zgodnie z tabelg
rownowaznosci pkt. 18.12).

Wypetnienie ubytkéw oraz reprofilacje betonu wykona¢ przy uzyciu niskoskurczowej zaprawy
naprawczej z inhibitorem korozji, modyfikowanej polimerem (np. Sika MonoTop — 412NFG -
wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 18.12). Obrébka na powierzchniach pionowych
lub sufitowych nastepuje przez silne dociskanie zaprawy do powierzchni wytomu.

Powierzchnie zewnetrzne naprawianych stref betonowych wykorficzy¢ przez zastosowanie
zaprawy wyréwnawczej modyfikowanej polimerami (np. Sika MonoTop — 723N - wymagania
zgodnie z tabelg rGwnowaznosci pkt. 18.12).

Przeprowadzajgc zabiegi renowacyjne betonu nalezy zagwarantowa¢ powstrzymanie
karbonatyzacji betonu i co za tym idzie - rowniez powstrzymanie korozji stali zbrojeniowej.
Osigga sie to stosujgc powtoki ochronne do powierzchni betonowych. Powtfoki te musza
odznacza¢ sie duzg szczelnoscig w stosunku do przenikajgcych z atmosfery wilgoci i dwutlenku
wegla, co zapobiega karbonatyzacji betonu. Jednoczesnie jest wymagane, by powtoka ochronna
przepuszczata pare wodna.

18.9. PRACE MURARSKIE

Z powierzchni $cian wewnetrznych oraz studzienek okiennych skué¢ wszystkie spekane,
skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki (ze wzgledu na postepujacg w czasie destrukcje
ostateczny zakres do uzgodnienia na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego).
Oczysci¢ mechanicznie naloty z soli na powierzchniach wewnetrznych muréw oraz
uzupetni¢ wszelkie ubytki murdéw.

Cegty skorodowane (nieliczne) wycigé i wymieni¢ na cegty ceramiczne petne klasy 15 o
niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1
»Wymagania dotyczace elementéw murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o
wymiarach i kolorystyce zgodnej z cegta historyczng. Do prac murarskich przewidziano
zastosowanie historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm (np. NHL-M
Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 18.12).

W przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji
peknie¢ i rozwarstwien muru wykona¢ wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy
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iniekcyjnej dedykowanej do wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na $ciskanie 2-
3 MPa (np. NHLV-g Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt. 18.12).

Zaprawe skorodowang w warstwie przypowierzchniowej scian wymienié, a ubytki zaprawy
uzupetni¢ stosujgc zaprawe historyczng do spoinowania na bazie naturalnego wapna
hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm (np. NHL-F Quick-mix — wymagania zgodnie
z tabelg réwnowaznosci pkt. 18.12).

Lokalne pekniecia $cian ceglanych wzmocni¢ poprzez przeszycie pretami ze stali
nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym (np. wg systemu Helifix. — wymagania zgodnie z
tabelg réwnowaznosci pkt. 18.12). W poziomych warstwach zaprawy wycigé¢ szczeliny w
odstepach pionowych o rozstawie ok. 24 cm (w co 3 spoinie) i na gtebokos¢ szczeliny 3,5 do
4,0 cm.

e wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac¢ wodg,

e do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe dedykowang do wklejen przyjetego
systemu wzmocnien o grubosci ok. 1,0 cm (np. HeliBond — wymagania zgodnie z
tabelg réwnowaznosci pkt. 18.12),

» wepchngaé pret ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym w zaprawe w celu
uzyskania réwnej otuliny, dtugos¢ pretéw co najmniej 75 cm poza pekniecie z kazdej
strony,

e wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy pozostawiajagc ok. 10 mm w celu
pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu,

e wyrdwnac powierzchnie spoiny,

e zwilzaé spoine co pewien czas,

e uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawga do spoinowania.

Wykona¢ zabezpieczenie $cian piwnicznych wewnetrznych przed kapilarnym wnikaniem
wilgoci od strony fundamentéw, wytacznie jednak w partiach murdw, w ktérych widoczne
jest podcigganie wilgoci od dotu i jest zastosowana cegta. Izolacje poziome w murach
kamiennych nie majg uzasadnienia. Wykona¢ izolacje wtdrng - tzw. przepone pozioma.
Przepone wykona¢ ok. 10cm powyzej posadzki piwnicznej. Otwory wierci¢ poziomo lub z
niewielkim spadkiem. Otwory o Srednicy 12 mm wierci¢ w odstepach co 12 cm na
gtebokos$¢ mniejszg o ok. 2-4 cm od grubosci $ciany. Po wykonaniu otwordw nalezy je
przedmucha¢ za pomocg sprezonego powietrza, usungc resztki zwierciny. Do wykonywania
przepony poziomej zastosowac¢ krem iniekcyjny (np. IC Quick-mix - wymagania zgodnie z
tabelg réwnowaznosci pkt. 18.12).) Krem iniekcyjny wttaczamy do nawierconych otwordw
za pomocg ogolnie dostepnych pistoletéw do kitéw budowlanych. Po zakonczeniu iniekcji
otwory nalezy zaslepi¢ za pomocg zaprawy cementowe;.

W strefach porazonych przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasgczy¢ Sciany i sklepienia
preparatem grzybobdjczym (np. APE Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg
rownowaznosci pkt. 18.12).

Otynkowac zawilgocone i zasolone $ciany (Sciany wewnetrzne w strefie porazonej na catej
wysokosci oraz stropy w strefie porazonej, ostateczny zakres ze wzgledu na postep
uszkodzen w czasie nalezy ustali¢ na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego)
za pomocg tynkdw renowacyjnych w nastepujacy sposob:

e wykonaé¢ warstwe sczepng (niepetnokryjgcy) z obrzutki renowacyjnej (p. SAN-O
Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt. 18.12).

¢ wykonaé renowacyjny tynk podktadowy o grubosci 10 mm (np. SAN-P Quick-mix —
wymagania zgodnie z tabelg rdwnowaznosci pkt. 18.12).
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e wykonad renowacyjny tynk nawierzchniowy o grubosci 10 mm (np. SAN-D Quick-mix
— wymagania zgodnie z tabelg rdwnowaznosci pkt. 18.12).

Malowanie Scian oraz stropéw wykonac za pomocg silikatowej farby dyfuzyjnej (np. farba
Antika silikat F Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt. 18.12). Kolor
biaty.

Dokonaé¢ powtdrnego montazu osprzetu piwnic, zdemontowanego na czas prowadzenia
prac. Podczas wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ droznos$é systemu odprowadzania wéd
opadowych do instalacji deszczowej.

Wigzgce zaprawy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnym
wptywem warunkéw atmosferycznych, takich jak mrdéz, przeciggi, bezposrednie
nastonecznienie czy opady atmosferyczne. Prac murarskich nie prowadzi¢ przy
temperaturze powietrza i podtoza ponizej +5°C oraz powyzej +30°C.

18.10. REKONSTRUKCJA POSADZEK

W trakcie prac fundamentowych nalezy wzdtuz $cian wzmacnianych wycigé oraz
zabezpieczy¢ (do ponownego wbudowania) fragmenty oryginalnej posadzki betonowej w
czesci podpiwniczonej, oznakowujgc ich pierwotne umiejscowienie. We wszystkich
pomieszczeniach tfazni oryginalne wyciete fragmenty posadzki oczysci¢ i zabezpieczyc
preparatem wzmacniajgcym (np.: Remmers KSE 300 - wymagania zgodnie z tabelg
rownowaznosci pkt. 18.12). Wykruszone fragmenty usung¢, wykué i oczysci¢. Podtoze
oczysci¢ oraz sprawdzi¢ czy grunt jest zageszczony. Wyciete fragmenty posadzki betonowej
osadzi¢ ponownie na zageszczonym gruncie na podktadzie z zaprawy trasowo-cementowe;j.
Do wykonania warstwy podktadowej pod osadzenie fragmentéw oryginalnej posadzki oraz
do uzupetnienia ubytkéw w posadzce przewidziano zastosowanie trasowo-cementowej
zaprawy drenazowej (np. Tubag TPM-D - wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt.
18.12) grubosci ok. 10cm (dostosowaé do wysokosci zachowanych fragmentow posadzki),
uktadanej na niewzruszonym lub zageszczonym gruncie rodzimym. Dopuszcza sie zmiane
zabarwienia nowo wykonanej posadzki w stosunku do zachowanych fragmentéw posadzki
oryginalnej. Te fragmenty posadzki, ktére zostang w trakcie prac fundamentowych
naruszone lub uszkodzone (iniekcja w podtoze pod duzym cisnieniem skutkujgca
podnoszeniem gruntu), czego nie sposdb przewidzie¢ przed realizacjg prac, nalezy naprawic
poprzez demontaz i powtdrne wbudowanie przy wykorzystaniu technologii jw.

18.11. REKONSTRUKCJA | REMONT MUROW W CZESCI NIEPODPIWNICZONE)J

Przewiduje sie oczyszczenie powierzchni ptyt i murkéw betonowych z fragmentéw
odspojonych i pokruszonych. Powierzchnie betonowa, nalezy przygotowac poprzez
ostrozne usuniecie luznych czesci niezwigzanych z podfozem lub kruszgcych sie warstw
zaprawy, betonu. Zewnetrzne S$ciany kamienne nalezy oczysci¢ z zabrudzen, nalotow
biologicznych, mchéw i porostdw za pomocg mycia cisnieniowego.

Do scalenia rys i peknie¢ oraz odspojonych fragmentéw konstrukcji betonowej proponuje
sie uzycie dwuskfadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, epoksydowej zywicy iniekcyjnej, o
niskiej lepkosci, ktéra wigze do postaci elastycznego uszczelnienia w srodowisku suchym
lub wilgotnym (np. Sikadur — 52 Injection Normal - wymagania zgodnie z tabelg
rownowaznosci pkt. 18.12).

W celu wypetniania poréw, uzupetnienia ubytkdw w betonie oraz lokalnego wyréwnywania
powierzchni oczyszczong suchg powierzchnie murkow i ptyt betonowych i nalezy
reprofilowa¢ zaprawg naprawczg wzmocniong widknem rozproszonym modyfikowang
polimerami, mrozoodporng (np. ZN 30 Repair Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg
rownowaznosci pkt. 18.12).
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Catg powierzchnie ptyt, murkéw i schodéw betonowych zaimpregnowac preparatem do
hydrofobizacji w celu ochrony powierzchni przed wnikaniem wody (np. ZIP Quick-mix-
wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 18.12).

W przypadku naruszenia odtworzy¢ warstwe wykonczeniowag z grysu bazaltowego (z
wykorzystaniem materiatu z rozbidérki) uktadanego luzem w zakresie istniejgcych obrysow.

18.12. TABELA ROWNOWAZNOSCI

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno-jakosciowe wyrobdw,
urzadzen itp., ktére sg istotne z punktu widzenia bezpieczenstwa lub uzytkowania obiektu jako
catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji. Podane w ponizszej tabeli
parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace rownowaznosci wyrobdw/urzadzen to wartosci
minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz
wskazane w ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
posiadajg one parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub lepsze od produktéw referencyjnych
pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym - muszg spetniaé
zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.

Zmiana ktéregokolwiek z elementéw, materiatéw itd. wymienionych w dokumentacji musi sie
odbywac z uwzglednieniem wszystkich parametréw technicznych, ktére sg istotne z punktu
widzenia bezpieczenstwa i nosnosci obiektu jako catosci, a takze z uwzglednieniem konkretnych
wymagan architektoniczno-konstrukcyjnych obiektu.

Dopuszcza sie materiaty i urzgdzenia wykonane przez dowolnych producentéw przy zachowaniu
nie gorszych lub lepszych od przedstawionych ponizej parametréow technicznych i waloréw
uzytkowych oraz w petni zgodnych/kompatybilnych z resztg materiatow i urzadzen.

Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan mieszanych - materiatdw pochodzacych z réznych
systemow (dostawcéw) bez wyraznej zgody projektanta.

TABELA ROWNOWAZNOSCI

Lp. Urzadzenia / materiaty

. Urzadzenia / materiaty rownowaine
wg dokumentacji 3 / fy

szybkowigzgca, wzmocniona wtéknem rozproszonym
. Zaprawa naprawcza zaprawa d.o wyréwnywania pognerzchm, stc_)sov.van.a r;)a
. . . zewnatrz i wewnatrz, mrozoodporna, o uziarnieniu O-
np. ZN 30 Repair Quick-mix 2 q L, , p . .
1,2 mm, wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach
>8,0N/mm?2, przyczepnos¢ do betonu > 0,3 N/mm?

profil okapowy przeznaczony do cienkowarstwowych
posadzek zywicznych, z aluminium pokrytego
poliestrowg powtokg malarskg, odporny na korozje i
warunki atmosferyczne, kolor RAL 7024

Profil okapowy
2 | np. P10 Quick-mix

dwusktadnikowa, polimerowo-cementowa zaprawa
uszczelniajgca, elastyczna w niskich temperaturach,
dyfuzyjna, bezrozpuszczalnikowa, mrozoodporna,
odpowiednia na wilgotne podtoze, min. grubosé
warstwy 2,0 mm, przyczepno$¢ do podtoza
poczatkowa 1,1 N/mm?

Mineralna zaprawa
3 | uszczelniajgca np.:
FDS 2K Quick-mix
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wodoszczelna mata uszczelniajgca z membrang z
termoplastycznego elastomeru z obu stron pokrytego
Mata uszczelniajaca fizeling polipropylenowa, o duzej odpornosci na
np. MU Quick-mix rozdarcie, alkalia, promieniowanie UV oraz warunki
atmosferyczne, szerokosé¢ min. 100cm, grubos¢ min.
0,50mm, max. naprezenie przy rozcigganiu > 8,5 MPa
jednowarstwowa hydroizolacja typu SBS
elastomerobitumiczna z powierzchnig tupkowag do
Papa wierzchniego krycia montazu w systemie jednowarstwowym zgodnie z
5 normg DIN 18531 przy minimalnym spadku dachu
np. BauderPRO F . . .

wynoszacym 2%, laminowana folig i pokryta tupkiem
naturalnym, wktadka nosna z wtdkniny poliestrowej o
gramaturze 250g/m?, grubo$é min. 5,0 mm

papa podktadowa typy SBS, elastomerobitumiczna

6 Papa podktadowa zgrzewalna, laminowana folig i paskowana o wktadce

np. Bauder PYE G 200 S4 no$nej z tkaniny szklanej o gramaturze 200g/m?,
grubos¢ min. 4,0 mm

zaprawa do szpachlowania i  wyrownywania

Zaprawa naprawcza powierzchni  elementdw  betonowych zbrojona

witdknem polimerowym, mrozoodporna, wytrzymatosé
na $ciskanie min. =10 N/mm?, grubos¢ warstwy
jednowarstwowo do 15mm (miejscowo),
wielowarstwowo do 30 mm (miejscowo)

dwusktadnikowa, epoksydowa zywica iniekcyjna, o
niskiej lepkosci i normalnym czasie przydatnosci do

7 | szpachlowa
np. BRS Quick-mix

g Zywica iniekcyjna stosowania, do iniekcji ci$nieniowej i grawitacyjnej, o
np. Sikadur — 52 Injection wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i przyczepnosci
Normal do podtozy betonowych, murowanych, kamiennych;

wytrzymatos¢ na Sciskanie 50,0 MPa po 7 dniach
jednosktadnikowa zaprawa na bazie cementu
portlandzkiego, modyfikowana polimerami z
Warstwa szczepna, ochrona dodatkiem mikrokrzemionki, o] doskonatej
9 przyczepnos¢ do betonu i stali, wysoka odpornos¢ na

antykorozyjna zbrojenia

penetracje przez wode i chlorki, wytrzymatos¢ na
np. Sika MonoTop -910N

Sciskanie >50,0 MPa po 28 dniach; wytrzymatosé¢ na
odrywanie 22,0 MPa po 28 dniach
jednosktadnikowa zaprawa na bazie cementu
odpornego na siarczany, wzmacniana wtdknami,
o Zaprawa naprawcza modyfikowana . pol.imer.erE.,b.:iskoljkurc.z.O\g/a dzapra\/\;a
. naprawcza zawierajaca inhibitory korozji, bardzo maty
np. Sika MonoTop — 412NFG skurcz, wytrzymatos¢ na sciskanie 248,0 MPa po 28
dniach; wytrzymatos¢ na odrywanie 22,0 MPa po 28
dniach
jednosktadnikowa zaprawa na bazie cementu
portlandzkiego, modyfikowana polimerem, do prac

1 Zaprawa wyroéwnujaca renowacyjnych, odporna na siarczany, o bardzo matym
np. Sika MonoTop — 723N skurczu, wytrzymatos¢ na sciskanie 240,0 MPa po 28
dniach; wytrzymatos¢ na odrywanie 21,5 MPa po 28

dniach
12 historyczna zaprawa wapienna na bazie naturalnego
Zaprawa murarska wapna hydraulicznego o uziarnieniu 0-4 mm, klasy
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np. NHL-M Quick-mix M2,5, wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach min.
>1,0 N/mm?, po 90 dniach 22,5 N/mm? kolor
jasnobezowy

wapienna zaprawa iniekcyjna dedykowanej do
Zaprawa iniekcyjna wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm, na bazie naturalnego
13 np. NHLV-g Quick-mix wapna hydraulicznego NHL2, bezskurczowa,
) wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach 20,9 N/mm?,
po 70 dniach 22,0 N/mm?,
wapienna zaprawa do spoinowania na bazie naturalnego
Zaprawa do spoinowania wapna hydraulicznego NHL5 o uziarnieniu 0-4mm,
14 np. NHL-F Quick-mix wytrzymatos$ci na Sciskanie po 7 dniach 20,4 N/mm?,
) po 70 dniach =1,7N/mm?2, kolor jasnobezowy

biobdjczy preparat do usuwania porazen biologicznych
powodowanych przez grzyby, grzyby-plesnie oraz glony,
Preparat odgrzybieniowy zawierajgcy organiczne biocydy, szybkoschnacy, o niskiej
15 . . lepkosci, substancja czynna 5g/kg chlorek
np. APE Quick-mix . . .
alkilobenzylodimetyloamoniowy, 0,2 g/kg 2-octyl-2H-
izotiazol-3-on

zaprawa do wykonywania warstwy sczepnej, odporna na

Warstwa sczepna tynkéw dziatanie siarczanéw, zwiekszajgca wytrzymatos¢ podtoza,
16 | renowacyjnych dyfuzyjna, o wuziarnieniu 0-4 mm, wytrzymatos¢ na
np. SAN-O Quick-mix $ciskanie 26,0 N/mm?, wspotczynnik przepuszczania pary

wodnej min. 15u

tynk renowacyjny podktadowy o duzej porowatosci,
magazynujgcy szkodliwe sole budowlane, dyfuzyjny, bez
Renowacyjny tynk podktadowy dodatkéw hydrofobizujgcych, odporny na dziatanie soli

o np. SAN-P Quick-mix budowlanych, uziarnienie 0-4 mm, min. grubosé¢ 1,0cm,
wytrzymatos¢ na S$ciskanie 1,5-5 N/mm?, wspétczynnik
przepuszczania pary wodnej <18u
tynk  renowacyjny  nawierzchniowy, magazynujgcy

Renowacyjny tynk szkodliwe sole budowlane, o duzej porowatosci,

18 | nawierzchniowy dyfuzyjny, hydrofobowy, o uziarnieniu 0-1mm,

np. SAN-D Quick-mix wytrzymatosé na $ciskanie 1,5-5 N/mm?, wspétczynnik

przepuszczania pary wodnej £15u

. Farba krzemianowa gyfluzy.jna fjr!oak. siIikatk(?wa, oSpornaI n;a poraz?nia
np. Antika silikat F Quick-mix io ogilczne .zug i wysokiemu pH, terae gczaca sie z
podtozem mineralnym, matowa, kolor biaty

bezrozpuszczalnikowy krem iniekcyjny na bazie silandw,
Preparat iniekcyjny do wykonywania wtdrnych izolacji poziomych w murach
np. IC Quick-mix podciaggajacych kapilarnie wilgoé, do stosowania w
murach o stopniu zawilgocenia do 95%, hydrofobowy

20

tiksotropowa zaprawa na bazie cementu aplikowana do
nacie¢ w konstrukcjach ceglanych, kamiennych lub
betonowych w celu osadzenia w nich elementéw
metalowych, redukujgca skurcz, wytrzymatos$¢ na
$ciskanie 240,0 N/mm? po 28 dniach (dla prébek
cylindrycznych o $rednicy 50mm), prety @8mm o
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helikoidalnym ksztatcie wykonane z austenitycznej stali
nierdzewnej, wytrzymatos¢ na scinanie pretow 27kN,
wytrzymatos$é na rozcigganie pretéw =13kN

. bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estréw kwasu
Preparat wzmacnijgcy .
22 krzemowego, przeznaczony do wzmacniania mocno
np. Remmers KSE 300 . ; . .
zwietrzatych i obluzowanych powierzchni,

zaprawa drenazowa do wykonywania warstw
Trasowo-cementowa zaprawa | podktadowych pod elementy zwigzane z podtozem z

23 | drenazowa dodatkiem trasu, wodoprzepuszczalno$é > 500 I/m2/h,
np. Tubag TPM-D wytrzymatosé na $ciskanie > 20 MPa, uziarnienie 0-
4mm

preparat ochronny na bazie mikroemulsji silanowo-
siloksanowej, nie zawierajgacy rozpuszczalnikéw,

Lo wzmacniajgcy podfoze, gteboko penetrujacy,
Preparat hydrofobizujgcy . . .
24 . . hydrofobowy, do podtozy mineralnych, ograniczajacy
np. ZIP Quick-mix o . o ) ) ]
pojawienie sie porazen biologicznych, ogranicza

uszkodzenia powodowane przez cykliczne zamarzanie

wody kolor: bezbarwny

19. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Opracowanie dotyczy wytgcznie remontu obiektu.

Zakres projektu nie dotyczy wykonania prac instalacyjnych.

Ewentualnemu demontazowi i odtworzeniu podlegajg wytacznie te fragmenty instalacji,
ktérych lokalizacja koliduje z pracami remontowymi koniecznymi do wykonania.

20. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy. Dostepnos¢ budynku pozostaje bez zmian
Caty teren muzeum dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych.

21. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Nie dotyczy.
Zakres prac dotyczy wytgcznie prac remontowych i stabilizujgcych obiektu, ktdére to nie
wptywajg na zmiane charakterystyki energetycznej obiektu.

22. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGII.

Nie dotyczy.
23. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania jest zgodny z MPZP.

MPZP obszarow wiejskich dla czesci pétnocno — zachodniej gminy Strzegom obejmujacej
wsie: Goczatkdw, Goczatkéw Goérny, Rogoznica, Graniczna, Wieénica, Zétkiewka, Kostrza,
Zelazéw zatwierdzonego uchwatg nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia
2004r., ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego nr 9 z dnia 18
stycznia 2005r., poz. 255.

Teren oznaczony symbolem 10UK1 - teren pomnika zagtady RogoZnica — zatgcznik nr 10 do
uchwaty.

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug kultury — muzeum Gross-Rosen — Pomnik Zagtady.
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24. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obszar oddziatywania obiektéw na teren w otoczeniu obiektéw nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Obiekt w zakresie funkcji jaki i w zakresie bryty nie wptywa negatywnie na sgsiednie
nieruchomosci, obiekty.

24.1 PRZEPISY PRAWA.

Analize obszaru oddziatywania obiektow budowlanych wykonano w oparciu o nastepujace
przepisy prawa:

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016,p0z.290), art. 7.2.1 (warunki
techniczne);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010.109.719);

- Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzn. zm.);

- Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446)

- Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady.
(Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 412)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009.124.1030);

24.2 ZASIEG OBSZARU ODDZIAtYWANIA.

Projektowana inwestycja, remont realizowane sg na dziatce nr: 438; obreb — Rogoznica.
Goczatkow,

Zgodnie z art. 3. ust. 20 ustawy z dnia 20 lipca 1994r prawo budowlane ,obszar
oddziatywania obiektu” nalezy rozumieé jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tymi
obiektami ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace nie wptywajg na zmiane obszaru oddziatywania.

25. INFORMACIJA O PLANIE BIOZ.

Roboty budowlane, ktére nalezy wykonaé, w zwigzku z projektowanym remontem
wymagajg objecia planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w rozumieniu art. 21a,
poz.la, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

26. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Prace projektowe remontu obiektdw zaprojektowano w catosci z materiatéw naturalnych
sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym.

Zakres robdt nie zmienia warunkédw oddziatywania obiektu na srodowisko, w szczegdlnosci
nie zmienione zostaty warunki:

- zaopatrzenia obiektu w wode oraz odprowadzenia $ciekéw;

- emisji zanieczyszczen;

- ilosci wytwarzanych odpadoéw;

- wtasciwosci akustycznych, emisji drgan oraz promieniowania;

- wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.
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27. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Nie dotyczy.
Opracowanie dotyczy wytgcznie remontu obiektu.

28. ZAGADNIENIA BHP

Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie robdét remontowych, budowlano -
montazowych i instalacyjnych powinno by¢ zgodne z zasadami i przepisami BHP.

29. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
(WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO)

Projektowane prace remontowe nie pogarszajg istniejgcego stanu srodowiska.

30. WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Zaprojektowany zakres prac nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych. Teren
biologicznie czynny poza powierzchnig zabudowy jest zachowany.

Zakres projektowanych prac nie wptywa negatywnie na $rodowisko. Projektowany remont
nie pogarsza istniejgcego stanu srodowiska.

31. UWAGI KONCOWE.

¢ Wszelkie prace budowlane nalezy skorelowac z badaniami archeologicznymi.

e Z uwagi na historyczny charakter obiektéw mozliwe jest odkrycie na etapie wykonywania
objetych opracowaniem robdt okolicznosci utrudniajgcych realizowanie prac, w
szczegdblnosci: nieciggtosci struktury muru, obnizonych parametrow wytrzymatosciowych
elementéw murowych, zapraw, nieujetych w inwentaryzacji zmian w geometrii, odchylenia
itp. W przypadku zaistnienia w/w okolicznosci nalezy konsultowac¢ sie z autorami projektu.

e O wszystkich brakach lub niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ nadzér autorski — przed
wykonaniem zakresu robét, w stosunku do ktdrego wystepujg watpliwosci.

e Prace nalezy prowadzi¢ scisle wg projektu pod ciggtym nadzorem osdéb uprawnionych i
nadzorem autorskim.

¢ Na odstepstwa od projektu nalezy uzyskac zgode projektantéw oraz Inwestora.

e Pojawiajace sie w dokumentacji ewentualne wskazania nazw producentdw oraz znaki
towarowe sg tylko rozwigzaniami  przyktadowymi  wyznaczajgcymi  standard
wbudowywanych materiatéw, montowanych urzgdzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatbw/wyrobéw pod warunkiem zachowania porownywalnych parametréw,
technicznych, uzytkowych i estetycznych po uzyskaniu zgody projektantéw oraz Inwestora,
zgodnie z tabelg réwnowaznosci.

e Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mie¢
wymagane atesty, certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

e Zaprojektowane prace powinny by¢ wykonane przez przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w
pracach konserwatorskich, zatrudniajgce doswiadczonych pracownikow. Prace wymagajg
statego nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt
budowlano-montazowych.”

e Zagospodarowanie odpaddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach.

e W przypadku odkrycia podczas prac rozbiérkowych historycznych elementéw wyposazenia
obiektéw (np. okfadziny ceramiczne, kamieniarka, zamocowania, dokumenty, naczynia,
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sztuéce itp.) nalezy elementy te zabezpieczy¢ oraz bezzwtocznie informowa¢ o tym
Inwestora i projektantéw, a w szczegdlnosci Wojewddzkiego Dolnoslgskiego Konserwatora
Zabytkow.

e W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstepstw od zatozen przyjetych w
projekcie nalezy niezwtocznie poinformowac o fakcie Inwestora oraz projektanta.

e Wszelkie prace prowadzone przy uzyciu materiatow wybranej technologii prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjami/kartami technicznymi tych materiatéw.

e Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Stuzb Konserwatorskich — Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw — Delegatura w Watbrzychu.

¢ Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo (niniejszy projekt budowlany oraz
pozostate elementy dokumentacji projektowej, w tym projekt wykonawczy oraz STWIOR).

¢ Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéow, nalezy traktowad
tak, jak by byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej, zaréwno w jej
papierowej jak i elektronicznej wersji.

¢ Na wykonanie prac nalezy uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia.

Opracowat:

mgr inz. Adam Marek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA REMONT ZAGROZONEGO OSIADANIEM BUDYNKU DAWNEJ tAZNI

BUDOWLANEGO:

KL GROSS-ROSEN W ROGOZNICY

ADRES OBIEKTU:

MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOZNICA
58-152 GOCZALKOW

DZIAtKA NR 438, AM -1 OBREB ROGOZNICA

KATEGORIA OBIEKTU:

Vil

INWESTOR:

MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOZNICA
58-152 GOCZALKOW

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA:

RYZALIT ADAM MAREK
UL. NORWIDA 19/5
50-375 WROCtAW

IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN PODPIS

OPRACOWAtL

mgr inz. Adam Marek

upr. 123/D0OS/03

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
adres ul. Pugeta 28/1

51-628 Wroctaw

15 KWIETNIA 2021
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Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia z dnia
23.06.2003r.(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) z pdzniejszymi zmianami.

1. ZAKRES ROBOT

ostrozna rozbidrka posadzek w strefach piwnic zlokalizowanych przy miejscach
przewidzianych do palowania od wnetrza budynku;

wykonanie tymczasowego nasypu w strefach piwnic zlokalizowanych przy miejscach
przewidzianych do palowania;

wprowadzenie systemu biezgcej kontroli studzienek kanalizacyjnych przed mozliwoscia
pojawienia sie zaczynu cementowego (w takim przypadku nalezy niezwtocznie wstrzymac
prace na okres minimum 24 godzin);

wykonanie palowania fundamentéw przy uzyciu technologii jet-grouting;

sprawdzenie droznosci, ewentualne udroznienie systemu kanalizacji wokot budynku;
usuniecie tymczasowych zasypek i zabezpieczen z piwnic;

demontaz daszkdw nad studzienkami okiennymi;

oczyszczenie z obecnych powtok dna studzienek okiennych;

wyprofilowanie dna studzienek okiennych w kierunku od budynku z udroznieniem
otwordéw odptywowych;

izolacja powtokowa dna studzienek okiennych;

usuniecie kruszywa bazaltowego ze stropodachu nad piwnicg z przeznaczeniem do
oczyszczenia i powtdrnego wbudowania;

demontaz geowtdkniny z wywozem;

demontaz obramien stropodachu z katownikow stalowych z przeznaczeniem do
oczyszczenia, uzupetnienia powtok malarskich i powtérnego wbudowania;

demontaz pokrycia papowego z wywozem;

demontaz obrébek blacharskich krawedziowych z wywozem;

oczyszczenie gérnych powierzchni stropodachu z wylewki betonowej;

sklejenie wystepujacych najprawdopodobniej na gdérnych powierzchniach stropodachu
spekan (prawdopodobnie skorelowanych ze spekaniami scian piwnicznych);

uzupetnienie ubytkdéw goérnej powierzchni stropodachu;

utozenie nowych obrdbek blacharskich okapowych;

przygotowanie kotew pod montaz stalowego kagtownika okalajgcego mury obwodowe;
montaz izolacji przeciwwodnej powtokowej na stropodachu;

montaz stalowego katownika okalajgcego mury obwodowe;

utozenie geowtdkniny zabezpieczajgcej izolacje przeciwwodng stropodachu;

odtworzenie zasypki z grysu bazaltowego;

odtworzenie daszkéw nad studzienkami okiennymi;

sklejenie spekan i zarysowan scian piwnicznych;

naprawa spekanego podciggu w pomieszczeniu kotta poprzez reprofilacje systemem PCC;
odbicie porazonych i silnie zawilgoconych i zasolonych tynkéw wewnetrznych;
uzupetnienie tynkéw;

wyprofilowanie i odtworzenie zdemontowanych lub uszkodzonych posadzek z materiatu
oryginalnego, uzupetnienia wykona¢ przy uzyciu zapraw tzw. drenarskich,
przepuszczalnych dla wdd;

wzmocnienie strukturalne odtworzonych ze starych elementéw betonowych posadzek
preparatem na bazie estrow kwasu krzemowego;

wykonanie tymczasowych, demontowanych na okres zimowy drewnianych deskowych
okiennic wewnetrznych na ramach regulowanych;

oczyszczenie zewnetrznych czedci muru z zabrudzen i wykwitéw oraz glondw przy uzyciu
myijki cisnieniowej;
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— sklejenie spekan i zarysowan muru w czesci niepodpiwniczonej;

— podklejenie wiekszych, odseparowanych fragmentédw muru w czesci niepodpiwniczonej;
— uzupetnienie i wyprofilowanie mniejszych ubytkéw w betonie muréw i schodéw;

— hydrofobizacja muru i powierzchni betonowych w czesci niepodpiwniczonej,

— malowanie wnetrz czesci podpiwniczonej farbami paroprzepuszczalnymi.

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zachowane elementy obiektdw dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem teren jest uksztattowany tarasowo. Nie dopuszcza sie
wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego ze wzgledu na ryzyko uszkodzen reliktéw obozu oraz
wystepowanie niezinwentaryzowanych kanatéw podziemnych. Nalezy zwrdcié¢ uwage na mozliwos¢
zagrozen wynikajgcych ze ztego stanu studni instalacyjnych dawnej kanalizacji oraz zachowane
szczatkowo relikty ogrodzen i zasiekow.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT. WSKAZANIE
SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Projektowane prace stwarzajg nastepujgce zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:
— zagrozenie przysypaniem,
— zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem kamieniami, lub ciezkimi elementami w trakcie
prac rozbidrkowych i remontowych,
— zagrozenie uderzeniem od pracujgcego sprzetu (w szczegdlnosci osprzet pracujacy pod
znacznym ci$nieniem);
— zagrozenie porazenia pragdem,
— okaleczenie mechanicznymi urzagdzeniami recznymi.
Czes¢ z podanych zagrozen wystepuje tgcznie oraz w trakcie catego procesu budowy.
Wg wiedzy projektantdw projektowane prace budowlane nie wprowadzajg szczegdlnych zaktécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych.
Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadaé niezbedne przeszkolenie BHP.
Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych robét powinni otrzymac doktadne instrukcje od
kierownika budowy lub wyznaczonego kierownika robdt, odnos$nie bezpiecznego sposobu realizacji
robot.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:
— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
— poinformowaé¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen,
— okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw na terenie budowy,
Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

4. SRODKI BEZPIECZENSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH
NIEBEZPIECZNYCH | ICH POBLIZU

- przeszkolenie na stanowisku pracy.

- wazne zaswiadczenia lekarskie.

- wykonywanie prac pod nadzorem.

- wtasciwa organizacja robét,

- obstuga maszyn, urzadzen i sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i
uprawnione.

- wyposazenie pracownikdw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej (w tym kaski) i inny konieczny przy danych warunkach pracy.

- prowadzenie budowy w sposdb okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
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harmonogramami itp.

wtasciwe oznakowanie miejsc pracy.

zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego.

oznaczenie stref niebezpiecznych.

wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi.

wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatéw.

stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe;.

nadzér kierownika budowy lub brygadzisty.

wydzielenie drég ewakuacyjnych.

zastosowanie dodatkowych indywidualnych s$rodkéw bezpieczenstwa (kaski
ochronne, okulary i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na uszy,
ubranie ochronne stosowne do wykonywanych prac)

5. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

wtasciwa organizacja robdt,

rozpoznanie przy wykonywaniu robdt budowlanych lokalizacji instalacji elektrycznych,

zabezpieczenie stanowiska robét z wytgczeniem pradu wtacznie,

prowadzenie robdt pod nadzorem osoby uprawnionej,

stosowanie sprawnego sprzetu oraz materiatdw posiadajgcych wymagane badania,

atesty, Swiadectwa i aprobaty techniczne,

przeszkolenie pracownikéw w zakresie wymogoéw BHP,

stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej pracownikéw,

zapewnienie na placu budowy $rodkéw pierwszej pomocy i podrecznego sprzetu

gasniczego,

instruktaz pracownikdéw przez kierownika budowy przed przystgpieniem do wykonywania

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

wszyscy pracownicy powinni by¢ poinformowani przez kierownika budowy odnosnie

niebezpieczenstw jakie stwarzajg roboty zwigzane z wykonywaniem zadania,

nalezy wyznaczy¢ odpowiedzialng osobe, ktéra bedzie kontrolowata przebieg czynnosci

mogacych stwarzac zagrozenie dla 0séb trzecich (inni pracownicy lub przechodnie),

w przypadku gdy oswietlenie Swiattem dziennym jest niewystarczajgce, stosuje sie

oswietlenie sztuczne, ktore musi spetniaé okreslone przepisami oraz normami warunki,

roboty ziemne (zagrozenie przysypaniem ziemig) — z uwagi na mozliwos¢ utraty

statecznosci Scian wykopow nalezy prowadzi¢ odcinkami o dtugosci nie wiekszej niz 5 m,

przed wykopaniem nastepnego odcinka nalezy zakonczyé prace w odcinku poprzednim.

Nie dopuszcza sie do pozostawienia wykopanego odcinka bez zabezpieczenia poza

godzinami pracy budowy. Sciany wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przez uformowanie skarp

o odpowiednim nachyleniu. Jesli warunki nie pozwalajg na uformowanie skarpy, wykopy

nalezy odeskowac z zastosowaniem odpowiedniego rozparcia, lub podparcia Scian. Strefe

niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom

postronnym.

roboty rozbiérkowe, murarskie, montazowe i fundamentowe (zagrozenie uderzeniem lub

przygnieceniem ciezkim elementem budowlanym lub pracujgcym sprzetem) — obszar na

ktérym prowadzone bedg roboty nalezy ogrodzic¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wyposazy¢ pracownikdw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony

osobistej (kaski oraz obuwie robocze) i inny konieczny przy danych warunkach pracy,

roboty impregnacyjne wraz z innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

(zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skoéry i oczu) — roboty impregnacyjne

wraz z innymi substancjami chemicznymi stanowigcymi zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta srodkow

stuzgcych do wykonywania tych roboét. Zaleca sie noszenie w czasie pracy rekawic, maski i

okularéw ochronnych. Teren, na ktérym beda prowadzone takie roboty odpowiednio
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oznakowuje sie. W miejscach wykonywania tego typu robdt niedopuszczalne jest
uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spozywanie positkdw, a niezwtocznie
pod zakoriczeniu robét oraz w przerwach na positki osobom wykonujgcym roboty nalezy
umozliwi¢ umycie sie ciepta wodg i korzystanie ze srodkéw higieny osobistej. Roboty te
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.

- roboty z uzyciem elektronarzedzi i maszyn budowlanych (zagrozenie porazenia prgdem,
okaleczenie, uderzenie) — uzywaé sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych
odpowiednie i aktualne badania, atesty i dopuszczenia do stosowania.

Dodatkowo zaleca sie co nastepuje:

- Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu budowy
wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykonac
oddzielne wejscia dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw. Bramy nalezy
umiejscowi¢ w dogodnym miejscu umozliwiajgcym tatwy wjazd na teren budowy.

- Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdéw i wyrobow
budowlanych oraz wykona¢ tymczasowe sieci i oswietlenie.

- Tablice informacyjng budowy nalezy umiesci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Po zakonczeniu prac, tymczasowe urzadzenia placu budowy nalezy zdemontowaé, a
teren doprowadzié¢ do nalezytego porzadku.

- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich, materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- Wykonawca powinien utrzymywaé drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi
wewnetrzne, chodniki i $ciezki w nalezytym stanie i czystosci. Pojazdy przewozgce
tadunki o potencjalnej ucigzliwosci pytdw lub zabrudzen, jak np. kruszywo, piasek, zwir,
ziemia itd. powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy spadanie materiatéw
z pojazdu.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualng
dokumentacjg techniczng, przepisami prawa, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej.

- Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich
wywozem i utylizacjg powinny zajmowaé sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do
minimalizacji iloSci odpaddéw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych
do atmosfery.

- Kierownictwo budowy powinno dazyé rowniez do ograniczenia lub eliminowania hatasu
ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacji robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoz, w szczegdlnosci
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz
odziez ochronng zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne
na placu budowy powinny by¢ wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane.

Dostawy materiatédw

Do realizacji robdét nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzadzenia techniczne muszg by¢é dostarczone, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobatami technicznymi, Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem
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opinie i oSwiadczenia.

6. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC
BUDOWLANYCH
Teren prac budowlanych ogrodzi¢ i ustawié tablice ostrzegawcze:
e uwaga teren budowy, wstep wzbroniony.
e uwaga prace rozbiérkowe.
e uwaga niebezpieczenstwo upadku.
Plac budowy musi by¢ wygrodzony, urzadzony i eksploatowany, zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa tak, aby nie zniszczy¢ istniejgcych nawierzchni.
Na placu budowy nalezy wykonac:

e ogrodzenie

e tymczasowe sieci i oSwietlenie,

¢ wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych,

e tablice informacyjng budowy umiescic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e tablice ostrzegawcze o zagrozeniach,

e po zakonczeniu prac tymczasowe urzgdzenia i zabezpieczenia placu budowy
zdemontowaé, a teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku, to jest stanu
pierwotnego.

Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
Drogi i dojscia powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich, materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualng
dokumentacjg techniczng, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126), uwzgledniajac szczegdtowy zakres robdt
budowlanych (Dz.U.2003.120.1126, §6), o ktérych mowa w art.21a ust. la, 2 ustawy
Prawo Budowlane - os$wiadczam, ze dla prac zwigzanych z remontem dawnej fazni KL
Gross-Rosen w Rogoznicy zachodzi obowigzek sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika
budowy prowadzgcego realizacje.

Opracowat:

mgr inz. Adam Marek
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CZESC RYSUNKOWA

PB1 PLAN SYTUACYJNY skala 1:1000
PB2 ELEWACIE skala 1:50
PB3 RZUT STROPODACHU skala 1:100
PB4 WZMOCNIENIE POSADOWIENIA skala 1:100
PB5 RZUT CZESCI PODPIWNICZONE!J skala 1:100
PB6 PRZEKROJE A-A | B-B skala 1:50
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