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SPOSOB WZMOCNIENIA POSADOWIENIA

W celu wyeliminowania stanu awaryjnego budynku tazni nalezy wzmocni¢
posadowienie fundamentéw. Przewidziano wykonanie kolumn iniekcyjnych
2600/800 mm dtugosci 1,5+3,0 m, bez zbrojenia. Kolumny zaproponowano w
rozstawie co 0,7 m. Jako medium iniekcyjne nalezy zastosowa zaczyn
cementowy na bazie cementu portlandzkiego CEM | klasy 42,5 R.

Posadowienie $cian zewnetrznych zostanie wzmocnione z zewnatrz poprzez
przewierty rdzeniowe. Posadowienie $cian wewnetrznych no$nych zostanie
zrealizowane z korytarza.
Przed przystapieniem do robét wzmacniajacych posadowienie wykonawca
opracuje
technologii iniekcji strumieniowej ,jet grouting” i przediozy go do
zatwierdzenia projektantowi.
Po wzmocnieniu posadowienia budynku tazni nalezy odtworzy¢ kanalizacje oraz
posadzke w korytarzu i innych pomieszczeniach.

projekt

technologiczny wzmacniajacy posadowienie w

WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW KOLUMNAMI "JET GROUTING" OD
ZEWNATRZ
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KOLEJNOSC ROBOT ZWIAZANYCH ZE WZMOCNIENIEM FUNDAMENTOW:

WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW KOLUMNAMI "JET GROUTING" OD
WEWNATRZ

1. Zatozenie 8 szt. reperéw do pomiaru przemieszczen pionowych.

2. Monitoring wizyjny kanalizacji. Demontaz instalacji w rejonie fundamentd, odcigcie i
zaslepienie istniejacych przytaczy kanalizacyjnych.

3. Demontaz istniejacej posadzki w korytarzu.

4. Wykonanie zasypek piaskiem i obtozenie pachwin $cian workami z piaskiem.

5. Wykonanie kolumn "jet grouting".

6. Usuniecie workéw z piaskiem i zasypek.

7. Odtworzenie kanalizacji.

8. Odtworzenie posadzki w korytarzu i naprawa posadzek w innych pomieszczeniach.
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REMONT ZAGROZONEGO OSIADANIEM

KL GROSS-ROSEN W ROGOZNICY

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO
ODKRYCIU ELEMENTOW OBECNIE  ZAKRYTYCH,
WYSTAPIC ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

BUDYNKU DAWNEJ LAZNI

WZMOCNIENIE POSADOWIENIA

MOGA

W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA JEST OPIS.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim.
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