REMONT ZAGROZONEGO OSIADANIEM
BUDYNKU DAWNEJ LAZNI

LAZNIA - RZUT CZESCI PODPIWNICZONEJ
KL GROSS-ROSEN W ROGOZNICY

malowanie $cian oraz stropéw wykona¢ za
pomocg silikatowej farby dyfuzyjnej

lokalne  peknigcia  $cian  ceglanych  wzmocnic lokalne peknigcia $cian ceglanych wzmocnic W migjscach  uszkodzonych  wykonac¢ RzZUT CZESCl PODPIWNICZONEJ
| / poprzez przeszycie pretami ze stali nierdzewnej / poprzez przeszycie pretami ze stali nierdzewnej w / \ rekonstrukcje posadzki

@8mm o przekroju spiralnym i ju spi
o przekroju spirainy studzienka ceglana 2792 @8mm o przekroju spiralnym = otynkowaé zawilgocone i zasolone $ciany
| / (Sciany wewnetrzne w strefie porazonej na

\ - ol $ciana kamienna (granit) gr.45cm - \ calej wysokosci oraz stropy w strefie

| | I Gl / S| | porazonej, ostateczny zakres ze wzgledu na
e N I - I _ _— - - T T postep uszkodzen w czasie nalezy ustali¢ na

| \z:é e e - —_ ; _7: h-781 o — — e — ; T - / * /— - T T etapie wykonawczym w ramach nadzoru

371 155 heo P =TI - Mo 1Lh—14914gi E ' ho ' 19011 190 i 4 o 1Lh-146 22'5! : 4 wpoo Lh=143: . 504 HR , pwﬁ?\( )L7 i 143 N)%- aUtorSKiego) za pomocg tynkow
| ! 279 i p45.5 i 256 ! 257.5 ! 242 e 300.5 'I' 300.5 o 302 O 283.5 \ N l £4 ' 5‘5 renowacyjnych
L f u L T T T T T
| \ Ak il it i i i 1 e ik o \ i x|
e e W i h e K N 2 =405 w strefach porazonych przeprowadzi¢ prace
| \ H=261 e o n R E 4 0.00 E L K HE \ odgrzybieniowe - nasaczy¢ $ciany i sklepienia
\ e e W K ha EE . Hh JL K K reparatem grzybobojczym
I \ he2so o H— it g - v T, T 1. o | " preparatem grzybobojczy
EEE 360.5 i i :' i 757,14 HH | R L ']11563 K ! iR e lementy zelbetowe z widoczna destrukcja,
| \ Hy o 1k i o i N H=199 H ' i i/@ ‘ poddaé reprofilacii
HE HE i 1K v [ | - | ' !
aE HE it 0o T e N W ' y H=255
| < \ it 1 g it Ak Hi ! ¥ . . \
o : : : : () (] [ [ : : : ! :
] ‘ _____ Hh iR [ i 1 i‘ o l_l I_"z u"_l I—| L ‘ |
| o R 0] === 5 [_erez | s TSE |
| = m\ 95 635 4118 @ 464 4 ;/116 4 952.5 / \ . ¥ 117 L 9 L 1 he=9 |
T 4 } \rata 2606 | W— - — : wykonat  zabezpieczenie  $cian  piwnicznych
| 8 o | W strefach porazonych przeprowadzié prace . +0.00 E &bt / R wewnetrznych przed’ kamlarnym wn|kan|em wﬂgom
a g T odgrzybieniowe - nasaczyé Sciany i sklepienia [ | 2 & [] _qa_ m\ P I L e ‘3 od strony fundamentow, wylacznie jednak w partiach
| % " | preparatem grzybobgjczym H=256 dwa kanaly wentylacyjne B malowsnie &cian oraz stropow wykonac za H=258 / ol \197f murow, w ktorych widoczne jest podciaganie wilgoci
14x18 na wysokosci 71cm i omoca silikatowei farby dvfuzyinei i \ od dotu i jest zastosowana cegfa
| 8 ‘ 93 4 116 4 842 235cm powyzej poziomu +0.00 4 97 4 P A . yay 194?2.5J L/ 116.5 9 'Lze E— £ =50 |
w9 -—y | -
| o | 2l 1 _en=207 | L | _en=212] | ] S R ST _;
= Nl | HH [ HE T 1, Sciana kamienna
| 024 IR A ik THE i o i |} (g grssen
I 1NENe a¥ : N tomin it 1 = | o =253 ik ‘
M IREY Vo ' o S s N S Vi
| | Ak b= It ¥ Ak Ak i
| 42.5 296.5 Vi 300 : 297.5 | NN 303.5 E 290 i 311.5 L o 297.5 N W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO
o - : Bk i - ik AT K OW
s a Siliad hadl I K L] IHIE []h epezio ool ODKRYCIU ~ ELEMENTOW ~OBECNIE ~ ZAKRYTYCH, MOGA

[ JA_ K ! h=64 ‘ ¥ K K | K WYSTAPIC ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

E E E e .: ' o P A ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

I K ! 85 L ITIH ; .: N 4 T: i g W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

¥ ook % R L o 2 0t

| L ' 13 1 e i 2 es i | has T WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

| e ' 7 hp=89 e e EQ " ohpers INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA JEST OPIS.

| B \s'ciana Kamienna (grantt) gr 45em £ § Zastzega sig wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim.

w miejscach uszkodzonych wykona¢
rekonstrukcje posadzki \ " lementy Zelbetowe z widoczna destrukcjg ‘ -

) studzienka ceglana \ e - !
lokalne  pekniecia  $cian  ceglanych w poddac reprofilacji
wzmocni¢ poprzez przeszycie pretami ze w  miejscach uszkodzonych wykona¢
stali nierdzewnej @8mm o przekroju rekonstrukc;e posadzki -

spiralnym i 7 2462 \ | n 2315 4 BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ UL. NORWIDA 19/5, 50-375 WROCLAW WWW.RYZALIT.PL
Temat: .

o . » | / o ) ) / | —w przypadku wystepowania rys i peknigc REMONT ZAGROZONEGO OSIADANIEM BUDYNKU
o’typkowac zawilgocane | ;asolong sciany malowanie Scian oraz siropow wykopag konstrukcji ~ zelbetowej  proponuje  sie DAWNEJ LAZNI KL GROSS-ROSEN W ROGOZNICY
(ciany wewnetrzne w strefie porazonej na | za pomoca silikatowej farby dyfuzyjnej | : R f

. - . wykonanie iniekcji  dwusktadnikowa, — ,
cafej wysokosci oraz stropy w strefie epoksydowa zywica iniekcyjng Obiekt: LAZNIA
porazonej, ostateczny zakres ze wzgledu
na postep uszkodzen w czasie nalezy 7 A )
ustali¢ na etapie wykonawczym w ramach //% STREFY SZCZEGOLNIE SPEKANE/USZKODZONE/ZAWILGOCONE Adres: MUZEUM GROSS-ROSEN ’
. ) UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOZNICA
nadzoru autorskiego) za pomocg tynkow 58-152 GOCZALKOW
. h - - .
renowacyjnyc DZIALKA NR 438, AM-1, OB.: ROGOZNICA, WOJ.: DOLNOSLASKIE

Inwestor: MUZEUM GROSS-ROSEN

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOZNICA
58-152 GOCZALKOW

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Projektant: [ mgr inz. Adam Marek
konstrukcja upr. nr: 123/D0S/03 - specj. konstrukcyjno - budowlana

Sprawdzajacy:| mgr inz. Marta Tomaszewska - Marek

konstrukcja upr. nr: 194/D0S/13 - specj. konstrukcyjno - budowlana
Asystent: mgr inz. arch. Monika Janic

Data: 04.2021

Rysunek:

RZUT CZESCI PODPIWNICZONEJ

- 1:100"™™ PB5




