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Z powierzchni Scian wewnetrznych oraz studzienek okiennych sku¢ wszystkie spekane,
skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki (ze wzgledu na postepujaca w czasie destrukcje
ostateczny zakres do uzgodnienia na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego).
Oczyscic mechanicznie naloty z soli na powierzchniach wewngtrznych muréw oraz
uzupetni¢ wszelkie ubytki muréw.
Cegly skorodowane wycigé i wymieni¢ na cegly ceramiczne petne klasy 15 o niskiej
zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1
Jymagania dotyczace elementébw murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o
wymiarach i kolorystyce zgodnej z ceglg historyczna, Do prac murarskich przewidziano
zastosowanie historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziamieniu 0-4 mm (np. NHL-M
Quick-mix - wymagania zgodnie z tabela rownowaznoéci pkt. 7.9).
W przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawemn oraz w celu stabilizacji
peknie¢ i rozwarstwien muru wykona¢ wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy
iniekcyjnej dedykowanej do wypetnieri o uziamieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na $ciskanie
2-3 MPa (np. NHLV-g Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7.9).
Zaprawe skorodowang w warstwie przypowierzchniowej cian wymienic, a ubytki zaprawy
uzupehi¢ stosujac zaprawe historyczng do spoinowania na bazie naturalnego wapna
hydraulicznego klasy M2,5 i uziamieniu 0-4 mm (np. NHL-F Quick-mix - wymagania zgodnie
z tabelg rownowaznosci pkt. 7.9).
Zdemontowa¢ wiome $cianki dziatowe w czeSci pomieszczen, zgodnie z czeScig
rysunkowa. Widoczne po demontazu styki $cianek ze stropami i Scianami oraz posadzkami
nalezy wyrbwnac zaprawa i wyszpachlowaé dla uzyskania gtadkich powierzchni.
W strefach porazonych przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasaczy¢ Sciany i sklepienia
preparatem grzybobojczym (np. APE Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg
réwnowaznosci pkt. 7.9).
Uzupetni¢ odbite tynki w zawilgoconych i zasolonych partiach $cian (zgodnie z czgscig,
rysunkowa, ostateczny zakres ze wzgledu na postep uszkodzen w czasie nalezy ustali¢ na
etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego) za pomoca tynkéw renowacyjnych w
nastepujacy sposob:

- wykona¢ warstwe sczepng (niepelnokryjaca) z obrzutki renowacyjnej (p. SAN-O
Quick-mix - wymagania zgodnie z tabela rownowaznosci pkt. 7.9).

- wykona¢ renowacyjny tynk podkladowy o grubosci 10 mm (np. SAN-P Quick-mix -
wymagania zgodnie z tabelg rownowaznos$ci pkt. 7.9).

- wykona¢ renowacyjny tynk nawierzchniowy o grubosci 10 mm (np. SAN-D Quick-mix -
wymagania zgodnie z tabelg rownowaznos$ci pkt. 7.9).
Malowanie $cian oraz stropow wykona¢ za pomoca, silikatowej farby dyfuzyjnej (np. farba
Antika silikat F Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt. 7.9). Kolor
bialy.
Dokona¢ powtémego montazu osprzetu piwnic, zdemontowanego na czas prowadzenia
prac. Podczas wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ systemu odprowadzania wod
opadowych do instalacji deszczowe.
Wiazace zaprawy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnym
wplywem warunkow atmosferycznych, ftakich jak mréz, przeciagi, bezposrednie
nastonecznienie czy opady atmosferyczne. Prac murarskich nie prowadzi¢ przy
temperaturze powietrza i podtoza ponizej +5°C oraz powyzej +30°C.
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Zaklada si¢ rozebranie stalowych (przeszklonych) nakryw i krat pomostowych nad studzienkami
okiennymi, kidre nalezy zabezpieczy¢ i przewidzie¢ do powtdrnego utozenia. Elementy skorodowane nie
nadajgce sig do ponownego montazu wykona¢ nowe na wzér istniejgcych. Uszkodzone i spekane
przeszklenia réwniez wymienic na nowse, ze szkla tzw. zbrojonego siatkg stalowa grubosci minimum
6mm.

Sciany zewnetrzne wskazanych w czesci rysunkowej studzienek odkopat w celu wykonania skutecznej
izolacji powlokowej bitumicznej. Izolacje powlokowsj nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas
zasypywania wykopu ptytami ze sfyropianu ekstrudowanego. Wokot obiektu wyprofilowaé teren ze
spadkami od budynku.

Czeét ze studzienek w ztym stanie technicznym, wskazanych w czeéci rysunkowej, nalezy rozebrac i
odtworzy¢ w zwiazku z koniecznosclg izolacji muréw pod studzienkami.

Czest ze studzienek w zlym stanie technicznym, wskazanych w czesci rysunkowej, nalezy rozebrag i
odtworzy¢ wraz z przegiebieniem dna w zwigzku z konieczno$cig izolacji muréw pod studzienkami oraz
umozliwienia montazu urzgdzen wymieniajacych i oczyszczajgcych powietrze.

Ze studzienek przewidzianych do zachowania usuna¢ nieprawidiowo wyprofilowane wylewki betonowe
na dnie. Powierzchni¢ dna oczyscié za pomocg skucia mechanicznego i piaskowania oraz podda¢
reprofilacji w celu odprowadzenia wody ze spadkiem min. 2% od $cian budynku przy uzyciu
szybkowigZacej zaprawy naprawczej wzmocnionej wibknem rozproszonym (np. ZN 30 Repair Quick-mix
- wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7.9). Oczyszczong suchg powierzchnig dna
studzienek nalezy pokryé elastyczng, mineraing zaprawg uszczelnisjacg modyfikowang ptynnymi
polimerami (np. FDS 2K Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7.9). Sprawdzic
drozno$¢ rurek odwadniajacych, w razie potrzeby udroznic.

INSTALACJA DODATKOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W miejscach wskazanych w czeéci rysunkowej zamontowa¢ urzadzenia wymieniajgce i oczyszczajgcej
powietrze z odzyskiem ciepta z wyrzucanego powietrza, np. VANTUBO FLOW 40 lub poréwnywalne -
wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7.9. Przewidziano zastosowanie urzadzen
zawierajgcych system rekuperacji rzedu 90% oraz filtracji czgsteczek PM10 oraz PM2,5,
zintegrowanych z czujnikiem higrostatycznym automatycznie sterujacym predkoscig wentylatorow.
Urzadzenia montowaé w strefie podokiennej ok. 10cm ponizej parapetow. Front urzadzenia z
malowanego na bialo metalu z panelem sterujacym. Przyblizone wymiary urzadzen 15x47x52cm=+1em.
Maksymalne ciénienie akustyczne generowane przez urzadzenia do 34 dB(A) w odlegloéci 3m.
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W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO
ODKRYCIU ELEMENTOW OBECNIE  ZAKRYTYCH,
WYSTAPIC ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

Zastrzega slg wszelkle prawa wynlkalace z ustawy o prawle autorskim.
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Obiekt: DAWNE KASYNO SS KL GROSS-ROSEN
Adres: MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOZNICA
58-152 GOCZALKOW
DZIALKA NR 438, AM-1, OB.. ROGOZNICA, WOJ.: DOLNOSLASKIE
Inwestor: MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. SZARYCH SZEREGOW 9
58-304 WALBRZYCH
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant: | mgr inz. Adam Marek
konstrukeja upr. nr: 123/DOS/03 - spec). konstrukeyjno - budowlana
Sprawdzajacy:| Mar inz. Marta Tomaszewska - Marek
konstrukeja upr. nr: 194/D0SH3 - spacj. konstrukayjno - budowlana
Asystent: mgr inz. arch. Monika Janic
Data: 05.2022
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