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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

ZAk.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

NAZWA ZAMIERZENIA  REMONT | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE DAWNEGO
BUDOWLANEGO: KASYNA SS KL GROSS-ROSEN W ROGOZNICY

ADRES OBIEKTU: MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOZNICA
58-152 GOCZALKOW

KATEGORIA OBIEKTU: IX

NAZWA JEDNOSTKI STRZEGOM — OBSZAR WIEJSKI
EWIDENCYJNEJ:

NAZWA I NUMER OBREBU  OBREB ROGOZNICA
EWIDENCYJNEGO:

NUMER DZIALEK 438, AM-1

EWIDENCYJNYCH:

INWESTOR: MUZEUM GROSS-ROSEN
ADRES INWESTORA: UL. SZARYCH SZEREGOW 9

58-304 WALBRZYCH

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
Na podst. art. 34 ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 -
tekst jednolity z dnia 07.07.2020 r. wraz z pdzniejszymi zmianami) autorzy Projektu architektoniczno-
budowlanego w ramach projektu remontu i izolacji przeciwwilgociowych dawnego kasyna SS KL Gross-Rosen
w Rogoznicy oswiadczajg, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

. IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT/BRANZA » . PODPIS
SPECJALNOSC I NR UPRAWNIEN

KONSTRUKCJA mgr inz. Adam Marek
PROJEKTANT upr. 123/D0S/03

specjalnosc konstrukcyjno-budowlana do
projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCJA mgr inz. Marta Tomaszewska-Marek
SPRAWDZAJACY upr. 194/D0S/13

specjalnosc konstrukcyjno-budowlana do

projektowania bez ograniczen
UMK w Toruniu nr 352/SP/2008 w zakresie
zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa arch.

10 MAJA 2022
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ZAt.2 DECYZJA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — MGR INZ. ADAM MAREK

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-197/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2,
art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2018)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1.
w sprawie samodziglnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pézn. zm.),
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozn. zm.)}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Adam Jacek Marek
magister inzynier z kierunku budawnictwo
urodzaony dnia 11 listopada 1973 r. w Oleénicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 123/D0$/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokofow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Adam Jacek Marek posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnieri budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;.

Szczeg6lowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwotanle do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawig, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
Skiad orzelgjgcy OKK
DOLNOS[ASKA OKREGEWA
: 1ZBA INZYM CTW,
Otrzymuja; ER[PW BUROWNICTWA

1. Pan Adam Jacek Marek
Ul. Sucharskiego 6E/4
56-400 Olesnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgrinz. M

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Adam Jacek Marek jest upowazniony:

I. W specjalinosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1984r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestarskiego,

- sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

. Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku zust. 3a {ust. 3b wiw rozporzadzenia MGPIB, - ninigjsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:
a) drog wewnetrznych,

b) drég dojazdawych (D), drag lokalnyeh (L), drég zbiorczych (£), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

d)drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

) rozbidrek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiadukiow, estakad i kiadek o rozpietosci
przesta do 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedtug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztawan i kladek roboczych,

i) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mawa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzgledniania wptywow
eksploatacji gérniczej.

. Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powotanegc na wsigpie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalagji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i fransportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych 1linowo-terenowych stuzgcych do publicznege przewozu osob
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLASKA OKREGOW:
1ZBA INZYNJE] IWABLDOWNICTWa

{inz. Bronisiaw Wosiek
odniczaex Komisji K wali fikacyjnej

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DNT-KT3-79Q *

Pan Adam Jacek Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0208/04

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 6E/4, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v
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ZAt.4 DECYZJA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — MGR INZ. MARTA TOMASZEWSKA —
MAREK

& DOLNOSLASKA
AN OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
ez BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-265/2011/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek

- magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 12 marca 1979 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 194/DOS/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeni

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek jest uprawniona:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalno$ci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOLNYSLASKA OXREGOWA
- 1ZBA INAYNIERDW 5YDOWNICTWA
Otrzymuja: a4 - e
; o £ Razimi ZCCZaplIﬁSkI

Okre zowe] Komisfi ; Ii¥ikacy1'nei
51-628 Wroctaw 1. prof. dr inz. Kazimigrz @zaplinski
2. Okregowa Rada Izby
3. Gféwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. drinz. Zofia Zwjerzchowsgka
[

3. mgr inz. Ma ata Mikofajewska-

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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ZAt.5 ZASWIADCZENIE CZEONKOSTWA W DOIIB — MGR INZ. MARTA TOMASZEWSKA — MAREK

@ P OLSKDA
L 1 7 B A
I .

= INZYMIEROW

%T/ BUDOWNICTWA

\74

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WW7-N78-ZHT *

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0216/15

adres zamieszkania ul. Pugeta 28/1, 51-628 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAL.6 SWIADECTWO STUDIOW PODYPLOMOWYCH — MGR INZ. MARTA TOMASZEWSKA — MAREK

SWIADECTWO
[ ‘K('l?i’(,‘ZFNIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

Marta Tomaszewska

12.03 79 i3 Watbrzychu
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dolnosigskie 2008
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CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

[1] Zlecenie ze strony Inwestora z dnia 03.01.2022.

[2] Wizje lokalne i pomiary przeprowadzone w kwietniu 2022r.

[3] Wypis i wyrys z MPZP obszaréw wiejskich dla czesci pétnocno-zachodniej gminy Strzegom
obejmujacej wsie: Goczatkdw, Goczatkéw Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Z6tkiewka,
Kostrza, Zelazéw zatwierdzonego uchwatg nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3
grudnia 2004r., ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego nr 9 z dnia
18 stycznia 2005r., poz. 255.

[4] Obowigzujgce normy i przepisy.

[5] Prawo budowlane i szczegétowe warunki techniczne.

[6] Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw
sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych. W. Winniczek, CUTOB PZiTB, Warszawa-
Wroctaw, 1986.

[7] ,Pomiary zasolenia muréw piwnic dawnego kasyna SS KL Gross-Rosen w Rogoznicy”, autor K.
Raszczuk, J. Raszczuk, P. Andruszko, Wroctaw, maj 2022

[8] Internet.

[9] Informacje uzyskane od wtasciciela obiektu - Muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy.

2. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dawne kasyno SS w obrebie obozu
koncentracyjnego Gross-Rosen. Obiekt zlokalizowany jest na terenie dawnego obozu
koncentracyjnego KL Gross-Rosen od strony wschodniej w czesci tzw. ,,esesmanskiej”, Muzeum
Gross-Rosen w Rogoznicy, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczatkéw, dz. nr 438, AM-1, obreb
Rogoznica. Lokalizacje obiektu zaznaczono na planie sytuacyjnym.

W zwigzku z obecnym uzytkowaniem zakwalifikowany do IX kategorii obiektéw budowlanych
jako muzea.

3. PROGRAM UZYTKOWY ORAZ SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dawnego kasyna
SS (obecnie budynek muzeum z funkcjg ekspozycyjng, biurowa, socjalng oraz techniczng) na
terenie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, bez zmian w zakresie obecnego sposobu
uzytkowania. Teren dawnego KL Gross-Rosen petni funkcje muzeum - pomnika pamieci,
uswiadamiajgc zwiedzajgcym historyczny uktad obozu na bazie zachowanych szczgtkowo reliktéw
dawnej zabudowy.

Opracowywany obiekt znajdujacy sie na terenie Muzeum Gross-Rosen stanowi integralng czesc
ukazujacg dawny uktad obozu oraz petni funkcje ekspozycyjne dla wystaw muzeum oraz biurowe,
socjalne oraz techniczne dla obstugi catego muzeum.

4. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
4.1. RYS HISTORYCZNY [8]

Obdz koncentracyjny KL Gross-Rosen - niemiecki nazistowski obdz koncentracyjny, istniejgcy w
latach 1940-1945, nieopodal wsi Rogoznica. Obdz Gross-Rosen powstat w sierpniu 1940 roku
jako filia KL Sachsenhausen, ktérej wiezniowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym
kamieniotomie granitu. Po 1 maja 1941 roku samodzielny obdz koncentracyjny z
podporzadkowanymi ok. 100 filiami (podobozami) rozsianymi na terenie Slaska, Czech i Niemiec,
przez ktéry przeszto ok. 125 tys. wieznidw, z czego ok. 40 tys. zmarto.

4.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek dawnego kasyna SS zlokalizowany jest na pdétnoc od gtéwnej osi catego zatozenia, w
czesci tzw. esesmanskiej. Obiekt wybudowano w roku 1940. Jest to budynek wolnostojacy,
murowany, wybudowany na skarpie wyniesionej okoto 2m ponad poziom gtéwnej drogi
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obozowej, ktorego elewacja frontowa zwrdcona jest na potudnie. Obiekt w czasie dziatalnosci
obozu spetniat funkcje kasyna SS. Bezposrednio po wojnie czeSciowo rozebrano
(prawdopodobnie przez miejscowg ludno$é) Sciany parteru, pozostawiajgc w wiekszosci
konstrukcje Scian piwnic oraz zelbetowe stropy nad piwnicami. W latach pdzniejszych, w zwigzku
z utworzeniem na terenie dawnego obozu koncentracyjnego muzeum, odbudowano i
przebudowano parter z przeznaczeniem gtéwnie ekspozycyjnym wymieniajac czes¢ stropdw,
piwnice zachowujac jako pomieszczenia techniczne i zaplecze muzeum.

Projektowane prace remontowe majg na celu zabezpieczenie historycznego obiektu w zakresie
piwnic.

4.3. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka wpisana do rejestru zbytkdw decyzjg 973 z dnia 9.04.1963.
Teren wraz z obiektami objety jest ochrong konserwatorska Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, delegatura w Watbrzychu.

4.4. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zakres opracowania jest zgodny z MPZP.

MPZP obszaréw wiejskich dla czesci pétnocno — zachodniej gminy Strzegom obejmujacej wsie:
Goczatkdéw, Goczatkdw Goérny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Zétkiewka, Kostrza, Zelazéw
zatwierdzonego uchwatg nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004r.,
ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego nr 9 z dnia 18 stycznia
2005r., poz. 255.

Teren oznaczony symbolem 10UK1 - teren pomnika zagtady Rogoznica — zatacznik nr 10 do
uchwaty.

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug kultury — muzeum Gross-Rosen — Pomnik Zagtady.
Przed rozpoczeciem wszelkich prac oraz badan na obiekcie konieczne jest uzyskanie pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

4.5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obszar oddziatywania obiektéw na teren w otoczeniu obiektéw nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Obiekt w zakresie funkcji jaki i w zakresie bryty nie wptywa negatywnie na sgsiednie
nieruchomosci, obiekty.

4.5.1. PRZEPISY PRAWA.

Analize obszaru oddziatywania obiektow budowlanych wykonano w oparciu o nastepujgce
przepisy prawa:

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016,p0z.290), art. 7.2.1 (warunki
techniczne);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010.109.719);

- Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzn. zm.);

- Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446)

- Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady.
(Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 412)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009.124.1030);
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4.5.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA.

7.2.

Projektowana inwestycja, remont realizowane sg na dziatce nr: 438; obreb — Rogoznica,
Goczatkow.

Zgodnie z art. 3. ust. 20 ustawy z dnia 20 lipca 1994r prawo budowlane ,obszar
oddziatywania obiektu” nalezy rozumieé jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tymi
obiektami ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace nie wptywajg na zmiane obszaru oddziatywania. Obszar oddziatywania
obiektu obejmuje dziatke nr 438; obreb — Rogoznica, Goczatkéw.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

powierzchnia zabudowy obiektu ok. 963,00 m2
kubatura ok. 5550,00 m3
wysokosc¢ catego obiektu nad poziomem terenu ok.7,30m
wysokosc¢ czesci podpiwniczonej obiektu nad poziomem terenu ok. 2,81 m

OPINIA GEOTECHNICZNA

Nie dotyczy. Obiekt jest budowlg zabytkowg — zaliczy¢ go mozina do trzeciej kategorii
geotechnicznej.

Ze wzgledu na brak widocznych uszkodzen wywotanych warunkami posadowienia oraz brak
przewidywanej zmiany obcigzen nie wystepuje potrzeba wykonania badan geotechnicznych.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH
PRACE ZABEZPIECZAJACE

Przed przystgpieniem do realizacji robét teren na ktorym bedg prowadzone prace nalezy
ogrodzi¢ i umiescic tablice ostrzegawcze.

Zdemontowac i zabezpieczy¢ obecne wyposazenie pomieszczen objetych pracami, w tym
osprzet elektryczny oraz sanitarny z przeznaczeniem do powtdrnego montaiu po
zakonczeniu prac.

Uwaga: Stan obiektu pogarsza sie w miare uptywu czasu, stad ostateczny zakres prac nalezy
zweryfikowac bezposrednio przed rozpoczeciem prac.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem archeologa i w korelacji z pracami
odkrywkowymi wykonywanymi przez stuzby archeologiczne. Nie dopuszcza sie do prowadzenia
prac w okresie zimowym oraz temperaturach powietrza i podtoza ponizej +5°C.

Prace remontowe nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosci (nie dopuszcza sie innej kolejnosci
prac bez zgody projektanta):

a) prace od strony zewnetrznej budynku:

ogrodzenie i oznakowanie terenu robat,

demontaz nakryw i krat pomostowych studzienek okiennych z ich zabezpieczeniem i
sktadowaniem poza frontem robét, z zatozeniem ich powtérnego zamontowania,

ostrozne usuniecie roslinnosci oraz warstwy biologicznie czynnej (tzw. humusu) w obrysie
przewidywanego wykopu,

demontaz oktadzin i nawierzchni z kamienia, elementy nalezy oczysci¢ i sktadowac do
powtdrnego wbudowania, elementy kamienne ptytowe nalezy zinwentaryzowac i oznakowac
w celu osadzenia w tych samych miejscach,

demontaz opasek betonowych (zlokalizowanych od strony pétnocnej) w obrebie od murow
obiektu az do betonowego koryta odptywowego,

demontaz betonowego koryta odptywowego,

Str. 14



——iNy
‘ q: (L A L I T BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

REMONT I IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE DAWNEGO KASYNA SS KL GROSS-ROSEN

- schodkowe usuniecie nasypu wzdtuz wytypowanych do napraw fragmentéw muréw
(odcinkami o dtugosci maksymalnej 4m), grunt z wykopu nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu i
powtdrnie wykorzystac¢ do zasypania wykopu po izolacji Scian,

- oczyszczenie, reprofilacja ubytkdw betonu ptyty dennej studzienek okiennych wskazanych w
czesci rysunkowe] (bedacych w srednim stanie technicznym) przy uzyciu szybkowigzacej
zaprawy naprawczej wzmocnionej wiéknem rozproszonym np. ZN 30 Repair Quick-mix lub
porownywalnej,

- rozebranie studzienek okiennych wskazanych w czesci rysunkowej (bedacych w ztym stanie
technicznym),

- oczyszczenie powierzchni odkrytych, podziemnych czesci murdéw z ziemi, zanieczyszczen oraz
wczesniej natozonych powtok izolacyjnych,

- wyrédwnanie ewentualnych ubytkéw muréw zaprawg cementowo-trasowg,

- rozebranie parapetéw i czesci podparapetowych okien przy wskazanych studzienkach
okiennych przewidywanych do rozbidrki,

- odtworzenie czeSci podparapetowych z pozostawieniem otwordw pod urzadzenie
wentylacyjne z odzyskiem ciepta,

- wykonanie izolacji powtokowej bitumicznej w dolnej partii muru,

- utozenie betonu ekstrudowanego w dolnej partii muru zabezpieczajgcego przed
uszkodzeniem izolacji powtokowej przy zasypywaniu wykopu,

- zasypanie dolnej partii wykopu materiatem rodzimym zageszczanym warstwami grubosci
maks. 25 cm do stopnia 1s=0,95,

- wymiana na nowe kolanek i tgcznikdw nieszczelnych instalacji sanitarnych,

- odbudowa (z przegtebieniem wskazanych) rozebranych studzienek okiennych, ptyta denna
betonowa zbrojona siatkg o oczkach 10x10cm z pretéw @12mm RB500, obmurze z cegly
petnej na zaprawie murarskiej cementowo-trasowej, odwzorowujgc stary uktad cegty, spoiny
poziome dwdch gérnych rzedéw cegty zbrojone bednarka z pretéw @8mm RB500 wklejanych
W mur zewnetrzny, w narozach zewnetrznych zamontowaé odptywy z rurek PCV srednicy
30mm,

- izolacja dna nowych studzienek okiennych,

- naprawa i uzupetnienie ewentualnych ubytkéw izolacji scian zewnetrznych zachowanych
studzienek okiennych,

- naprawa i uzupetnienie ewentualnych ubytkéw tynkéw i powtok powierzchni wewnetrznych
zachowanych studzienek okiennych,

- wykonanie izolacji powtokowej bitumicznej w gdrnej partii muru oraz zewnetrznych
powierzchniach studzienek okiennych,

- utozenie betonu ekstrudowanego w gbérnej partii muru zabezpieczajgcego przed
uszkodzeniem izolacji powtokowej przy zasypywaniu wykopu,

- zasypanie gornej partii wykopu materiatem rodzimym zageszczanym warstwami grubosci
maks. 25 cm do stopnia 1s=0,95,

- powtdrny montaz pomostow studzienek okiennych, ewentualne uszkodzenia elementéow lub
powtok malarskich nalezy naprawic, uzupetnic,

- odtworzenie nawierzchni z kamienia z zachowaniem spadkéw 2% od obiektu,

- odtworzenie koryt odptywowych z elementéw prefabrykowanych (strona pdtnocna
budynku),

- wykonanie opasek z kruszywa granitowego 16-22mm, w miejscu usunietych wylewek
betonowych z zachowaniem spadkéw 2% od obiektu (strona pétnocna budynku),

- odtworzenie w czesSciach zielonych warstwy humusu gr. 10cm i obsianie trawg,

- powtdrny montaz nakryw studzienek okiennych, ewentualne uszkodzenia elementéw nalezy
naprawi¢, spekane oszklenia wymienié, uzupetni¢ braki powtok malarskich, starg nakrywe
przeszklong szktem zwyktym wymienic na identyczng do pozostatych,

- wywodz materiatéw i gruntdw pozostatych po pracach,

- demontaz ogrodzen i uprzatniecie terenu.
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b) prace od strony wewnetrznej budynku:

- oznakowanie i wygrodzenie frontow robdt — zaktada sie etapowanie prac w uzgodnieniu z

Inwestorem ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania ciggtosci uzytkowania obiektu, przy czym
kazdy z etapdédw obejmuje pomieszczenia dostepne wejsciami bezposrednio z zewnatrz
budynku,

- odtaczenie i zabezpieczenie osprzetu i instalacji wewnetrznych, sprawdzenie braku zagrozen

na miejscu,

- naprawa i uszczelnienie przejsc instalacyjnych przez mury zewnetrzne,
- naprawa, uszczelnienie i oczyszczenie potaczen wewnetrznych instalacji sanitarnych w

obrebie piwnic,

- demontaz fragmentéw Scianek dziatowych wskazanych w czesci rysunkowej,

- skucie zawilgoconych i zagrzybionych obszaréw tynkdw wewnetrznych,

- odgrzybianie powierzchni muréw,

- wykonanie tynkdw renowacyjnych,

- oczyszczenie z zabrudzen i uzupetnienie ubytkdw pozostatych fragmentéw Scian,

- malowanie $cian i sufitéw czesci piwnicznej farbami krzemianowymi,

- montaz urzadzen wymieniajgcych i oczyszczajgcych powietrze z odzyskiem ciepta,

- montaz nawietrznikdw okiennych w istniejgcych oknach w pomieszczeniach w ktérych nie

zamontowano urzgdzen wymieniajgcych i oczyszczajgcych powietrze,

- powtdrny montaz zdemontowanego, sprawnego technicznie osprzetu (osprzet uszkodzony

podczas demontazu nalezy wymieni¢ na nowy o tych samych lub lepszych parametrach
technicznych),

- uprzatniecie frontu robot.

ROBOTY ZIEMNE

Zaktada sie odkopanie fragmentdw $cian od strony zewnetrznej w celu odkrycia czesci
podziemnych fragmentédw murdéw i studzienek w sposdb gwarantujgcy bezpieczenstwo
podczas prowadzenia prac.

W celu ochrony stanu gruntu na dnie wykopu zaleca sie, aby wykopy tymczasowe byty
wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych dla nich robét i mozliwie
szybko zlikwidowane.

Nalezy spetni¢ dodatkowe warunki:

- prace ziemne zwigzane z odkrywaniem murdéw nalezy prowadzi¢ odcinkami o dtugosci
maksymalnie 4m, przed odkopaniem kolejnego odcinka nalezy zasypac¢ poprzedni,

- powierzchnia terenu od strony goérnej krawedzi wykopu powinna mie¢ spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopdw, nie powinno sie
dopuszczaé do zalewania wykopu,

- nie sktadowaé tymczasowo nasypow bezposrednio na krawedzi wykopu, lecz w odlegtosci
minimum 3 m,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie powinno by¢
usuwane na biezaco,

- stan skarpy wykopu nalezy kontrolowac¢ na biezgco, w szczegdlnosci po wystgpieniu
ulewnych opaddw deszczu.

Pierwotng geometrie nasypow w poblizu obiektéw, naruszong podczas prac, nalezy
odtworzy¢ wykorzystujgc grunt rodzimy pochodzgcy w wykopdw, uktadajgc go warstwami o
grubosci maksymalnie 25 cm, kazdorazowo zageszczajgc do stopnia 1s=0,95. Powierzchnie
gorne wytozyé kamieniem (kostka i ptyty) z rozbidrki, pozostate fragmenty obsiac¢ trawa. Nie
prowadzi¢ prac w temperaturach ponizej +5°C.
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W zwigzku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywacé recznie i ostroznie.
Dopuszcza sie za oddzielng zgoda Inwestora zastosowanie lekkiego sprzetu o ciezarze do
1,5 tony. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym nalezy
niezwtocznie - wstrzymac¢ prace i zawiadomié¢ Inwestora, nadzér konserwatorski oraz
autorski.

7.4. STUDZIENKI OKIENNE

Zaktada sie rozebranie stalowych (przeszklonych) nakryw i krat pomostowych nad
studzienkami okiennymi, ktdre nalezy zabezpieczy¢ i przewidzie¢ do powtdrnego utozenia.
Elementy skorodowane nie nadajgce sie do ponownego montazu wykonaé nowe na wzér
istniejgcych. Uszkodzone i spekane przeszklenia réwniez wymienié na nowe, ze szkta tzw.
zbrojonego siatkg stalowg grubosci minimum 6mm.

Sciany zewnetrzne wskazanych w czeéci rysunkowej studzienek odkopaé¢ w celu wykonania
skutecznej izolacji powtokowej bitumicznej. Izolacje powtokowej nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem podczas zasypywania wykopu ptytami ze styropianu ekstrudowanego. Wokét
obiektu wyprofilowac teren ze spadkami od budynku.

Cze$¢ ze studzienek w ztym stanie technicznym, wskazanych w czesci rysunkowej, nalezy
rozebrad i odtworzy¢ w zwigzku z koniecznoscig izolacji muréw pod studzienkami.

Cze$¢ ze studzienek w ztym stanie technicznym, wskazanych w czesci rysunkowej, nalezy
rozebraé i odtworzy¢ wraz z przegtebieniem dna w zwigzku z koniecznoscia izolacji muréw
pod studzienkami oraz umozliwienia montazu urzagdzen wymieniajgcych i oczyszczajgcych
powietrze.

Ze studzienek przewidzianych do zachowania usung¢ nieprawidtowo wyprofilowane
wylewki betonowe na dnie. Powierzchnie dna oczysci¢ za pomocg skucia mechanicznego i
piaskowania oraz poddac¢ reprofilacji w celu odprowadzenia wody ze spadkiem min. 2% od
$cian budynku przy uzyciu szybkowigzacej zaprawy naprawczej wzmocnionej witdknem
rozproszonym (np. ZN 30 Repair Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg réwnowaznosci
pkt. 7.9). Oczyszczong suchg powierzchnie dna studzienek nalezy pokry¢ elastyczng,
mineralng zaprawa uszczelniajgcg modyfikowang ptynnymi polimerami (np. FDS 2K Quick-
mix — wymagania zgodnie z tabelg rdwnowaznosci pkt. 7.9). Sprawdzi¢ droznos$¢ rurek
odwadniajacych, w razie potrzeby udroznic.

7.5. PRACE MURARSKIE

Z powierzchni $cian wewnetrznych oraz studzienek okiennych skué¢ wszystkie spekane,
skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki (ze wzgledu na postepujaca w czasie destrukcje
ostateczny zakres do uzgodnienia na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego).
Oczysci¢ mechanicznie naloty z soli na powierzchniach wewnetrznych muréw oraz
uzupetnié¢ wszelkie ubytki murdow.

Cegty skorodowane wycig¢ i wymieni¢ na cegty ceramiczne petne klasy 15 o niskiej
zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1
,Wymagania dotyczace elementéw murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o
wymiarach i kolorystyce zgodnej z cegtg historyczng. Do prac murarskich przewidziano
zastosowanie historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm (np. NHL-M
Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7.9).

W przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji
peknie¢ i rozwarstwien muru wykona¢ wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy
iniekcyjnej dedykowanej do wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na $ciskanie 2-
3 MPa (np. NHLV-g Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt. 7.9).

Zaprawe skorodowang w warstwie przypowierzchniowej scian wymienié, a ubytki zaprawy
uzupetni¢ stosujgc zaprawe historyczng do spoinowania na bazie naturalnego wapna
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hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm (np. NHL-F Quick-mix — wymagania zgodnie
z tabelg réwnowaznosci pkt. 7.9).

Zdemontowac wtdorne Scianki dziatowe w czesci pomieszczen, zgodnie z czescig rysunkowa.
Widoczne po demontazu styki Scianek ze stropami i Scianami oraz posadzkami nalezy
wyréwnac zaprawg i wyszpachlowac¢ dla uzyskania gtadkich powierzchni.

W strefach porazonych przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasgczy¢ Sciany i sklepienia
preparatem grzybobdjczym (np. APE Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg
rownowaznosci pkt. 7.9).

Uzupetni¢ odbite tynki w zawilgoconych i zasolonych partiach scian (zgodnie z czescig
rysunkowa, ostateczny zakres ze wzgledu na postep uszkodzen w czasie nalezy ustali¢ na
etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego) za pomocga tynkédw renowacyjnych w
nastepujacy sposéb:

 wykonaé¢ warstwe sczepng (niepetnokryjacy) z obrzutki renowacyjnej (p. SAN-O
Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7.9).

¢ wykonad renowacyjny tynk podktadowy o grubosci 10 mm (np. SAN-P Quick-mix —
wymagania zgodnie z tabelg rdwnowaznosci pkt. 7.9).

¢ wykonad renowacyjny tynk nawierzchniowy o grubosci 10 mm (np. SAN-D Quick-mix
— wymagania zgodnie z tabelg rdwnowaznosci pkt. 7.9).

Malowanie $cian oraz stropéw wykonac za pomocg silikatowej farby dyfuzyjnej (np. farba
Antika silikat F Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt. 7.9). Kolor
biaty.

Dokonaé¢ powtérnego montazu osprzetu piwnic, zdemontowanego na czas prowadzenia
prac. Podczas wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ droznos$é systemu odprowadzania wéd
opadowych do instalacji deszczowej.

Wigzace zaprawy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnym
wptywem warunkow atmosferycznych, takich jak mréz, przeciggi, bezposrednie
nastonecznienie czy opady atmosferyczne. Prac murarskich nie prowadzi¢ przy
temperaturze powietrza i podfoza ponizej +5°C oraz powyzej +30°C.

UDROZNIENIE | NAPRAWA INSTALACJI KANALIZACYJNE)

Sprawdzi¢ droznos¢ studzienek oraz catego systemu odprowadzania wody opadowej. Zaleca
sie wykonanie przegladu kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego w
celu zlokalizowania ewentualnych zaburzed. W przypadku wystgpienia zatoréw zaleca sie
udroznienie instalacji deszczowej.

Wymieni¢ lub uszczelni¢ nieszczelne potgczenia w uktadzie instalacji kanalizacyjnej.
INSTALACJA DODATKOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNE!

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zamontowaé urzgdzenia wymieniajgce i
oczyszczajgcej powietrze z odzyskiem ciepta z wyrzucanego powietrza, np. VANTUBO FLOW
40 lub poréwnywalne - wymagania zgodnie z tabelg rdwnowaznosci pkt. 7.9. Przewidziano
zastosowanie urzadzen zawierajgcych system rekuperacji rzedu 90% oraz filtracji czgsteczek
PM10 oraz PM2,5, zintegrowanych z czujnikiem higrostatycznym automatycznie sterujgcym
predkoscig wentylatorow. Urzadzenia montowacé w strefie podokiennej ok. 10cm ponizej
parapetéw. Front urzadzenia z malowanego na biato metalu z panelem sterujgcym.
Przyblizone wymiary urzadzen 15x47x52cmzlcm. Maksymalne cisnienie akustyczne
generowane przez urzadzenia do 34 dB(A) w odlegtosci 3m.

Str. 18



‘ Q;‘(Z A L I T BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

REMONT | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE DAWNEGO KASYNA SS KL GROSS-ROSEN
7.8.  ZALECENIA WYKONAWCZO-MONTAZOWE

Nalezy wydzieli¢ i oznakowad strefy niebezpieczne, szczegdlnie ze wzgledu na mozliwos¢
przypadkowych préb wejscia na teren budowy przez osoby zwiedzajgce muzeum.

7.9. TABELA ROWNOWAZNOSCI

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno-jakosciowe wyrobdw,
urzadzen itp., ktdre sg istotne z punktu widzenia bezpieczerstwa lub uzytkowania obiektu jako
catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji. Podane w ponizszej tabeli
parametry/cechy/wtasciwosci dotyczgce rownowaznosci wyrobow/urzadzen to wartosci
minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz
wskazane w ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
posiadajg one parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub lepsze od produktow referencyjnych
pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym - muszg spetniaé
zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.

Zmiana ktoregokolwiek z elementéw, materiatéw itd. wymienionych w dokumentacji musi sie
odbywac z uwzglednieniem wszystkich parametrow technicznych, ktore sg istotne z punktu
widzenia bezpieczenstwa i nosnosci obiektu jako catosci, a takze z uwzglednieniem konkretnych
wymagan architektoniczno-konstrukcyjnych obiektu.

Dopuszcza sie materiaty i urzadzenia wykonane przez dowolnych producentéw przy zachowaniu
nie gorszych od przedstawionych ponizej parametréw technicznych i waloréw uzytkowych oraz w
petni zgodnych/kompatybilnych z resztg materiatow i urzagdzen.

Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan mieszanych - materiatéw pochodzacych z réinych
systemow (dostawcdw) bez wyraznej zgody projektanta.

TABELA ROWNOWAZNOSCI

Lp. Urzadzenia / materiaty

. Urzadzenia / materiaty rownowazne
wg dokumentacji 3 / fy

szybkowigzgca, wzmocniona wtdéknem rozproszonym
Zaprawa naprawcza zaprawa d.o wyréwnywania powierzchni, stc.>50\{\/ar1.a na
1 np. ZN 30 Repair Quick-mix zewnatrz i wewnatrz, ,rr,1rozoo,d|f)orna., o u2|arn|en|'u 0-
1,2 mm, wytrzymatos¢ na S$ciskanie po 28 dniach
>8,0N/mm?, przyczepnos¢ do betonu > 0,3 N/mm?
dwusktadnikowa, polimerowo-cementowa zaprawa
uszczelniajgca, elastyczna w niskich temperaturach,
dyfuzyjna, bezrozpuszczalnikowa, mrozoodporna,
odpowiednia na wilgotne podtoze, min. grubosé
warstwy 2,0 mm, przyczepno$¢ do podfoza
poczatkowa 1,1 N/mm?
historyczna zaprawa wapienna na bazie naturalnego
wapna hydraulicznego o uziarnieniu 0-4 mm, klasy

Mineralna zaprawa
2 | uszczelniajaca np.:
FDS 2K Quick-mix

Zaprawa murarska

3 . . M2,5, wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach min.
np. NHL-M Quick-mix >1,0 N/mm?2, po 90 dniach 22,5 N/mm? kolor
jasnobezowy

wapienna zaprawa iniekcyjna dedykowanej do

Zaprawa iniekcyjna wypetnien o uziarr?ieniu 0-2 mm, na bazie naturalnego

4 no. NHLV-g Quick-mix wapna hydraulicznego NHL2, bezskurczowa,
P g wytrzymatos$ci na $ciskanie po 7 dniach 20,9 N/mm?,

po 70 dniach 22,0 N/mm?,

5 wapienna zaprawa do spoinowania na bazie naturalnego
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Zaprawa do spoinowania wapna hydraulicznego NHL5 o uziarnieniu 0-4mm,
np. NHL-F Quick-mix wytrzymatos$ci na $ciskanie po 7 dniach 20,4 N/mm?,
po 70 dniach >1,7N/mm?2, kolor jasnobezowy

biobdjczy preparat do usuwania porazen biologicznych
powodowanych przez grzyby, grzyby-plesnie oraz glony,
Preparat odgrzybieniowy zawierajgcy organiczne biocydy, szybkoschnacy, o niskiej
6 np. APE Quick-mix lepkosci, substancja czynna 5g/kg chlorek

) alkilobenzylodimetyloamoniowy, 0,2 g/kg 2-octyl-2H-
izotiazol-3-on

zaprawa do wykonywania warstwy sczepnej, odporna na

Warstwa sczepna tynkéw dziatanie siarczanéw, zwiekszajgca wytrzymatos$¢ podtoza,
7 | renowacyjnych dyfuzyjna, o wuziarnieniu 0-4 mm, wytrzymatos¢ na
np. SAN-O Quick-mix $ciskanie 26,0 N/mm?, wspotczynnik przepuszczania pary

wodnej min. 15u

tynk renowacyjny podktadowy o duzej porowatosci,
magazynujacy szkodliwe sole budowlane, dyfuzyjny, bez
Renowacyjny tynk podktadowy | dodatkéw hydrofobizujacych, odporny na dziatanie soli

8 np. SAN-P Quick-mix budowlanych, uziarnienie 0-4 mm, min. grubos¢ 1,0cm,
wytrzymatosé na $ciskanie 1,5-5 N/mm?, wspétczynnik
przepuszczania pary wodnej <18u
tynk  renowacyjny nawierzchniowy, magazynujacy

Renowacyjny tynk szkodliwe sole budowlane, o duzej porowatosci,

9 | nawierzchniowy dyfuzyjny, hydrofobowy, o uziarnieniu 0-1mm,

np. SAN-D Quick-mix wytrzymatosé na $ciskanie 1,5-5 N/mm?, wspétczynnik

przepuszczania pary wodnej £15u

o Farba krzemianowa (;_yfluzy.jna fsr.bak. siIika'cI?wa, OSpornaI nfa porait.ania
np. Antika silikat F Quick-mix io og.lczne _2|e, i wysokiemu pH, trw§e 3czaca sie z
podtozem mineralnym, matowa, kolor biaty

Urzadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta z

Urzadzenie wymieniajace i powietrza wyrzucanego ze sterownikiem higrostatycznym
oczyszczajace powietrze z i filtracja E:’zasteczek PM10 oraz PM2,5
11 Wydajnos$¢é min/max powyzej 10/42 m3/h

odzyskiem ciepta

Skutecznos¢ odzysku ciepta powyzej 90%
np. WANTUBO FLOW 40

Moc akustyczna min/max ponizej 26,5/46 dB(A)
Klasa energetyczna A

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.
9. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy. Nie przewiduje sie ruchu zwiedzajgcych po obiektach objetych projektem.
Caty teren muzeum dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Nie dotyczy.
Opracowanie dotyczy wytgcznie remontu obiektow.
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10.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII

- powierzchnia dziatki nr 24 2184,00 m2
- powierzchnia zabudowy ok. 963,00 m2

10.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
Nie dotyczy.

10.3. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB
Nie dotyczy.

10.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie dotyczy.

10.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Nie dotyczy.

10.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
10.7. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Nie dotyczy. Bez zmian rozwigzan dotychczasowych.
10.8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
Nie dotyczy. Bez zmian rozwigzan dotychczasowych.
10.9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
Nie dotyczy.

11. PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZACE WPtYWU NA SRODOWISKO, NA ZDROWIE LUDZI
ORAZ NA OBIEKTY SASIEDNIE

Zakres robdét nie zmienia warunkéw oddziatywania obiektu na srodowisko, w szczegdlnosci nie
zmienione zostaty warunki:

1. zaopatrzenia obiektu w wode oraz odprowadzenia Sciekow;

2. emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych;

3. ilosci wytwarzanych odpadow;

4. wiasciwosci akustycznych, emisji drgan oraz promieniowania;

5. wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

11.1. WODA, SCIEKI, WODA OPADOWA

Nie dotyczy. Zaopatrzenie obiektu w wode oraz odprowadzenie Sciekdéw i gromadzenie wdd
opadowych nie ulegajg zmianie.

11.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYtOWYCH | PLYNNYCH
Brak emisji tego typu zanieczyszczen.

11.3. ODPADY
llos¢ wytwarzanych odpaddw nie ulega zmianie.

11.4. WtASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN
Brak znaczacych oddziatywan akustycznych i emisji drgan.

11.5. PROMIENIOWANIE

Brak promieniowania i innych tego typu zaktécen.
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11.6. ZIELEN

Opracowywany zakres nie wykracza poza obreb obiektu, nie ma znaczenia dla istniejgcej zieleni.
12. ODNAWIALNE ZRODtA ENERGI
Nie dotyczy.
12.1. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA
Nie dotyczy.
12.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
Nie dotyczy.
12.3. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO — POROWNAWCZE
Nie dotyczy.
13. URZADZENIA REGULUJACE TEMPERATURE
Nie dotyczy.
14. WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE
Nie dotyczy.
15. UWAGI KONCOWE.

e Wszelkie prace budowlane nalezy skorelowac z badaniami archeologicznymi.

e Z uwagi na historyczny charakter obiektéw mozliwe jest odkrycie na etapie wykonywania
objetych opracowaniem robdt okolicznosci utrudniajgcych realizowanie prac, w
szczegblnosci: obnizonych parametréw wytrzymatosSciowych elementéw muréw i
studzienek, zapraw, nieujetych w inwentaryzacji zmian w geometrii, odchylenia itp. W
przypadku zaistnienia w/w okolicznosci nalezy konsultowac¢ sie z autorami projektu.

e O wszystkich brakach lub niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ nadzér autorski — przed
wykonaniem zakresu robdét, w stosunku do ktdrego wystepujg watpliwosci.

e Prace nalezy prowadzi¢ scisle wg projektu pod ciggtym nadzorem osdéb uprawnionych i
nadzorem autorskim.

¢ Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyskac zgode projektantéw oraz Inwestora.

e Pojawiajgce sie w dokumentacji ewentualne wskazania nazw producentdw oraz znaki
towarowe sg tylko rozwigzaniami  przyktadowymi  wyznaczajgcymi  standard
wbudowywanych materiatéw, montowanych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatdow/wyrobéw pod warunkiem zachowania porownywalnych parametréw,
technicznych, uzytkowych i estetycznych po uzyskaniu zgody projektantéw oraz Inwestora.

e Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mie¢
wymagane atesty, certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

e Zaprojektowane prace powinny by¢ wykonane przez przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w
pracach konserwatorskich, zatrudniajgce doswiadczonych pracownikéw. Prace wymagajg
statego nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt
budowlano-montazowych.”

e Zagospodarowanie odpaddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach.

e W przypadku odkrycia podczas prac rozbiérkowych historycznych elementéw wyposazenia
obiektéw (np. okfadziny ceramiczne, kamieniarka, zamocowania, dokumenty, naczynia,
sztuéce itp.) nalezy elementy te zabezpieczy¢ oraz bezzwtocznie informowa¢ o tym
Inwestora i projektantéw, a w szczegdlnosci Wojewddzkiego Dolnoslgskiego Konserwatora
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Zabytkow.

e W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstepstw od zatozenA przyjetych w
projekcie nalezy niezwtocznie poinformowa¢ o fakcie Inwestora oraz projektanta.

e Wszelkie prace prowadzone przy uzyciu materiatdw wybranej technologii prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjami/kartami technicznymi tych materiatéw.

e Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Stuzb Konserwatorskich — Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow — Delegatura w Watbrzychu.

¢ Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowga cato$ciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowad
tak, jak by byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej, zaréwno w jej
papierowej jak i elektronicznej wersji.

¢ Na wykonanie prac nalezy uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia.
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CZESC FOTOGRAFICZNA

i fara T 3 eyt p ? Ebit oy o

FOT. 1. WIDOK OD FRONTU NA OBIEKT OBJETY OPRACOWANIEM

FOT. 2. FRAGMENT OD STRONY ZEWNETRZNEJ (ZACHODNIEJ).
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" FOT. 3. FRAGMENT OD STRONY ZEWNETRZNEJ (POtNOCNEJ).

FOT. 4. SCIANA ZEWNETRZNA W WIDOKU OD WNETRZA.
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by

FOT. 6. SCIANY ZEWNETRZNE OD SRODKA (AROZN/K PD-WSCH).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA REMONT | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE DAWNEGO
KASYNA SS KL GROSS-ROSEN W ROGOZNICY

BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU:

MUZEUM GROSS-ROSEN

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOZNICA

58-152 GOCZAtKOW

DZIAtKA NR 438, AM -1 OBREB ROGOZNICA

KATEGORIA OBIEKTU:

IX

INWESTOR:

MUZEUM GROSS-ROSEN
UL. SZARYCH SZEREGOW 9
58-304 WALBRZYCH

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA:

RYZALIT ADAM MAREK
UL. NORWIDA 19/5
50-375 WROCtAW

IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN

PODPIS

OPRACOWAL

mgr inz. Adam Marek

upr. 123/D0OS/03

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
adres ul. Pugeta 28/1

51-628 Wroctaw

10 MAJA 2022
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Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczennstwa i ochrony zdrowia z dnia
23.06.2003r.(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) z pdzniejszymi zmianami.

1. ZAKRES ROBOT
a) prace od strony zewnetrznej budynku:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu robét,

- demontaz nakryw i krat pomostowych studzienek okiennych z ich zabezpieczeniem i
sktadowaniem poza frontem robdt, z zatozeniem ich powtérnego zamontowania,

- ostrozne usuniecie roslinnosci oraz warstwy biologicznie czynnej (tzw. humusu) w obrysie
przewidywanego wykopu,

- demontaz oktadzin i nawierzchni z kamienia, elementy nalezy oczysci¢ i sktadowa¢ do
powtdrnego wbudowania, elementy kamienne ptytowe nalezy zinwentaryzowac i oznakowac
w celu osadzenia w tych samych miejscach,

- demontaz opasek betonowych (zlokalizowanych od strony pétnocnej) w obrebie od muréw
obiektu az do betonowego koryta odptywowego,

- demontaz betonowego koryta odptywowego,

- schodkowe usuniecie nasypu wzdtuz wytypowanych do napraw fragmentéw muréw
(odcinkami o dtugosci maksymalnej 4m), grunt z wykopu nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu i
powtdrnie wykorzystac¢ do zasypania wykopu po izolacji Scian,

- oczyszczenie, reprofilacja ubytkédw betonu ptyty dennej studzienek okiennych wskazanych w
czesci rysunkowe] (bedacych w Srednim stanie technicznym) przy uzyciu szybkowigzacej
zaprawy naprawczej wzmochionej widknem rozproszonym np. ZN 30 Repair Quick-mix lub
porownywalnej,

- rozebranie studzienek okiennych wskazanych w czesci rysunkowej (bedacych w ztym stanie
technicznym),

- oczyszczenie powierzchni odkrytych, podziemnych czesci muréw z ziemi, zanieczyszczen oraz
wczesniej natozonych powtok izolacyjnych,

- wyréwnanie ewentualnych ubytkéw muréw zaprawg cementowo-trasowg,

- rozebranie parapetéw i czesci podparapetowych okien przy wskazanych studzienkach
okiennych przewidywanych do rozbidrki,

- odtworzenie czesSci podparapetowych z pozostawieniem otworéw pod urzadzenie
wentylacyjne z odzyskiem ciepta,

- wykonanie izolacji powtokowej bitumicznej w dolnej partii muru,

- ufozenie betonu ekstrudowanego w dolnej partii muru zabezpieczajacego przed
uszkodzeniem izolacji powtokowej przy zasypywaniu wykopu,

- zasypanie dolnej partii wykopu materiatem rodzimym zageszczanym warstwami grubosci
maks. 25 cm do stopnia 1s=0,95,

- wymiana na nowe kolanek i tgcznikdow nieszczelnych instalacji sanitarnych,

- odbudowa (z przegtebieniem wskazanych) rozebranych studzienek okiennych, ptyta denna
betonowa zbrojona siatkg o oczkach 10x10cm z pretéw @12mm RB500, obmurze z cegly
petnej na zaprawie murarskiej cementowo-trasowej, odwzorowujac stary uktad cegty, spoiny
poziome dwdch gérnych rzedéw cegty zbrojone bednarka z pretéw @8mm RB500 wklejanych
W mur zewnetrzny, w narozach zewnetrznych zamontowaé odptywy z rurek PCV srednicy
30mm,

- izolacja dna nowych studzienek okiennych,

- naprawa i uzupetnienie ewentualnych ubytkéw izolacji scian zewnetrznych zachowanych
studzienek okiennych,

- naprawa i uzupetnienie ewentualnych ubytkéw tynkdéw i powtok powierzchni wewnetrznych
zachowanych studzienek okiennych,

- wykonanie izolacji powtokowej bitumicznej w gdrnej partii muru oraz zewnetrznych
powierzchniach studzienek okiennych,
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- utozenie betonu ekstrudowanego w gbérnej partii muru zabezpieczajgcego przed
uszkodzeniem izolacji powtokowej przy zasypywaniu wykopu,

- zasypanie gornej partii wykopu materiatem rodzimym zageszczanym warstwami grubosci
maks. 25 cm do stopnia 1s=0,95,

- powtdrny montaz pomostow studzienek okiennych, ewentualne uszkodzenia elementéw lub
powtok malarskich nalezy naprawi¢, uzupetnig,

- odtworzenie nawierzchni z kamienia z zachowaniem spadkéw 2% od obiektu,

- odtworzenie koryt odptywowych z elementéw prefabrykowanych (strona pdtnocna
budynku),

- wykonanie opasek z kruszywa granitowego 16-22mm, w miejscu usunietych wylewek
betonowych z zachowaniem spadkéw 2% od obiektu (strona pétnocna budynku),

- odtworzenie w czesSciach zielonych warstwy humusu gr. 10cm i obsianie trawg,

- powtdrny montaz nakryw studzienek okiennych, ewentualne uszkodzenia elementéw nalezy
naprawi¢, spekane oszklenia wymienié, uzupetni¢ braki powtok malarskich, starg nakrywe
przeszklong szktem zwyktym wymieni¢ na identyczng do pozostatych,

- wywodz materiatéw i gruntdw pozostatych po pracach,

- demontaz ogrodzen i uprzatniecie terenu.

b) prace od strony wewnetrznej budynku:

- oznakowanie i wygrodzenie frontow robdt — zaktada sie etapowanie prac w uzgodnieniu z
Inwestorem ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania ciggtosci uzytkowania obiektu, przy czym
kazdy z etapdw obejmuje pomieszczenia dostepne wejsciami bezposrednio z zewnatrz
budynku,

- odtaczenie i zabezpieczenie osprzetu i instalacji wewnetrznych, sprawdzenie braku zagrozen
na miejscu,

- naprawa i uszczelnienie przejsc instalacyjnych przez mury zewnetrzne,

- naprawa, uszczelnienie i oczyszczenie potgczen wewnetrznych instalacji sanitarnych w
obrebie piwnic,

- demontaz fragmentéw Scianek dziatowych wskazanych w czesci rysunkowej,

- skucie zawilgoconych i zagrzybionych obszaréw tynkdw wewnetrznych,

- odgrzybianie powierzchni muréw,

- wykonanie tynkéw renowacyjnych,

- oczyszczenie z zabrudzen i uzupetnienie ubytkéw pozostatych fragmentéw Scian,

- malowanie $cian i sufitéw czesci piwnicznej farbami krzemianowymi,

- montaz urzgdzen wymieniajgcych i oczyszczajgcych powietrze z odzyskiem ciepfta,

- montaz nawietrznikdw okiennych w istniejgcych oknach w pomieszczeniach w ktérych nie
zamontowano urzgdzen wymieniajgcych i oczyszczajgcych powietrze,

- powtdrny montaz zdemontowanego, sprawnego technicznie osprzetu (osprzet uszkodzony
podczas demontazu nalezy wymieni¢ na nowy o tych samych lub lepszych parametrach
technicznych),

- uprzatniecie frontu robot.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zachowane elementy obiektow dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem teren jest uksztattowany tarasowo. Nie dopuszcza sie
wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego ze wzgledu na ryzyko uszkodzen reliktéw obozu oraz
wystepowanie niezinwentaryzowanych kanatéw podziemnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT. WSKAZANIE
SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Projektowane prace stwarzajg nastepujgce zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:
— zagrozenie przysypaniem,
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zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem kamieniami, lub ciezkimi elementami w trakcie
prac remontowych,

zagrozenie porazenia prgdem,

zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skéry i oczu,

okaleczenie mechanicznymi urzadzeniami recznymi.

Czes¢ z podanych zagrozen wystepuje tgcznie oraz w trakcie catego procesu budowy.
Wg wiedzy projektantdw projektowane prace budowlane nie wprowadzajg szczegdlnych zaktécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych.
Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadaé niezbedne przeszkolenie BHP.
Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych robét powinni otrzymac doktadne instrukcje od
kierownika budowy lub wyznaczonego kierownika robdt, odnos$nie bezpiecznego sposobu realizacji

robot.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow sSrodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen,

okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

5. SRODKI BEZPIECZENSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH

NIEBEZPIECZNYCH | ICH POBLIZU

- przeszkolenie na stanowisku pracy.

- wazne zaswiadczenia lekarskie.

- wykonywanie prac pod nadzorem.

- wtasciwa organizacja robét,

- obstuga maszyn, urzadzen i sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i
uprawnione.

- wyposazenie pracownikdw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej (w tym kaski) i inny konieczny przy danych warunkach pracy.

- prowadzenie budowy w sposdb okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.

- wtasciwe oznakowanie miejsc pracy.

- zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego.

- oznaczenie stref niebezpiecznych.

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi.

- wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatow.

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej.

- nadzor kierownika budowy lub brygadzisty.

- wydzielenie drég ewakuacyjnych.

- zastosowanie dodatkowych indywidualnych S$rodkéw bezpieczenstwa (kaski
ochronne, okulary i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na uszy,
ubranie ochronne stosowne do wykonywanych prac)

6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH  ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM

- wiasciwa organizacja robét,

- rozpoznanie przy wykonywaniu robdt budowlanych lokalizacji instalacji elektrycznych,
zabezpieczenie stanowiska robét z wytagczeniem pradu wtacznie,

- prowadzenie robdt pod nadzorem osoby uprawnionej,

- stosowanie sprawnego sprzetu oraz materialdw posiadajgcych wymagane atesty,
Swiadectwa i aprobaty techniczne,

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie wymogoéw BHP,
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stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej pracownikéw,
zapewnienie na placu budowy S$rodkéw pierwszej pomocy i podrecznego sprzetu
gasniczego,
instruktaz pracownikow przez kierownika budowy przed przystgpieniem do wykonywania
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
wszyscy pracownicy powinni by¢ poinformowani przez kierownika budowy odnosnie
niebezpieczenstw jakie stwarzajg roboty zwigzane z wykonywaniem zadania,
nalezy wyznaczy¢ odpowiedzialng osobe, ktéra bedzie kontrolowata przebieg czynnosci
mogacych stwarzad zagrozenie dla 0sdéb trzecich (inni pracownicy lub przechodnie),
w przypadku gdy oswietlenie swiattem dziennym jest niewystarczajgce, stosuje sie
oswietlenie sztuczne, ktdre musi spetniaé okreslone przepisami oraz normami warunki,
roboty ziemne (zagrozenie przysypaniem ziemig) — z uwagi na mozliwos¢ utraty
statecznosci Scian wykopdéw nalezy prowadzi¢ odcinkami o dtugosci nie wiekszej niz 4 m,
przed wykopaniem nastepnego odcinka nalezy zakoniczyé prace w odcinku poprzednim.
Nie dopuszcza sie do pozostawienia wykopanego odcinka bez zabezpieczenia poza
godzinami pracy budowy. Sciany wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przez uformowanie skarp
o odpowiednim nachyleniu. Jesli warunki nie pozwalajg na uformowanie skarpy, wykopy
nalezy odeskowac z zastosowaniem odpowiedniego rozparcia, lub podparcia Scian. Strefe
niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.
roboty rozbiérkowe, murarskie, montazowe, kamieniarskie i zabezpieczajace (zagrozenie
uderzeniem lub przygnieceniem ciezkim elementem budowlanym) — obszar na ktorym
prowadzone bedg roboty nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Nalezy
wyposazy¢ pracownikdw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony osobistej
(kaski oraz obuwie robocze) i inny konieczny przy danych warunkach pracy,
roboty z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (zagrozenie zatrucia oraz poparzen
lub podraznien skéry i oczu) — roboty odgrzybieniowe wraz z innymi substancjami
chemicznymi stanowigcymi zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi powinny by¢
prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta srodkéw stuzgcych do wykonywania
tych robdt. Zaleca sie noszenie w czasie pracy rekawic, maski i okularéw ochronnych.
Teren, na ktérym bedg prowadzone takie roboty odpowiednio oznakowuje sie. W
miejscach wykonywania tego typu robét niedopuszczalne jest uzywanie otwartego ognia,
palenie tytoniu oraz spozywanie positkdw, a niezwtocznie pod zakorczeniu robét oraz w
przerwach na positki osobom wykonujgcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie ciepta
wodg i korzystanie ze $rodkéw higieny osobistej. Roboty te powinny byé wykonywane
przez osoby posiadajgce orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do
pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.
roboty z uzyciem elektronarzedzi (zagrozenie porazenia pragdem, okaleczenie) — uzywac
sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

Dodatkowo zaleca sie co nastepuje:

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu budowy

wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia

powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykonac

oddzielne wejscia dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw. Bramy nalezy

umiejscowi¢ w dogodnym miejscu umozliwiajgcym tatwy wjazd na teren budowy.

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow i wyrobow

budowlanych oraz wykona¢ tymczasowe sieci i oswietlenie.

Tablice informacyjng budowy nalezy umiescié¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po zakonczeniu prac, tymczasowe urzadzenia placu budowy nalezy zdemontowaé, a

teren doprowadzié¢ do nalezytego porzadku.

Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich, materiatow
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budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- Wykonawca powinien utrzymywaé drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi
wewnetrzne, chodniki i $ciezki w nalezytym stanie i czystosci. Pojazdy przewozigce
tadunki o potencjalnej ucigzliwosci pytdw lub zabrudzen, jak np. kruszywo, piasek, zwir,
ziemia itd. powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy spadanie materiatéw
z pojazdu.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualng
dokumentacjg techniczng, przepisami prawa, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej.

- Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich
wywozem i utylizacjg powinny zajmowaé sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do
minimalizacji ilosci odpaddw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych
do atmosfery.

- Kierownictwo budowy powinno dazy¢ rowniez do ograniczenia lub eliminowania hatasu
ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Bezpieczennstwo i higiena pracy przy realizacji robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoz, w szczegdlnosci
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz
odziez ochronng zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne
na placu budowy powinny by¢ wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane.

Dostawy materiatéw

Do realizacji robét nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzgdzenia techniczne muszg byé dostarczone, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobatami technicznymi, $wiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem
opinie i oSwiadczenia.

7. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC
BUDOWLANYCH
Teren prac budowlanych ogrodzi¢ i ustawi¢ tablice ostrzegawcze:
e uwaga teren budowy, wstep wzbroniony,
¢ uwaga wykopy.
Plac budowy musi by¢ wygrodzony, urzadzony i eksploatowany, zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa tak, aby nie zniszczy¢ istniejgcych nawierzchni.
Na placu budowy nalezy wykona¢:

e ogrodzenie

e tymczasowe sieci i oSwietlenie,

e wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych,

* tablice informacyjng budowy umiesci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* tablice ostrzegawcze o zagrozeniach,

e po zakonczeniu prac tymczasowe urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy
zdemontowaé, a teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku, to jest stanu
pierwotnego.

Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
Drogi i dojscia powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich, materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
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Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualng
dokumentacja techniczng, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126), uwzgledniajgc szczegdtowy zakres robét
budowlanych  (Dz.U.2003.120.1126, §6), o ktérych mowa w art.21a ust. la, 2 ustawy
Prawo Budowlane - os$wiadczam, ze dla prac zwigzanych z remontem i izolacjg
przeciwwilgociowa dawnego kasyna SS KL Gross-Rosen w RogozZnicy zachodzi obowigzek
sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika budowy prowadzacego realizacje.

Opracowat:

mgr inz. Adam Marek
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CZESC RYSUNKOWA

PB1 PLAN SYTUACYINY 1:1000
PB2 ELEWACJA FRONTOWA 1:100
PB3 RZUT PRZYZIEMIA 1:100
PB4 PRZEKROJE PODtUZNE A-A, B-B 1:100
PB5 PRZEKROJE POPRZECZNE C-C, D-D, E-E, F-F 1:100
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