STUDZIENKI OKIENNE REMONT | IZOLACJE

Zaktada sig rozebranie stalowych (przeszklonych) nakryw i krat pomostowych nad studzienkami

okiennymi, kiore nalezy zabezpieczy¢ i przewidziec do powtornego uloZenia. Elementy PRZEC'WW'LGOC'OWE DAWNEGO
skorodowane nie nadajace sie do ponownego montazu wykonaé nowe na wzor istniejacych.

Uszkodzone i spekane przeszklenia réwniez wymienic na nowe, ze szkia tzw. zbrojonego siatkg KASYNA ss KL GROSS'ROSEN W
stalowa grubosci minimum 6mm. ,

Sciany zewnetrzne wskazanych w czeéci rysunkowej studzienek odkopaé w celu wykonania ROGOZNICY

skutecznej izolacji powlokowej bitumicznej. Izolacie powlokowe| nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem podczas zasypywania wykopu plytami ze styropianu ekstrudowanego. Wokot
obiektu wyprofilowag teren ze spadkami od budynku.

PRZEKRO J PODLUZNY A- A Czeé¢ ze studzienek w zlym stanie technicznym, wskazanych w czgéci rysunkowej, nalezy
rozebraé i odtworzy¢ w zwiazku z koniecznoscia izolacji muréw pod studzienkami.
Czeé¢ ze studzienek w zlym stanie technicznym, wskazanych w czeéci rysunkowej, nalezy
rozebrat i odtworzy6 wraz z przeglebieniem dna w zwigzku z koniecznoécig izolacji muréw pod
studzienkami oraz umozliwienia montazu urzadzer wymieniajacych i oczyszczajacych powietrze.

Ze studzienek przewidzianych do zachowania usungé nieprawidiowo wyprofilowane wylewki
betonowe na dnie. Powierzchnig dna oczyscic za pomoca skucia mechanicznego i piaskowania

WYKONANIE OPASEK Z KRUSZYWA GRANITOWEGO SKUCIE ZAWILGOCONYCH | ZAGRZYBIONYCH OBSZAROW oraz poddat reprofilacj w colu odprowadzenia wody ze spadkiem min, 2% od &cian budynku przy
16-22mm, W MIEJSCU USUNIETYCH WYLEWEK TYNKOW WEWNETRZNYCH ODGRZYBIENIE POWIERZCHNI uzyciu szybkowiazacej zaprawy naprawczej wzmocnionej widknem rozproszonym (np. ZN 30
BETONOWYCH Z ZACHOWANIEM SPADKOW 2% OD MUROW MONTAZ URZADZEN WYMIENIAJACYCH | OCZYSZCZAJACYCH Repair Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7.9). Oczyszczong suchg
OBIEKTU WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH POWIETRZE Z ODZYSKIEM CIEPLA ‘ powierzchnig dna studzienek nalezy pokryé elastyczng, mineralng zapraws uszczelniajacq
N7z modyfikowang, ptynnymi polimerami (np. FDS 2K Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg
ﬂé M / lr/ ﬁf :‘ rownowaznosci pkt. 7.9). Sprawdzic droznosé rurek odwadniajacych, w razie potrzeby udroznic.
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e e e e e e AL WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH Zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 :
WYKONANIE 1ZOLACJI POWLOKOWEJ BITUMICZNEJ X ~Wymagania dotyczace elementdw murowanych. Elementy murowe ceramiczne.’, o
MURU ORAZ ZEWNETRZNYCH POWIERZCHNIACH ygxlTéATZRZUE%%ZEgK%MggéﬁACYCH | OCHYSIGZAIACYCH SKUCIE ZAWILGOCONYCH | ZAGRZYBIONYCH wymiarach i kolorystyce zgodnej z cegla historyczna, Do prac murarskich przewidziano
STUDZIENEK OKIENNYCH OBSZAROW ~ TYNKOW ~ WEWNETRZNYCH zastosowanie historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziamieniu 04 mm (np.
ODGRZYBIENIE POWIERZCHNI MUROW NHL-M Quick-mix - wymagania zgodnie z tabela rownowaznosci pkt. 7.9).

W przypadku zauwaZzenia w konstrukcji muru szczelin i kawem oraz w celu stabilizacji

peknieé i rozwarstwienn muru wykonaé wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy

iniekcyjnej dedykowanej do wypetnieh o uziamieniu 0-2 mm i wytrzymalosci na

$ciskanie 2-3 MPa (np. NHLV-g Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg

réwnowaznosci pkt. 7.9).

Zaprawe skorodowana w warstwie przypowierzchniowej $cian wymienié, a ubytki W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO
i . zaprawy uzupehni¢ stosujac zaprawe historyczng do spoinowania na bazie naturalnego ODKRYCIU ELEMENTOW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA

PRZEKROJ PODLUZNY B-B wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziamieniu 0-4 mm (np. NHL-F Quick-mix - WYSTAPIC ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7.9). ) ) ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

Zdemontowa¢ wtéme $cianki dzialowe w czesci pomieszczen, zgodnie z czgscig W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

rysunkowa. Widoczne po demontazu styki $cianek ze stropami i Scianami oraz
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KAMIENIA | PLYT KAMIENNYCH posadzkami nalezy wyrownaé zapraws | wyszpachlowat dla uzyskania gladkich

NA WZOR ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM SPADKOW 2% OD powierzchn. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KAMIENIA | PLYT KAMIENNYCH OBIEKTU W strefach porazonych przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasaczyC Sciany i
NA WZOR ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM SPADKOW 2% OD - MONTAZ URZADZEN WYMIENIAJACYCH | OCZYSZCZAJACYCH g’FIAKSNAZNEI\EVNII%?RL;I\?‘%HPOV!B%S\?NZ%HNBIL\EJHMICé?E‘EJ)ZIhIg“EE ?akll)zll):rrga n‘:)reg?ﬁ.tz?piﬂb%b"lcﬂm (np. APE Quick-mix - wymagania zgodnie z oo et e e £ e o
OBIEKTU POWIETRZE Z ODZYSKIEM CIEPLA WNowaznosci pkt. /.9). 2 £l Uszolk pravd 2 Atou © prawl Sbro:
OKIENNYCH 7 Uzupelnié odbite tynki w zawilgoconych i zasolonych partiach $cian (zgodnie z czescig, -
S 7 S S I IIIIIIY, /7 S S S /7 I, I III, S /7 S IIIIII, JIIIIIIIIIIII I I, 7 /7 PP IIIIIIIII I, S S S S S ; L ) rysunkowq, ostateczny Zakres ze wzgledu na pOStQp uszkodzeﬁ w czasie naleiy ‘
a2 LIS ustali¢ na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego) za pomoca, tynkéw
renowacyjnych w nastgpujacy sposéb:
1 1 1 - wykona¢ warstwe sczepng, (niepeinokryjaca) z obrzutki renowacyinej (p. SAN-O
& 2 g g g Sz 7 8 kA Quick-mix - wymagania zgodnie z tabela rownowaznosci pkt. 7.9). BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ UL NORWIDA19/5,50-375 WROCEAW  WWW.RYZALITPL
— 1" o 7 = - wykonaé renowacyjny tynk podkladowy o gruboéci 10 mm (np. SAN-P Quick-mix - Temat REMONT | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
/ Z wymagania zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt. 7.9). DAWNEGO KASYNA SS KL GROSS-ROSEN W
i Jorr 2 7 008 L 009 0 80 - wykona¢ renowacyjny tynk nawierzchniowy o grubosci 10 mm (np. SAN-D ROGOZNICY
- 2o = e - & £ ‘ - & ’ Lot Quick-mix - wymagania zgodnie z tabela rownowaznoéci pkt. 7.9
770, 7070077, 7000 007 boramamsams i rararrriarrrirrrrrii li fara e i I 07777777777 7.7 /////////////%//////// i e O e by yfuyie] (1. | | DAVINE KASYNO S5 KL GROSS ROSEN
WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH farba Antika silikat F Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg, rownowaznosci pkt.
SKUCIE ZAWILGOCONYCH | ZAGRZYBIONYCH 7.9). Kolor bialy. Adres: MUZEUM GROSS-ROSEN
SKUCIE ZAWILGOCONYCH | ZAGRZYBIONYCH OBSZAROW OBSZAROW  TYNKOW ~ WEWNETRZNYCH Dokonaé powtémego montazu osprzglu piwnic, zdemontowanego na czas UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOZNICA
TYNKOW WEWNETRZNYCH ODGRZYBIENIE POWIERZCHNI ODGRZYBIENIE POWIERZCHNI MUROW prowadzenia prac. Podczas wykonywania prac nalezy sprawdzié droznost systemu 58-162 GOCZALKOW " . "
MUROW WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH odprowaczania wod opadowych do instalacji deszezowe), DZIALKA NR 438, AM-1, OB.: ROGOZNICA, WOJ.: DOLNOSLASKIE
WYKONANIE IZOLACJI POWLOKOWEJ BITUMICZNES MURU Wigzagce zaprawy nalezy chronic przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnym | !mestor: | MUZEUM GROSS-ROSEN
ORAZ ZEWNETRZNYCH POWIERZCHNIACH STUDZIENEK wplywem warunkéw atmosferycznych, takich jak mréz, przeciagi, bezposrednie UL SZARYCH SZEREGOW 9
OKIENNYCH nasfonecznienie czy opady atmosferyczne. Prac murarskich nie prowadzié przy 58-304 WALBRZYCH

temperaturze powietrza i podioza ponizej +5°C oraz powyzej +30°C. Stadium; PROJEKT BUDOWLANY

Projektant: | mgr inZ. Adam Marek
konstrukcja upr. nr: 123/DO$/03 - speci. konstrukcyjno - budowlana

INSTALACJA DODATKOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W miejscach wskazanych w czg$ci rysunkowej zamontowaC urzadzenia wymieniajace i Sprawdzajacy:| mgr inz. Marta Tomaszewska - Marek
oczyszezajace] powietrze z odzyskiem ciepta z wyrzucanego powietrza, np. VANTUBO FLOW 40 kenstrukcia * | upr. nr: 194/DOS13 - spec], konsirukeyjno - budowiana

lub porownywalne - wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7.9. Przewidziano
zastosowanie urzadzen zawierajacych system rekuperacji rzedu 90% oraz filtracji czasteczek
PM10 oraz PM2,5, zintegrowanych z czujnikiem higrostatycznym automatycznie sterujacym

Asystent: mgr inz. arch. Monika Janic

predkoscia wentylatorow. Urzadzenia montowaé w strefie podokiennej ok. 10cm ponizej Data: 05.2022

parapetow. Front urzadzenia z malowanego na biato metalu z panelem sterujgcym. Przyblizone
wymiary urzadzef 15x47x52cm+1cm. Maksymalne ciénienie akustyczne generowane przez
urzadzenia do 34 dB(A) w odleglosci 3m.

Rysunek: PRZEKROJE PODLUZNE A-A, B-B
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