REMONT I IZOLACJE
PRZECIWWILGOCIOWE DAWNEGO

KOTWIENIE SCIAN PRZEMUROWYWANYCH STUDZIENEK STUDZIENKI OKIENNE KASYNA SS KL GROSS-ROSEN W
Zaklada sie rozebranie stalowych (przeszklonych) nakryw i krat pomostowych nad z
studzienkami okiennymi, ktére nalezy zabezpieczyé i przewidzie¢ do powtémego ROGOZNICY

utozenia. Elementy skorodowane nie nadajace si¢ do ponownego montazu wykonaé
nowe na wzér istniejacych. Uszkodzone i spekane przeszklenia réwniez wymieni¢ na
nowe, ze szkia tzw. zbrojonego siatka stalowa gruboéci minimum 6mm.

~ ] SPOINY W POZIOMIE DWOCH GORNYCH RZEDOW CEGLY Sciany zewnetrzne wskazanych w czeéci rysunkowej studzienek odkopat w celu
ZBROJONE BEDNARKA Z PRETOW @8mm RB500 wykonania skutecznej izolacji powlokowej bitumicznej. lzolacie powlokowej nalezy
“ WKLEJANYCH W MUR ZEWNETRZNY zabezpieczyé przed uszkodzeniem podczas zasypywania wykopu plytami ze styropianu
2 | ekstrudowanego. Wokét obiektu wyprofilowaé teren ze spadkami od budynku.
/ T T 7L - Czes¢ ze studzienek w zlym stanie technicznym, wskazanych w czesci rysunkowej,
LT =TT \ nalezy rozebraé i odtworzy¢é w zwigzku z koniecznoécig izolacji muréw pod
g e e e e studzienkami.
== | STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR.3,0cm Cze86 ze studzienek w zlym stanie technicznym, wskazanych w cze$ci rysunkowej,

e [ ‘ nalezy rozebraé i odtworzyé wraz z przeglebieniem dna w zwiazku z koniecznoscia
T i T izolacji muréw pod studzienkami oraz umozliwienia montazu urzadzen wymieniajacych i

oczyszczajacych powietrze.
T T T IZOLACJA DNA STUDZIENEK OKIENNYCH Ze studzienek przewidzianych do zachowania usunaé nieprawidiowo wyprofilowane

\ — S — \ wylewki betonowe na dnie. Powierzchnig dna oczy$cié za pomocy skucia
- T ] T mechanicznego i piaskowania oraz poddac reprofilacji w celu odprowadzenia wody ze
<t | Y ) ‘ . . 0, ) P o . il

7 o — —_J spadkiem min. 2% od $cian budynku przy uzyciu szybkowiazacej zaprawy naprawczej

7% NG wzmocnionej widknem rozproszonym (np. ZN 30 Repair Quick-mix - wymagania
zgodnie z tabelg rownowaznos$ci pkt. 7.9). Oczyszczong suchg powierzchnig dna

| studzienek nalezy pokry¢ elastyczng, mineralng zaprawa uszczelniajacg modyfikowana

ptynnymi polimerami (np. FDS 2K Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg
\ réwnowaznosci pkt. 7.9). Sprawdzié drozno$¢ rurek odwadniajacych, w razie potrzeby
ODBUDOWA  (Z  PRZEGLEBIENIEM  WSKAZANYCH) udroznié.

S ROZEBRANYCH STUDZIENEK OKIENNYCH, PLYTA DENNA

BETONOWA ZBROJONA SIATKA, O OCZKACH 10x10cm Z PRACE MURARSKIE

PRETOW @12mm RB500, OBMURZE Z CEGLY PELNEJ NA Z powierzchni $cian wewnetrznych oraz studzienek okiennych sku¢ wszystkie spekane,

ZAPRAWIE MURARSKIEJ CEMENTOWO-TRASOWEJ, skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki (ze wzgledu na postepujacq w czasie

ODWZOROWUJAC STARY UKLAD CEGLY destrukcje ostateczny zakres do uzgodnienia na etapie wykonawczym w ramach
nadzoru autorskiego). Oczy$ci¢ mechanicznie naloty z soli na powierzchniach
wewngtrznych muréw oraz uzupelni¢ wszelkie ubytki muréw.
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r Cegly skorodowane wyciaé i wymieni¢ na cegly ceramiczne peine klasy 15 o niskiej
‘ PRETY @8mm RB500 WKLEJANE W MUR ZEWNETRZNY zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1
~Wymagania dotyczace elementow murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o
\ wymiarach i kolorystyce zgodnej z cegla historyczng, Do prac murarskich przewidziano W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO
‘ ;ﬁﬁﬁgaf“; historycznej Z?Pfa‘”z'j ‘_"aPite’:’"fj Kasy M2,5 i,l_‘Zistm;eg)i“ 0-4 mm(np. ODKRYCIU ELEMENTOW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA
-M Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7.9). :
W przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji WYSTAPIC ZMIANY ROZWIAZAN.PRO‘JEKTOWYCH'
‘ peknie¢ i rozwarstwiefi muru wykonaé wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
‘ iniekcyjnej dedykowanej do wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymato$ci na W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
Sciskanie 2-3 MPa (np. NHLV-g Quick-mix - wymagania zgodnie z tabelg
‘ réwnowaznoéci pkt. 7.9). WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
Zaprawe skorodowana w warstwie przypowierzchniowej Scian wymieni€, a ubytki
| zaprawy uzupelnié stosujac zaprawe historyczng do spoinowania na bazie naturalnego Zactega slp wszekde prawa wynikajace 2 ustaey o prawe avbrskin.
| PRETY @8mm RB500 WKLEJANE W MUR ZEWNETRZNY wapna hydraulicz_nego klasy' M2,5 i_ uz'ia_mieniu 04 mm (np. NHL-F Quick-mix - BN ‘ -
wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7.9). ! I
Zdemontowat wiérne Scianki dziatowe w czeSci pomieszczen, zgodnie z czebcig ( A L I
L - — rysunkowa. Widoczne po demontazu styki $cianek ze stropami i $cianami oraz

posadzkami nalezy wyréwna¢ zaprawg i wyszpachlowaé dla uzyskania gtadkich

BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ UL NORWIDA 19/5, 50-375 WROCAW WWW.RYZALIT.PL

powierzchni.

W strefach porazonych przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasaczyé éciany i Temat REMONT | [ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
sklepienia preparatem grzybobdjczym (np. APE Quick-mix - wymagania zgodnie z DAWNEGO KASYNA SS KL GROSS-ROSEN W
tabela rownowaznosci pkt. 7.9). ROGOZNICY

Uzupelni¢ odbite tynki w zawilgoconych i zasolonych partiach écian (zgodnie z czeécig
rysunkowa, ostateczny zakres ze wzgledu na postep uszkodzen w czasie nalezy ustalié
na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego) za pomocy tynkow

Obiekt: DAWNE KASYNO SS KL GROSS-ROSEN

renowacyjnych w nastepujacy sposdb e MIEJZCI)EIE‘I'RARGSS(?SSSRF({JC%EN 26, ROGOZNICA
ewykona¢ warstwe sczepng (niepelnokryjaca) z obrzutki renowacyjnej (p. SAN-O 58-' 152 GOCZALKCiW '

CQuick-mix - wymagania zgodnie z tabela rownowaznosci pkt. 7.9).

DZIALKA NR 438, AM-1, OB.. ROGOZNICA, WOJ.: DOLN KIE
ewykona¢ renowacyjny tynk podktadowy o grubosci 10 mm (np. SAN-P Quick-mix 38 0B ROGOZNICA, WOJ.: DOLNOSLAS

Inwestor: MUZEUM GROSS-ROSEN

- wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7.9). UL. SZARYCH SZEREGOW 9

ewykonaé renowacyjny tynk nawierzchniowy o grubosci 10 mm (np. SAN-D

Quick-mix - wymagania zgodnie z tabela rownowaznosci pkt. 7.9). . 58-304 WALBRZYCH

Malowanie $cian oraz stropow wykona¢ za pomoca silikatowej farby dyfuzyjnej (np. Stadum: | PROJEKT TECHNIGZNY

farba Antika silikat F Quick-mix - wymagania zgodnie z tabela réwnowaznoéci pkt. 7.9). Projektant | mgr inz. Adam Marek

Kolor blaly konstrukcja upr. nr: 123/DOS/03 - specj. konstrukeyjno - budowlana
Dokona¢ powtérnego mont_aiu osprzetu_ piwnic, zd_e'montf)wa’r!ego na czas prowadzen!a Sprawdzzjacy,| mgr inz. Marta Tomaszewska - Marek
prac. Podczas wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ systemu odprowadzania konstrukeia | upr. nr: 194D08/13 - speci, konsinkeyjno - budowiana

wod opadowych do instalacji deszczowe)j.
Wiazace zaprawy nalezy chronié przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnym
wplywem warunkow atmosferycznych, takich jak mroz, przeciagi, bezposrednie

Asystent: mgr inz. arch. Monika Janic

naslonecznienie czy opady atmosferyczne. Prac murarskich nie prowadzié przy Data: 05.2022
temperaturze powietrza i podloza ponizej +5°C oraz powyzej +30°C. Ryswek | KOTWIENIE SCIAN PRZEMUROWANYCH
STUDZIENEK

“ 150 " PT3




