DETALA

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KAMIENIA | PLYT
KAMIENNYCH NA WZOR ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM
SPADKOW 2% OD OBIEKTU

WYKONANIE [ZOLACJI POWLOKOWEJ BITUMICZNEJ MURU
ORAZ ZEWNETRZNYCH POWIERZCHNIACH STUDZIENEK
OKIENNYCH

SKUCIE ZAWILGOCONYCH | ZAGRZYBIONYCH OBSZAROW
TYNKOW WEWNETRZNYCH ODGRZYBIENIE POWIERZCHNI
MUROW
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WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH

STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR.3,0cm

DETALB

DEMONTAZ NAKRYW | KRAT POMOSTOWYCH STUDZIENEK
OKIENNYCH Z ICH ZABEZPIECZENIEM | SKLADOWANIEM
POZA FRONTEM ROBOT, Z ZALOZENIEM ICH POWTORNEGO
ZAMONTOWANIA

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KAMIENIA | PLYT
KAMIENNYCH NA WZOR ISTNIEJACYCH Z ZACHOWANIEM
SPADKOW 2% OD OBIEKTU

STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR.3,0cm
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WYKONANIE [ZOLACJI POWLOKOWEJ BITUMICZNEJ MURU
ORAZ ZEWNETRZNYCH POWIERZCHNIACH STUDZIENEK
OKIENNYCH

PRZEMUROWANIE STUDZIENKI OKIENNEJ

IZOLACJA DNA STUDZIENEK OKIENNYCH

SKUCIE ZAWILGOCONYCH | ZAGRZYBIONYCH OBSZAROW
TYNKOW WEWNETRZNYCH ODGRZYBIENIE POWIERZCHNI
MUROW ORAZ WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH

DEMONTAZ NAKRYW | KRAT POMOSTOWYCH STUDZIENEK
OKIENNYCH Z ICH ZABEZPIECZENIEM | SKtADOWANIEM
POZA FRONTEM ROBOT, Z ZALOZENIEM ICH POWTORNEGO
ZAMONTOWANIA

WYKONANIE OPASEK Z KRUSZYWA GRANITOWEGO
16-22mm, W  MIEJSCU  USUNIETYCH  WYLEWEK
BETONOWYCH Z ZACHOWANIEM SPADKOW 2% OD OBIEKTU,
ODTWORZENIE KORYT ODPLYWOWYCH Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

WYKONANIE IZOLACJI POWLOKOWEJ BITUMICZNEJ MURU
ORAZ ZEWNETRZNYCH POWIERZCHNIACH STUDZIENEK
OKIENNYCH

POGLEBIENIE STUDZIENKI OKIENNEJ

SZALUNEK ROZPOROWY NP. PLYTA ALUMINIOWA |
ROZPORA STALOWA 260mm REGULOWANA

1ZOLACJA DNA STUDZIENEK OKIENNYCH

ODBUDOWA  (Z  PRZEGLEBIENIEM  WSKAZANYCH)
ROZEBRANYCH STUDZIENEK OKIENNYCH, PLYTA DENNA
BETONOWA ZBROJONA SIATKA O OCZKACH 10x10cm Z
PRETOW @12mm RB500, OBMURZE Z CEGLY PEENEJ NA
ZAPRAWIE MURARSKIEJ CEMENTOWO-TRASOWE.,
ODWZOROWUJAC STARY UKLAD CEGLY

ZELBETOWA BELKA NADPROZOWA TYPU L19/12
URZADZENIE WYMIENIAJACE | OCZYSZCZAJACE POWIETRZE
Z ODZYSKIEM CIEPLA

ZASYPANIE DOLNEJ PARTII WYKOPU MATERIALEM
RODZIMYM ZAGESZCZANYM WARSTWAMI GRUBOSCI MAKS.
25 cm DO STOPNIA 1S=0,95,

SKUCIE ZAWILGOCONYCH | ZAGRZYBIONYCH OBSZAROW
TYNKOW WEWNETRZNYCH ODGRZYBIENIE POWIERZCHNI
MUROW ORAZ WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH

REMONT I IZOLACJE
PRZECIWWILGOCIOWE DAWNEGO
KASYNA SS KL GROSS-ROSEN W

ROGOZNICY

STREFA WYKOPOW

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO
ODKRYCIU ELEMENTOW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA
WYSTAPIC ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

Zastrzega slg wszelkle prawa wynlkajace 2 ustawy o prawle autorskim.

MLALIT

BIURQ PROJEKTOW | EKSPERTYZ UL. NORWIDA 15/5, 50-375 WRQCLAW WWW.RYZALIT.PL

Temat REMONT | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
DAWNEGO KASYNA §S KL GROSS-ROSEN W
ROGOZNICY

Obiekt: DAWNE KASYNO SS KL GROSS-ROSEN

Adres: MUZEUM GROSS-ROSEN

UL. OFIAR GROSS-ROSEN 26, ROGOZNICA

58-152 GOCZALKOW

DZIALKA NR 438, AM-1, OB.. ROGOZNICA, WOJ.: DOLNOSLASKIE

Inwestor: MUZEUM GROSS-ROSEN

UL. SZARYCH SZEREGOW 9
58-304 WALBRZYCH

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Projektant:
konstrukcja

mgr inz. Adam Marek
upr. nr: 123/DO$/03 - spec). konstrukcyjno - budowlana

kornsn'ukcja—“ ’

mgr inz. Marta Tomaszewska - Marek
upr. nr: 194/DO$/13 - speci. konstrukcyjno - budowlana

Asystent:

mgr in. arch. Monika Janic

Data:

05.2022

Rysunek:

IZOLACJE W OBREBIE STUDZIENEK | $CIAN -
DETALA,B,C

Skala:

1:50 ™™ PT2




