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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
ZAt.1 DECYZJA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — MGR INZ. ADAM MAREK

DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
Nl Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA,
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-197/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2,
art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pézn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Adam Jacek Marek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 11 listopada 1973 r. w Oleénicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 123/D0$/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 9/0KK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Adam Jacek Marek posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskenia
uprawnien budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samedzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia je]
dorgczenia.

Skiad orzelfgjgcy OKK

Otrzymujg:

1. Pan Adeam Jacek Marek
Ul. Sucharskiego 6E/4
56-400 Ole$nica

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski

3.mgrinz. M zata Janiaczy|

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Adam Jacek Marek jest upowazniony:

I. W specjainosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestarskiego,

- sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

. Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a i ust. 3b w/w rozporzadzenia MGPIB, - ninigjsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:
a) drog wewnetrznych,

b) drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkoéw powietrznych na terenie lotnisk,

d)drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. &)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i kladek o rozpigtosci
przesta do 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedtug stosownych instrukgji,

h) budowy rusztowan i kiadek roboczych,

i) rozbiérek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzgledniania wptywow
eksploatacji gérniczej.

. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dzialalnoéci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNO${ASKA OKREGOW:
IZBA INZ EFOWBUDOWNICTWa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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ZAt.2 ZASWIADCZENIE CZLONKOSTWA W DOIIB — MGR INZ. ADAM MAREK

POLSKA

\’\\IEBA

INZYNIEROW

/
%T/ BUDOWNICTWA

[~
WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DNT-KT3-79Q *

Pan Adam Jacek Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0208/04

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 6E/4, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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ZAL.3 DECYZJA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — MGR INZ. MARTA TOMASZEWSKA —
MAREK

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Il z B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-265/2011/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn.zm.), art12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 12 marca 1979 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 194/DOS/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek jest uprawniona:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Ot
1

. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor

Pouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

rzymuja:

. Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek /,(f"f

Ul. Pugeta 28/1
51-628 Wroctaw

Nadzoru Budowlanego
ala
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@ POLSKA
§| I B A
B .

= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

\“/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WW7-N78-ZHT *

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0216/15

adres zamieszkania ul. Pugeta 28/1, 51-628 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Str. 9



RYZALIT
BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

REMONT | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE DAWNEGO KASYNA SS KL GROSS-ROSEN
CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

[1] Zlecenie ze strony Inwestora z 01.2022.

[2] Projekt architektoniczno-budowlany remontu i izolacji przeciwwilgociowych dawnego kasyna
SS KL Gross-Rosen w Rogoznicy; projektant A. Marek, 10 maj 2022.

[3] Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladdow

sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych. W. Winniczek, CUTOB PZiTB, Warszawa-
Wroctaw, 1986.

[7] »Pomiary zasolenia muréw piwnic dawnego kasyna SS KL Gross-Rosen w Rogoznicy”, autor K.
Raszczuk, J. Raszczuk, P. Andruszko, Wroctaw, maj 2022

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
2.1. Schematy konstrukcyjne (statyczne)

Nie dotyczy. Nie zachodzi potrzeba obliczen konstrukcji. Projektowane prace majg na celu
odstoniecie, remont i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych historycznego obiektu.

2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
PRACE ZABEZPIECZAJACE

Przed przystgpieniem do realizacji robdt teren na ktérym bedg prowadzone prace nalezy
ogrodzi¢ i umiescic¢ tablice ostrzegawcze.

Zdemontowadé i zabezpieczy¢ obecne wyposazenie pomieszczen objetych pracami, w tym
osprzet elektryczny oraz sanitarny z przeznaczeniem do powtdérnego montazu po
zakoniczeniu prac.

Uwaga: Stan obiektu pogarsza sie w miare uptywu czasu, stad ostateczny zakres prac nalezy
zweryfikowac bezposrednio przed rozpoczeciem prac.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem archeologa i w korelacji z pracami
odkrywkowymi wykonywanymi przez stuzby archeologiczne. Nie dopuszcza sie do prowadzenia
prac w okresie zimowym oraz temperaturach powietrza i podtoza ponizej +5°C.

Prace remontowe nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosci (nie dopuszcza sie innej kolejnosci
prac bez zgody projektanta):

a) prace od strony zewnetrznej budynku:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu robét,

- demontaz nakryw i krat pomostowych studzienek okiennych z ich zabezpieczeniem i
sktadowaniem poza frontem robét, z zatozeniem ich powtérnego zamontowania,

- ostrozne usuniecie roslinnosci oraz warstwy biologicznie czynnej (tzw. humusu) w obrysie
przewidywanego wykopu,

- demontaz oktadzin i nawierzchni z kamienia, elementy nalezy oczysci¢ i sktadowac do
powtdrnego wbudowania, elementy kamienne ptytowe nalezy zinwentaryzowac i oznakowac
w celu osadzenia w tych samych miejscach,

- demontaz opasek betonowych (zlokalizowanych od strony pétnocnej) w obrebie od muréw
obiektu az do betonowego koryta odptywowego,

- demontaz betonowego koryta odptywowego,

- schodkowe usuniecie nasypu wzdiuz wytypowanych do napraw fragmentdw muréw
(odcinkami o dtugosci maksymalnej 4m), grunt z wykopu nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu i
powtdrnie wykorzystac¢ do zasypania wykopu po izolacji Scian,

- oczyszczenie, reprofilacja ubytkéw betonu ptyty dennej studzienek okiennych wskazanych w
czesci rysunkowej (bedacych w $rednim stanie technicznym) przy uzyciu szybkowigzacej
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zaprawy naprawczej wzmocnionej wtéknem rozproszonym np. ZN 30 Repair Quick-mix lub
porownywalnej,

- rozebranie studzienek okiennych wskazanych w czesci rysunkowej (bedacych w ztym stanie
technicznym),

- oczyszczenie powierzchni odkrytych, podziemnych czesci murdéw z ziemi, zanieczyszczen oraz
wczesniej natozonych powtok izolacyjnych,

- wyrédwnanie ewentualnych ubytkéw muréw zaprawg cementowo-trasowa,

- rozebranie parapetéw i czesci podparapetowych okien przy wskazanych studzienkach
okiennych przewidywanych do rozbiorki,

- odtworzenie czeSci podparapetowych z pozostawieniem otworéw pod urzadzenie
wentylacyjne z odzyskiem ciepta,

- wykonanie izolacji powtokowej bitumicznej w dolnej partii muru,

- ufozenie betonu ekstrudowanego w dolnej partii muru zabezpieczajgcego przed
uszkodzeniem izolacji powtokowej przy zasypywaniu wykopu,

- zasypanie dolnej partii wykopu materiatem rodzimym zageszczanym warstwami grubosci
maks. 25 cm do stopnia 1s=0,95,

- wymiana na nowe kolanek i facznikdow nieszczelnych instalacji sanitarnych,

- odbudowa (z przegtebieniem wskazanych) rozebranych studzienek okiennych, ptyta denna
betonowa zbrojona siatkg o oczkach 10x10cm z pretéw @12mm RB500, obmurze z cegly
petnej na zaprawie murarskiej cementowo-trasowej, odwzorowujac stary uktad cegty, spoiny
poziome dwdch gérnych rzedéw cegty zbrojone bednarka z pretéw @8mm RB500 wklejanych
w mur zewnetrzny, w narozach zewnetrznych zamontowaé odptywy z rurek PCV Srednicy
30mm,

- izolacja dna nowych studzienek okiennych,

- naprawa i uzupetnienie ewentualnych ubytkdéw izolacji scian zewnetrznych zachowanych
studzienek okiennych,

- naprawa i uzupetnienie ewentualnych ubytkéw tynkéow i powtok powierzchni wewnetrznych
zachowanych studzienek okiennych,

- wykonanie izolacji powtokowej bitumicznej w goérnej partii muru oraz zewnetrznych
powierzchniach studzienek okiennych,

- ufozenie betonu ekstrudowanego w gérnej partii muru zabezpieczajgcego przed
uszkodzeniem izolacji powtokowej przy zasypywaniu wykopu,

- zasypanie gornej partii wykopu materiatem rodzimym zageszczanym warstwami grubosci
maks. 25 cm do stopnia 1s=0,95,

- powtdrny montaz pomostow studzienek okiennych, ewentualne uszkodzenia elementéw lub
powtok malarskich nalezy naprawic¢, uzupetnic,

- odtworzenie nawierzchni z kamienia z zachowaniem spadkéw 2% od obiektu,

- odtworzenie koryt odptywowych z elementéw prefabrykowanych (strona pdtnocna
budynku),

- wykonanie opasek z kruszywa granitowego 16-22mm, w miejscu usunietych wylewek
betonowych z zachowaniem spadkow 2% od obiektu (strona pétnocna budynku),

- odtworzenie w czesciach zielonych warstwy humusu gr. 10cm i obsianie trawa,

- powtdrny montaz nakryw studzienek okiennych, ewentualne uszkodzenia elementdéw nalezy
naprawi¢, spekane oszklenia wymieni¢, uzupetni¢ braki powtok malarskich, starg nakrywe
przeszklong szktem zwyktym wymienic na identyczng do pozostatych,

- wywodz materiatéw i gruntow pozostatych po pracach,

- demontaz ogrodzen i uprzatniecie terenu.

b) prace od strony wewnetrznej budynku:

- oznakowanie i wygrodzenie frontow roboét — zaktada sie etapowanie prac w uzgodnieniu z
Inwestorem ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania ciggtosci uzytkowania obiektu, przy czym
kazdy z etapdédw obejmuje pomieszczenia dostepne wejsciami bezposrednio z zewnatrz
budynku,
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- odtaczenie i zabezpieczenie osprzetu i instalacji wewnetrznych, sprawdzenie braku zagrozen
na miejscu,

- naprawa i uszczelnienie przejsc instalacyjnych przez mury zewnetrzne,

- naprawa, uszczelnienie i oczyszczenie potaczen wewnetrznych instalacji sanitarnych w
obrebie piwnic,

- demontaz fragmentéw Scianek dziatowych wskazanych w czesci rysunkowej,

- skucie zawilgoconych i zagrzybionych obszaréw tynkéw wewnetrznych,

- odgrzybianie powierzchni muréw,

- wykonanie tynkdw renowacyjnych,

- oczyszczenie z zabrudzen i uzupetnienie ubytkdw pozostatych fragmentéw scian,

- malowanie $cian i sufitéw czesci piwnicznej farbami krzemianowymi,

- montaz urzagdzen wymieniajgcych i oczyszczajacych powietrze z odzyskiem ciepfta,

- montaz nawietrznikéw okiennych w istniejgcych oknach w pomieszczeniach w ktérych nie
zamontowano urzgdzen wymieniajgcych i oczyszczajgcych powietrze,

- powtdrny montaz zdemontowanego, sprawnego technicznie osprzetu (osprzet uszkodzony
podczas demontazu nalezy wymieni¢ na nowy o tych samych lub lepszych parametrach
technicznych),

- uprzatniecie frontu robét.

ROBOTY ZIEMNE

Zaktada sie odkopanie fragmentéw scian od strony zewnetrznej w celu odkrycia czesci
podziemnych fragmentéw murdéw i studzienek w sposdb gwarantujgcy bezpieczenstwo
podczas prowadzenia prac.

W celu ochrony stanu gruntu na dnie wykopu zaleca sie, aby wykopy tymczasowe byty
wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych dla nich robdt i mozliwie
szybko zlikwidowane.

Nalezy spetni¢ dodatkowe warunki:

- prace ziemne zwigzane z odkrywaniem muréw nalezy prowadzi¢ odcinkami o dtugosci
maksymalnie 4m, przed odkopaniem kolejnego odcinka nalezy zasypac poprzedni,

- powierzchnia terenu od strony goérnej krawedzi wykopu powinna miec¢ spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopdéw, nie powinno sie
dopuszczaé do zalewania wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie powinno by¢
usuwane na biezaco,

- stan skarpy wykopu nalezy kontrolowac¢ na biezgco, w szczegdlnosci po wystgpieniu
ulewnych opaddw deszczu.

Pierwotng geometrie nasypow w poblizu obiektéw, naruszong podczas prac, nalezy
odtworzy¢ wykorzystujac grunt rodzimy pochodzacy w wykopdw, uktadajgc go warstwami o
grubosci maksymalnie 25 cm, kazdorazowo zageszczajgc do stopnia 1s=0,95. Powierzchnie
gorne wytozy¢ kamieniem (kostka i ptyty) z rozbidrki, pozostate fragmenty obsia¢ trawg. Nie
prowadzi¢ prac w temperaturach ponizej +5°C.

W zwigzku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywac recznie i ostroznie.
Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie lekkiego sprzetu o ciezarze do 1,5 tony. W przypadku
natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym nalezy niezwtocznie - wstrzymad
prace i zawiadomié Inwestora, nadzér konserwatorski oraz autorski.

STUDZIENKI OKIENNE

Zaktada sie rozebranie stalowych (przeszklonych) nakryw i krat pomostowych nad
studzienkami okiennymi, ktdre nalezy zabezpieczy¢ i przewidzie¢ do powtdrnego utozenia.
Elementy skorodowane nie nadajgce sie do ponownego montazu wykonaé nowe na wzoér
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istniejgcych. Uszkodzone i spekane przeszklenia rowniez wymieni¢ na nowe, ze szkta tzw.
zbrojonego siatkg stalowg grubosci minimum 6mm.

Sciany zewnetrzne wskazanych w czesci rysunkowej studzienek odkopa¢ w celu wykonania
skutecznej izolacji powtokowej bitumicznej. Izolacje powtokowej nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem podczas zasypywania wykopu ptytami ze styropianu ekstrudowanego. Wokaét
obiektu wyprofilowac teren ze spadkami od budynku.

Czes$¢ ze studzienek, wskazanych w czesci rysunkowej, nalezy rozebraé¢ i odtworzy¢ w
zwigzku z koniecznoscig izolacji muréw pod studzienkami.

Czes¢ ze studzienek, wskazanych w czesci rysunkowej, nalezy rozebrac¢ i odtworzyé wraz z
przegtebieniem dna w zwigzku z koniecznoscig izolacji muréw pod studzienkami oraz
umozliwienia montazu urzadzen wymieniajgcych i oczyszczajgcych powietrze.

Ze studzienek przewidzianych do zachowania usung¢ nieprawidtowo wyprofilowane
wylewki betonowe na dnie. Powierzchnie dna oczysci¢ za pomoca skucia mechanicznego i
piaskowania oraz poddac reprofilacji w celu odprowadzenia wody ze spadkiem min. 2% od
$cian budynku przy uzyciu szybkowigzgcej zaprawy naprawczej wzmocnionej widknem
rozproszonym (np. ZN 30 Repair Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg réwnowaznosci
pkt. 7). Oczyszczong suchg powierzchnie dna studzienek nalezy pokryé elastyczng,
mineralng zaprawa uszczelniajgcg modyfikowang ptynnymi polimerami (np. FDS 2K Quick-
mix — wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7).

PRACE MURARSKIE

Z powierzchni $cian wewnetrznych oraz studzienek okiennych skué¢ wszystkie spekane,
skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki (ze wzgledu na postepujacg w czasie destrukcje
ostateczny zakres do uzgodnienia na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego).
Oczysci¢ mechanicznie naloty z soli na powierzchniach wewnetrznych muréw oraz
uzupetnié¢ wszelkie ubytki murdéw.

Cegty skorodowane wycig¢ i wymieni¢ na cegty ceramiczne petne klasy 15 o niskiej
zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1
,Wymagania dotyczace elementéw murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o
wymiarach i kolorystyce zgodnej z cegtg historyczng. Do prac murarskich przewidziano
zastosowanie historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm (np. NHL-M
Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7).

W przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji
peknie¢ i rozwarstwien muru wykonaé¢ wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy
iniekcyjnej dedykowanej do wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na $ciskanie 2-
3 MPa (np. NHLV-g Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt. 7).

Zaprawe skorodowang w warstwie przypowierzchniowej $cian wymienié, a ubytki zaprawy
uzupetni¢ stosujgc zaprawe historyczng do spoinowania na bazie naturalnego wapna
hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm (np. NHL-F Quick-mix — wymagania zgodnie
z tabelg réwnowaznosci pkt. 7).

Zdemontowac wtdrne Scianki dziatowe w czeséci pomieszczen, zgodnie z czescig rysunkowa.
Widoczne po demontazu styki $cianek ze stropami i Scianami oraz posadzkami nalezy
wyréwnac zaprawg i wyszpachlowac.

W strefach porazonych przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasgczy¢ $ciany i sklepienia
preparatem grzybobdjczym (np. APE Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg
rownowaznosci pkt. 7).

Uzupetni¢ odbite tynki w zawilgoconych i zasolonych partiach Scian (zgodnie z czescig
rysunkowg, ostateczny zakres ze wzgledu na postep uszkodzen w czasie nalezy ustali¢ na
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etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego) za pomocg tynkéw renowacyjnych w
nastepujacy sposodb:

o wykona¢ warstwe sczepng (niepetnokryjacy) z obrzutki renowacyjnej (p. SAN-O
Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7).

e wykona¢ renowacyjny tynk podktadowy o grubosci 10 mm (np. SAN-P Quick-mix —
wymagania zgodnie z tabelg rdwnowaznosci pkt. 7).

e wykonad renowacyjny tynk nawierzchniowy o grubosci 10 mm (np. SAN-D Quick-mix
— wymagania zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt. 7).

Malowanie $cian oraz stropéw wykonac za pomocg silikatowej farby dyfuzyjnej (np. farba
Antika silikat F Quick-mix — wymagania zgodnie z tabelg réwnowaznosci pkt. 7.9). Kolor
biaty.

Dokonac¢ powtdérnego montazu osprzetu piwnic, zdemontowanego na czas prowadzenia
prac. Podczas wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ droznos$é systemu odprowadzania wadd
opadowych do instalacji deszczowej.

Wigzace zaprawy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnym
wptywem warunkéw atmosferycznych, takich jak mréz, przeciggi, bezposrednie
nastonecznienie czy opady atmosferyczne. Prac murarskich nie prowadzi¢ przy
temperaturze powietrza i podtoza ponizej +5°C oraz powyzej +30°C.

UDROZNIENIE | NAPRAWA INSTALACJI KANALIZACYJNE)J

Sprawdzi¢ droznos¢ studzienek oraz catego systemu odprowadzania wody opadowej. Zaleca
sie  wykonanie oceny aktualnego stanu kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem
monitoringu wizyjnego w celu zlokalizowania ewentualnych zaburzen. W przypadku
wystgpienia zatorow zaleca sie udroznienie instalacji deszczowej.

Wymienié lub uszczelnié nieszczelne potgczenia w uktadzie instalacji kanalizacyjnej.
INSTALACJA DODATKOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNE)J

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zamontowa¢ urzadzenia wymieniajgce i
oczyszczajgcej powietrze z odzyskiem ciepta z wyrzucanego powietrza, np. VANTUBO FLOW
40 lub poréwnywalne - wymagania zgodnie z tabelg rownowaznosci pkt. 7. Przewidziano
zastosowanie urzadzen zawierajgcych system rekuperacji rzedu 90% oraz filtracji czgsteczek
PM10 oraz PM2,5, zintegrowanych z czujnikiem higrostatycznym automatycznie sterujgcym
predkoscig wentylatorow. Urzadzenia montowac¢ w strefie podokiennej ok. 10cm ponizej
parapetow. Front urzadzenia z malowanego na biato metalu z panelem sterujgcym.
Przyblizone wymiary urzadzen 15x47x52cmzlcm. Maksymalne cisnienie akustyczne
generowane przez urzadzenia do 34 dB(A) w odlegtosci 3m.

ZALECENIA WYKONAWCZO-MONTAZOWE

Nalezy wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne, szczegdlnie ze wzgledu na mozliwosc
przypadkowych préb wejscia na teren budowy przez osoby zwiedzajgce muzeum.

2.3. Informacja o koniecznosci wykonania pomiardw geodezyjnych przemieszczen i
odksztatcen

Nie dotyczy.

2.4, Ekspertyza techniczna obiektu
Dla celéw projektu przeprowadzono ocene stanu technicznego elementéw obiektu objetego
opracowaniem.
Stan techniczny poszczegdlnych elementéw obiektdw oceniano zgodnie z klasyfikacja
przedstawiong w [3]. Wg tej klasyfikacji wyrdznia sie pieé¢ nastepujacych standéw zachowania
elementow:
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- stan dobry — stopien zuzycia elementu 0-15 %,
- stan zadowalajacy — stopien zuzycia elementu 16-30 %,
- stan $redni — stopien zuzycia elementu 31-50 %,
- stan lichy (nieodpowiedni) — stopien zuzycia elementu 51-70 %,
- stan zty — stopien zuzycia elementu 71-100 %.
Zgodnie z tg klasyfikacjg ponizej oceniono poszczegdlne elementy objete opracowaniem.

Budynek dawnego kasyna SS zlokalizowany jest na pétnoc od gtéwnej osi catego zatozenia, w
czesci tzw. esesmanskiej. Obiekt wybudowano w roku 1940. Jest to budynek wolnostojacy,
murowany, wybudowany na skarpie wyniesionej okoto 2m ponad poziom gtéwnej drogi
obozowej, ktérego elewacja frontowa zwrécona jest na potudnie. Obiekt w czasie dziatalnosci
obozu spetniat funkcje kasyna SS. Bezposrednio po wojnie czesciowo rozebrano
(prawdopodobnie przez miejscowg ludnosc¢) $ciany parteru, pozostawiajgc w wiekszosci
konstrukcje $cian piwnic oraz zelbetowe stropy nad piwnicami. W latach pdzniejszych, w zwigzku
z utworzeniem na terenie dawnego obozu koncentracyjnego muzeum, odbudowano i
przebudowano parter z przeznaczeniem gtéwnie ekspozycyjnym wymieniajgc cze$é stropow,
piwnice zachowujac jako pomieszczenia techniczne i zaplecze muzeum.
W zwigzku z wiekiem obiektu, nieszczelnosciami izolacji $cian zewnetrznych oraz nie
wystarczajgcg wentylacja pomieszczen mozna zaobserwowaé znaczny poziom zawilgocenia i
zagrzybienia Scian zewnetrznych. Do pogarszajacej sie sytuacji w obrebie $cian zewnetrznych
mogty przyczyni¢ sie rowniez lokalne nieszczelnosci z instalacji kanalizacji deszczowe] oraz
szczelne wylewki betonowe w poziomie terenu przylegtego do budynku utrudniajace
odparowanie wody. We wnetrzach zaobserwowa¢ mozina tuszczgce sie powtoki malarskie,
obsypujace sie tynki oraz czarne wykwity grzybéw. Wykonano pomiary wilgotnosci muréw w celu
ustalenia stopnia zawilgocenia konstrukcji murowej.Badania wykonano metodg nieniszczacy przy
pomocy urzadzenia pomiarowego: wilgotnosciomierz LB-796 firmy LAB-EL Elektronika
Laboratoryjna. Metoda pomiaru: pojemnosciowa. Metoda ta opiera sie na pomiarze
przenikalnosci elektrycznej materiatu, ktdra zalezy od zawartosci wody w materiale. Zasieg
gtebokosci pomiaru miernika: 0,2-5cm. Pomiar bezposrednio na obiekcie, metodg stykowa.
W literaturze polskiej przyjmuje sie nastepujacy podziat ze wzgledu na zawilgocenie muréow (Wn
— wilgotnosé masowa):

W =0 -3 % - $ciany o dopuszczalnej wilgotnosci,

W =3 -5 % - $ciany o podwyzszonej wilgotnosci,

W =5 -8 % - $ciany $rednio zawilgocone,

Wm =8-12 % - $ciany mocno zawilgocone,

Wm > 12 % - Sciany mokre,
Wg tych kryteriéw mozna uzna¢, ze zawilgocenie $cian obiektu jest zréznicowane i wynosi:
- strefa wschodnia (do wysokosci 150cm nad poziomem wewnetrznej posadzki) — generalnie
$ciany mocno zawilgocone i mokre, pomiar na poziomie 6,5% - 15,3%
- strefa Srodkowa (do wysokosci 150cm nad poziomem posadzki) — $ciany o dopuszczalnej i
podwyzszonej wilgotnosci, pomiar na poziomie 0,6% - 5,3%; lokalnie mocno zawilgocone — co
prawdopodobnie jest spowodowane przez widoczny przeciek z instalacji deszczowej, pomiar na
poziomie 5,5% - 8,0%,
- strefa zachodnia (do wysokosci 150cm nad poziomem wewnetrznej posadzki) —Sciany $rednio,
mocno zawilgocone i mokre, pomiar na poziomie 3,6% - 13,9%,
- posadzka w strefie zachodniej — srednio i mocno zawilgocona, pomiar na poziomie 7,7% - 9,3%.
Oceniono, ze znaczna cze$¢ scian zewnetrznych oraz studzienek okiennych historycznego
obiektu jest obecnie w stanie lichym (nieodpowiednim) lub ztym, co wymusza podjecie prac
remontowych oraz wykonanie skutecznych izolacji przeciwwilgociowych.
W [4] zestawiono wyniki pomiardw szkodliwych soli, metodg péfilosciowg firmy Merck,
polegajgcg na zanurzeniu paska testowego w odpowiednio przygotowanej prébce materiatu.
Oceny poziomu zasolenia dokonano wg wytycznych WTA.
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Tabela 1. Oznaczenie poziomu zasolenia wg wytycznych WTA [4]

Poziom zasolenia wg WTA

niski $redni

[% masowy]

chlorki <0.2 0.2-0.5

siarczany| <05 |05-15

azotany | <0.1 |0.1-03

Tabela 2. Zestawienie zawartosci soli rozpuszczalnych w wodzie w badanych prébkach [4]

Dane préobki Poziom zasolenia
Lp. Oznaczenie pnl::'gf:ejgn chlorki ([siarczany|azotany | SUMA
materialu [% masowy]
1 P1 tynk 0.00 0.10 0.0000 0.10
2 P2 tynk 0.25 0.40 0.0125 0.66
3 P3 tynk 0.50 0.10 0.1250 0.73
4 P4 tynk 0.25 0.10 0.0250 0.38
5 P5 tynk 0.00 0.10 0.0050 0.11
6 P6 tynk 0.00 0.10 0.0050 0.11
7 P7 tynk 0.25 0.80 0.0250 1.08
8 P8a tynk 0.25 0.10 0.2500 0.60
9 P8b cegla 0.25 0.10 0.1250 0.48
10 P9 tynk 0.25 0.10 0.1250 0.48
11 P10 tynk - 0.80 0.1250 243
12 Plla tynk 0.25 0.10 0.1250 0.48
13 P11b cegla 0.00 0.10 0.0000 0.10
14 P12 tynk 0.00 0.10 0.0250 0.13
15 P13 tynk 0.00 0.10 0.0250 0.13
16 P14 tynk 0.25 0.10 0.0500 0.40
17 P15 tynk 0.25 0.10 0.1250 0.48

Zgodnie z powyzszym ustalono, ze stezenia szkodliwych soli sg niskie i srednie w wiekszosci
miejsc pomiarowyc, co nie wymusza wykonania odsalania muréw. Wystarczajace bedzie
wykonanie tynkéw tzw. renowacyjnych.
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Ponizej przedstawiono stan obiektu na fotografiach.

FOT. 1. WIDOK OD FRONTU NA OBIEKT OBIJETY OPRCOWNIEM
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N

FOT. 4. SCIANA ZEWNETRZNA W WIDOKU OD WNETRZA.

W™
\
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FOT. 6. SCIANY ZEWNETRZNE OD SRODKA (NAROZNIK PD-WSCH).
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3. WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA

Obiekt posadowiony bezposrednio.

Obiekt jest budowlg zabytkowa niemonumentalng — zaliczy¢ go mozna do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Projekt obejmuje prace remontowe i izolacje przeciwwilgociowe. Ze wzgledu na niski poziom
obcigzen ustrojéw konstrukcyjnych i brak przewidywanej zmiany obcigzen nie wystepuje
potrzeba wykonania badan geotechnicznych.

4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
Nie dotyczy. Nie zachodzi potrzeba wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO — MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy. Bez zmian stanu istniejgcego poza dodatkowymi izolacjami w obrebie $cian
zewnetrznych.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy.
7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO — INSTALACYJNE

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno-jako$ciowe wyrobow,
urzadzen itp., ktdre sg istotne z punktu widzenia bezpieczenstwa lub uzytkowania obiektu jako
catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji. Podane w ponizszej tabeli
parametry/cechy/wtasciwosci dotyczagce réwnowaznosci wyrobdw/urzadzen to wartosci
minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz
wskazane w ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
posiadajg one parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub lepsze od produktéw referencyjnych
pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym - muszg spetniac
zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.

Zmiana ktoregokolwiek z elementéw, materiatéw itd. wymienionych w dokumentacji musi sie
odbywac z uwzglednieniem wszystkich parametrow technicznych, ktore sg istotne z punktu
widzenia bezpieczenstwa i nosnosci obiektu jako catosci, a takze z uwzglednieniem konkretnych
wymagan architektoniczno-konstrukcyjnych obiektu.

Dopuszcza sie materiaty i urzadzenia wykonane przez dowolnych producentéw przy zachowaniu
nie gorszych od przedstawionych ponizej parametréw technicznych i waloréw uzytkowych oraz w
petni zgodnych/kompatybilnych z resztg materiatéw i urzadzen.

Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan mieszanych - materiatéw pochodzacych z rdinych
systeméw (dostawcédw) bez wyraznej zgody projektanta.

TABELA ROWNOWAZNOSCI

Lp. Urzadzenia / materiaty

.. Urzadzenia / materiaty rownowazne
wg dokumentacji 3 / ty

szybkowigzgca, wzmocniona wtdknem rozproszonym
. Zaprawa naprawcza zaprawa d'o wyréwnywania po:jwerzchm, st(.)sov.van.a ré)a
. . . zewnatrz i wewnatrz, mrozoodporna, o uziarnieniu 0-

np. ZN 30 Repair Quick-mix 3 atrz, aporna, .
1,2 mm, wytrzymato$¢ na S$ciskanie po 28 dniach

>8,0N/mm?2, przyczepno$¢ do betonu > 0,3 N/mm?
dwusktadnikowa, polimerowo-cementowa zaprawa
2 . uszczelniajgca, elastyczna w niskich temperaturach,

Mineralna zaprawa . .

dyfuzyjna, bezrozpuszczalnikowa, mrozoodporna,
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uszczelniajaca np.:
FDS 2K Quick-mix

odpowiednia na wilgotne podtoze, min. grubosé
warstwy 2,0 mm, przyczepnos¢é do podtoza
poczatkowa 1,1 N/mm?

Zaprawa murarska
np. NHL-M Quick-mix

historyczna zaprawa wapienna na bazie naturalnego
wapna hydraulicznego o uziarnieniu 0-4 mm, klasy
M2,5, wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach min.
>1,0 N/mm?, po 90 dniach >2,5 N/mm?, kolor
jasnobezowy

Zaprawa iniekcyjna
np. NHLV-g Quick-mix

wapienna zaprawa iniekcyjna dedykowanej do
wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm, na bazie naturalnego
wapna hydraulicznego NHL2, bezskurczowa,
wytrzymatos$ci na $ciskanie po 7 dniach 0,9 N/mm?,
po 70 dniach 22,0 N/mm?,

np. NHL-F Quick-mix

Zaprawa do spoinowania

wapienna zaprawa do spoinowania na bazie naturalnego
wapna hydraulicznego NHL5 o uziarnieniu 0-4mm,
wytrzymatos$ci na $ciskanie po 7 dniach 20,4 N/mm?,
po 70 dniach >1,7N/mm?, kolor jasnobezowy

np. APE Quick-mix

Preparat odgrzybieniowy

biobdjczy preparat do usuwania porazen biologicznych
powodowanych przez grzyby, grzyby-plesnie oraz glony,
zawierajgcy organiczne biocydy, szybkoschnacy, o niskiej
lepkosci, substancja czynna 5g/kg chlorek
alkilobenzylodimetyloamoniowy, 0,2 g/kg 2-octyl-2H-
izotiazol-3-on

7 | renowacyjnych
np. SAN-O Quick-mix

Warstwa sczepna tynkéw

zaprawa do wykonywania warstwy sczepnej, odporna na
dziatanie siarczanéw, zwiekszajgca wytrzymatosé podtoza,
dyfuzyjna, o wuziarnieniu 0-4 mm, wytrzymatos¢ na
$ciskanie 26,0 N/mm?, wspotczynnik przepuszczania pary
wodnej min. 15u

np. SAN-P Quick-mix

Renowacyjny tynk podktadowy

tynk renowacyjny podktadowy o duzej porowatosci,
magazynujacy szkodliwe sole budowlane, dyfuzyjny, bez
dodatkéw hydrofobizujgcych, odporny na dziatanie soli
budowlanych, uziarnienie 0-4 mm, min. grubos$¢ 1,0cm,
wytrzymatosé na Sciskanie 1,5-5 N/mm?, wspotczynnik
przepuszczania pary wodnej <18u

Renowacyjny tynk
9 | nawierzchniowy
np. SAN-D Quick-mix

tynk  renowacyjny nawierzchniowy, magazynujacy
szkodliwe sole budowlane, o duzej porowatosci,
dyfuzyjny, hydrofobowy, o uziarnieniu 0-1mm,
wytrzymatosé na Sciskanie 1,5-5 N/mm?, wspdtczynnik
przepuszczania pary wodnej <15u

10 Farba krzemianowa

np. Antika silikat F Quick-mix

dyfuzyjna farba silikatowa, odporna na porazenia
biologiczne dzieki wysokiemu pH, trwale faczaca sie z
podtozem mineralnym, matowa, kolor biaty

11 | oczyszczajyce powietrze z

odzyskiem ciepta
np. WANTUBO FLOW 40

Urzadzenie wymieniajace i

Urzadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta z
powietrza wyrzucanego ze sterownikiem higrostatycznym
i filtracjg czasteczek PM10 oraz PM2,5

Wydajnos$é min/max powyzej 10/42 m3/h

Skuteczno$¢ odzysku ciepta powyzej 90%

Moc akustyczna min/max ponizej 26,5/46 dB(A)
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Klasa energetyczna A

8. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
8.1. Instalacje i urzadzenia ogrzewcze
Nie dotyczy.
8.2. Instalacje i urzadzenia chfodnicze
Nie dotyczy.
8.3. Instalacje i urzadzenia klimatyzacyjne
Nie dotyczy.
8.4. Instalacje i urzadzenia wentylacyjne

Przewidziano montaz urzadzen wymieniajgcych i oczyszczajacych powietrze z odzyskiem ciepta
zgodnie z pkt 2.2 oraz montaz nawietrznikdw okiennych w istniejacych oknach w
pomieszczeniach w ktérych nie zamontowano urzgdzen wymieniajgcych i oczyszczajacych
powietrze.

8.5. Instalacje i urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne
Nie dotyczy.
8.6. Instalacje i urzagdzenia gazowe
Nie dotyczy.
8.7. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Nie dotyczy.
8.8. Instalacje i urzadzenia telekomunikacyjne
Nie dotyczy.
8.9. Instalacje i urzadzenia piorunochronne
Nie dotyczy.
8.10. Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
9. POWIAZANIE Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
Nie dotyczy.
10. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNE)
Nie dotyczy.
11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Nie dotyczy. Warunki ochrony ppoz. nie ulegajg zmianie.
Opracowanie dotyczy wytgcznie remontu obiektu.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.

13. UWAGI KONCOWE.

e Wszelkie prace budowlane nalezy skorelowaé z badaniami archeologicznymi.
e Z uwagi na historyczny charakter obiektéw mozliwe jest odkrycie na etapie wykonywania
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objetych opracowaniem robdt okolicznosci utrudniajgcych realizowanie prac, w
szczegllnosci: obnizonych parametréw wytrzymatosciowych elementéw muréw i
studzienek, zapraw, nieujetych w inwentaryzacji zmian w geometrii, odchylenia itp. W
przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci nalezy konsultowad sie z autorami projektu.

e O wszystkich brakach lub niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ nadzér autorski — przed
wykonaniem zakresu robdt, w stosunku do ktérego wystepujg watpliwosci.

e Prace nalezy prowadzi¢ scisle wg projektu pod ciggtym nadzorem osdéb uprawnionych i
nadzorem autorskim.

e Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyskaé zgode projektantéw oraz Inwestora.

e Pojawiajgce sie w dokumentacji ewentualne wskazania nazw producentéw oraz znaki
towarowe sg tylko rozwigzaniami  przyktadowymi  wyznaczajgcymi  standard
wbudowywanych materiatéw, montowanych urzagdzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatow/wyrobéw pod warunkiem zachowania poréownywalnych parametrow,
technicznych, uzytkowych i estetycznych po uzyskaniu zgody projektantéw oraz Inwestora.

e Uzyte materiaty powinny odpowiadaé Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i miec
wymagane atesty, certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

e Zaprojektowane prace powinny by¢ wykonane przez przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w
pracach konserwatorskich, zatrudniajgce doswiadczonych pracownikéw. Prace wymagajg
statego nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt
budowlano-montazowych.”

e Zagospodarowanie odpadéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach.

e W przypadku odkrycia podczas prac rozbiérkowych historycznych elementéw wyposazenia
obiektow (np. oktadziny ceramiczne, kamieniarka, zamocowania, dokumenty, naczynia,
sztuéce itp.) nalezy elementy te zabezpieczyé oraz bezzwitocznie informowaé¢ o tym
Inwestora i projektantéw, a w szczegdlnosci Wojewddzkiego Dolnoslgskiego Konserwatora
Zabytkow.

e W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstepstw od zatozen przyjetych w
projekcie nalezy niezwtocznie poinformowac o fakcie Inwestora oraz projektanta.

e Wszelkie prace prowadzone przy uzyciu materiatéw wybranej technologii prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjami/kartami technicznymi tych materiatéw.

e Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Stuzb Konserwatorskich — Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw — Delegatura w Watbrzychu.

e Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéow, nalezy traktowacd
tak, jak by byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej, zaréwno w jej
papierowej jak i elektronicznej wersiji.

e Podczas realizacji prac nalezy stosowad sie do warunkéw wydanych pozwolen.
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CZESC RYSUNKOWA

PT1 RZUT PRZYZIEMIA 1:100
PT2 IZOLACJE W OBREBIE STUDZIENEK | SCIAN — DETALA, B, C  1:50
PT3 KOTWIENIE SCIAN PRZEMUROWANYCH STUDZIENEK 1:50
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