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Zastrzega  się  wszelkie  prawa  wynikające  z  ustawy  o  prawie  autorskim.

upr. nr: 194/DOŚ/13 - specj. konstrukcyjno - budowlana
mgr inż. Marta Tomaszewska - MarekSprawdzający:

konstrukcja

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO

ODKRYCIU ELEMENTÓW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGĄ

WYSTĄPIĆ ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

STREFA WYKOPÓW

STUDZIENKI OKIENNE DO POGŁĘBIENIA

DEMONTAŻ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

STUDZIENKI OKIENNE DO PRZEMUROWANIA

46
9

55
5

477

56
9

716

297

199 210 50 208 50 205 50 209 50 210 50 212 50 210 50 211 50 210

30
0

2683

30
4

50
40

13
0

199

328 40

170 250

30
4

50
40

13
0

32840

170243

234920912244.5

72
188

62 19
2

62 19
7

62 19
7

72
188

72
200

72
200

62 19
8

62 19
8

60
200

84
186

84
18682

72
188

72 20
2

62
203

72 20
2142

194(224)

krata

72

73
200

13
5

19
9

81 20
5

63
35

0

317 163

195.5 26 336

15
8

14
2

50

131

55

40 84 245
369

46
8

174.5 79115.5

484845455433

602.5116.5223

14
6.

5
41

26
4.

5 35
1.

5
45

.5

47

34
9

286.5437

26
2

39
14

5.
5

44
6.

5

35
3

55
38

.5

45
2

36
4

193 115.5 288

596.5

368.5

38 213

49 117 167.5

333.5

59

164 114.5 72

28
1.

5

350.5

10
6

104.555

24
8

72
10

8.
5

11
9

69
205

72
193

16

obudowa ścian ~7cm

17
8.

5

506 86 350

44
6.

5

6

12
krata krata

257305
16378325

566 17
6.

5

21
8

96

28.578325
431.5

355

118

23
2.

5

258 92 216

566

46
0

35
7

38

55

108

20
4.

5
21

9.
5

84 18
6

91
209

22

25

78 18
5

krata

krata

80 17
2

81 18
9

175 82 70

327

19
0

117 97 119 246.5

581 86

35
2

104

122 454

12
6

19
0 88 19

8

56
9

142

364

11
50

.5

59
7

56
9

360

732

194

14
7.

5

27
3

130

190 134

27
1

199

71
47

7

393 38 460 38 468 38 278.5
16

7.513

8.5

11.5

11.510

13

14

16

17

7

4

13.5

H=229

H=236

H=236

H=198

H=236

H=236

H=232

H=215

H=253

H=230

H=229

H=250

H=227

H=241
H=246

H=233

H=233H=251

H=291

H=233

H=257

H=251

H=224

H=215

H=244

H=229

H=245

H=230

H=230

H=250
H=257

H=241

10

10

H=258

H=235

55

50.5

55

54
55

rura spustowa Ø12

rura spustowa Ø12 rura spustowa Ø12 rynna Ø12

45

45

45

45

45

45

168 114 52

36
9

204 130

128

150

24
6

266

26
5

78

78
190

8888

18
6

266

90

17
5

16
1

15
8

11
6

53

32
7

266

86

98158

164

65
2

271.5

23
8

17
4

243

10
1

11
7

149 231.5 120 28

538.5

374.5

113 118 103.5 118 195 118 98 118 298 118 38.5 118

302 178 337 118 97 118 303 118 109

1554

38
4

90

55
8

38 38 40 39

41

48

50

± 0.00

+ 0.23

+ 0.16

+ 0.37

+ 0.08

+ 0.23

+ 0.17

+ 0.24

+ 0.47

23

+ 0.17

+ 0.21

15

43

22

22

+ 0.30

+ 0.09
+ 0.09

+ 0.09

+ 0.19

+ 0.09

+ 0.09

+ 0.09

+ 0.03

- 0.38

+ 0.05 - 0.38

+ 0.17

+ 0.17

A

B

A

B

RZUT PRZYZIEMIA

C
C

D
D

13
6

18
7

100
211

studzienka
kanalizacyjna

rura spustowa Ø12rura spustowa Ø12

studzienka
kanalizacyjna

kominek wentylacyjny
h= 155cm nad poziomem terenu

Kolorem szarym naniesiono lokalizację studzienek kanalizacyjnych,
rur spustowych i kominków wentylacyjnych widocznych z poziomu terenu.

kominek
wentylacyjny
h= 117cm nad
poziomem terenu
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kominek wentylacyjny
h= 128cm nad poziomem terenu
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DEMONTAŻ NAKRYW I KRAT POMOSTOWYCH
STUDZIENEK OKIENNYCH Z ICH ZABEZPIECZENIEM

I SKŁADOWANIEM POZA FRONTEM ROBÓT, Z

ZAŁOŻENIEM ICH POWTÓRNEGO ZAMONTOWANIA

DEMONTAŻ OKŁADZIN I NAWIERZCHNI Z KAMIENIA,

ELEMENTY NALEŻY OCZYŚCIĆ I SKŁADOWAĆ DO

POWTÓRNEGO WBUDOWANIA, ELEMENTY

KAMIENNE PŁYTOWE NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ

I OZNAKOWAĆ W CELU OSADZENIA W TYCH
SAMYCH MIEJSCACH
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DEMONTAŻ OPASEK BETONOWYCH ORAZ USZKODZONEGO
BETONOWEGO KORYTA ODPŁYWOWEGO

WYKONANIE OPASEK Z KRUSZYWA GRANITOWEGO
16-22mm, W MIEJSCU USUNIĘTYCH WYLEWEK

BETONOWYCH Z ZACHOWANIEM SPADKÓW 2% OD
OBIEKTU

OCZYSZCZENIE, REPROFILACJA UBYTKÓW
BETONU PŁYTY DENNEJ STUDZIENEK OKIENNYCH
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H=213

ROBOTY ZIEMNE

Zakłada się odkopanie fragmentów ścian od strony zewnętrznej w celu odkrycia
części podziemnych fragmentów murów i studzienek w sposób gwarantujący
bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac.
W celu ochrony stanu gruntu na dnie wykopu zaleca się, aby wykopy
tymczasowe były wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem
przewidzianych dla nich robót i możliwie szybko zlikwidowane.
Należy spełnić dodatkowe warunki:
- prace ziemne związane z odkrywaniem murów należy prowadzić odcinkami o
długości maksymalnie 4m, przed odkopaniem kolejnego odcinka należy
zasypać poprzedni,
- powierzchnia terenu od strony górnej krawędzi wykopu powinna mieć spadki
umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopów, nie powinno
się dopuszczać do zalewania wykopu,
- nie składować tymczasowo nasypów bezpośrednio na krawędzi wykopu, lecz
w odległości minimum 3 m,
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie
powinno być usuwane na bieżąco,
- stan skarpy wykopu należy kontrolować na bieżąco, w szczególności po
wystąpieniu ulewnych opadów deszczu.
Pierwotną geometrię nasypów w pobliżu obiektów, naruszoną podczas prac,
należy odtworzyć wykorzystując grunt rodzimy pochodzący w wykopów,
układając go warstwami o grubości maksymalnie 25 cm, każdorazowo
zagęszczając do stopnia Is=0,95. Powierzchnie górne wyłożyć kamieniem
(kostka i płyty) z rozbiórki, pozostałe fragmenty obsiać trawą. Nie prowadzić
prac w temperaturach poniżej +5°C.
W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać
ręcznie i ostrożnie. Dopuszcza się za oddzielną zgodą Inwestora zastosowanie
lekkiego sprzętu o ciężarze do 1,5 tony. W przypadku natrafienia na przedmioty
o charakterze zabytkowym należy niezwłocznie - wstrzymać prace i
zawiadomić Inwestora, nadzór konserwatorski oraz autorski.

UDROŻNIENIE I NAPRAWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Sprawdzić drożność studzienek oraz całego systemu odprowadzania wody
opadowej. Zaleca się wykonanie oceny aktualnego stanu kanalizacji
deszczowej z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego w celu zlokalizowania
ewentualnych zaburzeń. W przypadku wystąpienia zatorów zaleca się
udrożnienie instalacji deszczowej.
Wymienić lub uszczelnić nieszczelne połączenia w układzie instalacji
kanalizacyjnej.

TYNKI RENOWACYJNE


