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Przedmiar robot

Przedmiar robdt wykonano na podstawie uzgodnienia z inwestorem.
Zgodnie z &4 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia
2004r. Przedmiot rob6t stanowi cze$¢ sktadowa dokumentacji
projektowej, stuzacej do opisu przedmiotu zamowienia.

1. Gtowne zasilanie od bytej kuchni obiektéw zrekonstruowanych stanowi
kabel Yky zo 5x10 odlegtos¢ 310mb kierunek ztacze ZK-3/R2 na
wysokosci zrekonstruowanej "wiezy". Roboty nalezy wykona¢ w rowie
kablowym o glgbokosci 70 cm, kabel nalezy ostoni¢ w rurze arota ¢ 75
koloru niebieskiego

2. Zasilanie obiektéw bytej tkalni 1 baraku wigzniarskiego nr.7 nalezy
wykona¢ od ztacza ZK-3/2 do zlacza ZK-3/R3 kablem Yky Zzo 5x10
o dlugosci /130 mb/ w rowie kablowym i kabel nalezy ostoni¢ rurg
arota o 50

3. Zasilanie zrekonstruowanych obiektow: wiezy strazniczej, bytej tkalni,
baraku wiezniarskigo od ztacz kablowych ZK-3/R2 1 ZK-3/R3 nalezy
wykona¢ kablem Yky 70 5x6 o facznej dtugosci /150 mb/ w rowie
kablowym, kable nalezy ostoni¢ w rurze arota @ 50

4. Po potozeniu sieci kablowej nalezy zainstalowa¢ ztacza kablowe z
tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP44 typu ST firmy
INCOBEX
-przy Scianie obiektu bylej kuchni ztacze ZK-1/R1
-na wysokos$ci wiezy strazniczej ztacze ZK-3/R2
-na wyskosci bylej tkalni ztagcze ZK-3/R3
ZYacza kablowe z fundamentem nalezy zainstalowa¢ w gruncie.



5. Prace ziemne o tgczne dlugosci 550 mb nalezy wykona¢ na gltgbokosci 70
cm, wykonujac podsypke 10 cm przed utozeniem kabli 1 10 cm po
utozeniu kabli. Kable ostoni¢ na catej dtugos$ci rurami arota.

6. Zasilania zrekonstruowanej wiezy strazniczej zakonczy¢ zainstalowaniem
rozdzielnicy typu "Arka" 32/16A

7. Po zasileniu obiektu bytej tkalni nalezy wykona¢ instalacje wewnetrzna,
zainstalowac¢ rozdzielnice nadtynkowa KV 15127 z aparaturg modutowa.
Od rozdzielnicy nalezy wykona¢ instalacje nadtynkowa na uchwytach
odleglosciowych typu UM zasilanie o§wietlenia facznie osiem punktow
opraw nasufitowych typu INES 7061 NC.

Zasilanie dwoch obwodow gniazd nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
wykorzystujac naroznik Sciany z posadzka, nalezy zainstalowac¢ siedem
gniazd podwojnych hermetycznych z klapka.



