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1.OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

* Wewnetrzng siec zasilania elektrycznego zrekonstruowanej wiezy strazniczej

* Wewnetrzng siec zasilania elektrycznego obiektu bytej tkalni

* Wewnetrzng instalacje elektryczng obiektu bytej tkalni, obwody oswietlenia i gniazd

* Wewnetrzng siec zasilania elektrycznego zrekonstruowanego obiektu baraku
wiezniarskiego nr 7

W tym dobodr ztgcz kablowych, kabli zasilajgcych, obwodow oswietleniowych i gniazd,
dobor zabezpieczen wyzej wymienionych obwoddw oraz ochrony przeciw pozarowe;.

2.Podstawa opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy opracowano na podstawie:

* Zlecenia od inwestora

e Uzgodnien technicznych z inwestorem
e Istniejgcej dokumentacji technicznej

* Obowigzujgcych przepiséw i norm.

3. Zasilanie

Zasilanie ztgcza kablowego ZK/R1 odbywac sie bedzie odgatezieniem z rozdzielnicy w
budynku bytej kuchni kablem Yky zo 5x16,0 w ztgczu nalezy zainstalowac roztgcznik
bezpiecznikowy z wktadkami bezpiecznikowymi typu NH 00 63A.Zasilanie ztgcza kablowego
ZK/2R odbywad sie bedzie odgatezieniem od ztgczka kablowego ZKR1 kablem Yky zo 5x16,0
w rowie kablowym, kabel nalezy ostonic rurg Arota. Ztgcze kablowe ZK/R2 stanowi¢ bedzie
rozdzielnice zasilajgca zrekonstruowang wieze strazniczg poprzez wytgcznik kompaktowy
E125-NJ 25kA 3P Ir=20-32A, zasilanie wiezy nalezy wykona¢ kablem ziemnym Yky zo 5x6,0 w
ostonie rury Arota. Kabel zasilajgcy wieze strazniczg nalezy zakonczy¢ rozdzielnicg typu
,Arka” 32A/16A. Zasilanie kierunek obiekt ,Byta tkalnia” i zrekonstruowany ,,Barak nr 7”
nalezy wykonac od ztgcza kablowego ZK/R2 w rowie kablowym kablem Yky zo 5x10,0 w
ostonie rury Arota do ztacza ZK/R3. Zasilanie obiektu ,Byta tkalnia” wykonaé odgatezieniem
kablem ziemnym Yky zo 5x6,0 w ostonie rury Arota poprzez wytgcznik kompaktowy E125-NJ
25kA 3P Ir=20-32A do rozdzielnicy wewnetrznej KV1512Z. Zasilanie obiektu ,,Barak nr 7” od
ztgcza kablowego ZK/R3 poprzez roztgcznik bezpiecznikowy 160A nalezy wykonaé kablem
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ziemnym Yky zo 5x6,0 w ostonie rury Arota do ztgcza kablowego wolnostojgcego przy
obiekcie. Ztgcza nalezy uziemic i zabudowac w nich szyny N oraz PE.

4.Rozdzielnice ZK/R1,ZK/R2,ZK/R3

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu
ochronny IP44 typu ST firmy INCOBEX. Rozdzielnice ZK/R1 nalezy zainstalowac na $cianie
»Bytej kuchni” wyposazong w roztgcznik bezpiecznikowy typu RBK 00 160A. Rozdzielnice
ZK/R2 oraz rozdzielnice ZK/R3 nalezy zainstalowa¢ jako wolnostojgcg wyposazong w
wytgcznik kompaktowy oraz roztgcznik bezpiecznikowy typu RBK 00 160A.

5. Zabezpieczenia i ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodki ochrony przeciwporazeniowej sie¢ nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-C-S z
uziemionym punktem zerowym. Jako ochrone przeciwporazeniowg podstawowg przed
dotykiem bezposrednim, nalezy zrealizowac przez odpowiedni stopien IP dla poszczegdlnych
obiektéw. Srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przed dotykiem posrednim
nalezy zapewnic¢ przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania poprzez wytgczniki
nadpradowe oraz zastosowanie wysokoczutych wytgcznikdw réznicowopradowych.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Jako $rodki ochrony przeciwpozarowej projektuje sie rozdzielnice ZK/R2, ZK/R3 ktére nalezy
wyposazy¢ w roztgczniki izolacyjne typu GAO063A firmy LOVATO, z diwigniami manewrowymi
umieszczonymi na elewacji ztgcza. Wszystkie przepusty stuzgce do wprowadzania kabli do obiektéw
nalezy uszczelnia¢ w sposéb uniemozliwiajacy przemieszczanie gazu lub wody do wnetrza obiektu.
Przy przejsciu kabli i przewoddw przez strefy pozarowe nalezy je zabezpieczyé¢ specjalnymi grodziami
ogniowymi. Jako srodek ochrony przeciwpozarowej nalezy zastosowac wytgczniki kompaktowe wraz
z wyzwalaczami nadpradowymi typu E125-NJ 25kA 3P Ir=20-32A zainstalowane w rozdzielnicach
ZK/R2, ZK/R3.Do wytgcznikdw kompaktowych nalezy podtaczyé poprzez przewody ognioodporne
typu HDGS przyciski przeciwpozarowe.

7. Ochrona przepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przepieciowej w rozdzielnicy natynkowej KV15127
nalezy zainstalowac ogranicznik przepieé firmy Wedimueller PU | 4 280V class I/11 12,5 KA.
Odgromnik nalezy potgczy¢ z zaciskiem PE.

8. Instalacje ziemno kablowe, wewnetrzne

Instalacje ziemno kablowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami PBUE. Linie
kablowg prowadzi¢ na gtebokosci 70cm na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie kabel nalezy
przykry¢ 10 cm warstwag piasku, 25cm. Kabel nalezy uktadaé w ostonie z rur Arota koloru
niebieskiego. Rozdziat instalacji ziemnych nalezy wykonaé za pomocg ztgcz kablowych w
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obudowach materiatow termoutwardzalnych o stopniu ochrony IP 44. Instalacje
wewnetrzng nalezy wykona¢ o stopniu ochrony minimum IP 20. Obwody oswietlenia oraz
gniazd nalezy uktada¢ natynkowo przewodami o izolacji 750V poprzez mocowania do Scian
uchwytami typu UM. tgczniki nalezy montowac na wysokosci 130 cm od posadzki natomiast
gniazda n a wysokosci 30 cm od posadzki. W obiekcie przewiduje sie oswietlenie
podstawowe charakterem nawigzujgce do instalacji kiedy obiekt byt uzytkowany. Oprawy
oswietleniowe nalezy montowaé na sufitach, projektuje sie oprawy na zrodta zarowe do
100W typu INES 7061 NC firmy KANLUX. Szczegdtowy typ oprawy ostatecznie uzgodnic z
inwestorem. Natezenie oswietlenia nie musi spetnia¢ okreslonych norm ze wzgledu na
wartos¢ historyczng obiektu.

1I.LOBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy

Odbiorca Muzeum Gross-Rosen posiada trzy umowy o dostawe energii z Energia Pro
Gigawat Sp. Z 0.0. . Dwie umowy o0 mocy umownej 5,3 kW oraz jedng o mocy 40 kW razem
50,6kw

Dokonano analizy zapotrzebowania mocy wykorzystywanej obiektu, poza projektem w
zaleznosci od pory roku do 26 kW. Rezerwe stanowi pozostata moc 25kW.

L.p. Razem w obiekcie Pi[kwW] kj Ps[kW]
1. Zrekonstruowany barak nr 7 10 0,6 6,0
2. Obiekt bytej tkalni 10 0,6 6,0
3. Zrekonstruowana Wieza straznicza 5 0,6 3,0
4, razem 15

W wymienionych obiektach zaplanowano zainstalowanie odbiornikéw o mocy do 25kW.
Moc wykorzystywana Ps wynosi do 15kW, rezerwa mocy umownej jest wystarczajgca.

2. Dobor kabli i ich zabezpieczen
Obliczenie pradu obcigzenia

=S _18000
° J3m, 69280

= 21,69A]

|, 21,2500, =1,25[21,65 = 27,06[A]
Na tej podstawie nalezy przyjaé zabezpieczenie NH 00/Gg 32 A

I, =2165< 1, =3A|<1,
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S k, O, _ 16032
‘7 145 145
Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 nalezy przyja¢ kabel YKYzo 5x6,0 dla ktérego dopuszczalny
dtugotrwale prad obcigzenia |, = 40A > 3531A

= 35,31 A

Gtéwny kabel zasilajgcy zaprojektowano od obiektu bytej ,,Kuchni” Yky zo 5x16,0 o
obcigzalnosci prgdowe]j 67A, przytgczony do rozdzielnicy ZK/R1 z roztgcznikiem bezpiecznikowym RBK
00 160A z wktadkami NH 00 63A.Rozdzielnice ZK/R2 nalezy zasili¢ kablem Yky zo 5x16,0 oraz nalezy w
roztaczniku typu RBK 00 160A wktadki bezpiecznikowe NH 00 40A.Rozdzielnica ZK/R3 nalezy zasili¢
kablem Yky zo 5x10,0 od rozdzielnicy ZK/R2 o obcigzalnosci 52A. Zasilanie obiektow wiezy strazniczej,
bytej tkalni oraz baraku wiezniarskiego nr7 nalezy wykonac¢ kablami ziemnymi Yky zo 5x6,0 o
obcigzalnosci pragdowej 39A. Zasilanie obiektu wiezy strazniczej, bytej tkalni nalezy zabezpieczy¢
poprzez kompaktowe wytgczniki E125-NJ 25kA 3P [r=20-32A.
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