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MUZEUM GROSS-ROSEN W
ROGOZNICY-WALBRZYCHU

ul. Szarych Szeregow 9
58-304 Watbrzych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

DOTYCZY: Wykonania wewnetrznej sieci zasilania energetycznego dla
zrekonstruowanych obiektow
-wiezy strazniczej
- bytej tkalni
-budynku wig¢zniarskiego
na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy, dziatka nr. 438,
AM-1, obr. 0014-Rogoznica gmina Strzegom

1. Roboty powyzsze nalezy wykonac¢ na zlecenie pisemne inwestora.
2. Roboty wykonawca wykonuje na podstawie projektu budowlanego po

uzyskaniu decyzji, pozwolenie na prowadzenie prac i robot przy obiekcie
zabytkowym.



3. Ze wzgledu na uktad zasilania ww. obiektéw na terenie Muzeum Gross-
Rosen od "Kasyna'"do bylej "Kuchni" kablem YAKYy 4x16.

Roboty nalezy zaplanowac¢ w trzech etapach zgodnie z wymogami
inwestora:

Etap I

Wykonanie zasilania kablowego ztagcza ZK-3/2 z mozliwos$cig zasilania
wiezy straznicze]

Etap II

Wykonanie zasilania kablowego ztagcza ZK-3/3 z mozliwos$cig zasilania
zrekonstruowanego baraku wig¢zniarskiego nr. 7

Etap III

Wykonanie zasilania dla bytej tkalni od ztgcza ZK-3/3 wraz z
wykonaniem instalacji elektrycznej wewnetrznej

4. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
PBUE i1 w sposob nie zagrazajacy dla ludzi 1 mienia.

5. Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych
muszg posiada¢ odpowiednie §wiadectwa kwalifikacyjne 1 powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych moga by¢ wykonywane po
wylaczniu spod napigcia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

6. Po wykonaniu rob6t nalezy wykonac¢ prace pomiarowo-kontrolne w
zakresie:
-ochrony przeciwpozarowe]
-rezystancji izolacji
-badania uziemien roboczych i ochronnych

7. Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie robdt budowlano-
montazowych 1 instalacyjnych powinno by¢ zgodne z zasadami i
przepisami BHP.

8. Po wykonaniu powyzszych robot nalezy dokono¢ odbiu przez
wyznaczong komisj¢ przez inwestora.

Uwagi ogdlne:

Prace nalezy prowadzi¢ wg projektu pod nadzorem oséb uprawnionych.

W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych historycznych elementéw ( np.
oktadziny kamienne, ceramiczne, dokumenty, naczynia, sztucce itp.) nalezy
elementy te zabezpieczy¢ oraz bezzwtocznie informowac o tym inwestora i




projektanta a w szczegdlnosci Wojewddzkiego Dolnoslagkiego Konserwatora
Zabytkow.
Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac¢ wszelkie wymagane pozwolenia.



