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YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2

YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2

x4x4

XzKSLXwekw 2x1,5 mm2

- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA WZ-31

- PUSZKA ŁĄCZENIOWA PIP-1

XzKSLXwekw 2x1,5 mm2

XzKSLXwekw 2x1,5 mm2
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1) Instalacje wewnętrzne wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x1 mm2 
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UKŁAD
MONITORINGU

LEGENDA:

- RĘCZNY OSTRZEGACZ POśARU
  Z IZOLATOREM ZWARĆ TYP ROP 4001MH
- OPTYCZNA CZUJKA DYMU

ZASILANIE Z TG

HDGs 2x1 mm2

- SYGNALIZATOR ADRESOWALNY SAL-4001

   Z IZOLATOREM ZWARĆ TYP DOT 4046

- SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY OPTYCZNO-AKUSTYCZNY AS-266

- RĘCZNY OSTRZEGACZ POśARU
  Z IZOLATOREM ZWARĆ TYP ROP 4001M

HDGs 2x1 mm2

L2

BARAK NR 7

WIEśA STRAśNICZA

- REFLEKTOR PRYZMOWY E39-R8

- LINIOWA CZUJKA DYMU DOP-40 + ADAPTER ADC-4001

instalacja istniejąca

instalacja istniejąca

instalacja projektowana
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STRYCH

- ZASILACZ ZSP 135-D

L3

L8

L3 - L8    według odrębnego
               opracowania

HDGs 3x1,5 mm2

- ADAPTER CZUJEK RADIOWYCH TYP ACR-4001

- OPTYCZNA RADIOWA CZUJKA DYMU TYP DUR-4047

- ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY TYP EKS-4001 W OBUDOWIE 1xEKS
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