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Grupa robot: 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot: 4531 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robot:|[4531 2100 - 8 . Uslhugi instalowania systemu sygnalizacji pozaru

Zastrzezenie:
Wszelkie prawa zastrzezone. Kazde kopiowanie, powielanie catosci lub czgsci projektu do celow innych
niz realizacja wymaga zgody autora. Kopiowanie na no$niku magnetycznym lub innym powoduje
naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Swidnica styczen 2011




DANE EWIDENCYJNE OBIEKTU :

Polozenie :

wojewddztwo dolnoslaskie ,
powiat $widnicki,

gmina Strzegom
miejscowo$é ROGOZNICA,
numery dziatki : 438

Adres : ul. Ofiar Gross Rosen 26 Rogoznica 58-152 GOCZALKOW

Inwestor : Muzeum Gross - Rosen w Rogoznicy
UL Szarych Szeregow 9 58-304 WALBRZYCH

Budynki objete opracowaniem : Barak nr 7 , wieza straznicza . Lokalizacje obiektow podano

narys. 1
Parametry :

Barak nr 7 .
Powierzchnia zabudowy
Kubatura

Wysokos¢

Wieza straznicza.

Powierzchnia zabudowy 24 m?
Kubatura 168 m®
Wysokos¢ 10,7 m

ZAKRES OPRACOWANIA:

Wykonanie projektu budowlanego instalacji alarmowej pozaru w zrekonstruowanych

obiektach : barak nr 7 1 w wieza straznicza Muzeum Gross Rosen

jako rozbudowy

istniejacego systemu sygnalizacji pozaru z centrala zlokalizowana w budynku bramy gltéwne;j
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Swidnica 25-01-2011r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci :




KLAUZULA

Oswiadczamy ,ze PROJEKT INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ]
POZARU dla  baraku nr 7 i wieZy strazniczej Muzeum Gross Rosen w
RogozZnicy zostal opracowany zgodnie z zalozeniami okreslonymi w zleceniu.

Projekt techniczny po sprawdzeniu i zaopiniowaniu zostal uznany za

sporzgdzony prawidlowo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projekt jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowany

do realizacji.

Projektanci:

Swidnica 25-01-2011




Uzgodnienia

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SYGNALIZACJI
ALARMOWEJ POZARU dla baraku nr 7 i wiezy strazniczej
w Muzeum Gross Rosen w Rogoznicy.




PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Zlecenie D064/5/11 z 03-01-2011.

- Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez zamawiajacego W Wersji
elektronicznej i papierowej .

- Dokumentacja budowlana i inwentaryzacyjna z zasobow archiwalnych .

- Fotografie wnetrz

PODSTAWY PRAWNE | WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Ustawa z dnia 24-08-1991 o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2006
rnr 147 poz.1229),

Ustawa z dnia 07-07-1994 Prawo budowlane(tekst jednolity Dz.U. z 2006 nr 156
poz.1118),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 21.04.2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 80 poz. 563),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16-07-2009 r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119 poz. 998),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75
poz. 690 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02-09-2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. nr 202
poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami ),

PN-EN-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wytyczne projektowania,
wykonania, odbioru, uzytkowania i konserwacji instalacji,

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej opracowane przez
CNBOP w oparciu o materiaty VdS. Warszawa 1994 r

Dokumentacja Techniczno — Ruchowa centralki sygnalizacji pozarowej POLON —
4900 Polon Alfa Bydgoszcz www.polon-alfa.pl,

OPIS OBIEKTU.

Barak nr 7 1 wieza straznicza zostaly zrekonstruowane w 2010 roku na istniejgcych
fundamentach . Sa to konstrukcje catkowicie drewniane szKieletowe o elewacji z
desek.

W pomieszczeniach baraku zostang umieszczone nastepujace ekspozycje : skrzydto
lewe — odtworzenie typowego wyposazenia , skrzydlo prawe — ekspozycja
,martyrologia narodoéw ,, w Gross Rosen. Obecnie obiekt jest pusty pozostaly tylko
oryginalne fragmenty wyposazenia fazienek.

Drewniana wieza straznicza posiada wewnetrzng klatke schodowa , a na szczycie
platforme obserwacyjng . Gérna czg$¢ bedzie posiadata oszklenie .

Instalacje techniczne wystepujace w budynkach :

Barak nr 7- elektryczna ,odgromowa — nowa , wodna i kanalizacyjna — oryginalna.
Wieza straznicza : elektryczna bgdzie wykonana w przyszlosci , odgromowa-nowa.



http://www.polon-alfa.pl/

Fot. 1 Widok na $ciang frontowg baraku nr 7 /rekonstrukcja/.

Fot. 2 .Widok wiezy strazniczej /rekonstrukcja/. W gornej czgséci beda okna.




Fot.3 . Istniejaca centrala alarmowa sygnalizacji pozaru POLON 4900 z
akumulatorami i nadajnikiem monitoringu pozarowego Mikron. Urzgdzenia
zlokalizowane na I pigtrze bramy glowne;.

MUZEUM GROSS ROSEN w Rogoznicy

znajduje si¢ na liscie obiektow zabytkowych o szczegdlnym znaczeniu historycznym
objetych obowigzkiem zainstalowania systemu sygnalizacji pozaru wraz z ukladem
monitorowania zagrozen do najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;.

4. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje opracowanie automatycznej sygnalizacji alarmowej pozaru SSAP dla
baraku nr 7 i wiezy strazniczej w postaci oddzielnej linii dozorowej wiaczonej do istniejace;j
centrali alarmowej .

Podlegajace ochronie obiekty : barak nr 7 i wieza straznicza obshugiwane beda przez linig
dozorowag nr 2 doprowadzonag do centrali alarmowej poprzez zaprojektowang instalacje
teletechniczng ziemng. Instalacja ziemna bedzie prowadzona jak na rys.1

Projektowang instalacje nalezy wiaczy¢é do linii nr 2 centrali sygnalizacji pozaru typu
POLON-4900 zainstalowanej na pietrze bramy gtownej /fot.3/ .

Na zewnatrz baraku nr 7 1 wiezy strazniczej w widocznych miejscach umieszczone beda
sygnalizatory optyczno-akustyczne wyzwalane alarmem Il stopnia z centrali poprzez
element kontrolno sterujacy EKS. Zasilanie sygnalizatorow z zewngtrznych zasilaczy
230VAC/24VDC firmy Merawex umieszczonych w kazdym z obiektow.

Przewidziano linie dozorowa petlowa z zastosowaniem :

- adresowalnej, wielostanowej, wielosensorowej czujki DOT 4046 dla wigkszosci
pomieszczen ,

- liniowej czujki dymu DOP — 40




- adresowalnego regcznego ostrzegacza pozarowego ROP 4001M montowanego przy
wyjsciach,

- adresowalnego sygnalizatora akustycznego SAL 4001 montowanego wewnatrz przy
rgcznych ostrzegaczach,

- elementu kontrolno sterujacego EKS 4000

4.1. OGOLNE ZASADY DZIALANIA SYSTEMU POLON-4900

Wieloprocesorowy adresowalny system sygnalizacji pozarowej POLON - 4900 jest zestawem
urzadzen najnowszej generacji, przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pozaru,
powiadamiania  wlasciwych shizb  interwencyjnych, a takze do  sterowania
przeciwpozarowymi urzadzeniami zabezpieczajagcymi. POLON - 4900 to system wykrywania
pozaru w pierwszej fazie jego rozwoju.

Wszystkie elementy systemu POLON — 4900 posiadajg wbudowany izolator zwar¢.

Centrala koordynuje prac¢ urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu
alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o
przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Wczesne wykrycie
ogniska pozaru umozliwia jego likwidacje¢ przy uzyciu niewielkiej ilosci $rodkéw gasniczych
1 pozwala unikna¢ wiekszych strat.

System automatycznego wykrywania pozaru nie zabezpiecza przed jego powstaniem lecz
jedvnie umozliwia jeso wezesne wykrycie.

4.2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACIJI SAP

CENTRALA SYGNALIZACIJI POZARU POLON - 4900

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ wiaczenie projektowanej instalacji do istniejace]
centrali_systemu POLON - 4900 z wykorzystaniem linii p¢tlowej nr 2. Linia nr 1 obstuguje
brame¢ glowng , a pozostate linie zostang wykorzystane do ochrony pozostatych obiektow
zgodnie z projektem gtéwnym z 2007 i aneksem z 2010 r.

Centrala posiada wewnetrzny zasilacz sieciowy zasilany napigciem przemiennym 230V/50
Hz. Napiecie robocze centralki wynosi 24 V DC. Zasilacz sieciowy umozliwia jednoczes$nie
zasilanie centralki oraz buforowanie lub ladowanie dolgczonej baterii akumulatoréw
(rezerwowego zrddla zasilania).

Jako rezerwowe Zrodla zasilania dla centralki wykorzystujemy istniejacy zestaw baterii
akumulatorow szczelnych zelowych 24 V o pojemnosci 44Ah .

4.3. WYBOR WARIANTU ALARMOWANIA

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala POLON — 4900,
na podstawie algorytmow decyzyjnych, sygnalizuje ALARM | ST. Lub ALARM Il ST. W
zalezno$ci od wariantow alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref
(pomieszczen).

ALARM I ST. sygnalizowany jest szybkim miganiem czerwonego wskaznika POZAR oraz
dodatkowej czerwonej lampki w polu z napisem ALARM. Na wyswietlaczu LCD pojawia si¢
okno zatytulowane !!! ALARMY POZAROWE!!! oraz ponizej w wydzielonym polu
informacja o ilosci alarmujacych stref.
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ALARM I ST. jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze rozpoznania zagrozenia przez
dyzurujacy personel. Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujacego personelu na
ALARM I ST. wowczas wywotywany jest ALARM II ST.

ALARM II ST. jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasniczej aktywuja sie
sygnalizatory zewnetrzne i uruchomia nadajnik monitoringu pozarowego do jednostki PSP w
Swidnicy

W centralce POLON — 4900 istnieje mozliwo$¢ wyboru (zaprogramowania) dla konkretnej
strefy, jednego z 17 wariantow alarmowania. W niniejszym projekcie przewiduje si¢ dla
wszystkich stref alarmowanie dwustopniowe zwykle.

Po zadziataniu recznego ostrzegacza pozarowego ROP — 4001 centralka wywotuje od razu
ALARM II ST., niezaleznie od wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie do ktorej
przydzielono reczny ostrzegacz pozaru. ALARM II ST. Powoduje wygenerowanie sygnatu
pozarowego do systemu monitoringu

4.4. INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POZARU WEWNATRZ
POMIESZCZEN:

Dla pomieszczen objetych niniejszym projektem przewiduje si¢ nastepujace rodzaje
i typy urzadzen.

Adresowalna wielodetektorowa czujka DOT-4046.

Fot.4. Czujka DOT-4046

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu temperatury
pojawiajgcego si¢ w pierwszej fazie pozaru. Czujka ma mozliwo$¢ zaprogramowana
roznych trybow pracy umozliwiajagcych wspoldziatanie lub prace niezalezng sensora
dymu i temperatury. Wykorzystanie dwdch sensoréw w znacznym stopniu eliminuje
mozliwo$¢ wystapienia falszywych alarméw. Certyfikat: CNBOP 1438/CPD/0075

Dane techniczne:

- prad dozorowania 150pA

- zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowej
- wykrywane pozary testowe TF1do TF61TF8

- temperatura pracy -25°C ++55°C

- gniazdo G -40
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Liniowa czujka dymu DOP -40R

Fot. 5.

Rodzaj:

Konwencjonalna, optyczna czujka dymu — liniowa

Zastosowanie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajacego si¢ w pierwszej fazie pozaru.
Dzigki unikalnej konstrukcji 1 tatwosci instalowania pozwala na zabezpieczenie bardzo
duzych obiektow. Czujka pracuje z reflektorem pryzmowym lub zespotem reflektorow /w
zaleznosci od dlugos$ci obszaru chronionego/.

Certyfikat:
CNBOP 1438/CPD/0002
Dane techniczne:

- prad dozorowania 8 —30mA

- prad alarmowania 20 -100 mA
- zasilanie 9,6 —-28 VDC
- zasigg pracy 5—100m

- powierzchnia dozorowania max 1500m2

- wykrywane pozary testowe TF1 do TF5

- temperatura pracy -25°C ~+55°C

- gniazdo nie wymaga gniazd

Reczne adresowalne ostrzegacze pozarowe typu ROP — 4001;

Fot.6.

Zastosowanie:

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do r¢cznego uruchomienia systemu sygnalizacji
pozarowej przez osobe, ktora zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega
dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajaca 1 wcisnigciu przycisku.
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Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane sg w wersji do instalowania wewnatrz tynku.
Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujacej.
Certyfikat: CNBOP 2122/2006

Dane techniczne:
-prad dozorowania 135pA
-zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowe;j
-szczelnos¢ obudowy
ROP -4001M IP 30
ROP -4001MH IP 55

Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001

© e ®

5 %
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Fot.7.

Rodzaj:
Sygnalizator akustyczny

Zastosowanie:

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 sa przeznaczone do lokalnego
akustycznego sygnalizowania pozaru. Sg zalaczane na polecenie wystane przez centrale, po
spetieniu zaprogramowanych kryteriow zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybrane;j
strefie dozorowej, alarmu ogdlnego w centrali, itp.

Certyfikat:
CNBOP 1438/CPD/0028

Dane techniczne:
- zasilanie . z linii dozorowej,z zewnetrznego zasilacza , z baterii 9V
- pobor pradu z linii dozorowe;:

w stanie dozorowania 150 pA

w stanie sygnalizowania 600 pA
- pobdr pradu z zewngetrznego zasilacza:

w stanie dozorowania <200 pA

w stanie sygnalizowania 16 mA
- pobdr pradu z baterii 9 V:

w stanie dozorowania 3 pA

w stanie sygnalizowania 10 mA
- poziom dzwigku przy zasilaniu z:

- linii dozorowej 85 dB

- baterii 94 dB

- zewngtrznego zasilacza 100 dB
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4.5. INSTALACJA WEWNETRZNA.

Instalacja wewnetrzna rozprowadzona jest od central w kierunku poszczegdlnych skrzydet
budynku i zabudowan w systemie petlowym z zastosowaniem przewodu YnTKSYekw
1x2x1 (kolor izolacji czerwony). Natomiast polgczenia sterujgce  do sygnalizatorow
zewnetrznych - przewodem bezhalogenowym ognioodpornym FLAME — X950 typu HDGs
2x1 . Przewdd zasilajacy do zasilaczy Merawex ZSP 135 D jest typu HDGs 3x1,5 .

Sposob prowadzenia instalacji w szarych rurkach na konstrukcji w czesci strychowej baraku,
a w wiezy po konstrukcji wewnetrznej.

Sposéb montazu elementow systemu zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowa
producenta.

Podziat obiektu na linie dozorowe i ich wyposazenie w elementy detekcyjne zawarto na
rysunku 6. Podzial linii i przydzial elementow adresowalnych wynika bezposrednio z
maksymalnego obcigzenia pradowego linii 20 mA. Szczegdly zawarto w tabelach obliczen
technicznych w punkcie 5.

Centrala POLON 4900 podziat linii dozorowych.

Podziat linii dozorowych w stosunku do projektu gtownego z 2007 zostat zmieniony ze
wzgledu na etapowos¢ realizacji ochrony pozarowej obiektu . W pierwszym etapie w 2010
roku wykonano instalacj¢ w bramie glownej i tam tez umieszczono centrale na stanowisku
ochrony obiektu.

LINIA 1 -BRAMA GLOWNA. ZREALIZOWANA 2010

LINIA 2 - BARAK nr 7 i WIEZA STRAZNICZA . PROJEKTOWANA 2011

LINIA 3 -L 8 - POZOSTALE OBIEKTY MUZEUM OBJETE PROJEKTEM 2007

Czujki liniowe DOP 40 zainstalowa¢ w lokalizacjach wskazanych na rysunkach , a po
przeciwnej stronie zamontowac reflektor pryzmowy E 39 . Czujke wlaczy¢ do systemu
poprzez adapter ADC 4001 M. Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji czujki liniowej lub lustra z
zachowaniem stref detekcji przewidzianych w projekcie .

Czujki punktowe DOT 4046 ,adaptery ADR 4000 i sygnalizatory SAL4000 montowaé w
lokalizacjach wskazanych na rysunkach z uwzglednieniem i korektg potozenia wynikajaca z
przysztego zagospodarowania obiektow .

Reczne ostrzegacze pozarowe montowaé na wysokosci 1,4 — 1,6 m i 0znaczy¢ piktogramem .

Zaleca siec zamalowanie elementow instalacyjnych i czujek na kolor tla .

4.6. INSTALACJA ZEWNETRZNA.

Instalacja zewnetrzna wykonana jest kablem XzKSLXwekw 2x1,5 w rurach ostonowych z
zastosowaniem typowych studni kablowych . Poczatek i koniec kabla od zaciskow danej linii
dozorowej w centrali . Po wejsciu do chronionego obiektu kabel wchodzi do puszek PIP 1
przelotowych. Za puszkami zaczyna si¢ instalacja wnetrzowa wg zasad z punktu 4.5.

Trase 1 lokalizacj¢ sieci zewngtrznej pokazuje rys.1 . Ustala si¢ nastepujace zasady wykonania
instalacji zewnetrznej : minimalna odleglo$¢ od planowanej w poblizu instalacji kabla
ziemnego elektrycznego 0,5 m . Minimalna odleglo$¢ na skrzyzowaniach 0,2 m. Glgbokos¢
0,7 — 0,8 m ukladania rury ostonowej ze spadkiem w kierunku studzienek. Lokalizacja studni
kablowych jest orientacyjna , gdyz nie znamy istniejagcego uzbrojenia terenu . Po wykonaniu
instalacji nalezy nanie$¢ trasy i studnie na podkiady geodezyjne.
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Studnia kablowa SK-1

Studnia kablowa SK-1 przeznaczona jest do kanalizacji 1-otworowej jako przelotowa i
rozgalezna. Wykonana zostala zgodnie z normg BN-73/8984-01 z dwoch elementow
zelbetowych z betonu klasy C 20/25. Do wyposazenia studni przewidziano zwienczenie z
rama obetonowang 500x500. Cigzar studni 270 kg.
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Dalej przedstawiono przyktadowe lokalizacje elementéw systemu bez zachowania skali !!
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Fot.9. Wieza straznicza . Widok na czujke pozarowa na konstrukcji drewnianej nad podestém
obserwacyjnym.




5. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2\
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6. STEROWANIE URZADZEN ZEWNETRZNYCH.

Zewngtrznymi elementami projektowanej czgsci Systemu sygnalizacji pozaru sg sygnalizatory
optyczno-akustyczne  zlokalizowane na $cianach baraku nr i1 wiezy strazniczej
Sygnalizatory sterowane sg posrednio z centrali alarmowej poprzez element liniowy EKS

4000 po wystgpieniu alarmu II stopnia. Sygnalizatory zasilane sg z zasilaczy Merawex ZSP
135.

7. PRZESYLANIE SYGNALU POZAROWEGO DO STACJI MONITORINGU

Przesytanie sygnatu pozarowego centrali POLON — 4900 do stacji monitorowania odbywa si¢
— przez specjalny nadajnik. Aktualnie obiekt jest wyposazony w system monitoringu do PSP
wykonany poprzez uprawnionego operatora .

8. ZESTAWIENIE URZADZEN
Zestawienie urzadzen i materiatdw zawieraja dotaczone do dokumentacji kosztorysy. .

9. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT:

Calos¢ prac w fazie wykonawstwa wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami
oraz przepisami BHP i P.Poz.

Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO ORAZ WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW .
Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie, poniewaz instalacja SAP, musza
odznacza¢ si¢ najwyzsza pewnoscig zadziatania i odpornoscia na awarie.

Montaz urzadzen wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno — ruchowg
poszczegolnych elementdw systemu.

10. UWAGI DLA UZYTKOWNIKA:

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ jej stala konserwacje zapewniajgca
prawidtowos$¢ jej dziatania.

Nalezy wyznaczy¢ fachowa (przeszkolong ) obstuge urzadzen.

Osoby, ktérym powierzono statg obserwacje instalacji powinny by¢ przeszkolone w zakresie
najprostszych czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek
alarmu.

Nalezy przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach gdzie
zainstalowane sg czujki dymu celem uniknigcia falszywych alarméow.

11. CERTYFIKATY | KARTY KATALOGOWE.
W zalgczeniu podstawowe certyfikaty dla projektowanego systemu oraz karty katalogowe
przewodow .

12. ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTOW.
13. SPIS RYSUNKOW.

Rys. 1- System sygnalizacji alarmowej pozaru — PLAN SYTUACYJINY SIEC
ZEWNETRZNA.

Rys. 2 - Instalacja sygnalizacji alarmowej pozaru — BARAK WIEZNIARSKI nr 7
SKRZYDLO LEWE.

Rys. 3- Instalacja sygnalizacji alarmowej pozaru —- BARAK WIEZNIARSKI nr 7
SKRZYDLO PRAWE.

Rys. 4- Instalacja Sygnalizacji Alarmowej Pozaru — WIEZA STRAZNICZA.

Rys. 5- Schemat petli dozorowej w dawnym baraku wigzniarskim nr 7 i wiezy strazniczej
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KONIEC PROJEKTU
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