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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA INSTALACIJI
SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POZARU.

OBIEKT : BARAK nr7 I WIEZA STRAZNICZA
MUZEUM GROSS - ROSEN w Rogoznicy

ZAMAWIAJACY : Muzeum Gross - Rosen Rogoznica
58-304 WALBRZYCH , ul. Szarych Szeregow 9
NIP 884-20-93-549
WYKONAWCA : Przedsiebiorstwo Wielobranzowe MIRAL
Sp. z 0.0. w Swidnicy , 58-100 Swidnica , ul. Krucza 11
NIP 884-000-87-23

PROJEKTANCI :

mgr inz. Mirostaw Korzec

mgr inz. Edward Kaspura

Grupa robot: 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot: 4531 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robot:||4531 2100 - 8 . Ustugi instalowania systemu sygnalizacji pozaru

Zastrzezenie:
Wszelkie prawa zastrzezone. Kazde kopiowanie, powielanie catosci lub czgséci projektu do celow innych
niz realizacja wymaga zgody autora. Kopiowanie na no$niku magnetycznym lub innym powoduje
naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
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DANE EWIDENCYJNE OBIEKTU :

Polozenie :

wojewddztwo dolnoslaskie ,
powiat §widnicki,

gmina Strzegom
miejscowosé ROGOZNICA,
numery dziatki : 438

Adres : ul. Ofiar Gross Rosen 26 Rogoznica 58-152 GOCZALKOW

Inwestor : Muzeum Gross - Rosen w Rogoznicy
UL Szarych Szeregow 9 58-304 WALBRZYCH

Budynki objete opracowaniem : Barak nr 7 , wieza straznicza . Lokalizacje obiektow podano
narys. 1

Parametry :
Barak nr 7 .
Powierzchnia zabudowy 757 m?
Kubatura 2205 m*
Wysokos¢ 4.6 m

Wieza straznicza.

Powierzchnia zabudowy 24 m?
Kubatura 168 m®
Wysokos¢ 10,7 m

ZAKRES OPRACOWANIA:

Wykonanie instalacji alarmowej pozaru w zrekonstruowanych obiektach : barak nr 7 i w
wieza straznicza Muzeum Gross Rosen jako rozbudowy istniejacego systemu sygnalizacji
pozaru z centralg zlokalizowana w budynku bramy glowne; .




Miral-Swidnica

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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8. Odbior robot
8.1 Rodzaje odbioru robot
8.2 Odbior ostateczny / koncowy /
8.3 Odbidr pogwarancyjny

9. Podstawy platnosci

10. Przepisy zwigzane

1. WYKONANIE ROBOT
1. Wymagania dotyczace wykonania instalacji SSP.
1.1 Zalecenia ogolne
1.2 Zakres rob6t zasadniczych
1.3 Kontrola jakosci robot
1.4 Dokumenty odniesienia.

I. WSTEP

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Opracowanie ma na celu wskazanie dziatan i sposobu wykonywania prac budowlanych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami dla zadania: ROZBUDOWY INSTALACJI
SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POZARU w BARAKU nr 7 I WIEZY STRAZNICZE]

na terenie MUZEUM GROSS - ROSEN w Rogoznicy

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa niniejszego opracowania s3:

* Prawo zamowien publicznych - Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177, Nr
96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 po0z.1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110
p0z.1190,Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. 1. Nr 80 poz. 718).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.

838 z pdzniejszymi zmianami).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbior

robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

» Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad

2002r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

* Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001 r. zmieniajace

rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow

wedhug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspolnocie Gospodarcze;.

* Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamoéwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

* Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1 Rady koordynujace procedury udzielania
zaméwien publicznych przez podmioty dziatajace w sektorach gospodarki wodne;,
energetyki, transportu 1 ustug pocztowych.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot

objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.2.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest ROZBUDOWA INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ
POZARU w BARAKU nr 7 I WIEZY STRAZNICZEJ na terenie  MUZEUM GROSS - ROSEN w

Rogoznicy

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacja Techniczng i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3.1 Przekazanie terenu

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Specyfikacji
Technicznej.
1.3.2. Zgodnos$é robot ze Specyfikacja Techniczna
5
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Specyfikacja Techniczna, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne ze Specyfikacja
Techniczna. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne ze ST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.3.3 Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,wszelkie inne niezbedne do ochrony robot.

1.3.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
poodejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sic do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
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utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.3.6 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

1.3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaj odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.3.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.9 Stosownie sic do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
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2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialdéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre$lonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST
w czasie postepu robot. Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacji Technicznej (ST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sic z jego nie przyjgciem i1 niezaplaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé
do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i1 gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, PZJ,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot. Wykonawca
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bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.2.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.
99/98)

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata
Techniczna, a w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jesli nie
si¢ objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 - - te ktore spetniajg wymogi ST.
3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA, z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatlow, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda ich partia dostarczona do robot begdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja wymagan beda
odrzucone.
6.3 Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sic nast¢pujace dokumenty:
a) umowa

b) specyfikacja techniczna,
c) protokoty przekazania terenu budowy,
d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen,

6.4 Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robot.
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7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okre§lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z umowa .

7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Zasady okre$lania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w umowie i
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robaot.

8.1 Rodzaje odbiorow robdét.

W zaleznos$ci od ustalen i Specyfikacji technicznej ST. roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2 Odbior ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do zakresu (il osci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedstawionych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robot z podpisang umowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej umowy i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
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przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdot uzupehiajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.3. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rgkojmi. Odbidér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.2. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawy platnosci

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w podpisanej umowie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- Robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- Warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- Koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT
10. Przepisy zwiazane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126.Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p0z.1085, Nr 110 poz. 1190,
Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 164 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 poz. 718).-
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Szczesolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla
zadania: ROZBUDOWY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POZARU w BARAKU
nr7 I WIEZY STRAZNICZEJ na terenie MUZEUM GROSS - ROSEN w Rogoznicy

I .WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej , oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji tub odrzucenia materialdéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , a takze w normach i wytycznych.

1. Wymagania dotyczace wykonania instalacji systemu:

1.1. INSTALACJA WYKRYWANIA POZARU

1.1.1 Zalecenia ogdlne

Okablowanie nalezy prowadzi¢ wedtug zaznaczonych na rysunkach tras kablowych.
Okablowanie w obiektach objetych systemem bedzie prowadzone nawierzchniowo po
konstrukcji drewnianej w rurkach PCV . W baraku glowne trasy bedg ukryte na strychu

Instalacja wewngtrzna w baraku 1 wiezy wykonana jest w systemie petlowym z
zastosowaniem przewodu YnTKSYekw 1x2x1,0 mm?(kolor izolacji czerwony).

Na odcinku miedzy budynkami zastosowano kabel do uktadania w ziemi XzKSLXekw 2x1,5
mm? ulozony w rurach ostonowych zakopanych w ziemi. W zaznaczonych na rysunkach
miejscach nalezy umiesci¢ studzienki kablowe SK . Rury uklada¢ na glebokosci 70-80 cm w
odlegtosci 50 cm od trasy kabla zasilajacego 3x 400VAC. Zachowa¢ spadek rur w Kierunku
studzienek. Pofaczenia miedzy przewodami wewngtrznymi a zewnetrznymi wykonaé
wewnatrz obiektow z zastosowaniem puszek PIP. Natomiast polgczenia sterujace do
sygnalizatorOw  zewnetrznych ~ wykona¢  bezposrednio z  zasilaczy  przewodem
bezhalogenowym ognioodpornym FLAME — X950 typu HDGs 2x1 . Przewdd zasilajacy
230VAC z rozdzielni obiektowej do zasilaczy jest typu HDGs 3x1,5 .

Oprzet montowac zgodnie z zaleceniami producenta w oparciu o dostarczone dokumentacje

techniczo-ruchowe w lokalizacjach wskazanych w dokumentacji budowlanej i wykonawczej.
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1.1.2 Zakres robot zasadniczych

1. Wykonanie okablowania systemu

2. Montaz elementow systemu.

3. Programowanie i uruchomienie

4. Probna eksploatacja.

5. Szkolenie obstugi

1.2.Kontrola jakoS$ci robét.

Kontrola jakosci robot zgodnie z Specyfikacja Techniczng, Wymaganiami Ogdlnymi.

oraz kontrola osiggnigcia zalozonej jako$ci robot oraz sprawnosci instalacji.

1.3. Dokumenty odniesienia

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom 1
,,Budownictwo og6lne”, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, wydanie z
1988r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000. poz. 1126 ze zm)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziat IV

,», Wyposazenie techniczne budynkow”.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych Tom V
,,Instalacje elektryczne” Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z
1988r.

Normy:

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-2 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Definicje

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogo6lnych
charakterystyk.

PN-1EC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-4 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-44 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami przepig¢.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona

Ochrona

Ochrona

Ochrona

Ochrona

zapewnienia bezpieczenstwa. srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-48 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa.

dla

dla

dla

dla

dla

PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz

wyposazenia elektrycznego.

K o n i e c specyfikacji .
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