(zalacznik nr 2)
Minimalne parametry oferowanego mikrociagnika

Wykonawca

Dostawca

Nazwa i typ pojazdu czterokotowego

Kraj pochodzenia

Rok produkcji —

l.p | Opis parametru Spelnia/nie Oferowane przez
Wykonawce parametry

1. | Silnik: wysokoprezny diesel, chtodzony
ciecza, moc od 25 KM

2. | Naped: skrzynia biegdw manualna,
hydrostatyczna, zsynchronizowana, naped
na cztery kota (4x4), blokada mechanizmu
réznicowego tylnich kot

3. | Uklad kierowniczy: wspomaganie uktadu
kierowniczego

4 | Podwozie: skretne kota przednie, zaczep
przyczepy, tancuchy na kota przednie i
tylne

5 | Nadwozie: kabina ogrzewana, wycieraczka
szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne,
wewnetrzne oswietlenie kabiny,
spryskiwacz szyb, kabina posiadajaca atest
bezpieczenstwa, btotnik kot tylnych

6 | Charakterystyka techniczna ptugu do
ods$niezania: mozliwos$¢ pracy i
zamontowania do oferowanego
mikrociggnika, szeroko$¢ lemiesza ptuga
minimum 140 cm, regulowany
hydraulicznie, z listwa gumowa

Waga: do 2.000 kg

Mozliwo$¢ rozbudowania o:

e przyczepe transportowg o udzwigu do
1,5 tony

e kosiarke (element roboczy bijak)
wyposazong w watek odbioru mocy,
szeroko$ci minimum 115 cm
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