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Budowa drenazu opaskowego wraz z uporzadkowaniem kanalizacji deszczowej i wykonaniem izolacji

$cian fundamentowych budynku przy ul. Szarych Szeregdéw 9 w Walbrzychu..

I1. SPIS RYSUNKOW

III.

- PZT 01- Plan zagospodarowania terenu Skala 1:500

- PZT 02- Profil podtuzny drenazu opaskowego Skala 1:100
1 kanalizacji deszczowej

- PZT 03 - Profil podtuzny drenazu opaskowego Skala 1:100

- PZT 04 - Profil kanalizacji deszczowej Skala 1:100

ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja BIOZ

Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB
projektanta,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Warunki odprowadzenia wod deszczowych i1 drenazowych wydane przez
ZDKiUM w Watbrzychu

Uzgodnienie z ZDKiUM w Walbrzychu

Uzgodnienie wpigcia do kanalizacji deszczowej z ZDKiUM w Watbrzychu
Zgoda wejscia na teren dziatki drogowej

Opinia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu, Delegatura
w Walbrzychu,
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Budowa drenazu opaskowego wraz z uporzadkowaniem kanalizacji deszczowej i wykonaniem izolacji
$cian fundamentowych budynku przy ul. Szarych Szeregdéw 9 w Walbrzychu..

1. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej nii jeden obiekt budowlany — zakres calego
zamierzenia

W zakres zamierzenia budowalnego wchodzi projekt budowalny dotyczacy
budowy drenazu opaskowego wokot budynku wraz z uporzadkowaniem kanalizacji
deszczowej oraz wykonaniem izolacji pionowej 1 poziomej $cian fundamentowych dla
budynku zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregéw 9 w Walbrzychu.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacije o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Dziatki o nr 39, 32 obrgb nr 15 Konradéw, na ktéorych Inwestor bedzie
realizowaé przedmiotowg inwestycj¢ potozone s3 w Waltbrzychu.

Teren dziatki Inwestora nr 39, 32 obreb nr 15 Konradéw zagospodarowany jest
budynkiem uzytecznos$ci publiczne;.

Dziatka nr 32 obreb nr 15 Konraddéw to dziatka drogowa we wladaniu Gminy
Watbrzych.

Przez w/w dzialki przebiegaja przytacza lub sieci instalacyjne takie jak:

» przylacze wody,

przytacze kanalizacji deszczowe;j,
przytacze kanalizacji sanitarnej,
sie¢ teletechniczna,
sie¢ elektryczna napowietrzna,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ gazowa,

YVVVYVYVVYY

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach
urzadzen podziemnvych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacii lub, o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace normy i przepisy
- Mapa do celow projektowych 1:500
- Wizja lokalna
- Katalogi firmowe

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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Budowa drenazu opaskowego wraz z uporzadkowaniem kanalizacji deszczowej i wykonaniem izolacji
$cian fundamentowych budynku przy ul. Szarych Szeregdéw 9 w Walbrzychu..

3.1. Urzqdzenia budowlane zwigzane 7 obiektami budowlanymi
e Drenaz opaskowy projektuje si¢ wzdluz §cian zewnetrznych wokot budynku,
w odlegtosci 0,5m od $cian i na glebokosci tawy fundamentowej. Do budowy
drenazu opaskowego nalezy uzy¢ rur drenarskich z PP karbowanych
perforowane na 2/3 obwodu o $rednicy @160/137mm. Rury PP drenarskie
odpowiadajagc normie PN-C-89221:1998+Az1:2004 Rury z tworzyw
sztucznych. Rura drenarska posiada sztywno$¢ obwodowg SN>8kN/m3.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.
e Rury spustowe nalezy wpia¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej rury
spustowg budynku zgodnie z czes$cig rysunkowa. S0cm nad terenu zamontowac

rewizje.

¢ Studnie - Na drenazu opaskowym oraz kanalizacji deszczowej projektuje si¢
montaz studni kanalizacyjnej rewizyjnych, potaczeniowych i osadnikowych z
tworzywa sztucznego o $r. 600mm..

e izolacja $cian fundamentowych — projektuje si¢ wykonanie izolacji pionowej i

poziomej §cian fundamentowych budynku.

3.2. Sposob odprowadzenie lub oczyszczania sciekow
Wody opadowe z potaci dachu oraz drenazu opaskowego w sposdb grawitacyjny
beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej
w ul. Szarych Szeregow w Walbrzychu tj. dz. nr 32 obrgb nr 15 Konradéw. Wody
deszczowej z rury spustowych rl, r2 i r3 projektuje si¢ wlaczy¢ do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej. Ponadto przewidziano retencje wod splywajacych z dachu
budynku w zbiorniku o poj. m* — zgodnie z cze$cig rysunkows.

3.3. Uklad komunikacyjny
Inwestycja liniowa na dzialce Inwestora dz. nr 39 obr¢b nr 15 Konradéw oraz
dziatce drogowej Gminy Watbrzych — dz. nr 32 obreb nr 15 Konradow.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka Inwestora (dz. nr 39 obreb nr 15 Konradéw) posiada dostep do drogi
gminnej bedacej we wladaniu Gminy Watbrzych — ul. Szarych Szeregéow (dz. nr 32
obrgb nr 15 Konradow).

3.5. Parametry techniczne i uzbrojenia terenu

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drenazu opaskowego
woko6t budynku, podtaczenie rur spustowych wraz z zabudowg zbiornika retencyjnego
1 wpieciem do sieci kanalizacji deszczowej kD300 oraz wykonanie izolacji $cian
fundamentowych budynku zlokalizowanego przy wul. Szarych Szeregow 9
w Walbrzychu.

Odprowadzane wody z drenazu oraz kanalizacji deszczowej przewiduje si¢
wpia¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej kD300 — zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Wody deszczowe z dachu zostang czgsciowo zretencjonowane w zbiorniku.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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Budowa drenazu opaskowego wraz z uporzadkowaniem kanalizacji deszczowej i wykonaniem izolacji
$cian fundamentowych budynku przy ul. Szarych Szeregdéw 9 w Walbrzychu..

Drenaz opaskowy

Drenaz projektuje si¢ wokot budynku, wzdluz $cian fundamentowych
w odlegtosci 0,5m od $ciany i na glebokosci taw fundamentowych. Nowoprojektowany
drenaz bedzie stanowit zabezpieczenie budynku przed wodami opadowymi i
gruntowymi sptywajacymi z terenéw przylegltych 1 powodujacymi zawilgocenie $cian
budynku.

Do budowy drenazu opaskowego nalezy uzy¢ rur drenarskich PP karbowanych
perforowane na 2/3 obwodu o $rednicy @160/137mm firmy Pipelife (lub rownowazne).
Rury drenarskie odpowiadajag normie DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywnosci SNS.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe
z trzech rur spustowych. Istniejgce rury spustowe nalezy wpia¢ do projektowanej
kanalizacji deszczowej zgodnie z czg$cig rysunkowa. Na rura spustowych 50cm nad
poziomem terenu nalezy zamontowaé czyszczak dnl10. Na kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody z dachu budynku nalezy zabudowaé zbiornik retencyjny o
pojemno$ci min. Sm®. Woda zgromadzona w zbiorniku shuzyé¢ bedzie do podlewania
zieleni itd.

Kanaty deszczowe bgda wykonane z rur PVC-U lite klasy ,,N°” SDR34, SN8
faczonych na uszczelk¢ gumowa profilowana o S$redniej 1 grubosci $cianki
o 160 x 4,7 mm. Rury odpowiadajag normie PN-EN 1401. Stosowane s3 do budowy
kanatow o zaglebieniu do 4,5m.

3.6. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze

Zwigzane z pomiarami, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej 1 jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowana o$
kanalizacji deszczowej 1 drenazu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposOb trwaty
1 widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy.
Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
whbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego trasy.
Roboty wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych.

UWAGA: Podczas prac ziemnych nalezy zweryfikowaé¢ zalozone rzedne
posadowienia law fundamentowych oraz istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -
roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizacj¢ deszczowa
wykonywa¢ o szerokos$ci 80cm, a wykop z rurg drenarska, deszczowa + izolacja
budynku wykona¢ o szerokosci 1,20 m, jako wykopy waskoprzestrzenne,
nieumocnionym przy glebokosci do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub
wypraskami zaktadanymi poziomo — przy glebokosciach powyzej 1,50m. Minimalna
przestrzen robocza migdzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem dla srednic < 350
mm wynosi 0,25m.
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Budowa drenazu opaskowego wraz z uporzadkowaniem kanalizacji deszczowej i wykonaniem izolacji
$cian fundamentowych budynku przy ul. Szarych Szeregdéw 9 w Walbrzychu..

Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyr6wnanej warstwie gr. 10cm ze Zwiru o max.
srednicy zastepczej ¥32 mm.

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w podsypce gr. 10cm z piasku bez gruzu,
ztomu itp. materiatow.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika
zaggszczenia Wz=0,98.

Obsypke oraz zasypke o wys. 20 cm rur drenarskich nalezy wykona¢ ze zwiru
o max S$rednicy zastgpcze] @32 mm. Po wykonaniu zasypki nalezy wylozy¢
geowtokling filtracyjng. Wykopy z rurg drenarskg na szerokosci 0,80m nalezy zasypad
thuczniem o uziarnieniu ¥31,5-63mm do wymaganej rzednej terenu. Pozostatg czgsé
wykopu (o szer. 40cm) zasypac gruntem rodzimym po jego uprzednim zageszczeniu.

Ulozong kanalizacj¢ deszczowa, po pozytywnej probie szczelnosci kanalizacji
nalezy wykona¢ zasypke wykopow i jednocze$nie wykonywac obsypke ochronng rur
z piaskiem z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej
zaggszczeniem.

Wokoét budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowa szerokosci 0,5m.

Wykopu prowadzone w dziatkach drogowych nalezy zasypa¢ nowym gruntem
niewysadzinowym. Zabrania si¢ zasypanie wykopow w dziatkach drogowych gruntem z
odkladu. Odtworzenie warstw drogi, chodnika wykona¢ zgodnie z zaleceniami
1 uzgodnieniami z ZDKiUM w Walbrzychu.

3.7. Izolacja pionowa i pozioma scian fundamentowych

Izolacja pionowa

W celu skutecznego zabezpieczenia $ciany zewnetrznej budynku przewiduje sie,
poza drenazem, wykonanie na zewngtrznych $cianach fundamentowych warstwy

hydroizolacyjnej. Projektuje si¢ wykonanie izolacji powtokowej lekkiej zastosowaniem
masy bitumicznej w technologii Deitermann (lub réwnowazne;).
Izolacja pozioma
W celu zabezpieczenia $cian budynku przed wilgociag budynku pochodzacay z

braku izolacji poziomej =zaleca si¢ wykonanie w zewngtrznych $cianach
fundamentowych przepony poziomej przy pomocy srodka hydrofobizujacego. Przepong
wykona¢ nad tawa fundamentowg oraz nad posadzka w piwnicy. Metoda ta zaklada
wykonanie izolacji poziomej $cian poprzez wykonanie iniekcji ci$nieniowej. Polega
ona na wtloczeniu pod ci$nieniem roztworu iniekcyjnego w przygotowane otwory
iniekcyjne. Zabieg przeprowadzany jest przy uzyciu systemu iniekcji cisnieniowej, na
ktory sktadaja si¢ rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system wezy doprowadzajacych.

3.8. Uksztaltowanie terenu i ukladu zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupeltnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
Projektowana inwestycja jest infrastruktura techniczna podziemna. Realizacja

zadania pn: ,,Budowa drenazu opaskowego wraz z uporzadkowaniem kanalizacji
deszczowej 1 wykonanie izolacji $cian  fundamentowych dla  budynku
przy ul. Szarych Szeregow 9 w Watbrzychu.” nie spowoduje zmiany istniejacej funkcji
terenu.
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4. Zestawienie:

4.1. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych,
przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie
czesci zewnetrznych budynku takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami,
gzymsy oraz balkony.

Nie dotyczy
4.2. Powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikow
Nie dotyczy

4.3. Powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy

4.4. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku 7 decyzjg o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqcej.
Nie dotyczy

5. Informacje i dane

5.1. o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych 7 aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane

Nie dotyczy

5.2. czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze objetym forma ochrony
zabytkow, o ktérej] mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710.). Dokumentacja zostata
zaopiniowana przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura
w Watbrzychu.

5.3. okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego,

Teren inwestycji tj. dz. nr 39, 32 obregb nr 15 Konradow nie jest potozona na terenie

wptywu eksploatacji gornicze;j.
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5.4. charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uZytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnym

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania na $rodowisko i nie bedzie miata negatywnego wptywy na srodowisko.
Projektowany drenaz, przylacze kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod
opadowych do istniejacej sieci oraz izolacja $cian fundamentowych nie powoduje
naruszenie praw wiascicieli, uzytkownikéw i1 administratoréw terenow przylegtych,
norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych, wymagan dotyczacych ochrony
srodowiska, gospodarki wodnej oraz ochrony dobr kulturalnych. Inwestycja nie
powoduje ograniczen w dostepie do drog publicznych, medidw, §wiatla dziennego oraz
nie powoduje nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby itd.

Podczas prowadzeni prac zimnych nalezy zachowal szczegdlng ostroznoscia,
wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem dla osob trzecich. Przy zblizeniu do
obiektéw budowanych oraz drzew prace nalezy prowadzi¢ recznie. W celu ograniczenia
ucigzliwo$ci inwestycji prace nalezy wykonywaé w porach dziennych. Prace nalezy
prowadzi¢ maszynami i urzadzeniami w petni sprawnymi nie powodujacymi wyciekdw
substancji do gruntu. Odpady powstate na budowie nalezy przekaza¢ do recyklingu lub
wywiez¢ na sktadowisko i dokona¢ optaty sktadowiskowej. Teren budowy nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ 1 oznakowac.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpoziarowej, w szczegolnosci o drogach

poZarowych oraz przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w wode, wraz 7z ich
parametrami technicznymi.

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Nie dotyczy

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiecktu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) §31 pkt. 1.,
obszar oddzialtywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 39, 32 obreb
nr 15 Konradow w Watbrzychu.

9. Warunki wykonania — uwagi korncowe

e (Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robdt budowlano — montazowych” cz. II, ,, Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.
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e Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowaé
posadowienie fundamentow budynku, sieci kanalizacji deszczowej.

e W miejscach skrzyzowan projektowanego drenazu z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy wykonywac r¢cznie.

e Drenaz nalezy prowadzi¢ na wysokosci taw fundamentowych 1 umozliwiajacej
wpiecie do istniejgcej kanalizacji deszczowe] w sposob grawitacyjny.

o  Wszystkie roboty przy fundamentach prowadzi¢ recznie i etapowo.

e Nadmiar urobku nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora badz na
sktadowisko dokonaniem optaty sktadowania.

e Podczas prac nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ i drozno$¢ istniejacych przewodow
deszczowych tagczonych rury spustowe z siecig deszczowa.

e Zgodnie z Ustawg z dn. 5 czerwca 2014 r — o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postegpowaniu egzekucyjnym w administracji,
Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast
oraz w pasach drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej
zabudowy obszarow wiejskich, uzgadnia sie na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez staroste. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do: 1) przylgczy;
2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wytqcznie w granicach dziatki budowlanej
niniejsza dokumentacja nie wymaga zgloszenia do narady koordynacyjne;j.

Funkcja
projektowa, Imie¢ i Nazwisko Specjalno$é i nr uprawnien Podpis
branza

Uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Projektant mgr inz. Sylwia urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
br. sanitarna: Tchorowska wodociggowych i kanalizacyjnych do

projektowania bez ograniczen
124/DOS/06
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LEGENDA Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
: tel. 501 292 469
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nalezy dociepli¢ warstwa keramzytu gr. 20cm. Inwestor: x_wnm:%ammwwwmmmwmu:sN%ommﬁ_wN zmwﬂn_mﬂ_mnzﬂ_masmx_ 0bz Koncentrocyiny 1 Zoglady wxﬂ_m_o
koresp. ul. Muzeum Gross—Rossen Rogoznica—Walbrzych, Szarych Szeregéw 9, 58—304 Watbrzych :
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ST D Biuro: ul. Wysockiego 28, 58-304 Watbrzych

BIURO PROJEKTOW i USLUG INWESTYCYINYCH e-mail: instal_std@op.pl NIP: 687-145-28-89

O

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

,Budowa drenazu opaskowego wraz z uporzagdkowaniem kanalizacji
Nazwa zadania: o ) . o
deszczowej 1 wykonaniem izolacji $cian fundamentowych budynku

przy ul. Szarych Szeregéw 9 w Walbrzychu.”

Adres zadania: ul. Szarych Szeregdéw 9 w Walbrzychu
dz. nr 39, 32 obreb nr 15 Konradow
Identyfikator dziatki 026501 _1.0015.39, 026501 1.0015.32
Kategoria obiektu XVI budynek biurowy
Muzeum GROSS-ROSEN w Rogoznicy
Inwestor : Niemiecki Nazistowski Oboz Koncentracyjny i Zaglady

ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Rogoznica
koresp. Muzeum Gross-Rossen Rogoznica-Walbrzych
ul. Szarych Szeregow 9, 58-304 Walbrzych

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
— Informacja BIOZ

— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Warunki odprowadzenia wod deszczowych i drenazowych wydane przez ZDKiUM w Watbrzychu
— Uzgodnienie z ZDKiUM w Walbrzychu

— Uzgodnienie wpigcia do kanalizacji deszczowej z ZDKiUM w Watbrzychu

— Zgoda wej$cia na teren dziatki drogowej

— Opinia  Wojewodzkiego ~ Konserwatora ~ Zabytkbw ~ we  Wroclawiu, Delegatura
w Watbrzychu,



Biuro: ul. Wysockiego 28, 58- :DAEU]\FK

e-mail: instal_std@op.pl NIP: 687- 145 -28 -89

INFORMACJA BIOZ

Nazwa zadania:

AWXGRZD GUHQD*&XUR$ D KBRAHIRNRZDQ
deszczowej i wykonaniem izolacjiF LD Q | X Q G D Budlyhk\v R

przyul. 6]DU\FK 6]HUHJyZ Z :DaEU]
Adres zadania: XO 6]DU\FK 6]HUHJyZ Z :D&EL
dz.nr39,32REU E QU .RQUDGYZ

Identyfikator G] L O

026501_1.0015.39, 026501_1.0015.32

Kategoria obiektu

XVI budynek biurowy

Inwestor :

Muzeum GROSS-526(1 Z 5RIJR(QLF\
1LHPLHFNL 1DJLVWRZVNL 2Ey] .RQFH
ul. Ofiar Gross-Rosen 26,58- 5RJR(QLFD
koresp. Muzeum GrossbRVVHQ 5RIB&Q UF\OF K
XO 6]DU\FK 6]HUHJIYAEU]J\FK

=HVSyad SURMHNWR2Z\

Funkcja projektowa,
EUDQ*D

,PL L 1D]JZLVN 6SHFMDOQR i L QU Podpis

Projektant
br. sanitarna:

UprawnieniabKGRZODQH Z VSHFMD
Z IDNUHVLH VLHFL LQVWDO
ZHQW\ODF\MQ\FK JD]RZ\FK
NDQDOL]DF\MQ\FK GR SURMH

2

PJU I[S@wia Tchorowska

Asystent
br. sanitarna:

mgrLQ* -RODQWD

Waa E U]\ BXKluty 2024r.



%XGRZD GUHQD*X RSDVNRZHJR ZUD] ] XSRU] B\WRZDELHFP N.DRO D YL
FLDQ IXQGDPHQWRZ\FK EXG\QNX SUJ\ XO X6]DU\FK 6]HUHJyZ
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8SUDZQLHQLD EXGRZODQH RUD] ]D ZLDGF]J]HQLH R

projektanta,

ODSD GR FHOyZ SURMHNWRZ\FK Z VNDOL

'DUXQNL RGSURZDG]HQLD ZyG GHV]F]RZ\FK L GUHQD*F
Z :DAEU]\FKX

8] JRGQLHQLH ] ='.L80 Z :DAEU]J\FKX

8] JRGQLHQLH ZSL FLD GR NDQDOL]DFML GHV]F]RZHM ]
=JRGD ZHM FLD QD WHUHQ G]LDaNL GURJRZHM

2SLQLD :RMHZYyGINLHJR .RQVHUZDWRUD =DE\WNyZ zZ
Z :DaEU]\FKX

%LXUR SURMHNWYZ L XV4XJ LQZHVW\F\MQ\FK ,167%/ 67"
tel. 501 292 469
ul. Wysockiego 28 p.23, 58- :DAEU]\FK



%XGRZD GUHQD*X RSDVNRZHJR ZUD] ] XSRU] B\WRZDELHFP N.DRO D YL
FLDQ IXQGDPHQWRZ\FK EXG\QNX SUJ\ XO X6]DU\FK 6]HUHJyZ

l. Informacja BIOZ
1. 3BRGVWDZ\ SUDZOQH SODOQX EH]SLHF]IH VWZD L RFKURQ\

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr

SR] ] SYy(QLHMV]\PL |PLDQDPL
-5R]SRU] GIJHQLH OLQLVWUD ,QIUDVWUXNWXU\ ] GQLL
EH]SLHF]H VWZD L KLJLHQ\ SUDF\ SRGF]DV Z\NRQ\ZDQ
Nr 47/2003, poz. 401).
-5R]SR U] G]Hifrh Hnfr@dirGktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie
LQIRUPDFML GRW\F] FHM EH]SLHF]H VWZD L RFKURQ\ ]
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126).

2. =DNUHV UREYW

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

¥ roboty ziemne, w tym wykopy w drodze i chodnik]LDaNL GURJRZHM

% GHPRQWD* L RGWZRU]JHQLH VFKRGYZ JHZQ WU]Q\FK

¥ X&aR*HQ L HopadkdW@do *ikanalizacji deszczowej,

% IDEXGRZD VWXG QUesztréi@dd,*R Z\F K

¥ zabudowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe

¥ wykonanieRSDVNL *ZLU Pudyidu,ZRNya

% Z4 FIHQLH ZyG GHV]F]RbpEREVERY MVOW NV LHFL

¥% SRGa F]HQLX ydhXdd kerfalik &ciMdeszczowej,

% ]DV\SDQLH Z\NRSyZ

% XSRU] GNRZDQLH WHUHQX SR URERW\WWrEdNieE XGRZO|
i SUJ\ZUyFHQ L H Bta pierkdhgds R

¥, odtworzenie nawierzchni drogi i chodnika,

% Z\NRQDQLH L]IRODFML SLRQRZHM L SR]J]LRPHM FLDQ |

3. 2VND]DQLH HOHPHOWYZ |DJRVSRGDURZDQLD WHUHQX
EH]SLHFIH VWZD L JGURZLD OXG]L

™ ZVSyaSUDFD SUPBERERQENYWZEU]] WHP GURJRZ\P MDN NF
URGNL WUDQVSRUWX XELMDNL ZDOFH LWS

™ natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
L XU] GIHQLDPL WHFKQLF]Q\PL

™ Ja ERNLH Z\NRS\

4, :VND]IDOQLH GRW\F] FH SUJHZLG\ZDQ\FK ]DJUR*H Z\VW
UREYW EXGRZODQ\FK RNUH ODM F\FK VNDO L URG]DM
Z\VW SLHQLD

SRERW\ EXGRZODQH NWyYU\FK FKDUDNWHU RUJDQL]DFI
V]F]HJYyOQLH Z\WRNLH U\]\NR SRZVWDQLD ]DJUR*HQLD E}
V]F]HJYOQR FL SUJ\V\SDQLD JLHPL OXE XSDGNRZL ] Z\VR
X Z\NRQ\ZDQLH Z\NRSyZ nejs@wREZ\RK V]HURN R,
L JA ERNBRSALRGRLDQDFK SLRORZUBK VNOREH]SLHF]HQLH
Z\NRSyZ

%LXUR SURMHNWYZ L XV4XJ LQZHVW\F\MQ\FK ,167%/ 67"
tel. 501 292 469
ul. Wysockiego 28 p.23, 58- :DaEU]\FK



%XGRZD GUHQD*X RSDVNRZHJR ZUD] ] XSRU] B\WRZDELHFP N.DRO D YL
FLDQ IXQGDPHQWRZ\FK EXG\QNX SUJ\ XO X6]DU\FK 6]HUHJyZ

x URERW\ ]ZL ]IDQH ] X*\FLHP FL *NLHJR VSU] WX EXGRZC
QLH]JE GQHJR GR SU]JHPLHV]F]DQLD ]JQDF]JQ\FK LOR FL
X*\FLX G(ZLJyZ

x URERW\ EXGRZODQH SURZDG]JRQH Z GURG]H SR NWy

istniecenLHEH]SLHF]H VWZR Z\SDGNX ] XG]LDAHP URERWQLN\

=DJUR*HQLD Z\VW SXM FH SU]\ Z\NRQ\ZDQLX UREYW ]JLHP

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

- ]JDV\SDQLH SUDFRZQLND Z Z\NRSLH Z VNRSU]JHVWU]JHQC

Z\NRSX SU]J]HG REVXQL FLHP VL REFL *HQLH NOLQD QD\

SRFKRG] F\P ] Z\NRSX : FIDVLH Z\NRQ\ZDQLD UREYW Pl

RJURG]LUO L XPLH FLUO QDSLV\ RVWU]JHJDZF]H

=DJUR*HQLD Z\VW SXM FH SU]\ Z\NRQ\ZDQLX UREYW EXG

XU] G]JH WHFKQLF]Q\FK

- SRFKZ\FHQLH NR F]\Q\ JyUQHM OXE NR F]\Q\ GROQHM S

QDS GX

- SRWU FHQLH SUDFRRMWDRQXHMEREN NRSDUNL SU]J\ Z

QD SODFX EXGRZ\ OXE Z PLHMVFX GRVW SQ\P GOD RVyl

strefy niebezpiecznej).

5. Zagospodarowanie placu budowy.

=DJRVSRGDURZDQLH WHUHQX EXGRZ\ Z\NRQXMH VL

budowlanych, co

najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

E Z\NRQDQLD GUyJ Z\M 0 L SUJHM G0 GOD SLHV]\FK

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

G RGSURZDG]JHQLD FLHNyZ OXE LFK XW\OL]J]DFML

H XU] G]JHQLD SRPL H VshRilafnydk i socjrlify¢ht ] Q R

| ]DSHZQLHQLD R ZLHWOHQLD QDWXUDOQHJR L VIWXF]Q

J XU] GIHQLD VNADGRZLVN PDWHULD&YyZ L Z\UREyYZ
7THUHQ EXGRZ\ OXE UREyW SRZLQLHQ E\U Z PLDU

skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnym'OD VSU] WX X*\ZDQH

WUDNFLH Z\NRQ\ZDQLD UREYyW EXGRZODQ\FK QDOH*\ Z

WHUHQLH EXGRZ\ 6]HURNR U0 GUyJ NRPXQLNDF\MQ\FK QI

E\l GRVWRVRZDQD GR X*\ZDQ\FK URGNyZ @wraplg&&¥ SRUWR

EXGRZ\ SRZLQQ\ E\iU XWU]J\PDQH ZH Za4aD FLZ\P VWDQLH W

VNaDGRzZDU PDWHULD&ayzZ VSU] WX OXE LQQ\FK SU]JHGP

Zy]NyZ L WDF]JHN RUD] SRFK\OQLH SR NWyYyU\FK GRNRC

FL *DUyZ QLH SRZLQQ\ PLHUO VSDGNyZ ZL NV]\FK QL*

2SLHUDQLH VNADGRZDQ\FK PDWHULDayzZ OXE Z\UREyZ R

HOHNWURHQHUJHW\F]Q\FK NRQVWUXNFMH ZVSRUF]H V

budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schod@LH ]H VWRVX XWZRU]JRQHJR ]J]H VNaDGRZ

Z\UREyZ MHVW GRSXV]F]DOQH SU]J\ X*\FLX GUDELQ\ OXE "

%LXUR SURMHNWYZ L XV4XJ LQZHVW\F\MQ\FK ,1g7%/ 67"
tel. 501 292 469
ul. Wysockiego 28 p.23, 58- :DaEU]\FK



%XGRZD GUHQD*X RSDVNRZHJR ZUD] ] XSRU] B\WRZDELHFP N.DRO D YL
FLDQ IXQGDPHQWRZ\FK EXG\QNX SUJ\ XO X6]DU\FK 6]HUHJyZ

6. ,.OlRUPDFMH R VSRVRELH SURZDG]HOLD LQVWUX!
SUI\WW SLHQLHP GR UHDOL]DFML UREYW V]F]HJYyOQLH

6 6 S RoxoykdzeniaL Q VWU XNWD * X
,QVWUXNWD*SUYMGCGSQU J2xVW SLHQRHMMMPRXN REYRMKXUDNWH
Z\VW SXM F\FK QD EXGRZLH ]JDJUR*H RUD] VSRVREyYyZ SU]
,QVWUXNWD* VW QdR@NISKIN racyr REHMP XM F\ %+3k@QD VWDC(

pracy.

,QVWUXNWD* SUDFRZQLNyZ ZLQLHQ REHMPRZDI
-]DSR]QDQLH SUDFRZQLNyZ ] SURMHNWHP Z FHOX RNUH
UREYW

- ]DSR]QDQLH SUDFRZQLNyZ ] WHFKQRORJL Z\NRQ\
PDWHULDaRZ\PL

-SRGDQLH GR ZLDGRPR FL URG]DMyZ SUDF L PLHMVF R V
- SRLQIRUPRZDQLH ND*GHJR SUDFRZQLND MDNLH URC
SRVLDGDI

- |DSR]QDQLH SUDFRZQLNYyZ ] LQVWUXNFMDPL VWDQRZ
VaxX*E\ %+3

2 ZLDGF]JHQLH SUDFRZQLNYZ R RGSRZLHG]LDOQR FL ]D Q
,QVWUXNWD*H QDOH*\ SURZDG]LU Z RSDUFLX R

- 5R]SRU] G]JHQLH OLQLVWUD 3UDF\ L 3ROLW\NL 6RFMDO
RJYOQ\FK SUJHSLVyYZ EH]SLHFD£.WNYZD/9Z KLIJLHQ\ SUDF\ *
-rR]SRU] GJHQLH 0%L30% ] GQLD Z VSUDZLH EKS .
budowlanoPRQWD*RZ\FK L UR]JELYUNRZ\FK '] 8 1U

- oraz inne przepisy B

62.2NUH QBEQDB SRVW SRZDQLD Z SUJ]\SDGNX Z\VW SLH
. IDOH*QR FL RG URG]DMR ZM\QW DS RID@HY\ QLH]ZARF]QLH S

| pogotowie ratunkowe 999,

I VWUD* SR*DUQ 998,

I SROLFM 997,

T telefon alarmowy WHO NRPYUNRZ\

6 2JyOQH Z\P DWia@ekD QDR *HQ LD
UDJLH SRZVWDQLD JDJUR*H GR FDDMXHXVXQL FLD W\FK

XGRSX FLU GR SUDF\ Z ZDUXQNDFK ]J]DJUR*HQLD MHG\QL
XVXQL FLD DzDULL ]DSHZQLDM F LP RGSRZLHGQLH
indywidualnej,

XRJUDQLF]J\U GR PLQLPXP F]IDV SUJHE\ZDQLD Z ZDUXQNDF

xpracownikom niez® UXGQLRQ\P SU]\ SUDFDFK QLH]E GQ\FK GR
ZVW SX GR PLHMVF JDJUR*RQ\FK

Pracodawca powinien:

XSU]JHGVL Z]JL O RGSRZLHGQLH URGNL FHOHP ]DSHZQLHC
Z\SDGNDFK PR*OLZR FL ]JZDOF]DQLD SR*DUyZ L HZDNZX
GR URG]DMX SURZDG]J]RQHM G]LDADOQR FL L ZLHONR FL

Xx]DSHZQLU QLH]JE GQ\ NRQWDNW ] JHZQ WU]JQ\PL JHVSR
VIFIHJYyOQR FL Z RGQLHVLHQLX GR |]DJDGQLH SLHUZV]
pogotowia ratunkowego F]\QQR FL UDWRZQLF]\FK L ]ZDOF]DQLD

XMDN QDMV]\EFLHM SRLQIRUPRZDU ZV]\VWNLFK SUDFRZC
]JDJUR*HQLDFK L SUJHGVL Z]JL 4 URGNL FHOHP ]JDSHZQL

%LXUR SURMHNWYZ L XV4XJ LQZHVW\F\MQ\FK ,17%/ 67"
tel. 501 292 469
ul. Wysockiego 28 p.23, 58- :DaEU]\FK



%XGRZD GUHQD*X RSDVNRZHJR ZUD] ] XSRU] B\WRZDELHFP N.DRO D YL
FLDQ IXQGDPHQWRZ\FK EXG\QNX SUJ\ XO X6]DU\FK 6]HUHJyZ

xSUJHGVL Z]L U RGSRZLHGQLH G]JLD&4DQLD L GRVWDU|
pracownikom,
Z Z\SDGNX Z\VW SLHQLD SRZD*Q\FK L QLH QDGDM F
] DSUJHVWDQLH SUDF\ L RSXV]FJHQLH PLHMVFD SUDF
miejsce,
xZ SR]D Z\M WNRZ\PL Z\SDGNDPL Z&D FLZLH XPRW\ZRZD
ZH]ZDQLD GR Z]QRZLHQLD SUDF\ SU]JH] SUDFRZQLNyZ
L SRWHQFMDOQH QLHEH]SLHF]H VWZR
BUDFRGDZFD SRZLQLHQ |JDSHzZQLu DE\ ZV]\VF\ SUDFF
Z\VW SLHQLD SRZD*Q\FK L EH]SR UHGQLFK QLHEH]SLHF
EH]SLHF]H VWZD LQQ\FK RVYE Z Z\SDGNDFK EUDNX N
SRGHMPRZDUO RGSRZLHGQLH G]LDADQLD ]JJRGQLH ] LFK .
WHFKQLF]QH EGFH Z LFK G\WSR]J\FML FHOHP XQLNQ
iVWQLHM F\FK [DJUR*H ']LD4DQLD SUDFRZQLNYZ QLH SR
VIWXDFML MH*HOL SRVW SRZDOL RQL RGSRZLHGQLR L Q

.RQLHF]QR i VWRVRZDQLD SU]JH] SUDFRZQLNyZ UR
]JDEH]SLHF]DM FHM SUJHG VNXWNDPL ][DJUR*H

B3UJHG GRSXV]FJHQLHP SUDFRZQLND GR SUDF\ |IDNaDG RE
RFKURQ\ LQG\ZLGXDOQHM ]JJRGQLH ] RERZL ]1XM F\PL Z V
SRLQIRUPRZDUO JR R VSRVREDFK SRVaxJLzZDQLD VL W\P
LQG\ZLGXDOQHM ]DOLF]D VL RG]JLH* RFKURQQD UD] U
JyUQ\FK JaRzZ\ WZzZDU]\ RF]X XN&4DGX RGGHFKRZHJR \
XSDGNLHP RUD] URGNL LJROXM FH FD&\ RUJDQL]P
stosowaQLD URGNL RFKURQ\ LQG\ZLGXDOQHM SRZLQQ\
E\li RGSRZLHGQLH GR LVWQLHM FHJR ]J]DJUR*HQLD L
]1ZL NVIRQHJR ]DJUR*HQLD
XZ]JO GQLDUO ZDUXQNL LVWQLHM FH Z GDQ\P PLHMVEX
XZ]JO GQLDUO Zz\PDJDQLD HUJRQRPLLA,RUD] VWDQ J]GURZ
E\i RGSRZLHGQLR GRSDVRZDQR BWRRQGDWNRZQLNPE &
regulaciji.
1LH GRSXV]F]D VL DE\ SUDFRZQLF\ X*\ZDOL ZzaDVQ\FK

7. _URGNL WHFKQLF]QOH |[DSRELHJDM FH JDJUR*HQLRP

FHOX |[DSRELHJDQLD J]JDJUR*HQLRP QDOH™*\

do SUDF GRSX FLU W\ONR SUDFRZQLNyZ SRVLDGDM |
VWDQRZLVNRZH RUD] SUJHVINRORQ\FK SRG Z]JO GHP %H-
]DEH]SLHF]\G0 WHUHQ UREYW SU]JH] RIQDNRZDQLH L Z\Jl
Z\NRSDFK WD P\ R ZLHWORQH EDULHU\ |DEH]SLHF]DM F
- X*\zZzDu zZ\4a F]IQLH Z SH4QL VSUDZQ\FK PDV]J\Q L XU] G]¥t
VSUDZQR U PDV]\Q NRQWURORZDUO FRG]JLHQQLH SU]JHG S
VNabGRzDu PDWHULDAa\ ]JJRGQLH ] LQVWUXNFMDPL
RIJUDQLF]RQ\P GRVWavBidmcRVYE QLHXSU

]DSHZQLU EH]SLHF]Q\ WUDQVSRUW ZHZQ WU]JQ\ L UR]JaDC(
-Z SUJ]\SDGNX SURZDG]HQLD UREYW Z PLHMVFDFK LVWQI
JLHPQH SURZDG]LUO VSRVREHP U F]Q\P SRG QDG]JRUHP D
uzgodnLHQLDPL EUDQ*RZ\PL

- X*\ZDu URGNyZ RFKURQ\ RVRELVWHM JJRGQLH ] Z\F
(kamizelki, buty, kaski, pasy itp.),

%LXUR SURMHNWYZ L XV4XJ LQZHVW\F\MQ\FK ,167%/ 67"
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%XGRZD GUHQD*X RSDVNRZHJR ZUD] ] XSRU] B\WRZDELHFP N.DRO D YL
FLDQ IXQGDPHQWRZ\FK EXG\QNX SUJ\ XO X6]DU\FK 6]HUHJyZ

-]DSHZQLU QD EXGRZLH URGNL a FIQR FL WHOHIRQLF]QF
apteczki pierwszej pomaocy,

-Z\JURG]LU WHUHQ SUDF XVWDZLU WDEOLFH RVWU]HJDZ
-SUJ\JRWRZDU PRVWNL L NaDGNL SR]ZzDODM FH QD GRM F

8. URGNL RUJDQL]DF\MQH

-NZDOLILNDFMH SUDFRZQLNyZ

-DNWXDOQH ZLDGHFWZD JGURZLD

-DNWXDOQH ZLDGHFWZD SU]\BDWREFW GR Z\NRQ\ZDQLC
-QDG]yU QDG SUDFRZQLNDPL SU]JH] LPLHQQH Z\]QDF]RQD
SUJ\JRWRZDQLH L GR ZLDGF]JHQLH

-]JARV]HQLH UR]SRF] FLD SUDF Z |IDOH*QR FL RG ZDUXQN
-SUDFD ]| DVHNXUDFM LQQHJR SUDFRZQLND

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- SRGF]DV SUJHQRV]HQLD FL *NLFK XU] G]JH OXE PDWHUL
OXG]JL DE\ FL *DU SU]\SDGDM F\ QD MHGQHJR SUDFRZQL|
:\ANRQDZFD ]JRERZL ]DQ\ MHVW GR ]D Sipra/Qilejav@ahyin. GRM D ] G X

9. :VND]DQLH URGNYZ WHFKQLFIQ\FEK L RUJDQL]DF\
QLHEH]SLHFIH VWZRP Z\QLNDM F\P ] Z\NRQ\ZDQLD URE
VIFIHIYVOQOHJR JDJUR*HQLD JGURZLW\®PXE FHIZOK DMVEHF
EHISLHF]IQ LNRPXODIQDFEM XPR*OLZLDM F VI]\EN HZDI
SR*DUX DZDULL L LQQ\FK ]JDJUR*H

B3UJHG UR]SRF] FLHP UREYyW EXGRZODQ\FK XVWDOLUOU WU
oraz kanalizacji deszczowej D WDN*H |JDSR]QDU ] QLPL RVRE\ Z\NR
robotyy URGNL WUDQVSRUWX PDV]\Q\ L XU] GIJHQLD W
]JPHFKDQL]RZDQH GR UREYW JLHPQ\FK EXGRZODQ\FK SRZ
] UR]SRU] GJHQLHP OLQLVWUD *RVSRGDUNL ] GQLD
EH]SLHF]JH vwzD L KLJLHQ\ SUDF\ SRGF]DV HNVSORDW
mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118,
SR] RUD] LQVWUXNFM '75

WUDNFLH Z\NRQ\ZDQLD SUDF QDOH*\ SU]JHVWU]HJDIU
Z 5R]SRU] GJHQLX OLQLVWUD ,QIUDVWUXNWXU\ Z VSUDZ
SRGF]DV Z\NRQ\ZDQLD UREyW EXGRZODQ\FK '] 8 1U SR

10.8VWDOHOQOLD NR FRZH

30DQ %,2= SR]D HOHPHQWDPL Z Z SRZLQLHQ ]DZLH
SRWZLHUG]RQH Z4DVQRU F]Q\P SRGSh\Wb RonKWWWIDOH  Z
RVYE Z ]DOH*QR FL RG LFK SUJ\JRWRZDQLD ]DZRGRZH.
]DZRGRZH VSUDZQR i SV\FKRIL]\F]QD SRWZLHUG]RQD EL
30DQ %,2= QLH PR*H ]DZLHUDuU XVWDOH QLH]JJRGQ\FK
D Z V]IF]JHJyOQR FL 3UDZHP %XGRZODQ\P L .RGHNVHP 3U

2SUDFRZDa
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Zacewiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOE-KKJ-I6W-4W8 *

Pani Sylwia Katarzyna Tchorowska o numerze ewidencyjnym DOE/IS/0471/06

adres zamieszkania ul. Parkowa 23/1, 58-302 Wa3brzych

jest czonkiem Dolnocel'skiej Okregowej Izby In¢ynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoceci cywilnej.

Niniejsze zacewiadczenie jest wa¢ne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zacewiadczenie zosta’0o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa¢nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-16 raka: pr

Marek Kalinski, Zastépca Przewodnicz'cego Rady Dolnocel'skiej Okregowej Izby In¢ ynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoceci prawnej wystarcza z%¢enie ocewiadczenia wolilekipostezinej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ocewiadczenie woli z30¢0ne w formie elektronicznej jest réwnowag ne z ocewiadczeniem woli z3o;,onym w formie pisemnej.

* Weryfikacjé poprawnoceci danych w niniejszym zacewiadczeniu mo¢na sprawdzise za pomoc! numerwmnegoyfitesyjadczenia na
stronie Polskiej Izby Ingynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujic sié z biurem wja@kidgowej Izby In¢ynieréw
Budownictwa.
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