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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 Demontaze- wokét budynku
1/KNR 4-05] [Demontaz studzienek $ciekowych kpl.
d.1]0411-01
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2|KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych -schody m3
d.1/0212-03
4 ms3 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
analogia
85 m 85,000
RAZEM 85,000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
5|KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gf. do 5 cm m
d.1/0101-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000

6/KNR 2-31  [Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-|m2
1

d.1]/0803-01 bosci 3 cm
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gf. 6-10 cm m
d.1/0101-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000

9/KNR 2-31  [Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-|m2
1/0803-01 bosci 3 cm

2 m?2 2,000
RAZEM 2,000

10|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za |m?2
d.1/0803-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$ci <dalsze 9cm>

Krotno$¢ = 9
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 4-04  |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka na samochody samowyladowcze - [m3
d.1/1103-01 mas minerlano-bitumicznych
20,12 m3 0,240
RAZEM 0,240
12 Wywiezienie kontenera o poj. 1,0m3 z odpadami budowlanymi na skiado- |szt
d.1|analiza indy- \wisko wraz z dokonaniem optaty utylizacyjnej
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15|mz2
d.1]/0802-07 cm
analiza indy-
widualna
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1|m2
d.1]/0802-06 cm grubosci <dalsze 5cm>
Krotno$¢ = 5
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
2/45232400-6 |Kanalizacja deszczowa
2.1 Roboty ziemne
15/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.2./0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gleboko$é do
1 3 m - wykop pod przytgcze deszczowe i studnie oraz izolacje pionowa
$cian
99,951+44,723+4*1*1*1,5 ms3 150,674
RAZEM 150,674
16| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.2./{0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -1V - wykop pod zbiornik na
1|analogia wody deszczowe
4*2*3 m3 24,000
RAZEM 24,000
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17|KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m m2
d.2.|0322-07 wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
1
214,916+2*4*3+2*2*3 m?2 250,916
RAZEM 250,916
18|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm kd160 m2
d.2./0501-01
1
0,9'69,20+2*4 m2 70,280
RAZEM 70,280
19/KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podtoza z materialéw sypkich o grubosci 10 cm - obsypka |mz2
d.2./0501-01 z boku rury gr. 16cm
1|analogia Krotnosé = 1,6
0,74*69,20 m?2 51,208
RAZEM 51,208
20|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gruboséci 10 cm - zasypka |[m2
d.2./0501-01 gr. 20cm
1 Krotnos$¢ = 2
0,9769,20 m?2 62,280
RAZEM 62,280
21|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka |m2
d.2./0501-01 pod studnie 10cm
1|analogia
4141 m?2 4,000
RAZEM 4,000
22|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.56 m | m3
d.2./0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - analogia - zasypanie wykopu o szer.0,9 cm z
1|analogia rura deszczowg do wymaganej rzednej terenu, zasypanie nowg warstwg
gruntu -droga
3,28 m3 3,280
RAZEM 3,280
23/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.56 m | m3
d.2.|0318-02 gleb.do 1.5 m w grkat. IV - analogia zasypywanie wykopow recznie 100%
1 gruntem z odktadu
127,577+4*2*1,26 m3 137,657
RAZEM 137,657
24/KNNR 1 Zagegszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. 1l ubijakami mechanicznymi [m3
d.2./0408-02 - analogia - zaggszczenie ziemi w wykopach - pozotata czesc wykopu
1 40cm
poz.23 m3 137,657
RAZEM 137,657
25 Wywiezienie nadmiaru urobku na skfadowisko wraz z dokonaniem optaty |m3
d.2.|analiza indy- |utylizacyjnej
1|widualna
40,797 m3 40,797
RAZEM 40,797
2.2 Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej
26 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160x4.7 PVC-u lite m
d.2.|1308-02
2
83,00 m 83,000
RAZEM 83,000
27|KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - analogia - stu- szt
d.2./18 0517-02 |dzienka kanalizacji systemowa studnia potaczeniowa Sd1iSd2 o §r.
2|analogia 600mm,
D szt 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - analogia - stu- szt
d.2.|18 0517-02 |dzienka kanalizacji systemowa studnia potaczeniowa Sd3 o $r.600mm,
2|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |szt
d.2./11413-02 pie o gtebok. 3m - studzienka betonowa Sd4 o §r.1000mm taczona na
2|kalk. wlasna |uszczelki w gotowym wykopie, wtaz D400, H=1,70m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2-  [Rury spustowe z blachy ocynk okragte o $r. 100 mm- wpiecia do projekto- |m
d.2./02 0531-04 |wanej kan.deszczowej
2|analogia
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
31|KNNR 4 Redukcja z PVC kanalizacyjna o $r. 160/110 mm o potaczeniach wcisko-  [szt.
d.2./0222-03 wych
2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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32|KNNR 4 Kolanko z PVC o potaczeniu weiskowym o sr. 160mm/88st szt.
d.2./0222-03
2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm o potaczeniach wciskowych |[szt.
d.2.|0222-02
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34 KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.[1610-01 prob.
2|analogia
7 odc. -1 7,000
préb.
RAZEM 7,000
35|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.2./1406-03
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
36|KNR 4-02  |Wigcie do istnijacej kanalizacji deszczowej za pomoca trojnika siodtowego |szt.
d.2./0207-02 PP fi300/fi160 + kolano fi160
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 Dostawa i montaz zbiorniki tworzywowego 5m3 na wody deszczowe w wy- |kpl.
d.2.|kalk. wiasna |posazeniem (tj. odpowietrzeniem, drabinka ztazowa i systemem alarmo-
2 wym poziomu wody)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 Inspeckja kanatéw kamerg TV o ér. do 200mm m
d.2.|analiza indy-
2|widualna
15 m 15,000
RAZEM 15,000
3 Drenaz opaskowy
3.1 Roboty ziemne
39|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.3./0317-05 kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$é do
1 3 m -wykop pod drenaz
172,137+76,505+4*1*1*3+3*1*1*2 m3 266,642
RAZEM 266,642
40|KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt.do 3,0 m m2
d.3./0322-07 wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m) -
1 azurowanie jednostronne
318,991 m?2 318,991
RAZEM 318,991
41]KNR 2-01  [Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospGtki w gotowym suchym wy- [m3
d.3./0610-02 kopie z przygotowaniem kruszywa - podsypka gr. 10cm ze zwiru o $r.8-
1 32mm
84,9*0,9*0,1 m3 7,641
RAZEM 7,641
42|KNR 2-01  [Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wy- {m3
d.3./0610-02 kopie z przygotowaniem kruszywa - obsypka z boku rury drenazowej gr.
1 16cm ze zwiru o $r.8-32mm
Krotnosé =-1,6
0,74*84,9*0,16 m3 10,052
RAZEM 10,052
43|KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wy- [m3
d.3./0610-02 kopie z przygotowaniem kruszywa - zasypka nad rure drenazowg gr. 20cm
1 Krotnos¢ = 2
0,9"84,9*0,2 m3 15,282
RAZEM 15,282
44 KNR 9-11  [Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowldkninami  |m2
d.3./0202-01 uktadanymi sposobem recznym
1
0,9*84,90 m?2 76,410
RAZEM 76,410
45|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m | m3
d.3./0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - analogia - zasypanie wykopu o szer.130cm z
1|analogia rura drenarskg do wymaganej rzednej terenu, zasypanie warstwa ttucznia o
uziarnieniu 31,5-63mm - szeroko$c wykopu 90cm
139,162 m3 139,162
RAZEM 139,162
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46|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i m3
d.3./0318-02 gleb.do 1.5 m w grkat. IV - analogia zasypywanie wykopéw recznie 100%
1 gruntem z odktadu - pozotata cze$c wykopu 40cm dziatka Inwestora -grunt
z doktadu
76,505 m3 76,505
RAZEM 76,505
47|KNNR 1 Zagegszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.|ll ubijakami mechanicznymi|m?3
d.3./0408-02 - analogia - zaggszczenie ziemi w wykopach - pozotata czesc wykopu
1 40cm
poz.46 m3 76,505
RAZEM 76,505
48 Wywiezienie nadmiaru urobku na sktadowisko wraz z dokonaniem optaty |[m3
d.3.|analiza indy- |utylizacyjnej
1|widualna
172,137 m3 172,137
RAZEM 172,137
3.2 Roboty instalacyjne
49|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury drenarskie, [m
d.3./1308-01 odwadniajace 160/137mm PP z perforacjg na 2/3 obwodu
2|analogia
101,90 m 101,900
RAZEM 101,900
50|KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - analogia - stu- szt
d.3./18 0517-02 |dzienka kanalizacji systemowa studnia potaczeniowa S1iS2 o0 $r.600mm,
2|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR-W 2-  [Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - analogia - stu- szt
d.3./18 0517-02 |dzienka kanalizacji systemowa studnia potaczeniowa S3 o $r.600mm,
2|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-  [Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - analogia - stu- szt
d.3./18 0517-02 |dzienka kanalizacji systemowa studnia osadnikowa S4o $r.600mm, w goto-
2|analogia wym wykopie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 2-  [Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - analogia - stu- szt
d.3./18 0517-02 |dzienka kanalizacji systemowa studnia potaczeniowa S5 i S6 o $r.600mm,
2|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
54/KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - analogia - stu- szt
d.3.{18 0517-02 |dzienka kanalizacji systemowa studnia potaczeniowa S7 o §r.600mm,
2|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dia wiazow kanatowych szt.
d.3./1406-03
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
S6/KNR 5-10  [Uktadanie rur ochronnych z AROT o $rednicy do 110 mm w wykopie (na  |m
d.3./0303-02 kabel elektryczny)
2|analogia
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokét budynku - dziatka Inwestora (gr. 10cm) m2
d.3.[1101-01 Krotnos¢ = 2
2
85%0,5 m2 42,500
RAZEM 42,500
58/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej [m
d.3./0403-01
2
85 m 85,000
RAZEM 85,000
4 Roboty odtworzeniowe
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubos$ci po zagesz- [mz2
d.4/0114-05 czeniu 15 cm
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
60(KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm [m2
d.4/0114-06 grubosci po zageszczeniu <dalsze 5cm>
Krotno$¢ = 5
poz.59 m2 2,000
RAZEM 2,000
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61|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.4/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
62/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.4/0310-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.4/0310-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz.
Krotno$¢ = 3
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
64/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.4/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
5 Opfaty
65 Zajgcia pasa drogowego - droga i chodnik kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66 Projekt organizacji ruchu kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67 Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1 Izolacja pionowych $cian fundamentowych wraz z dociepleniem
1|KNR 4-01  |Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 |m2
d.1|0619-03 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2,77*48,6+1,53"36,3 m2 190,161
RAZEM 190,161
2|KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il zaprawa z dodatkiem  |m2
d.1/0725-03 emulsji polimerowej Planicrete
poz.1 m2 190,161
RAZEM 190,161
3|KNR AT-38 [Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1/0102-01
poz.1 m2 190,161
RAZEM 190,161
4/KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia [m2
d.1(/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
poz.1 m?2 190,161
RAZEM 190,161
5|KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m2
d.1/0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
dzacej z gruntu
poz.1 m2 190,161
RAZEM 190,161
6/KNR AT-40 [Warstwy ochronne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej m2
d.1]/0421-01
poz.1 m2 190,161
RAZEM 190,161
2 Izolacja pozioma $cian fundamentowych
7|KNR 0-39  [Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normal- |m
d.2/0104-05 nej twardo$ci gr. 3 cegiet metoda iniekcji ci$nieniowej
84,90 m 84,900
RAZEM 84,900
8|KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyktego Kkat. Il o szerokosci do 15 cm na mu- m
d.2|0705-04 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem
siatkg cigto-ciggniong
poz.7 m 84,900
RAZEM 84,900
3 Sciana dociskowa - w przypadku ztego stanu $cian fundamentowych
9/KNR-W 2-  [Sciany zelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 6 m-§ciana dociskowa 15 cm _ |m2
d.3/02 0207-03
poz.1 m2 190,161
. RAZEM 190,161
10/KNR-W 2-  [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. §cian-$ciana do- | m2
d.3|02 0207-07 |ciskowa gr. 15cm
Krotno$¢ = 3
poz.9 m2 190,161
— . RAZEM 190,161
11|KNR-W 2-  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowl - prety |t
d.3|02 0259-02 |zebrowane
2,95 t 2,950
RA
12|/KNR 2-02  [Deskowanie systemowe Stal - Form $cian prostych o grub. do 20 cm i wys. [m2 = 2,350
d.3/1906-01 do 4 m-odjecie szalowania jednej strony $ciany dociskowej
i -poz.9 m?2 -190,161
| | RAZEM | -190,161]
-2-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15014



