Dz. Nr 39 obreb nr 15 Konradéw

Dz. Nr 39 obreb nr 15 Konradéw

Dz. Nr 39 obreb nr 15 Konradéw

Dz. Nr 39 obreb nr 15 Konradéw

Dz. Nr 32 obreb nr 15 Konradéw

— ] —
£
3
2 £
bl & e |8
] 5 =4 - £
E & s§ s 5=
© G =gl bl
I o o NS0 g g
o 3 € g9l Zl o
2 % S3€3 g e
= 5N 8w gl <
® - m = W 2 2
— - 2 o2 =|8 |
a~RZ 2 =
| —— e
N O wigczenie do ist. sieci kd300
— za pomocg przylagcza
O siodiowego PP 300/160
<:o§uww3u ) = 474.42
S5 S5 s § 473,96 2 : “
o N S N S N
SIS SIS 8 3g
o N = o N = o N g
T ®|0 T ®©|0 c o0
S 3g R S 3¢
. , % Mg % Mg %O
Poziom poréwnawczy =S|2 =S|z =9z
472,00 m n.p.m. s 3le £ a8 S
r1 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 Wp
(=] o (e} < AN o o (o2}
o L 0 N~ N [=¢) © N =)
Rzedna terenu istniejgcego oo o0 ~ N © <] < ©
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
< < < < < < < <
2 8 2 € S o 33 2
Rzedna dna kanatu N N © 10 g 10 NiNS N
< < < < < < < | < <
Zagtebienie dna kanatu [m] S 2 & g 5 ry KR 8
~— ~— — — — -~ ~ [ N
Odlegtosci [m] 14,50 12,80 11,90 8,00 4,00 7,70 4,30
mUmn_m_A 0,6% 4.8% 5,6% 6,60% Proj. zbiornik retencyjny o $rednicy 4.4% 2,0%
DN1,5m i poj. 5,0m3, e S T "
/ PVC 160x4.7 SN8 PVC &160x4.7 SN8 PVC @160x4.7 SN8 PVC &160x4.7 SN8 z wlazam Zeliwnym B125, drabinkg PVC @&160x4.7 SN8 PVC 160x4.7 SN8
Srednice, materiat ztazowymi i odpowietrzeniem.
2 2 2 2 2 g 8 S
Dtugos¢ trasy [m] < < ~ o ~ o < i
e - o~ ™ < o) 0 ©
LEGENDA Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
: tel. 501 292 469
istniejqcy teren ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu
proj.kanalizacja deszczowa z rur PVC-U lite 8160 Projektant: . . 124,/D0S/06
br. sanitarna| MAr inZ. Sylwia Tchorowska D0S/IS/0471/06 Data:
Uwaga: c>m<mwwﬁ§ mgr inz. Jolanta Jeczkowska 09.02.2024r.
— Podczas prac ziemnych nalezy zweryfikowa¢ przyjete zagtebienie 0 - — n
fundamentdw b udynku oraz istaniejqcego przewodu kanalizacji deszczowej. Temat: .m:a_w,sa ﬂa:o.Nc_ommmw_ﬁsm@m <<QEN Nﬁcnoﬂaﬂxmﬁﬂ_ma kanalizacji deszczowe]
— Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosc podczas wykopdw w obrebie sieci | wykondmiem 1zolge)i scian funddmentowych: budynku PT
oraz w dziatce drogowej. przy ul. Szarych Szeregdw 9 w Watbrzychu.
— Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone w strefie przemaraznia gruntu dz. nr 39, 32 obr. nr 15 Konradow w Watbrzychu
. . . . Muzeum GROSS—ROSEN w Rogoznicy Niemiecki Nazistowski Ob6z Koncentracyjny i Zagtady Skala:
jo_va\ Qoo_mU__o warstwa X@EBNV\&C qr. 20cm. Inwestor ul.  Ofiar Gross—Rosen 26, 58—152 Rogoznica 1:100
koresp. ul. Muzeum Gross—Rossen Rogoznica—Watbrzych, Szarych Szeregéw 9, 58—304 Watbrzych .
Tytut rys.: | PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ PT_04




