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|. Opis techniczny
1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja budowlana

- Obowigzujace normy przepisy

- Wizja lokalna

- Katalogi firmowe.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami DZ. U. 2022 poz. 1225.

2 Przedmiot opracowania.
W zakres opracowania wymiana instalacji elektrycznej w budynku w
Watbrzychu ul. Szarych Szeregow 9.

3 Dane ogdlne
Obiekt obecnie zasilany jest w energi¢ elektryczng. Zasilanie linig napowietrzng typu

AsXSn 4x25 mm. Licznik energii elektrycznej znajduje si¢ w budynku.
Wymianie podlega¢ beda rozdzielnie elektryczne oraz przewody zasilajace odbiorniki
energii elektryczne;j.

4 Zasilanie obiektu

Istniejacy uktad zasilania nalezy przebudowaé. Wymieni¢ przewodd od konstrukeji linii
napowietrznej na budynku do zabezpieczenia przedlicznikowego. Zabudowaé przewod
miedziany o przekroju 35 mm niepalny. Przewod ten zabudowaé w tynku w stalowej
rurze ochronnej. Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy wymieni¢ na nowe.
Zabudowa¢ roztacznik bezpiecznikowy. Wartos¢ wktladek topikowych zastosowaé
zgodnie z zawarta umowg z dostawcg energii elektrycznej. Zabezpieczenie
przedlicznikowe oraz uklad pomiarowy zabudowa¢ w odrebnej rozdzielni.
Poszczegolne elementy rozdzielni przystosowa¢ do oplombowania. Wykonaé
dodatkowe uziemienie. Od tego miejsca zmiana uktadu sieci z TN-C na TN-S.

Za vukltadem pomiarowym zabudowaé gléwny wylacznik pradu. Zastosowaé
certyfikowany zestaw wytacznika. Zastosowaé wytaczni pradu znamionowego 160A.
Sprzed wylacznika zasili¢ istniejaca centrale P.POZ. Przy drzwiach do obiektu
zabudowa¢ przyciski wyltacznika pradu. Zestaw wylacznika oraz przyciski musza
posiadac certyfikat CNBOP.

Za wylacznikiem zabudowaé rozdzielnie glowng obiektu. Z rozdzielni zasili¢
poszczegolne rozdzielnie pigtrowe od R1 do R4.Zabudowac¢ ochronniki przepigc.

Biuro projektéow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych



PROJEKT TECHNICZNY - instalacje elektryczne
"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Muzeum Gross-Rosen Archiwum i Pracownie Naukowo-
Badawcze przy ulicy Szarych Szeregdéw 9 dz. nr 39 w Watbrzychu"

Wszystkie przewody w obiekcie zastosowaé jako bezhalogenowe w klasie reakcji na
ogien B2ca

5 Glowny wylgcznik prgdu
Przy drzwiach wej$ciowych zabudowac rozdzielni¢ z wytacznikiem glownym pradu.
W rozdzielni gtéwnej zostanie zabudowany p.poz. wytacznik pradu.
Prad znamionowy wylacznika 160A. Zespoét wytacznika wyposazony bedzie w
wylacznik pradu wraz z cewka wzrostowa, automatyke poprawnego napigcia,
zabezpieczenia nadmiarowo pradowe.
Przy drzwiach wejsciowych do obiektu zostang zabudowane przyciski ppoz. wytacznika
pradu PWP. Urzadzenie uruchamiajace musi posiadaé sygnalizacjc STAN
URUCHOMIENIA/ WYL. ZASIL. oraz STAN DOZORU/ ZAL. WYLACZNIKA.
Zasilanie w/w urzadzenia wykona¢ przewodami niepalnymi PH90/E90, np. NHXH lub
HDGs 5x1,5mm2/E90. Do sygnalizacji zastosowaé przewod PH90/E90, np. NHXH lub
HDGs 2x1,5mm2/E90.
Urzadzenia powyzsze (ppoz. wylacznik pradu i jego przyciski) musza posiadaé
certyfikaty CNBOP.

6. Rozdzielnia bezpiecznikowa R1, R2, R3, R4

Rozdzielnie bezpiecznikowa RB zabudowa¢ na poszczegdlnych pigtrach obiektu.
Zastosowac rozdzielnie podtynkowa w II klasie ochronnosci. llo$¢ modutéw zgodna ze
schematem. Przewidzie¢ 5% rezerwy.

W rozdzielni zabudowa¢ wytacznik pradu 100A. Sygnalizacje obecnosci faz.
Zabudowa¢ wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30 mA typu AC.
Wylaczniki nadmiarowo-pradowe o charakterystykach zgodnych ze schematem.

Drzwi rozdzielni wyposazyé w zamek uniemozliwiajacy osobom postronnym do

urzadzen.

6 Instalacja P.POZ
Istniejaca instalacje P.POZ nie przewiduje sie do wymiany. Nalezy jedynie
przebudowa¢ jej zasilanie. Zasilanie z przed projektowanego wylacznika gldwnego
pradu. Zastosowa¢ przewod niepalny o przekroju 2,5 mm.

7 Instalacja alarmowa
Istniejacy instalacje alarmowa nie przewiduje si¢ do wymiany. Jedynie nalezy wymienié¢
1 posadowi¢ w tynku przewody tego systemu. Istniejace czujki, sygnalizacjg, centralg
pozostawi¢ w istniejacej lokalizacji. Po wymianie przewodéw nalezy sprawdzic¢
poprawnos¢ dziatania. Wszystkie przewody w obiekcie zastosowaé jako bezhalogenowe
w klasie reakcji na ogien B2ca

8 _Obwody odbiorcze gniazd
Obiekt wyposazy¢ w gniazda odbiorcze jednofazowe podwdjne.
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W pomieszczeniach piwnicy, zaplecza i sanitarnych zabudowaé gniazda podtynkowe
hermetyczne IP44. Gniazda te zabudowac na wysokosci okoto 1 m od podioza.

W pozostatych pomieszczeniach zabudowac¢ na wysokosci 30 cm od podtoza.

Stosowa¢ przewdd o przekroju 2,5 mm.

W pomieszczeniach zaprojektowano gniazda sieciowe RJ45. Kazde gniazdo podwdjne.
Pomigdzy kazdym gniazdem a serwerem nalezy utozy¢ dwa przewody teletechniczne
kat. 6. Zastosowac przewod 1x8x0,5 mm.

Gniazda laczy¢ w zestawy gniazd wieloramkowe. Szczegoty lokalizacji uzgodnié z
Zamawiajagcym na etapie wykonawczym.

Wszystkie przewody w obiekcie zastosowaé jako bezhalogenowe w klasie reakcji na
ogien B2ca

9 Instalacja oswietlenia
Do zasilania zastosowac przewody typu YDY 450/750V o przekroju 1,5 mm i ilo$ci zyt
3 lub 4. pomigdzy stropem drewnianym a ptytg gipsowa przewody zabudowac¢ w
izolacji niepalnej w rurach ochronnych samogasnacych.

Wylaczniki o§wietleniowe zabudowac¢ na wysokos$ci okoto 1,1 m od posadzki.

W pomieszczeniach wilgotnych zabudowaé¢ wytaczniki hermetyczne min. 1P44.
Warto$¢ natezenia o$wietlenia dobrano w oparciu o norme¢ PN-EN 12464-1 Swiatlo i
oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

W pomieszczeniach pracy przyjeto 500 1x.

W pozostatych pomieszczeniach 200 Ix.

Zastosowac oprawy o$wietleniowe o zrodle swiatta LED, barwa 4000 K.

Zaleca si¢ aby zainstalowane oprawy o$wietleniowe byty w II klasie ochronnos$ci oraz
odpowiedniej ochronie IP w zaleznosci od pomieszczenia w ktérym maja zostaé
zabudowane

Na korytarzach, toaletach zatgczanie opraw czujnikami ruchu. Zaleca si¢ aby czujniki
nie byty zintegrowane z oprawami. Zabudowac czujniki 360° w taki sposob aby
zalaczane oprawy nie powodowaly martwej strefy ruchu.

Nad wejsciem do budynku zabudowac¢ oprawy o$wietleniowe LED w obudowie
hermetycznej z integrowanymi czujnikami ruchu.

W pomieszczeniach zaprojektowano 1 dokonano obliczen na podstawie opraw
producenta LUG.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw pod warunkiem utrzymania wymaganych
natezen o$wietlenia, zrédto §wiatta LED, barwie $wiatta, gwarancji.

Szczegoty rodzaju proponowanych opraw nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym przed ich
zakupem.

Oprawy oswietleniowe awaryjne 1 ewakuacyjne.

Oprawy awaryjne oraz oprawy ewakuacyjne kierunkowe zostang wyposazone w
elektro- inwertery (wlasne zasilanie bateriami), ktore w przypadku zaniku napigcia
podstawowego zataczg si¢ automatycznie. Wymagany czas podtrzymania o$wietlenia
awaryjnego 1 kierunkowego wynosi co najmniej 1 godzing, a minimalne nat¢zenie
o$wietlenia na urzadzeniach ppoz. (np. hydranty, przyciski oddymiania) musi wynosi¢
min. 5 Ix, a dla poziomych i pionowych drég komunikacyjnych min. 1 1x na podtodze
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wzdhuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego
nat¢zenia o§wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a pelny poziom nat¢zenia
oswietlenia w ciggu 60 sekund. Stosunek maksymalnego natgzenia o§wietlenia do
minimalnego nat¢zenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie
powinien by¢ wigkszy niz 40:1. Oprawy awaryjne zewnetrzne muszg by¢ odporne na
dziatanie warunkow atmosferycznych. Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ zapisy PN -
EN 1838 "Zastosowania o$§wietlenia. O$wietlenie awaryjne.”.

Zasilanie poszczegdlnych opraw oswietleniowych z tych samych obwodéw co
zasilanie podstawowe. W przypadku braku zasilania oprawa samoczynnie ma zataczy¢
oswietlenie. System o$wietlenia awaryjnego musi posiadac certyfikat CNBOP.
Zaprojektowano oprawy oswietleniowe o zrddle swiatta LED mocy 3W.
Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach. Po wykonaniu instalacji
oswietlenia awaryjnego nalezy dokona¢ pomiaréw natezenia o$wietlenia, a ich wynik
umiesci¢ w protokole.

10 Instalacja uziemiajgca i polgczen wyréwnawczych
W miejscu rozdziatu sieci z TN-C na TN-S nalezy wykona¢ uziemienie. Uziemienie
wykona¢ z bednarki FeZn 30x4 oraz sond pionowych. Potgczy¢ wszystkie zbrojenia
podziemne obiektu. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.
W przypadku przekroczenia nalezy rezystancji nalezy dodatkowo zastosowaé sondy

pionowe. Laczy¢ poprzez spawanie. W budynku zabudowac gtowna szyne uziemiajaca.
Wszystkie elementy metalowe konstrukcji, instalacje CO, CWU przewodzace nalezy
potaczy¢ metalicznie z uziemieniem. Wykona¢ potaczenie wyrdéwnawcze obiektu.

11 Instalacja przeciwprzepieciowa
W celu ochrony mienia i 0s6b przed przepigciami w rozdzielnicy gtownej zamontowac
ochronniki przepieciowe klasy I+I1.

12 Ochrona przeciwporaieniowa
Uktad zasilania obiektu nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi
przewodami N 1 PE. Jako ochrone¢ przed dotykiem bezposrednim zastosowano

Samoczynne Wylaczenie Zasilania, zrealizowane na wylacznikach samoczynnych i
roznicowopradowych. W rozdzielnicy glownej budynku nalezy zainstalowa¢ szyne
wyrownania potencjatlu. Przewodem ochronnym nalezy obja¢ roéwniez metalowe
konstrukcje szachow kablowych oraz obudowy metalowych rozdzielnic. Zaleca si¢ w
pomieszczeniu technicznym wykonaé szyn¢ uziemiajaca GSU, a w pomieszczeniu
kottowni, do ktorej podtaczone majg by¢ wszystkie metalowe obudowy wyposazenia
technologicznego oraz wszystkie metalowe rurociggi wodne i CO wchodzace do
obiektu. Gtowng szyn¢ wyrownawczg i szyny lokalne nalezy uziemié, przytaczajac je
do uziomu budynku. We wszystkich tazienkach wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze
miejscowe przewodem LgYzo 1x6 pod tynkiem i1 wiaczyé do wspolnej puszki
potencjaty rur wody zimnej, cieptej, CO oraz wanny (zacisk uziemiajacy).
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13 Przycisk pozarowego wylgacznika pradu
Przy drzwiach wyjsciowych obiektu zabudowaé przyciski - urzadzenia uruchamiajgce
PWP.  Urzadzenie  uruchamiajagce = musi  posiada¢  sygnalizacjc¢ ~ STAN
URUCHOMIENIA/ WYL. ZASIL. oraz STAN DOZORU/ ZAL. WYLACZNIKA.
Zasilanie w/w urzadzen wykona¢ przewodami niepalnymi PH90/E90, np. NHXH
5x1,5mm2/E90 i NHXH 2x1,5mm?2/E90. Po zadziataniu przycisku wytacznik ma ulec
wylaczeniu, a tym samym caty obiekt ma pozostac bez zasilania w energi¢ elektryczna.

Urzadzenia tj. wylacznik wraz z automatyka, urzadzenie sterujace i sygnalizujace
musza posiadac certyfikat CNBOP.

14 Uwagi koncowe
Roboty budowlano-montazowe wchodzgce w zakres instalacji elektroenergetycznych
nalezy wykona¢ zgodnie z - Warunkami Technicznymi wykonania rob6t budowlano-
montazowych, czes¢ ,.Instalacje Elektryczne”- dokumentacjami techniczno- ruchowe
zastosowanych urzadzen, - obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzen i
aparaty, osprzet elektroinstalacyjny , kable i przewody , aparatura zabezpieczajaca ,
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczen.

Roboty powinni wykonywac¢ i nadzorowa¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia .

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

a) Pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

b) Pomiar izolacji kabli i przewodow elektrycznych .

c¢) Pomiar cigglosci metalicznej sieci wyrownawczej potencjaly .
d) Pomiary uziemien .

e) Pomiary wylacznikow roznicowopradowych .

f) Pomiary impedancji pe¢tli zwarcia .

g) Pomiary ciaggtosci przewodow LN i1 PE .

h)Pomiary natezenia o$wietlenia

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekaza¢ Inwestorowi.

15 Obowigzujgce normy i przepisy
. PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ : 1
Wymagania podstawowe , ustalone ogdlnych charakterystyk , definicje
. PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektryczym
. PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-43
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --Ochrona przed pradem przetezeniowym
. PN-HD 60364-4-443 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-44343
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa-- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi —Ochrona przed przejSciowymi przepi¢ciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi
. PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych—Czes¢
5-51:Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego—Podstawy ogolne

Biuro projektéow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych



PROJEKT TECHNICZNY - instalacje elektryczne
"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Muzeum Gross-Rosen Archiwum i Pracownie Naukowo-
Badawcze przy ulicy Szarych Szeregdéw 9 dz. nr 39 w Watbrzychu"

. PN-HD 60364-5-52 - - Instalacje elektryczne niskiego napigcia—Cze$¢ 5-52 :
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

. PN-HD 60364-5-534 -- Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Cz¢$¢ 5-534:
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego—Odtaczanie izolacyjne, taczenie 1
sterowanie — Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepigciami

. PN-HD 60364-5-53- Instalacje elektryczne niskiego napigcia—Czgs¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego—Aparatura rozdzielcza i sterownicza

. PN-HD 60364-5-54 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia—Czg$¢ 5-54:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego—Uktad uziemiajace i przewody ochronne

. PN-HD 60364-7-701 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701 :

wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
I budowa

. N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w

budynkach Dobér kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

Funkcja
projektowa, Imie¢ i Nazwisko Specjalnos$¢ i nr uprawnien Podpis
branza
upr. bud. Nr ewid. DOS/0477/PBE/19
do projektowania bez ograniczeh w
Projektant . . specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
br. élektryczna: mgr inz. Pawet Litke instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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