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Świdnica 20-10-2007r.

OŚWIADCZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane 

(tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM

że projekt budowlany  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektanci : 


K  L  A  U  Z  U  L  A

Oświadczam ,że      PROJEKT  TECHNICZNY INSTALACJI  SYGNALIZACJI  ALARMOWEJ  POŻARU  dla Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy  opracowano zgodnie z umową nr  PROJ/07/07  z dnia 25-07-2007 
Dopuszcza się zmianę zastosowanego  systemu   na równorzędny o takich samych lub lepszych parametrach .

Projekt techniczny po sprawdzeniu i zaopiniowaniu został uznany za sporządzony prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i może zostać skierowany do realizacji.









Projektanci:

Świdnica 2007-10-20

Uzgodnienia
PROJEKT  TECHNICZNY

INSTALACJI  SYGNALIZACJI  ALARMOWEJ  POŻARU.

dla  Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy  
1.   PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Umowa  PROJ/07/07 z  25-07-2007 

- Dokumentacja budowlana obiektów poobozowych  dostarczona przez  zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej

- Inwentaryzacja szkicowa i fotograficzna do celów projektowania 

2. PODSTAWA PRAWNA I WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

· Ustawa z dnia 24-08-1991 o ochronie przeciwpożarowej  (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r nr 147 poz.1229),

· Ustawa z dnia07-07-1994 Prawo budowlane(tekst jednolity Dz.U. z 2006 nr 156 poz.1118 ),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16-06-2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony  przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 55 poz. 362),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 ),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02-09-2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego  (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami ),

· PN-EN-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru, użytkowania i konserwacji instalacji, 

· Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej opracowane przez CNBOP w oparciu o materiały VdS. Warszawa 1994 r

· Dokumentacja Techniczno – Ruchowa centralki sygnalizacji pożarowej POLON – 4900 Polon Alfa Bydgoszcz  www.polon-alfa.pl ,

· Materiały szkoleniowe CNBOP , POLON-ALFA  .

3. OPIS OBIEKTU

Obóz Gross-Rosen powstał w sierpniu 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen, której więźniowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym kamieniołomie granitu. Pierwszy transport przybył tam 2 sierpnia 1940 roku.
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Fot. 1 . Widok obozu z wieży bramy głównej.

1 maja 1941 roku Arbeitslager Gross-Rosen uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego. W pierwszych dwóch latach istnienia KL Gross-Rosen był małym obozem nastawionym w dalszym ciągu na obsługę kamieniołomu. Mordercza 12-godzinna praca w kamieniołomie, głodowe racje żywnościowe, brak należytej opieki lekarskiej, nieustanne maltretowanie i terroryzowanie więźniów zarówno przez załogę SS, jak i więźniów funkcyjnych powodowały duża śmiertelność, a KL Gross-Rosen był postrzegany jako jeden z najcięższych obozów koncentracyjnych.

Zasadnicza rozbudowa obozu Gross-Rosen przypada na rok 1944, zmienia się również jego charakter; obok centrali w Gross-Rosen powstają liczne filie (około 100) zlokalizowane przede wszystkim na terenie Dolnego Śląska, Sudetów i Ziemi Lubuskiej. 

3.1. KASYNO SS.

Obecny budynek Muzeum, to częściowo zrekonstruowane pomieszczenia dawnej kantyny SS. Wybudowany w 1942 r. mieścił: kuchnię dla SS wraz z magazynami, stołówkę SS oraz kasyno dla załogi. Składał się z dwóch kondygnacji. Po wojnie uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. Zachowała się jedynie suterena wraz z arkadami. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych na fundamentach dawnej kantyny SS wzniesiono obecny budynek.
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Fot. 2 . Widok na kasyno SS od strony obozu.

3.2. BRAMA  GŁÓWNA.

Brama główna wykonana została przez więźniów z miejscowego granitu. Oddano ją do użytku wiosną 1944 r., kiedy to zastąpiła starą, w formie drewnianego szlabanu, bramę zlokalizowaną na wysokości bloku nr 1. Na górze, nad nową bramą wejściową znajdowało się pomieszczenie służbowe dla Postenführera (dyżurnego dowódcy warty), a w przylegających do niej drewnianych barakach Blockführerstube (pomieszczenia dla dowódców bloków). Bramę „zdobił” perfidny napis „Arbeit macht frei”  – praca czyni wolnym. Z czasem bryła tego budynku stała się symbolem obozu Gross-Rosen.
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Fot. 3.  Brama główna

3.3. KUCHNIA  WIĘŹNIARSKA.

Jesienią 1943 r. oddano do użytku budynek kuchni obozowej. Do tego czasu posiłki dla więźniów przygotowywano w pomieszczeniu wydzielonym w baraku nr 1. Nowo wybudowana kuchnia była murowana z drewnianą nadbudówką, do której prowadziły schody od środka i z zewnątrz budynku. W dolnej, zachowanej do dziś, części znajdowały się magazyny oraz obieralnia ziemniaków i warzyw, a na piętrze kotły, w których gotowano jedzenie dla więźniów.
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Fot.4.  Kuchnia  obozowa  wnętrze .

     3.4. BARAK FRANCUSKI.

Blok 9/10 wybudowany w 1943 r., różnił się od reszty baraków mieszkalnych. Składał się z murowanej sutereny (blok 10) oraz z drewnianej, przewidzianej na 600 osób, części parterowej (blok 9). Początkowo w obydwu tych pomieszczeniach lokowano na kwarantannę nowo przybyłe transporty, tzw. zugangi. W październiku 1944 r., gdy do KL Gross-Rosen zaczęły napływać transportywięźniów akcji „Nacht und Nebel” (Noc i Mgła), w bloku nr 9 umieszczano Francuzów i Belgów z tych transportów. Dlatego więźniowie nazwali go „blokiem francuskim”. W zachowanej do dzisiaj suterenie znajduje się zrekonstruowana izba więźniarska (sztuba).

Na następnej stronie :

Fot. 5. Barak francuski  z zewnątrz.  Fot. 6 . Barak francuski wnętrze.
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   3.6. ŁAŹNIA  WIĘZIENNA..

Wyposażony w natryski budynek łaźni, oddano do użytku w drugiej połowie 1943 r. Wcześniej (1940) więźniowie musieli myć się w zlokalizowanych pod gołym niebem korytach z wodą; później kąpiel odbywała się w kadzi umieszczonej w bloku 6.

[image: image7.jpg]
Fot.7. Łaźnia wejście.

    3.7. TKALNIA.
Tkalnia („Weberei & Flechterei”) w lecie 1943 r. w specjalnie wybudowanym dużym bloku, przy końcu Lagerstrasse (głównej ulicy obozowej), powstało komando tzw. tkaczy. Z przywożonych spoza obozu surowców wtórnych wyplatano wojskowe pasy, sznury, torby itp. Komando to rozrastało się i z czasem zaczęło zatrudniać do 300 więźniów. „Weberei” przewidziane było jako miejsce pracy dla więźniów powracających do zdrowia, kalekich i skrajnie wycieńczonych życiem w obozie.
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Fot.8. Tkalnia.

4. ZAKRES  PROJEKTU

Projekt obejmuje opracowanie automatycznej sygnalizacji alarmowej pożaru SAP w systemie POLON – 4900 dla następujących obiektów poobozowych  zlokalizowanych na obszarze Muzeum Gross-Rosen  w Rogoźnicy :

kasyno SS , brama główna , kuchnia więźniarska , barak francuski , łaźnia więzienna , tkalnia .

Przewidziano dodatkową linię dozorową dla planowanego do odbudowy bloku B7. 

Obiekt obozu zostanie objęty całkowitą ochroną instalacją sygnalizacji pożaru SAP z zaleceniem włączenia do systemu monitoringu pożarowego w jednostce PSP. Z ochrony wyłączono pomieszczenia sanitarne kabinowe w budynku głównym /kasyno SS/. 

Każdy z obiektów podlegających ochronie obsługiwany będzie przez oddzielne linie dozorowe doprowadzone do centrali alarmowej poprzez zaprojektowaną na terenie obozu kanalizację teletechniczną, której parametry muszą uwzględnić / na prośbę inwestora/ przyszłe potrzeby w zakresie zainstalowania monitoringu wizyjnego.

Projektowaną instalację należy włączyć do centrali sygnalizacji pożaru typu POLON-4900, która zainstalowana zostanie w pomieszczeniu gospodarczym przy holu głównym  na parterze  w budynku dawnego kasyna SS . W pomieszczeniu tym przechowywane są klucze , a w pobliżu jest stanowisko obsługi .Obok centrali zostanie zainstalowany nadajnik monitoringu pożarowego . Na zewnątrz budynku w widocznych miejscach umieszczone będą sygnalizatory optyczno-akustyczne wyzwalane alarmem  II  stopnia z centrali.

Dla budynku głównego przewidziano dwie linie dozorowe /parter, piwnica/ z zastosowaniem :

- adresowalnej, wielostanowej, wielosensorowej czujki  DOT 4046 dla większości pomieszczeń ,

-  adresowalnej , wielostanowej , uniwersalnej czujki ciepła TUN 4046 dla pomieszczeń , w których wystąpienie dymu jest możliwe  /kotłownia węglowa, spawalnia , warsztat/ ,

- liniowej czujki dymu DOP – 40 umieszczonej w pomieszczeniach ekspozycyjnych , gdzie ze względu na ich powierzchnię nalażałoby umieścić kilka czujek punktowych ingerując w istniejącą ekspozycję,

- adresowalnego ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP 4001M montowanego przy wyjściach,

-  adresowalnego sygnalizatora akustycznego SAL 4001 montowanego wewnątrz przy ręcznych ostrzegaczach.

Dla bramy głównej przewidziano jedną linię dozorową z zastosowaniem :

- adresowalnej, wielostanowej, wielosensorowej czujki  DOT 4046 dla  pomieszczeń na piętrze.

- liniowej czujki dymu DOP – 40 umieszczonej w pomieszczeniach ekspozycyjnych na parterze w skrzydłach bocznych.

- adresowalnego ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP 4001MH montowanego przy wyjściach na parterze

-  adresowalnego sygnalizatora akustycznego SAL 4001 montowanego wewnątrz przy ręcznych ostrzegaczach.

W kuchni więziennej przewidziano jedną linię dozorową z zastosowaniem :

- adresowalnej, wielostanowej, wielosensorowej czujki  DOT 4046 dla  wszystkich pomieszczeń ,

- adresowalnego ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP 4001MH montowanego przy wyjściach na parterze

-  adresowalnego sygnalizatora akustycznego SAL 4001 montowanego wewnątrz przy ręcznych ostrzegaczach.

W łaźni więziennej przewidziano jedną linię dozorową z zastosowaniem:

- adresowalnej, wielostanowej, wielosensorowej czujki  DOT 4046 dla  pomieszczeń bocznych.

- liniowej czujki dymu DOP – 40 umieszczonej w korytarzu.

- adresowalnego ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP 4001MH montowanego przy wyjściach ,

-  adresowalnego sygnalizatora akustycznego SAL 4001 montowanego wewnątrz przy ręcznych ostrzegaczach.

Dla baraku francuskiego przewidziano jedną linię dozorową z zastosowaniem :

-  adresowalnej, wielostanowej, wielosensorowej czujki  DOT 4046, 

- adresowalnego ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP 4001MH montowanego przy wyjściach,

-  adresowalnego sygnalizatora akustycznego SAL 4001 montowanego wewnątrz przy ręcznych ostrzegaczach.

Dla tkalni przewidziano jedną linię dozorową z zastosowaniem :

- adresowalnej, wielostanowej, wielosensorowej czujki  DOT 4046,

- liniowej czujki dymu DOP – 40 umieszczonej w pomieszczeniach ekspozycyjnych na parterze w skrzydłach bocznych.

- adresowalnego ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP 4001MH montowanego przy wyjściach ,

- adresowalnego sygnalizatora akustycznego SAL 4001 montowanego wewnątrz przy ręcznych ostrzegaczach.

Do planowanego do rekonstrukcji baraku B7 doprowadzono linię dozorową L8 bez wyposażenia.

 4.1. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU POLON-4900

Wieloprocesorowy adresowalny system sygnalizacji pożarowej POLON - 4900 jest zestawem urządzeń najnowszej generacji, przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania właściwych służb interwencyjnych, a także do sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi. POLON - 4900 to system wykrywania pożaru w pierwszej fazie jego rozwoju. 

Wszystkie elementy systemu POLON – 4900 posiadają wbudowany izolator  zwarć.

Centrala koordynuje pracę urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Wczesne wykrycie ogniska pożaru umożliwia jego likwidację przy użyciu niewielkiej ilości  środków gaśniczych i pozwala uniknąć większych strat. 

Jednocześnie podkreślamy, że system automatycznego wykrywania pożaru nie zabezpiecza przed jego powstaniem lecz jedynie umożliwia jego wczesne wykrycie. 

ZAINSTALOWANIE  SAP  NIE  ZWALNIA  UŻYTKOWNIKA  SYSTEMU OD  PRZESTRZEGANIA  PRZEPISÓW   PRZECIWPOŻAROWYCH! 

4.2.  OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI SAP

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU POLON – 4900

W niniejszym projekcie przewiduje się włączenie projektowanej instalacji do centrali systemu POLON - 4900  o łącznej liczbie 8 linii pętlowych z możliwością adresowania  po 127 elementy liniowe w każdej pętli.

Centrala zostanie zainstalowana w budynku głównym . 

Centrala posiada wewnętrzny zasilacz sieciowy zasilany napięciem przemiennym 230V/50 Hz. Napięcie robocze centralki wynosi 24 V DC.

Zasilacz sieciowy umożliwia jednocześnie zasilanie centralki oraz buforowanie lub ładowanie dołączonej baterii akumulatorów (rezerwowego źródła zasilania). Jako rezerwowe źródła zasilania dla centralki projektuje się zestaw baterii akumulatorów szczelnych żelowych 24 V o pojemności  44Ah zamontowanych w pojemniku  PAR 2 . 

Akumulatory należy wymieniać nie rzadziej niż raz na cztery lata.
Centralę należy zainstalować na wysokości zapewniającej łatwą obsługę tzn. ok. 1,5 m od podłogi, z dala od źródeł ciepła, w miejscu [image: image11.png]


widocznym i łatwo dostępnym. Lokalizację podano na rysunku.

	


	Rodzaj:
Centrala adresowalna pętlowa .

Zastosowanie: 
Centrala POLON 4900 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju, dużych, bardzo dużych oraz rozległych obiektów. Doskonale nadaje się do integracji z innymi systemami w ramach tzw. "inteligentnych" budynków. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala umożliwia ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. oraz przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej. 

Współpracujące elementy: 
a/ adresowalne czujki pożarowe szeregu 4040:
• optyczne dymu DUR,
• optyczne dymu DOR,
• jonizacyjne dymu DIO,
• nadmiarowo -różniczkowe ciepła TUP,
• optyczno -temperaturowa DOT,
• czujka dymu i płomienia DPR,
• czujka radiowa DUR -4047,
b/ konwencjonalne czujki pożarowe szeregu 40 (na linii bocznej za adapterem ADC -4001M):
• temperaturowo -płomieniowa TOP,
• płomienia (ultrafiolet) PUO,
• iskrobezpieczne (wg instrukcji producenta),
• liniowe dymu DOP
c/ ręczne ostrzegacze (przyciski) pożarowe:
• wnętrzowe ROP -4001M,
• zewnętrzne ROP -4001MH
d/ elementy kontrolne, sterujące:
• element kontrolno -sterujący EKS -4001
• wielowyjściowy element sterujący EWS -4001,
• wielowejściowy element kontrolny EWK -4001
e/ adaptery:
• adapter linii bocznej ADC -4001M,
• adapter czujek radiowych ACR -4001
f/ adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL -4001
g/ terminal sygnalizacji równoległej TSR -4000
h/ uniwersalna centrala sterująca UCS -4000

Certyfikat: 
CNBOP 2169/2006

Dane techniczne:
- zasilanie podstawowe                                         230V
- zasilanie rezerwowe akumulatory                       2x12V (17 - 90Ah)
- pobór prądu w stanie dozorowania                     max. 500mA
- liczba linii dozorowych                                        4 (z możliwością rozbudowy do 8)
- max ilość czujek na linii                                      127
- liczba stref dozorowych                                      1024
- liczba wariantów alarmowania                            17
- wyjścia przekaźnikowe                                        bezpotencjałowe w centrali 16 (obciążalność 1A 30V)
- linie sygnałowe (potencjałowe)                           8
- linie kontrolne                                                      8
- temperatura pracy                                               -5ºC ÷ +40ºC


 DRUKARKA DR – 48

Drukarka DR – 48 umożliwia rejestrowanie w formie wydruku na taśmie papierowej zdarzeń, jakie miały miejsce podczas nadzorowania obiektu przez centralę POLON–4900. 

Każdy komunikat o zdarzeniu zawiera datę i czas jego wystąpienia oraz ogólny opis zdarzenia. 

Centrala POLON - 4900 pamięta 2000 ostatnich zdarzeń jakie wcześniej były przez nią sygnalizowane. 

4.3.  WYBÓR WARIANTU ALARMOWANIA

Po zadziałaniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala POLON – 4900, na podstawie algorytmów decyzyjnych, sygnalizuje ALARM I ST. Lub ALARM II ST. W zależności od wariantów alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref (pomieszczeń). 

ALARM I ST. sygnalizowany jest szybkim miganiem czerwonego wskaźnika POŻAR oraz dodatkowej czerwonej lampki w polu z napisem ALARM. Na wyświetlaczu LCD pojawia się okno zatytułowane !!!ALARMY POŻAROWE!!! oraz poniżej w wydzielonym polu informacja o ilości alarmujących stref.

ALARM I ST. jest alarmem wewnętrznym i wymaga zawsze rozpoznania zagrożenia przez dyżurujący personel. Jeżeli brak jest odpowiedniej reakcji dyżurującego personelu na ALARM I ST. wówczas wywoływany jest ALARM II ST.

ALARM II ST. jest wezwaniem do natychmiastowego podjęcia akcji gaśniczej i uruchomienia dźwiękowego systemu ostrzegawczego  DSO

W centralce POLON – 4900 istnieje możliwość wyboru (zaprogramowania) dla konkretnej strefy, jednego z 17 wariantów alarmowania. W niniejszym projekcie przewiduje się dla wszystkich stref alarmowanie dwustopniowe zwykłe.

Po zadziałaniu ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP – 4001 centralka wywołuje od razu ALARM II ST., niezależnie od wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie do której przydzielono ręczny ostrzegacz pożaru. ALARM II ST. Powoduje wygenerowanie sygnału pożarowego do systemu monitoringu

4.4.  INSTALACJA  SYGNALIZACJI  ALARMOWEJ  POŻARU WEWNĄTRZ  POMIESZCZEŃ:

Dla pomieszczeń objętych niniejszym projektem przewiduje się następujące rodzaje i typy czujek o charakterystykach i danych technicznych jak poniżej:
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Wielodetektorowa czujka DOT-4046



Zastosowanie: 
Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. Czujka ma możliwość zaprogramowana różnych trybów pracy umożliwiających współdziałanie lub pracę niezależną sensora dymu i temperatury. Wykorzystanie dwóch sensorów w znacznym stopniu eliminuje możliwość wystąpienia fałszywych alarmów.

Współpraca: 
Czujki instalowane są na liniach dozorowych central POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500

Certyfikat: 
CNBOP 1438/CPD/0075

Dane techniczne:
- prąd dozorowania                         150μA
- zasilanie                                      z centrali sygnalizacji pożarowej 
- wykrywane pożary testowe           TF1 do TF6 i TF8
- temperatura pracy                        -25ºC ÷ +55ºC
- gniazdo                                       G -40
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Adresowalna, uniwersalna czujka ciepła TUN – 4046;

Rodzaj: 
Adresowalna, uniwersalna czujka ciepła, nadmiarowo -różniczkowa

Zastosowanie: 
Czujka przeznaczona jest do wykrywania wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej. Czujka posiada możliwość zaprogramowania klasy temperaturowej.

Współpraca: 
Czujki instalowane są na liniach dozorowych central POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500

Certyfikat: 
CNBOP 1438/CPD/0017

Dane techniczne:
- prąd dozorowania                       120μA
- zasilanie                                      z centrali sygnalizacji pożarowej 
- klasy temperaturowe                   A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR
- temperatura pracy                       -25ºC ÷ +55ºC
- gniazdo                                       G -40

Czujka ciepła TUN – 4046 przeznaczona jest do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pożaru może wystąpić szybki wzrost temperatury lub gdzie temperatura może przekroczyć określony niebezpieczny poziom. Czujka działa nadmiarowo – po przekroczeniu temperatury zadziałania odpowiedniej dla danej klasy i różniczkowo – przy gwałtownym przyroście temperatury. Czujkę instaluje się w gnieździe G-40. Czujka zawiera zintegrowany izolator zwarć.

	Liniowa czujka dymu DOP -40R
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Rodzaj: 
Konwencjonalna, optyczna czujka dymu – liniowa

Zastosowanie: 
Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. Dzięki unikalnej konstrukcji i łatwości instalowania pozwala na zabezpieczenie bardzo dużych obiektów. Wbudowany przekaźnik umożliwia przekazanie sygnału alarmu i współpracę z centralami sygnalizacji pożarowej innych producentów. W momencie wykrycia dymu jak czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej. Czujka pracuje z reflektorem pryzmowym lub zespołem reflektorów.

Współpraca: 
Systemy sygnalizacji pożarowej innych producentów. Czujki wyposażone są w przekaźnik alarmu i uszkodzenia. Stosowanie czujki wymaga doprowadzenia zasilania.

Certyfikat:
CNBOP 1438/CPD/0002

Dane techniczne:
- prąd dozorowania                 8 – 30mA
- prąd alarmowania                 20 – 100 mA
- zasilanie                              9,6 – 28 VDC
- zasięg pracy                        5 – 100m
- powierzchnia dozorowania    max 1500m2
- wykrywane pożary testowe   TF1 do TF5
- temperatura pracy                -25ºC ÷ +55ºC
- gniazdo                               nie wymaga gniazda

Ręczne adresowalne ostrzegacze pożarowe typu ROP – 4001;
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Zastosowanie: 


Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony do ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe produkowane są w wersji do instalowania wewnątrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga użycia ramki maskującej.

Współpraca: 
Ręczne ostrzegacze pożarowe instalowane są na liniach dozorowych central systemu POLON 4000

Certyfikat: 
CNBOP 2122/2006

Dane techniczne:
-prąd dozorowania             135μA
-zasilanie        z centrali sygnalizacji pożarowej
-szczelność obudowy
            ROP -4001M IP 30
            ROP -4001MH IP 55

Osłona STI  3150  zabezpieczająca przed złośliwym lub przypadkowym użyciem przycisków pożarowych
To urządzenie  pomaga skutecznie walczyć z fałszywymi alarmami pożarowymi  jednocześnie nie ograniczając możliwości uzasadnionego wykorzystania urządzeń typu przycisk pożarowy. Idealnie nadaje się do wykorzystania w miejscach , gdzie występuje ryzyko fałszywych alarmów wywołanych niekontrolowanym ruchem osób.
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Osłona OZ-40  zabezpieczająca  czujkę i inne elementy systemu przed wyjęciem z gniazda.
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Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001
Rodzaj:
Sygnalizator akustyczny

Zastosowanie: 
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 są przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pożaru. Są załączane na polecenie wysłane przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wykryciu pożaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego w centrali, itp. 

Współpraca: 
Centrale sygnalizacji pożarowej POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500.

Certyfikat: 
CNBOP 1438/CPD/0028

Dane techniczne:
- zasilanie                                 z linii dozorowej
                                                z zewnętrznego zasilacza
                                                z baterii 9V
- pobór prądu z linii dozorowej:
                                                w stanie dozorowania 150 μA
                                                w stanie sygnalizowania 600 μA
- pobór prądu z zewnętrznego zasilacza:
                                                w stanie dozorowania <200 μA
                                                w stanie sygnalizowania 16 mA
- pobór prądu z baterii 9 V:
                                                w stanie dozorowania 3 μA
                                                w stanie sygnalizowania 10 mA
- poziom dźwięku przy zasilaniu z:
                                                - linii dozorowej 85 dB
                                                - baterii 94 dB
                                                - zewnętrznego zasilacza 100 dB
- temperatura pracy                    -25ºC ÷ +55ºC
- gniazdo                                   w komplecie

	


4.5.  INSTALACJA  WEWNĘTRZNA.

Dla budynku głównego przewidziano dwie linie dozorowe /parter, piwnica/ rozprowadzone przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 (kolor izolacji czerwony). Natomiast połączenia sterujące  do sygnalizatorów zewnętrznych - przewodem bezhalogenowym ognioodpornym FLAME – X950 typu HDGs 2x1 . Przewód zasilający centralę z rozdzielni głównej w piwnicy  HDGs 3x1,5 . CENTRALĘ UZIEMIĆ ! 

Sposób prowadzenia instalacji:

piwnica – w rurkach PCV na tynku,  

parter –  korytka PCV , rurki PCV na tynku , możliwe częściowo pod tynkiem pod warunkiem zatarcia bruzd i pomalowania podłoża . 

Sposób montażu elementów systemu zgodny z dokumentacją techniczno ruchową producenta.

Dla bramy głównej przewidziano jedną linię dozorową z zastosowaniem przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8
Sposób prowadzenia  instalacji:

piętro –  korytka  PCV lub  rurki PCV na tynku i drewnie ,

parter –  korytka PCV , rurki PCV na tynku i drewnie .

Sposób montażu elementów systemu zgodny z dokumentacją techniczno ruchową producenta
Czujki DOT 4046  i sygnalizatory SAL 4001 wyposażyć w osłony zabezpieczające OZ-40 z firmy W2 www.w2.com.pl
Ręczne ostrzegacze pożarowe wyposażyć w osłony STI 3150. 

www.visionpolska.pl.
Dla kuchni więziennej przewidziano jedną linię dozorową z zastosowaniem przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8
Sposób prowadzenia instalacji: korytka  PCV lub  rurki PCV na tynku w kolorze szarym.

Sposób montażu elementów systemu zgodny z dokumentacją techniczno ruchową producenta.

Czujki DOT 4046  i sygnalizatory SAL 4001 wyposażyć w osłony zabezpieczające OZ-40 z firmy W2 www.w2.com.pl
Ręczne ostrzegacze pożarowe wyposażyć w osłony STI 3150.
www.visionpolska.pl.

Dla łaźni więziennej , która jest po pracach remontowych przewidziano jedną linię dozorową z zastosowaniem przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8
Sposób prowadzenia instalacji: korytka  PCV lub  rurki PCV na tynku w kolorze szarym. Sposób montażu elementów systemu zgodny z dokumentacją techniczno ruchową producenta.

Czujkę liniową DOP 40 zainstalować na korytarzu na wysokości 2,2-2,4 m , a po przeciwnej stronie zamontować reflektor pryzmowy E 39. DOP 40  włączyć do systemu poprzez adapter ADC 4001 M.

Jedna z czujek  DOT 4046 zainstalowana w przestrzeni mięzystropowej posiada wskaźnik zadziałania WZ 31 . Lokalizacja WZ jak na rysunku.

Czujki DOT 4046  i sygnalizatory SAL 4001 wyposażyć w osłony zabezpieczające OZ-40 z firmy W2 www.w2.com.pl
Ręczny ostrzegacz pożarowy wyposażyć w osłonę STI 3150.

www.visionpolska.pl.

Dla baraku francuskiego , który jest  po remoncie przewidziano jedną linię dozorową z zastosowaniem przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8
Sposób prowadzenia instalacji: korytka  PCV na tynku w kolorze szarym.

Sposób montażu elementów systemu zgodny z dokumentacją techniczno ruchową producenta
Czujki DOT 4046  i sygnalizatory SAL 4001 wyposażyć w osłony zabezpieczające OZ-40 z firmy W2 www.w2.com.pl
Ręczny ostrzegacz pożarowy wyposażyć w osłonę STI 3150

www.visionpolska.pl.

Dla tkalni , która jest przed remontem przewidziano jedną linię dozorową z zastosowaniem przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8
Sposób prowadzenia instalacji: korytka  PCV lub  rurki PCV na tynku w kolorze szarym.

Sposób montażu elementów systemu zgodny z dokumentacją techniczno ruchową producenta
Czujki DOT 4046  i sygnalizatory SAL 4001 wyposażyć w osłony zabezpieczające OZ-40 z firmy W2 www.w2.com.pl
Ręczny ostrzegacz pożarowy wyposażyć w osłonę STI 3150 www.visionpolska.pl.
Dla planowanego do rekonstrukcji baraku B7  projekt przewiduje jedynie doprowadzenie instalacji zewnętrznej .

Zaleca się w miejscach ekspozycji zamalowanie elementów instalacyjnych na kolor tła .  

4.6. INSTALACJA  ZEWNĘTRZNA.

Sieć zewnętrzna pokazana jest na rysunku 1 . Pokazuje on przebieg trasy , rozmieszczenie studzienek i miejsca wejścia instalacji do poszczególnych obiektów . 

Połączenia od centrali do obiektu wykonane są w formie pętli kablem XzKSLXwekw 2*1 prowadzonym w kanalizacji teletechnicznej. Początek i koniec  pętli  znajdują się na zaciskach centrali alarmowej. Dwa końce kabla doprowadzone do obiektu zostaną wyprowadzone z ziemi przy murze w miejscach określonych na rysunkach i przepustem wprowadzone do obiektu , gdzie zostaną zakończone 2 puszkami  PIP 2. Od puszek biegnie pętla wewnętrzna wykonana przewodem YnTKSYekw 1*2*1 i wyposażona w elementy wg konfiguracji podanej na rysunkach. 

Ze względu na brak map do celów projektowych oraz możliwość kolizji z istniejącymi instalacjami podziemnymi dopuszcza się zmianę tras i lokalizacji studzienek .  Wymagana jest dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

Linie dozorowe zewnętrzne prowadzone w kanalizacji teletechnicznej :

L3 kuchnia zaleca się prowadzić jednym odcinkiem przewodu bez łączeń

L4 brama zaleca się prowadzić jednym odcinkiem przewodu bez łączeń. Od linii L5 łaźnia dopuszcza się łączenie przewodów mufami teletechnicznymi w studzienkach . Zaleca się minimalną liczbę połączeń.

Kanalizację teletechniczną należy prowadzić w wykopie o głębokości minimum 0,8 m i szerokości 0,3-0,4 m  z zastosowaniem rury AROTA DVK 100 i studzienek z serii  SK i SR .

5.  OBLICZENIA TECHNICZNE.

Obliczenia ujęto w tabeli . Nie wpisywano elementów w linię nr 8 dla re-konstruowanego bloku B7. Ze względu na dalszą możliwą rozbudowę systemu o ten blok założono większą pojemność akumulatora niż wynika to z obliczeń . Przyjęto pojemność 44Ah . 

Przyjęto wymagany czas pracy systemu na zasilaniu akumulatorowym 48 godzin. Faktycznie będzie on dłuższy o około 30% . Zapewni to dobre funkcjonowanie systemu przy możliwych w tej lokalizacji wyłączeniach prądu.

tabela

6. STEROWANIE  URZĄDZEŃ  ZEWNĘTRZNYCH.

Zewnętrznymi elementami systemu są sygnalizatory optyczno-akustyczne  zlokalizowane  na ścianach budynku głównego . Sygnalizatory sterowane są bezpośrednio z centrali alarmowej po wystąpieniu alarmu II stopnia i są połączone z centrala kablami typu HDGS.

7. PRZESYŁANIE SYGNAŁU POŻAROWEGO DO STACJI MONITORINGU

Przesyłanie sygnału pożarowego centrali POLON – 4900 do stacji monitorowania odbywać się będzie drogą telefoniczną – poprzez zainstalowany dialer telefoniczny oraz drogą radiową – przez specjalny nadajnik. Oba urządzenia instaluje Firma prowadząca monitoring przedstawiając stosowne certyfikaty urządzeń. Jako wyjście sygnałów do monitoringu z centrali POLON – 4900 należy wykorzystać styki jednego z przekaźników . Wyjście to należy zadeklarować jako  – wyjście do urządzeń transmisji alarmów pożarowych i zaprogramować na wariant 1 zadziałania – alarm pożarowy II st. w centrali.

8. ZESTAWIENIE  URZĄDZEŃ 

	Nazwa
	Jm
	ILOŚĆ

	
	
	

	Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900 – kompletacja dla 8 linii
	szt
	1

	Pojemnik akumulatorów 

PAR 2
	szt
	1

	Akumulator 12V 44Ah do centrali 
	szt.
	2

	Czujka DOP-40 z ADC 4001
	kpl
	9

	Czujka TUN 4046
	szt
	5

	Czujka DOT 4046
	szt.
	136

	Ręczny ostrzegacz ROP 4001M
	szt
	7

	Ręczny ostrzegacz ROP 4001MH
	szt
	7

	Osłona STI 3150
	szt
	7

	Sygnalizator SAL 4001
	szt
	13

	Sygnalizator optyczno-akust. zewn
	szt
	2

	Osłona zabezpieczająca OZ 40
	szt
	123

	Wskaźnik zadziałania  WZ 31
	szt
	1

	Puszka PIP2
	szt
	10

	Nadajnik monitoringu pożarowego
	kpl
	1


Powyższa tabela zawiera kompletację urządzeń i elementów systemu dla projektu .  Ilości przewodów, materiałów instalacyjnych  podano w  kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót

9.  SPIS RYSUNKÓW

Rys. nr 1.      PLAN SYTUACYJNY . SIEĆ  ZEWNĘTRZNA.

Rys. nr 2.      SCHEMAT PĘTLI DOZOROWEJ

Rys. nr 3.1.   KASYNO  PARTER  część 1

             3.2.   KASYNO  PARTER   część 2

Rys. nr 4.1.   KASYNO  PIWNICA  część 1

             4.2.   KASYNO  PIWNICA  część 2

Rys. nr 5.1.   KUCHNIA  część 1

             5.2.   KUCHNIA  część 2

Rys. nr 6.      BRAMA  GŁÓWNA  PARTER

Rys. nr 7.      BRAMA  GŁÓWNA  WIEŻA

Rys. nr 8 .     ŁAŹNIA

Rys. nr 9.     BARAK  FRANCUSKI

Rys. nr 10.   TKALNIA .
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