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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) do Projektu Budowlanego (PB) Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SSAP) w MUZEUM  GROSS-ROSEN  w  Rogoźnicy.

1.2. Zakres opracowania

Zakresem STWiOR jest budowa SSAP dla obiektów byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy

1.3. Uwagi do dokumentacji projektowej

1. Wszelkie zmiany w doborze materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Jednostki Projektowania. W przypadku wprowadzania zmian powodujących konieczność wykonania dokumentacji zastępczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczególnymi opracowaniami branżowymi ponosi strona wnioskująca o zmiany.

2. Opracowaniem nadrzędnym (rozstrzygającym niezgodności czy kolizje) w stosunku do innych jest STWiOR. 

3. W przypadku wszelkich wątpliwości lub niezgodności poszczególnych elementów w planach, opisach czy przedmiarach należy zwrócić się na piśmie do Jednostki Projektowania z prośbą o wyjaśnienie z zachowaniem przewidzianych w ustawie i specyfikacji form i terminów.

4. Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza się możliwości wystąpienia w trakcie prac sytuacji wymagającej weryfikacji proponowanych rozwiązań.

5. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem budowlanym, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem.

6. Wykonawca (oferent) obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, budynków sąsiednich oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.

7. Wszystkie projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nie objęte zakresem projektu wykonywanego przez jednostkę projektowania, wymagają pisemnego uzgodnienia przez wskazanych przez nią projektantów lub jednostki projektowe - branżowe.

8. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie certyfikaty i aprobaty).

9. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.

10. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi uregulowaniami branżowymi.

1.4. Oświadczenie
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tzn. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Niniejsze opracowanie nie może samodzielnie służyć dla realizacji budowy systemu sygnalizacji alarmowej pożaru dla obiektów Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.. 

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn. 04.02.1994 r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 94.24.83).




PROJEKTANT

2. System Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)

2.1.Wymagania ogólne

           Zadaniem SAP jest w jak najkrótszym czasie wykrycie pożaru i poinformowanie o tym odpowiednich służb w celu podjęcia określonych działań prewencyjnych.

Systemem Sygnalizacji Alarmowej Pożaru objęte zostaną następujące obiekty : budynek główny muzeum – d.kasyno SS , brama główna , kuchnia więźniarska , łaźnia , barak francuski , tkalnia i w następnym etapie /po odbudowie/ blok B7.

Instalacja zostanie zbudowana w oparciu o system analogowy, interaktywny, w którym elementy detekcyjne pracują w liniach pętlowych. Elementami detekcyjnymi będą czujki punktowe i liniowe oraz ręczne przyciski typu ROP. Centrala wraz z panelem obsługowym zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu gospodarczym na parterze budynku głównego. Sygnalizacja alarmu odbywać się będzie poprzez sygnalizatory akustyczne wewnętrzne i zewnętrzne. 

System Sygnalizacji Alarmu Pożarowego podłączony zostanie do lokalnej stacji monitorowania pożarowego.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu posiadać będą aktualne certyfikaty wymagane przez odpowiednie przepisy. W szczególności certyfikaty zgodności CNBOP i CE.

System sygnalizacji pożaru będzie spełniał wytyczne zawarte w “Zasadach projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej” wydanych przez CNBOP w Józefowie. Wszystkie zastosowane w instalacji urządzenia powinny posiadać aktualne certyfikaty i zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez uprawnione instytucje.

2.2. Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP)

2.2.1.Przebicia.

Przebicia wykonać mechanicznie dopasowując do średnicy rur instalacyjnych. Po ułożeniu przewodów przebicia przechodzące przez przegrody wydzielające strefy pożarowe szczelnie zabezpieczyć masą ochronną o odporności ogniowej nie mniejszej niż przegroda oraz oznaczyć odpowiednią tabliczką opisową.

2.2.2. Prowadzenie przewodów.

INSTALACJA  WNĘTRZOWA.

Przewody instalacji SAP prowadzone będę w technologii n/t w listwach elektroinstalacyjnych PCV, rurach sztywnych PCV lub na uchwytach kablowych z atestem Ppoż.

W pokojach biurowych, pomieszczeniach mieszkalnych, salach ekspozycyjnych, pokojach użytkowych na kondygnacjach naziemnych okablowanie prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Listwy mocować do podłoża w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych. Po ułożeniu przewodów listwy zamknąć.

W piwnicach i w pomieszczeniach technicznych okablowanie pętli elementów adresowalnych prowadzić w rurach elektroinstalacyjnych PCV. Rury mocować do podłoża w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych i uchwytów zamykanych. Stosować złączki rur.

W pomieszczeniach: brama główna , kuchnia więźniarska , łaźnia , barak francuski , tkalnia sposób prowadzenia instalacji należy dostosować do istniejącej  już instalacji elektrycznej. Zaleca się zastosowanie takich samych jak w instalacji elektrycznej listew lub rurek w kolorystyce dopasowanej do podłoża /dopuszcza się malowanie/.

Okablowanie linii sygnalizatorów zewnętrznych prowadzić na uchwytach przeciwpożarowych (podtrzymanie funkcji min. 0,5godz.) instalowanych w sposób trwały do ścian lub stropów za pomocą kołków metalowych przeciwpożarowych. Przewody linii sygnalizatorów mocować co 0,3m. 

INSTALACJA  ZEWNĘTRZNA.

Pomiędzy centralą alarmową a obiektami: brama główna , kuchnia więźniarska , łaźnia , barak francuski , tkalnia należy prowadzić okablowanie w zaprojektowanej kanalizacji kablowej .  Kanalizacja prowadzona jest na głębokości 0,8 m na trasach wskazanych w dokumentacji . Zastosowano typowe studzienki teletechniczne z wyposażeniem oraz rury instalacyjne. Wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.  Dopuszcza się zmianę trasy wynikającą z  warynków terenowych.

2.2.3. Rozprowadzenie okablowania

Przewody wciągać do listew i rur instalacyjnych z zachowaniem dopuszczalnej siły ciągnięcia i promieni gięcia. Oznaczyć oba końce kabla. Przewody pomiędzy urządzeniami SSAP układać w jednym odcinku. W miejscu instalacji urządzeń zostawić 30 centymetrowy zapas przewodu.

2.2.4.Puszki połączeniowe

Wszystkie łączenia przewodów zewnętrznych ziemnych z instalacją wewnętrzną wykonać w puszkach elektroinstalacyjnych PIP-2. Puszki oznaczyć w sposób trwały. Lokalizację puszek zaznaczyć w Dokumentacji Powykonawczej (DP).

2.2.5. Przewody

Jako medium transmisyjne pomiędzy centralą CSP, a czujkami (pętle dozorowe) należy użyć 1-, 2-parowy przewód stacyjny dla systemów pożarowych z atestem CNBOP w kolorze czerwonym. (YnTKSY)

Linie sygnalizatorów wykonać przewodem bezhalogenowym o odporności ogniowej min. 0,5godz. (HDGs 2x1)

Zasilanie centrali z tablicy elektrycznej wykonać przewodem bezhalogenowym o odporności ogniowej min. 0,5godz. (HDGs 3x2,5)

Po wykonaniu okablowania należy wykonać pomiary rezystancji izolacji i ciągłości żył wszystkich odcinków przewodów. Pomiary należy zestawić w postaci protokołu i dołączyć do Dokumentacji Powykonawczej.

Kabel zastosowany do połączeń między budynkami XzKSXwekw 2x1  

YnTKSY – parametry elektryczne

Rezystancja petli żył pary w temperaturze 20st.C [Ω/km] max. 37,5

Rezystancja izolacji każdej żyły w temperaturze 20st.C [MΩ*km] max. 500

Odporność izolacji żył na napięcie probiercze [=V/~V] 2250/1500

Pjemność skuteczna dowolnej pary przy częst. 1KHz [nF/km] śr/max 100/120

Indukcyjność [mH/km] ok. 0,7

YnTKSY – parametry mechaniczne

Żyły                                                                                                                          Jednodrutowe miedziane

Izolacja                                                                                                                                         poliwinitowa

                                                                                                                   Poliwinit oponowy PCV o indeksie Powłoka                                                                                                                 tlenowym >29% w kolorze

                                                                                                                                                      czerwonym,

Palność kabla                                                                                                           Nie rozprzeszczeniające

                                                                                                                                                         Płomienia

Średnica przewodnika [mm]                                                                                                                     0.80

Ilość żył                                                                                                                                              06-04-02

Średnica zewnętrzna kabla [mm]                                                                                               5.5 / 6.0 / 8.5

Ekran wokół pojedynczej pary                                                                                                                  brak

Ekran wokół kabla                                                                                                                                     brak

Masa kabla [kg/km]                                                                                                               29.0 / 43.0 / 64.5

Zakres temperatur

w trakcie układania kabla:                                                                                                              -10 do +50

w trakcie pracy kabla:                                                                                                                     -40 do +70

Maksymalny promień zagięcia

w trakcie instalacji kabla:                                                                               10 x zewnętrzna średnica kabla

HDGs – parametry elektryczne

Napięcie znamionowe [V]                                                                                                                 300/500V

HDGs – parametry mechaniczne

Żyły 









 Jednodrutowe miedziane

Izolacja 








    Specjalnie usieciowana

                                                                                                                                      mieszanka silikonowa

Ośrodek kabli                                                                                                 Żyły izolowane skręcone razem

Obwój ośrodka                                                                                               Z materiału nie higroskopijnego

                                                                                                                                            bezhalogenowego

Powłoka 







           Tworzywo bezhalogenowe,

                                                                                                                                                       czerawona

Ilość żył










    2 / 3 / 4

Średnica przewodnika [mm2]                                                                                                                        1

Średnica zewnętrzna kabla [mm]                                                                                               6.7 / 7.1 / 7.9

Ekran wokół pojedynczej pary                                                                                                                  brak

Ekran wokół kabla                                                                                                                                     brak

Masa kabla [kg/km]                                                                                                                        51 / 66 / 85

Zakres temperatur

w trakcie układania kabla:                                                                                                                    Min -10

w trakcie pracy kabla:                                                                                                                     -25 do +85

Minimalny promień zagięcia

w trakcie instalacji kabla:                                                                                 6 x zewnętrzna średnica kabla

Odporność na rozprzestrzenianie płomienia 

                                                  IEC 60332-3 kat.A

Zachowanie funkcji kabla w warunkach działania ognia                                           IEC 60331 – 3h 750st.C

XzKSXwekw   parametry.
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WARUNKI MONTAZ!
temperatura pracy:  -40°C do +70°C

temperatura uktadania: “10°C do +50°C
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2.2.6. Centrala

Centralę systemu sygnalizacji pożaru (CSP) zainstalować n/t  ścianie  w wyznaczonej w dokumentacji lokalizacji w miejscu dostępnym na wysokości takiej, aby wyświetlacz centrali znajdował się na wysokości wzroku. Obudowę centrali mocować kołkami rozporowymi. Do obudowy wprowadzić przewody , a ich końce trwale oznaczyć.

Podłączyć przewody pod odpowiednie zaciski zgodnie z dokumentacją urządzenia pod centralą w pojemniku  należy zainstalować akumulatory bezobsługowe zapewniające bezawaryjną pracę po zaniku zasilania sieciowego. Centralę uziemić. 

Parametry centrali ( POLON 4900)

Dane techniczne

Napięcie zasilania:


  podstawowe siec 230 V +10% -15%/50 Hz

                                                                                               rezerwowe 24 V +25% -10%

Źródło zasilania rezerwowego:

                                                            bateria akumulatorów o pojemności 17 ÷ 90 Ah 

Max pobór prądu z sieci                                                                                              1,5 A

Max pobór prądu podczas dozorowania                                                                     0,6 A

Dysponowany prąd do zasilania urządzeń zewn.                                                          1 A

Liczba linii adresowalnych                                                                    4 z rozbudową do 8

Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodów linii dozorowej:

                     adresowalnej (w zależności od konfiguracji) 2 x 100O, 2 x 75O, 2 x 45O

                                                                                                 bocznej ADC-4001 2 x 25O

Dopuszczalna pojemność przewodów linii                                                               300 nF

Liczna adresów na linii dozorowej                                                                                 127

Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych:

                                         
 wielostanowe czujki szeregu 4046,


ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001, ROP-4001H,


adaptery ADC-4001,


sygnalizatory akustyczne SAL-4001,


elementy kontrolno-sterujące EKS-4001,

 wielowyjściowe elementy sterujące EWS-4001,

wielowejściowe elementy kontrolne EWK-4001

uniwersalna centrala sterująca UCS-4000

Dopuszczalny pobór prądu z linii dozorowej przez elementy liniowe:

przy rezystancji 2 x 100O, 20 mA

przy rezystancji 2 x 75O, 22 mA

przy rezystancji 2 x 45O, 50 mA

Pobór prądu z linii dozorowej przez elementy:

 czujka DIO-4046 150 μA

czujka DOR-4046 150 μA

czujka DOT-4046 150 μA

 czujka TUN-4046 150 μA

czujka DPR-4046 170 μA

 czujka DUR-4046 150 μA

ręczne ostrzegacze ROP-4001, ROP-4001H 135 μA

 sygnalizator SAL-4001 150 μA

 element EKS-4001 145 μA

element EWS-4001 140 μA

 element EWK-4001 150 μA

adapter ADC-4001(w zależności od trybu pracy): od 0,5 mA do 16 m

adapter czujek radiowych ACR-4001 max 6 mA

 centrala UCS-4000 0,6 mA

Układ pracy linii dozorowej:

 pętlowy z możliwością eliminacji przerwy lub zwarcia

 promieniowy

Max liczba stref dozorowych                                                                                       1024

Rozdzielczość wyświetlacza graficznego                                                 320 x 240 pikseli

Liczba wariantów alarmowania                                                                                       17

Zakresy programowania czasów:

 oczekiwania na potwierdzenie alarmu I st. 0 ÷ 10 min

 rozpoznania po potwierdzeniu alarmu I st. 0 ÷ 10 min

opóźnienia wysterowania wyjść alarm. 0 ÷ 10 min

Programowane wyjścia:

16 przekaźników o stykach bezpotencjałowych przełącznych 1 A / 24 V

 2 linie sygnałowe o obciażalności 0,5 A / 24 V

 6 linii sygnałowych o obciażalności 0,1 A / 24 V

Programowane wejścia:                                                                           8 linii kontrolnych

Współpraca z urządzeniami:

 czytnik kodów paskowych

 klawiatura komputerowa

 komputer

 system monitoringu cyfrowego

Temperatura pracy                                                                                       -5 °C ÷ +40 °C

Szczelność obudowy                                                                                                   IP 30

Wymiary                                                                                              536 x 492 x 218 mm

Masa                                                                                                                     ok. 17 kg

2.2.7. Czujki punktowe przewodowe

W miejscu wyprowadzenia przewodu zainstalować n/t podstawę gniazda lub bezpośrednio gniazdo w zależności od sposobu wyprowadzenia przewodu. Gniazdo czujki mocować tak aby po włożeniu czujki wskaźnik diodowy zwrócony był w kierunku wejścia do pomieszczenia. Podłączyć przewody zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. W gnieździe umieścić czujkę.

Zaprogramować adresy czujek oraz wszystkie pozostałe parametry wynikające z dokumentacji producenta.

Czujka optyczna dymu ( DOT - 4046)

Dane techniczne
	Napięcie pracy 
	.......... 
	16,5 - 24 V 

	Pobór prądu w stanie dozorowania 
	.......... 
	< 150 A 

	Liczba programowanych trybów pracy 
	.......... 
	3 

	Wykrywane pożary testowe: 
	.......... 
	TF1 do TF5 oraz TF8 

	Programowanie adresu 
	.......... 
	z centrali 

	Temperatura pracy 
	.......... 
	od -25 oC do +55 oC 

	Wymiary czujki (bez gniazda) 
	.......... 
	Ø 115 x 43 mm 

	Masa 
	.......... 
	0,2 kg


Czujka temperaturowa ( TUN - 4046)

Dane techniczne
	Napięcie pracy 
	.........
	16,5 - 24 V 

	Pobór prądu w stanie dozorowania 
	.........
	< 150 µA 

	Klasy czujki wg PN-EN 54-5 
	.........
	A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR 

	Programowanie adresu 
	.........
	z centrali 

	Temperatura pracy 
	.........
	-25 oC do +50 oC (klasa A1, A1R, A2, A2R A2S)
-25 oC do +65 oC (klasa B, BR, BS) 

	Statyczna temperatura zadziałania 
	.........
	54 oC do 65 oC (klasa A1, A2)
69 oC do 85 oC (klasa B) 

	Wymiary czujki (bez gniazda) 
	......... 
	Ø 115 x 43 mm 

	Masa 
	.........
	0,2 kg 


2.2.8 Liniowe czujki dymu DOP-40

Rodzaj: 
Konwencjonalna, optyczna czujka dymu – liniowa
Zastosowanie: 
Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. Dzięki unikalnej konstrukcji i łatwości instalowania pozwala na zabezpieczenie bardzo dużych obiektów. Wbudowany przekaźnik umożliwia przekazanie sygnału alarmu i współpracę z centralami sygnalizacji pożarowej innych producentów. W momencie wykrycia dymu jak czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej. Czujka pracuje z reflektorem pryzmowym lub zespołem reflektorów.

Współpraca: 
Do systemu Polon 4900 włącza się czujkę za pomocą adaptera ADC

Dane techniczne:
- prąd dozorowania                 8 – 30mA
- prąd alarmowania                 20 – 100 mA
- zasilanie                              9,6 – 28 VDC
- zasięg pracy                        5 – 100m
- powierzchnia dozorowania    max 1500m2
- wykrywane pożary testowe   TF1 do TF5
- temperatura pracy                -25ºC ÷ +55ºC
- gniazdo                               nie wymaga gniazda

2.2.9.  Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP 4001)

W miejscu wyprowadzenia przewodu, na wysokości 1,4 m od podłogi zainstalować n/t obudowę przycisku. Do zacisków podłączyć przewody zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia. Zainstalować część mechaniczno-elektryczną przycisku. Nad przyciskiem umieścić piktogram. W  obiektach zewnętrznych zastosować wersję hermetyczną ostrzegacza  i osłony  STI.

Dane techniczne

Kodowanie adresu                                                                        automatycznie z centrali

Napięcie pracy                                                                                                  16,5 ÷ 24 V

Pobór prądu w stanie dozorowania                                                                        <135 μA

Przekrój dołączanych przewodów                                                                 max 2,5 mm2

Zapas przewodu do dołączenia                                                                                 15 cm

Szczelność obudowy:

                                                                                                               ROP-4001M IP 30

                                                                                                             ROP-4001MH IP 55

Temperatura pracy:

                                                                                       ROP-4001M od -25 °C do +55 °C

                                                                                     ROP-4001MH od -40 °C do +70 °C

Wymiary                                                                                                  102 x 98 x 46 mm

Masa                                                                                                                       < 0,5 kg

2.2.10. Adaptery  

Adapter linii bocznej ADC -4001M
Rodzaj:
Liniowy element adresowalny w naszym przypadku służy do podłączenia liniowej czujki dymu DOP 40
Zastosowanie: 
Adapter ADC -4001M jest elementem adresowalnym, pracującym w liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. Adapter ADC -4001M umożliwia m.in.: dołączenie do systemu liniowej czujki dymu DOP -40;
Dane techniczne:
- zasilanie                                             z centrali sygnalizacji pożarowej
- pobór prądu z linii dozorowej                 od 0,5mA do 16mA (w zależności od trybu pracy)
- prąd linii bocznej                                  0,15mA; 0,3mA; 1mA; 2 mA (do wyboru)
- ilość trybów pracy                                6 
- temperatura pracy                               -25ºC ÷ +55ºC
- gniazdo                                              G –40

	


2.2.11. Sygnalizatory wewnętrzne adresowalne liniowe

Podłączyć zgodnie z dokumentacją techniczną. W gnieździe umieścić sygnalizator. Zaprogramować adres liniowy.

ADRESOWALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAL-4001
Dane techniczne
	Napięcie pracy z linii dozorowej 
	.......... 
	16,5 - 24 V 

	Napięcie pracy z zewnętrznego zasilacza 
	.......... 
	24 V (16-32 V) 

	Pobór prądu z linii dozorowej 
	
	

	  w stanie dozorowania 
	.......... 
	150 A 

	  w stanie sygnalizowania 
	.......... 
	600 A 

	Pobór prądu z zewnętrznego zasilacza 
	
	

	  w stanie dozorowania 
	.......... 
	<200 A 

	  w stanie sygnalizowania 
	.......... 
	16 mA 

	Pobór prądu z baterii 9 V 
	
	

	  w stanie dozorowania 
	.......... 
	3 A 

	  w stanie sygnalizowania 
	.......... 
	10 mA 

	Poziom dźwięku przy zasilaniu z: 
	
	

	  - linii dozorowej 
	.......... 
	85 dB 

	  - baterii 
	.......... 
	94 dB 

	  - zewnętrznego zasilacza 
	.......... 
	100 dB 

	Temperatura pracy 
	.......... 
	od -10 oC do +55 oC 

	Szczelność obudowy 
	.......... 
	IP 21 

	Wymiary (z gniazdem) 
	.......... 
	Ø 115 x 54 mm 

	Masa 
	.......... 
	0,2 kg 


2.2.12. Nadajnik monitorowania

W pobliżu centrali CSP zainstalować nadajnik monitorowania. Nadajnik podłączyć do odpowiednich wyjść na płycie głównej. 

Typ nadajnika ustalić z inwestorem i lokalną Jednostką Straży Pożarnej.

Wszystkie zastosowane elementy powinny posiadać wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje itp. wydane przez właściwe organy.

2.3. Uruchomienie i zaprogramowanie systemu

Sprawdzić poprawność połączeń w centrali. Podłączyć akumulatory. Włączyć zasilanie sieciowe. Przeprowadzić automatyczną konfigurację centrali.

Przed przystąpieniem do programowania należy:

• ustalić podział funkcjonalny systemu na strefy

• ustalić sposób obsługi systemu

• ustalić listę osób uprawnionych do obsługi systemu oraz ich uprawnienia

Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu należy przystąpić do zaprogramowania centrali. Wszystkie elementy liniowe należy przydzielić do logicznych stref pożarowych w sposób przejrzysty i logiczny dla późniejszej obsługi systemu oraz zaprogramować ich jednoznaczne opisy. Czujki i ręczne przyciski ROP powinny znaleźć się w oddzielnych strefach logicznych.

Dla czujek automatycznych należy zaprogramować alarm dwustopniowy. Czas reakcji na alarm i czas weryfikacji alarmu należy ustalić na podstawie prób przeprowadzonych na obiekcie.

Dla ręcznych ostrzegaczy pożarowych zaprogramować alarm jednostopniowy II stopnia.

Zaprogramować odpowiednią procedurę alarmowania.

Programowanie systemu powinno być przeprowadzone przez instalatora posiadającego dokumenty potwierdzające odbycie przeszkolenia wystawione przez producenta urządzeń.

2.4. Praca próbna i testowanie systemu

Po uruchomieniu i zaprogramowaniu należy sprawdzić poprawność działania wszystkich elementów systemu. Uruchomić alarm z każdego elementu detekcyjnego sprawdzić zadziałanie wszystkich sygnalizatorów oraz poprawność komunikatów wyświetlanych na pola obsługowego centrali.

2.5. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu całości prac należy wykonać dokumentację powykonawczą instalacji.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

· wyniki pomiarów i testów .

· opis wykonanej instalacji wraz z zestawieniem materiałowym, bilansem energetycznym i instrukcją obsługi systemu;

· rzuty z naniesionymi trasami kablowymi;

· rzuty z naniesionymi elementami systemu sygnalizacji pożaru;

· schematy blokowe, połączeniowe itp.

· karty katalogowe lub instrukcje użytych materiałów;

· kopie atestów, aprobat, certyfikatów, deklaracji zainstalowanych elementów;

· deklarację zgodności z STWiOR;

2.6. Szkolenie z obsługi systemu

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji należy przeszkolić personel oraz przedstawić procedury działania w razie wystąpienia alarmu. Po szkoleniu należy sporządzić protokół i dołączyć do Dokumentacji Powykonawczej i Książki Systemu Alarmowego.

2.7. Książka systemu alarmowego

W obiekcie należy umieścić Rejestr konserwacji i obsługi systemu sygnalizacji pożaru, w którym należy dokonywać na bieżąco wpisów dotyczących przeglądów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu oraz podjętych działań naprawczych.

2.8. Konserwacja i obsługa serwisowa

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji do administratora budynku należy zlecenie stałej obsługi serwisowej i konserwacyjnej.

3. Opis sposobu odbioru

Podstawą odbioru wykonanych prac są:

· wpis do dziennika budowy o zakończeniu prac;

· jeśli będzie wymagać tego Generalny Wykonawca – odbiory częściowe potwierdzone protokołami i wpisami do dziennika budowy;

· deklaracja zgodności z STWiOR;

· dokumentacja powykonawcza wg 2.6;

Podczas odbioru należy:

· sprawdzić poprawność montażu wszystkich elementów systemu w odniesieniu do dokumentacji technicznych zastosowanych urządzeń;

· sprawdzić staranność montażu;

· sprawdzić zgodność montażu wszystkich elementów z dokumentacją wykonawczą;

· sprawdzić trwałość połączeń kablowych;

· wywołać alarm z każdego elementu detekcyjnego i sprawdzić poprawność ich sygnalizacji;

· sprawdzić ważność świadectw kwalifikacyjnych (atestów);

· sprawdzić ważność aprobat technicznych wszystkich urządzeń;

· sprawdzić zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym;

4. Dokumenty odniesienia

1. Projekt systemu sygnalizacji alarmowej pożaru dla kościoła i klasztoru.

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót nr STWiOR

3. Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej wydane przez CNBOP.

4. Norma PN-E-08350 – Systemy Sygnalizacji pożarowej.
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