10. UWAGI  DLA WYKONAWCY ROBÓT:

Całość prac w fazie wykonawstwa wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami PN, BN, PBUE oraz przepisami BHP i P.Poż.

Roboty winny być prowadzone pod nadzorem INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

Wszystkie połączenia należy wykonać szczególnie starannie, ponieważ instalacja SAP, muszą odznaczać się najwyższą pewnością zadziałania i odpornością na awarie.

Montaż urządzeń wykonać w oparciu o fabryczną dokumentację techniczno – ruchową poszczególnych elementów  systemu.

W trakcie robót montażowych na bieżąco uaktualniać charakter pomieszczeń pod względem p.poż. , rodzaju materiałów składowanych w tych pomieszczeniach. W przypadku zaistniałych zmian w porównaniu z projektem, należy powiadomić o tym autora.

Konserwację instalacji  przeprowadzać zgodnie z odpowiednimi aktualnymi instrukcjami.

Przejścia przez ściany i stropy na granicy stref pożarowych należy uszczelnić masą ognioodporną .

Całość instalacji można realizować  etapami :

Etap  I   - instalacja centrali i elementów systemu w budynku głównym /kasyno/.

Etap II    - kanalizacja kablowa i instalacja zewnętrzna .

Etap III   - instalacja elementów systemu /brama,kuchnia,łaźnia, barak francuski, tkalnia /.

11. UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA:

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić jej stałą konserwację zapewniającą prawidłowość jej działania.

Należy wyznaczyć fachową (przeszkoloną ) obsługę urządzeń.

Osoby, którym powierzono stałą obserwację instalacji powinny być przeszkolone w zakresie najprostszych czynności, które należy wykonać w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek alarmu.

Należy przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach gdzie  zainstalowane są czujki dymu celem uniknięcia fałszywych alarmów. 

12.   CERTYFIKATY

W załączeniu podstawowe certyfikaty dla projektowanego systemu .
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