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Świdnica  maj 2010 

Zmiany  projektu powodowane są etapową realizacją zadania . W etapie pierwszym będzie realizowana ochrona bramy głównej jako jedynego zachowanego w oryginale budynku na terenie obozu. W budynku tym w pomieszczeniu na I piętrze przewidziana jest dyżurka dla ochrony obiektu.  
Ze względu na fakt powstania ekspozycji w obu skrzydłach budynku bramy głównej zostało zmienione wyposażenie systemu sygnalizacji pożaru. Zamiast czujek liniowych zastosowano radiowe detektory dymu.  
Zmienione są poniższe opisy . Zachowano numerację z projektu głównego. Ze względu na możliwe dalsze zmiany w realizacji projektu ograniczono się tylko do wprowadzenia zmian pozwalających zbudować system sygnalizacji pożaru dla bramy głównej. Nie zmieniano centrali alarmowej pozostawiając 7 wolnych linii dozorowych dla dalszej rozbudowy instalacji. Lokalizacja centrali alarmowej jest tymczasowa.
3. ZAKRES  PROJEKTU .  ZMIANY.
Projektowaną instalację należy włączyć do centrali sygnalizacji pożaru typu POLON-4900, która zainstalowana zostanie w pomieszczeniu na I piętrze bramy głównej .Obok centrali zostanie zainstalowany nadajnik monitoringu pożarowego . Na zewnątrz budynku w widocznych miejscach umieszczone będą sygnalizatory optyczno-akustyczne wyzwalane alarmem  II  stopnia z centrali.
Dla bramy głównej przewidziano jedną linię dozorową z zastosowaniem :
- adresowalnej, wielostanowej, wielosensorowej czujki  DOT 4046 dla  pomieszczeń na piętrze.

- radiowych czujek dymu DUR 4047 umieszczonej w pomieszczeniach ekspozycyjnych na parterze w skrzydłach bocznych.

- adresowalnego ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP 4001MH montowanego przy wyjściach na parterze

-  adresowalnego sygnalizatora akustycznego SAL 4001 montowanego wewnątrz przy ręcznych ostrzegaczach.

8. ZESTAWIENIE  URZĄDZEŃ 

	Nazwa
	Jm
	ILOŚĆ

	Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900 – kompletacja dla 8 linii
	szt
	1

	Pojemnik akumulatorów 

PAR 2
	szt
	1

	Akumulator 12V 44Ah do centrali 
	szt.
	2

	Adapter ACR - 4001
	kpl
	2

	Czujka DUR 4047
	szt
	8

	Czujka DOT 4046
	szt.
	2

	Ręczny ostrzegacz ROP 4001M
	szt
	3

	Sygnalizator SAL 4001
	szt
	2

	Sygnalizator optyczno-akust. zewn
	szt
	2

	Nadajnik monitoringu pożarowego
	kpl
	1


Powyższa tabela zawiera kompletację urządzeń i elementów systemu dla aneksu nr 1 do projektu . 
Ilości przewodów, materiałów instalacyjnych  podano w  kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót

9.  SPIS RYSUNKÓW

RYSUNKI  DODATKOWE  WPROWADZONE  ANEKSEM nr 1 .
Rys. nr 11. SCHEMAT PĘTLI DOZOROWEJ W BRAMIE  GŁÓWNEJ.
Rys. nr 12. BRAMA  GŁÓWNA  PARTER.
Rys. nr 13. BRAMA  GŁÓWNA  WIEŻA /piętro/.
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