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lll. Opis projektu — cze$¢ ogdlna

1. Idea projektu - opis

Wystawa czasowa, prezentujgca historie i filie koncentracyjnego obozu Gross-Rosen,
zaprojektowana na planie pomieszczenia o powierzchni okoto 40m?, znajdujgcego sie w Zamku Ksiaz
w Watbrzychu. Wnetrze wystawy, od czaséw |l Wojny swiatowej, nie zostato zrekonstruowane.

2. Projekt wystawy - opis

Celem wystawy jest zapoznanie zwiedzajgcych z historig KL Gross-Rosen i podobozdw filialnych.
Kolorystyka i surowy charakter wnetrza oraz proste i masywne formy narzedzi wystawienniczych
nawigzujg do ekspozycji znajdujacych sie na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy. Ze wzgledu
na czasowy charakter wystawy, kazdy z elementéw wystawienniczych jest wolnostojacy i posiada
mozliwos¢ tatwego demontazu i montazu w innej przestrzeni ekspozycyjnej.

IV. Opis projektu — czes¢ szczegotowa
1. Wykonczenie wnetrza - opis

a) Czes¢ wejsciowa
Nadproze oraz sciany boczne wykonczone blachg corten na konstrukcji pozwalajgcej na
tatwy demontaz; drzwi wejsciowe oczyszczone i zakonserwowane

b) Okna - wyciemnione

Whneka okienna wyciemniona elementem wykonanym z materiatéw trwatych,
zamontowanym na systemie nieingerujgcym w substancje zabytkowg wnetrza, fatwym w
demontazu; wymiary: okoto 430x335 cm, 430x 160 cm

c) Maskowanie
Przewody elektryczne oraz rury zamaskowane.

2. Wyposazenie wnetrza, narzedzia wystawiennicze - opis

a) Element informacyjny (1 szt.)

Element informacyjny, znajdujacy sie przed wejsciem do sali; wolnostojgcy, w ksztafcie
graniastostupa o podstawie tréjkata prostokatnego réwnobocznego, o konstrukcji z
ksztattownikdéw stalowych, wykonczony blachg corten, czesciowo pokryty wydrukiem
solwentowym na folii samoprzylepnej, zabezpieczonym laminatem; wymiary (wys x szer x gt)
200 x 50 x 50 cm. Na jednym z dwdch ramion, elementu informacyjnego, znajduje sie kieszen
na ulotki, wykonana z pleksi lub blachy stalowej; format A4; wymiary: 30 x 21 x4 cm;
mieszczgca okoto 100 ulotek (papier 135g), gtebokos¢ wewnetrzna przeznaczona na ulotki 3
-3,5cm



b) Elementy ekspozycyjne, prezentujgce plansze graficzne (6 szt.)

Wymiary pojedynczego elementu: (wys x szer x gt) 220 x 150 x 50 cm.

Element wolnostojacy o konstrukcji z masywnych ksztattownikow stalowych, stal corten;
Plansza graficzna naniesiona na element w ksztatcie prostopadtoscianu wykonczonego
blachg stalowg, usztywniong, o wymiarach 180-150 x 130 x 30 cm

Grafika - wydruk solwentowy na folii samoprzylepnej, biatej, polimerycznej z szarym klejem,
o grubosci 75u; wydruk zabezpieczony laminatem polimerowym, matowym.

c) Element ekspozycyjny - mapa filii Gross-Rosen, gablota ekspozycyjna(1szt.)

Element wolnostojgcy 220 x 220 x 142 cm o konstrukcji z masywnych ksztattownikow
stalowych; stal corten; w sktad ktérego wchodzi:

-Mapa filii Gross-Rosen- wydruk mapy wykonany na szkle bezpiecznym, osadzonym w ramie
ze stalowych ksztattownikéw, zamocowany, na dystansach, na dtuzszym ramieniu gtéwnego
elementu wolnostojgcego; wymiary elementu - 200 x 200 cm;

-Gablota ekspozycyjna prezentujaca pasiak - szklana gablota ekspozycyjna o podstawach z
profili i blachy, posiadajgca zamkniecie zabezpieczajgce przed kradziezg i wlamaniem, oraz
oswietlenie Led. Zamocowana, na dystansach, na krotszym ramieniu gtdwnego elementu
wolnostojgcego; wymiary elementu - 170 x 60 x40 cm;

d) Element ekspozycyjny wolnostojgcy - nazwa wystawy, gablota ekspozycyjna, plansza
graficzna. (1szt.)

Element wolnostojacy 230 x 245 x 175 cm o konstrukcji z masywnych ksztattownikéw
stalowych, stal corten, w sktad ktérego wchodzi:

- Wydruk grafiki (fotografia, nazwa wystawy) wykonany na szkle bezpiecznym, osadzonym w
ramie ze stalowych ksztattownikow, zamocowany, na dystansach, do gtéwnego elementu
wolnostojgcego; wymiary elementu - 210 x 142 cm

-Gablota ekspozycyjna prezentujaca pasiak - szklana gablota ekspozycyjna, wykonana ze
szkta bezpiecznego, o podstawach z profili i blachy stalowej, posiadajgca zamkniecie
zabezpieczajgce przed kradziezg i wtamaniem, oraz oswietlenie Led. Zamocowana do
gtownego elementu wolnostojgcego (wielkos¢ elementu - 170 x 60 x40 cm)

- plansza graficzna (ok. 180 x 90 cm) obustronnie pokryta wydrukiem solwentowym na folii
samoprzylepnej, zabezpieczonym laminatem

e) Stanowisko multimedialne (1 szt.)

Prostopadtoscienny obiekt wykonany ze stali corten z wbudowanym monitorem LCD (min.
26"), wejsciem USB i mozliwoscig odtwarzania materiatu audio-video. Monitor
zabezpieczony szktem bezpiecznym; wymiary: 190 x 80 x 40 cm



Wszystkie elementy wystawiennicze posiadajg: regulowane ndzki, mozliwos¢ tatwego
demontazu i montazu.

Powierzchnia elementéw wystawienniczych przeznaczonych do ekspozycji plansz graficznych
stuzy prezentacji 12-14 tematow problemowych.

f) Oswietlenie

Kazdy z elementow narzedzi wystawienniczych, eksponujacych grafike, posiada oswietlenie
liniowe LED, dioda 5050. Profil Led umieszczony w prostej oprawie aluminiowej (dt 100 -130
cm) w kolorze czarnym (RAL 9005), zamocowanej na dystansie, okoto 45cm, od elementu
ekspozycyjnego, umozliwiajgcej zamontowanie dodatkowego oswietlenia kierunkowego -
jedna oprawa na okoto 1m dtugosci narzedzi wystawienniczych. Oswietlenie obstugiwane za
pomocg jednego witacznika.



