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Opis projektu — czes¢ ogodlna

lll. 1. Stan obecny - opis

OPIS BUDYNKU

Barak wiezniarski nr. 7 znajduje sie na koricu gtéwnej drogi obozowej.

Budynek jest wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, drewniany na podmuréwce
kamiennej. Zbudowany na planie prostokagta o wymiarach 12,55 x 60,50m.

Zostat odtworzony na obrysie zachowanej podmurdéweki, zgodnie z materiatami
archiwalnymi.

Obiekt jest brytg autonomiczng, wolnostojgcg o uktadzie konstrukcyjnym
szkieletowym drewnianym. Barak posiada dach dwuspadowy, pokryty papa, o kacie
nachylenia potaci 10°.

Sciany zewnetrze posiadajg konstrukcje szkieletowa, drewniang z ociepleniem z
wetny mineralnej gr. 5cm w przestrzeni miedzystupowe;.

Elewacja wykorniczona jest deskami ( grubos¢ 2,2cm) utozonymi réwnolegle do
podtoza, faczenia desek zamaskowane pionowymi listwami.

Konstrukcja $cian od strony wewnetrznej jest ostonieta ptytami OSB gr. 2,2cm.
Szeroko$¢ Scian zewnetrznych wynosi 20,5cm.

Wewnetrzne Sciany poprzeczne zostaty wykonane z cegty petnej na zaprawie
cementowo- wapiennej . Srodkowa $ciana, wydzielajaca prawe i lewe skrzydto
budynku, zostata wyniesiona ponad dach. Sciany zostaty wykoriczone tynkiem
cementowo wapiennym.

Budynek posiada odtworzong stolarke okienng i drzwiows.

W czesci mieszkalnej budynku znajduje sie odtworzona drewniana podfoga utozona
na legarach.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy - 757,06 m2
Powierzchnia uzytkowa - 700,2 m2

Kubatura - 2205,5 m3

Wysokos$¢ pomieszczen - zmienna 2,82 m, 4,22 m
Wysokos¢ budynku - 4,65 m



IV.

l11.2. Stan obecny — dokumentacja zdjeciowa
(zatacznik 111.2_fot. barak)

111.3. Idea projektu — opis

Projekt zaktada odtworzenie wnetrza baraku wiezniarskiego w zrekonstruowanym
baraku wiezniarskim nr.7 znajdujgcego sie w dawnym Obozie Koncentracyjnym Gross
— Rosen. Wnetrze zostanie odtworzone na podstawie materiatéw przekazanych i
udostepnionych przez Inwestora.

Projekt rekonstrukcji wnetrza baraku bedzie obejmowat lewe skrzydto baraku, ma
petni¢ funkcje muzealno- edukacyjna.

Opis projektu rekonstrukcji lewego skrzydta baraku -
czes¢ szczegotowa

IV.1. Wykonczenie wnetrza - opis

Sciany wewnetrzne — Nalezy wykonczy¢ deskami sosnowymi utozonymi prostopadle
do podtoza. Deski o szerokosci 12cm , postarzane, przybi¢ do ptyt OSB. Grubos$¢ desek
1,9cm.

Otwory okienne i drzwiowe — Nalezy wykoriczy¢ listwami drewnianymi

Podtoga — Deski podtogowe nalezy postarzy¢, nadac efekt zuzytej, dziegciowanej
podtogi wytartej w przejsciach.

Sufit —Nalezy wykoniczy¢ postarzanymi deskami sosnowymi o grubosci 2,2cm,
przymocowanymi bezposrednio do dolnej krawedzi dzwigaru.

Sciana dziatowa — z pomieszczenia mieszkalnego nalezy wydzieli¢ izbe jadalna
poprzez wstawienie Sciany dziatowej o konstrukcji stupowej (lub profili systemowych
g-k). Stupy drewniane o grubosci 8 cm, w rozstawie ok. 60cm. Wewnatrz wetna
mineralna. Do konstrukcji przymocowana ptyta OSB 1,5cm. Cato$é wykonczona
deskami (gr 1,9cm). Deski postarzane.

Listwy — w narozach wnetrza — é¢wieréwatek wypukty 30x 30mm , sosna (postarzane).

Instalacja elektryczna — odstonieta



IV.2. Wykonczenie wnetrza — rysunki techniczne

(zatacznik 1V.2_rys. barak)

IV .3. Wyposazenie wnetrza sztuby — opis

Wyposazenie sztuby wiezniarskiej , wchodzgce w sktad rekonstrukcji lewego skrzydta
baraku.

Czes$c jadalna

- stoty

- tawy

- zydle

- tézko sztubowego

- stot sztubowego

- prosty zeliwny piec ,,cyganek”, koza z podfaczong rurg dymng wyprowadzong na zewnatrz
- pojemnik na opat

Czesc sypialna

- prycze

- sienniki wypetnione sianem (mozna zamiennie zastosowac stome)
- koce

Narzedzia wystawiennicze

- ekspozycja powiekszonych wydrukéw grafik (Leitner, dr Holld Imre). Wydruk na folii.
Powierzchnie do prezentacji grafik
-(150x 750cm) x2
-(150 x 900cm) x1

Konstrukcja z profili systemowych g-k (profile UW, przymocowane do Sciany
murowanej za pomocg kotkéw rozporowych @8). Do skreconych profili UW i CW
przymocowane laminowane (biate) ptyty MDF (18mm). Wielkos¢ jednej ptyty1500x
1500 mm. Na ptyty naniesiona folia samoprzylepna z wydrukiem.



IV .4. Rysunki techniczne wyposazenia

Rysunki techniczne mebli wykonane na podstawie inwentaryzacji obiektéw, bedgcych
wyposazeniem baraku francuskiego, znajdujgcego sie na terenie Muzeum Gross-
Rosen w Rogoznicy, oraz na podstawie dokumentacji fotograficznej baraku w
Muzeum Sztutowie, Stutthof (KL).

(zatacznik IV.4_rys. wyposazenie)

Rysunki techniczne systemu prezentacji grafik.
(zatacznik 1V.4a_rys. wyposazenie_narzedzia wystawiennicze)

IV .5. Dokumentacja fotograficzna wyposazenia

(zatacznik IV.5_fot. wyposazenie)

Wizualizacje wnetrza

(zatacznik V_wizualizacje)



VI.

Wykonczenie wnetrza (powierzchnie)

Podfoga drewniana - postarzanie istniejacej podtogi - 272 m?

Sufit — wykoriczenie sufitu deskami, postaranie drewna - 272m 2

Sciany wewnetrzne — wykoriczenie $cian deskami, postaranie drewna —
-pomieszczenie sanitarne — 40,35 — 8m ( otwory okienne i drzwiowe)= 32,35m”>
-pomieszczenie jadalno- sypialne — 33,9m? +125m? — 24,3m?( otwory okienne i
drzwiowe) = 134,6 m>

Sciana dziatowa - konstrukcja szkieletowa z otworem drzwiowym-+ (szkielet

drewniany 8x8, wetna 5cm, ptyta OSB 1,5, deski 1,9) — 1210 x 280 x 15cm

Listwy wykonczeniowe - ¢wieréwatek wypukty, 30x30mm, drewno postarzane -152,3

mb

Wyposazenie wnetrza

Szafa — 18szt.

tawa — 20szt.

Zydel — 6szt.

Stoét- 10szt.

Stéf sztubowego — 1szt.

Prycza sztubowego jednopoziomowa — 1szt.
Prycza trzypoziomowa — 58szt

Siennik — 175 szt.

Koc (wetniany) — 175 szt.

Piec zeliwny koza- cyganek + rura
Blacha ochronna pod piec — wym. 80x80 cm
Skrzynia na opat- weglarka, postarzana - 1szt.

Narzedzia wystawiennicze
Ptyty MDF laminowane, biate- 16 ptyt- 150x150mm (18grubosc)

Konstrukcja z profili
Profil UW 75 (6x 120cm =720, 6x 120cm =720, 7x 120cm =840)
suma—22,8mb
Profil CW 75 (6x 120cm =720, 6x 120cm =720, 7x 120cm =840)
suma—22,8mb
kotki rozporowe @8



wkrety samowiercgce
ptaskowniki (podkfadki do kotkdw rozporowych) 50x100mm (grubos¢ 4mm)
- 76szt



